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Amennyiben az alabb felsorolt jelekkel
talalkozik, kovesse az instrukcidkat!
Mindig tartsa be a biztonsagos mikodteté-
siés karbantartasi el6irasokat.

A VESZELY figyelmeztet6 jelzés olyan
szituaciokat jelol, amelyeket ha nem
keril el, sulyos sériilést vagy halalos
balesetet okozhatnak.

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT figyelmeztetd jelzés olyan
szituaciokat jelol, amelyeket ha nem
keriil el, sulyos sériilést vagy halalos
balesetet okozhatnak.

FIGYELMEZTETES

A FIGYELMEZTETES felirat olyan in-
formaciokat jelol, melyekre érdemes
odafigyelni, bar személyi sériilést nem
okoznak.

MEGJEGYZES

o MEGJEGYZES utal a motorkerékpar ha-
tékony és kényelmes lizemeltetésével
kapcsolatos tudnivalokra



ELOSZO

Gratulélunk, hogy egy Uj Kawasaki Motorkerékpar tulajdonosaként tidvézélhetjik kérink-
ben. Az On motorja a Kawasaki hosszas fejlesztéseinek és fejlett mérnéki kutatdbmunkajanak
eredménye, melynek kereskedelembe vald kerllését szamos, a tokéletes és biztonsagos
mik&désre iranyulé préba el6z6tt meg.

Hianytalanul és pontosan olvassa el ezt a hasznalati utmutatét miel6tt motorra
tilne, hogy Uj motorjanak kezelését, képességeit, hatarait és tulajdonsagait megismerje. Ez
a kézikdnyv szamos tanaccsal és tippel latja el a motorkerékpar vezetésrél, de nem nyuijtja
at 6nnek a biztonsagos vezetés tudomanyat. A Kawasaki nyomatékosan javasolja, hogy
ajarmi 6sszes jov8beni vezetbje vegyen részt motorkerékpar vezetés okatatasi programon,
hogy elsajatitsa a biztonsagos motorkerékpar vezetés szellemi és fizikalis kdveteleményeit.

Ahosszu és problémamentes hasznalat érdekében és biztositsa azt a hozzaért6 és gondos
karbantartast, melyet a hasznalati utasitas el6ir. Azok szamara, akik tdbbet szeretnének tudni
Kawasaki Motorkerékparjukrél barmely hivatalos Kawasaki markakereskedénél beszerezhetik
a Szervizkdnyvet. A Szervizkdnyvben részletes informacidkat talalhatnak a szerelésrél és
a karbantartasroél. Azok, akik szeretnék maguk szerelni motorjukat természetesen érteniiik kell
a miszaki dolgokhoz és tudniuk kell hasznalni azokat a Specidlis Szerszamokat, melyeket
a Szervizkényv emlit.



Tarolja ezt a Hasznalati Utasitast motorjaval egyiitt, hogy barmely pillanatban fellapozhassa
a megfeleld informaciokert.

Akézikdnyv, mint a motor egy tartozéka szolgal és kotelezd atadni a jarm{ivel egyitt, annak
megvasarlasa vagy eladasa soran.

Minden jog fenntartva! A kiadvany vagy részeinek engedély nélkili masolasa, sokszoro-
sitasa szigoruan tilos.

Ez a hasznalati utasitas csak altalanos leirasokat tartalmaz, néhany része nem érvényes
az On jarmivére. A részletes informaciok motorkerékparjarél (karbantartas, szerviz és m-
szaki adatok) a Szervizkdnyvben talalhatéak. Ha nem elérhetd, forduljon hivatalos Kawasaki
markakereskeddjéhez.



Ez a kiadvany a nyomtataskor ismert legujabb allapotot tartalmazza.

Ennek ellenére el6fordulhatnak kisebb eltérések a valés termék, az
illusztraciok és a hasznalati utasitas leirasai k6zott.

Fenntartva a jog a termékek el6zetes bejelentés és kotelezettség nélkili megvaltoztatasara.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Motorcycle & Engine Company

© 2018 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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BIZTONSAGI INFORMACIOK

Olvassa el a hasznalati
utmutatot

Hianytalanul és pontosan olvassa el ezt
a hasznalati utmutat6t miel6tt motorra dine,
hogy Uj motorjanak kezelését, képességeit,
hatarait és tulajdonsagait megismerje.

Ez a kézikdnyv ugyan szamos, biztonsa-
gos motorozasra vonatkozo tanaccsal latja
el, de nem terjed ki mindenre, amit a bizton-
sagos motorozasrol tudni kell.

Tréning

A Kawasaki nyomatékosan javasolja,
hogy a jarmi 6sszes jovébeni vezetbje ve-
gyen részt motorkerékpar vezetés oktatasi
programon, hogy elsajatitsa a biztonsagos
motorkerékpar vezetés szellemi és fizikalis
kdvetelményeit.

Napi ellenérzések és
Karbantartas

Nagyon fontos, hogy motorjat tartsa gon-
dosan karban, és a biztonsagos vezetésnek
megfelel6 allapotban. Minden motorozas
el6tt vizsgalja at motorjat és mindig végez-
tesse el az id6szakos karbantartasokat.
B&vebb informacioért lasd Napi biztonsagi
ellenérzések részt a KARBANTARTAS ES
BEALLITASOK c. fejezetben




18 BIZTONSAGI INFORMACIOK

A VIGYAZAT

Ezen ellendérzések elmulasztasa vagy
hianyos elvégzése sulyos karokat vagy
komoly balesetet okozhat. Minden hasz-
nalatba vétel el6tt végezze el az alabbi

Informacidk a Terhelhetéségrol
és a Kiegészitokrol

A VIGYAZAT

ellenérzéseket.

Annak érdekében, hogy motorjat a leg-
Ujabb szerviz informacidk alapjan szervizel-
tesse, javasoljuk, hogy hivatalos Kawasaki
dealernél végeztesse el az idészakos kar-
bantartasokat, ahogyan a Hasznalati Utmu-
taté is el6irja.

Amennyiben szokatlan dolgot tapasztal
mikddtetés kdzben, amilyen gyorsan csak
lehet tlizetesen ellendriztesse at motorjat
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

A tulterhelés, a kiegészitok nem megfe-
lel6 rogzitése vagy helytelen hasznala-
ta, esetleg a motorkerékpar médositasa
balesetveszélyes helyzetet okozhat. Mo-
torozas elé6tt bizonyosodjon meg, hogy
a jarmi nincs tulterhelve, és hogy be-
tartotta az alabbi eléirasokat.

Maximalis terhelhet6ség

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki ke-
reskedéjétél az On motorjara érvényes
terhelhetéségi adatokat (vezetd, utas,
csomagok, kiegésziték egyiitt) vagy néz-
ze meg a Szervizkdnyvben.




Az eredeti Kawasaki alkatrészek és kie-
gészitok kivételével a Kawasaki nem garan-
talhatja kereskedelemben kaphato termékek
alkalmazhatésagat. Bizonyos esetekben
a kiegésziték nem megfeleld felhelyezése
vagy hasznalata, esetleg a jarmi modosita-
sa megvonhatja a jarma jétallasat, negativ
hatassal lehet a teljesitményre, raadasul
torvénybe (itk6z6 is lehet.

A kiegészitdk kivalasztasaval és haszna-
lataval, illetve a jarmii terhelésével On sze-
mélyesen felel6s sajat és masok biztonsa-
gaért, és testi épségéért.

MEGJEGYZES

o Az eredeti Kawasaki alkatrészeket és
tartozékokat kimondottan Kawasaki mo-
torokhoz tervezték. Hatarozottan tana-
csoljuk, hogy a motorjara szerelt 6sszes
alkatrész és kiegészitd eredeti Kawasaki
termék legyen.
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Mivel a motorkerékparok fokozottan érzé-
kenyek a suly és aerodinamikai hatasokra,
kilonds figyelmet szenteljen a csomagok és
/ vagy utas szallitasara, illetve a kiegésziték
felszerelésére. Az alabbi altalanos iranyel-
vek segitséget nyudjtanak a helyes terhelés
[ utas szallitas / kiegészité hasznalat érde-
kében.

Utas

1. Soha ne szallitson egynél tobb utast.

2. Az utas csak az utasilésen Ulhet.

3. Minden utasnak tisztaban kell lennie
a motorkerékpar mikodésével. Az utas
hatassal lehet a motorkerékpar iranyit-
hatésagara, pl. kanyarodds kdzben
helytelen Uléspoziciéval vagy hirtelen
mozdulatokkal. Fontos, hogy amikor
a motor mozgasban van, az utas nyu-
godtan Uljon és ne zavarja a motorke-
rékpar iranyitasat. Soha ne szallitson
allatot a motoron.
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4. Csak akkor szallitson utast, ha az utas-

labtarté fel van szerelve. Motorozas
elétt képezzen ki minden utast, hogy
a labat a labtarton tartsa, és kapaszkod-
jon a kapaszkoddba. Csak akkor szallit-
hat utast, ha az utas elég magas ahhoz,
hogy elérje a labtartot.

Csomagok

1.

A csomagokat a lehetd legalacsonyabb
poziciéban szallitsa, hogy minimalis
hatassal legyenek a tdmegkdzéppont-
ra. A csomagokat egyenléen ossza el
a motor két oldala kodzétt. Ne szallitson
olyan targyat, mely tulnyulik a motor ha-
tuljan.

A csomagokat biztosan régzitse. Bizo-
nyosodjon meg réla, hogy a csomag
nem tud elmozdulni menet kdzben sem.
Folyamatosan ellenérizze, hogy a cso-
mag rogzitése biztos és feszitse Ujra,
ha sziikséges (de nem menetkézben!).

3. Ne szdllitson nehéz vagy terjedelmes

csomagot a csomagtarté racson. Kény-
nyl csomagok szallitasara tervezték,
tulterhelése hatassal lehet a jarmi ke-
zelhetéségére (sulypont megvaltozasa,
turbulencia kialakulasa).

Kiegészitok

1.

2.

3.

Ne szereljen fel olyan kiegészitét vagy
csomagot, mely befolyasolja a motor
teliesitményét. Bizonyosodjon meg
arrél, hogy nem befolyasolja karosan
a vilagitétesteket, a szabad magassa-
got, a beddlési képességet (azaz db-
lésszdget), az iranyithatéosagot, a kerék
mozgasat, az elsé villa mozgasat illetve
barmi mast, aminek a jarma iranyitasa-
ban szerepe van.

A kormanyra vagy az elsé villara rogzi-
tett eszkdz ndveli a kormanyma sulyat
és balesetveszélyes szituaciot okozhat.
Az idomok, szélvédok, hattamlak, és
egyéb nagy kiegésziték képesek a mo-
torkerékpar stabilitasat és kezelhetésé-



gét negativan befolyasolni, nem csak
plusz sulyuk miatt, hanem a felliletiikén
menetkdzben képz&d6 aerodinamikai
er6hatasokkal is. A nem megfelelen
tervezett vagy felszerelt dolgok nem
biztonsagos vezetési kortulményeket
okozhatnak. A lengdvillan filek talal-
hatdéak, ahova a kiegészit§ hatso ta-
masz adaptereket teheti. Mindig vegye
le a hats6 tdmasz adaptereket miel6tt
motorozik vagy raldl a motorra, hogy
elkertlje a kipufogd vagy a lengévilla
sérulését.
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Egyéb terhelés

1.

Ezt a motorkerékpart nem ugy ter-
vezték, hogy képes legyen oldalkocsi
szallitasara, vagy barmilyen utanfuté
vontatasara. A Kawasaki nem gyart
motorkerékparokhoz valé oldalkocsit
vagy utanfutét, és emiatt nem tudja
elére megmondani az effajta kiegészi-
t6k hasznalatakor fellépé valtozasokat
a motorkerékpar kezelhet6ségében és
stabilitasaban, minddssze figyelmeztet-
ni tudja Ont, hogy a valtozas kedvezét-
len lesz, és a Kawasaki nem vallalhatja
a felel6sséget az ebbél eredb balese-
tekre.

Tovéabba a fentiek miatt fellép6 meghi-
basodéas em tartozik a jotallas kérébe.
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Amennyiben egy baleset
részese lett

Legel6szdr a sajat biztonsagarél gy6z6d-
jon meg.

Hatarozza meg a sérillések sulyossagat
és hivjon segitséget, ha sziikséges. Mindig
kévesse az érvényes torvényi elbirasokat,
ha mas személy, jarm{ vagy egyéb tulajdon
is a baleset részese lett.

Ne prébaljon meg tovabb indulni motor-
javal, miel6tt meg nem vizsgalta a motor-
kerékpar allapotat. Ellendrizze, hogy van-e
folyadék szivargas, a fontosabb csavarok
és anyak megfelel6en rdgziilnek-e, és vizs-
galja meg a kormanyt, a miikédteté karokat,
fékeket és a kerekeket, hogy van-e rajtuk
sérilés és tokéletesen ellatjak-e a funkcio-
jukat. Lassan és el6vigyazatosan vezessen
- elképzelhetd, hogy motorja olyan sériilést
szenvedett, amit nem lehet azonnal észre-
venni.

Ellenériztesse le motorkerékparjat egy
hivatalos Kawasaki kereskedénél amilyen
gyorsan csak lehet.

Biztonsagos Mikodtetés

Az alabbiakat korultekintéen tartsa be
a biztonsagos és hatékony jarmi uzemel-
tetés érdekében.

Szén-monoxid veszély

A kipufogdégaz szagtalan, mérgezd
szénmonoxidot tartalmaz. A szénmo-

noxid belélegzése sulyos agykaroso-
dast vagy halalt okozhat. Ne jarassa
a motort zart helyen. Csak jol szell6z6
helyen inditsa be a motort.
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Tankolas

Védofelszerelés és ruhazat

A VIGYAZAT

A benzin bizonyos koériilmények kozott
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes.
A tiiz és robbanas elkeriilése érdekében
forditsa a gyujtaskulcsot ,,OFF” allas-
ba. Tilos a dohanyzas. Gy6z6djon meg
arrél, hogy a hely jol szell6zik, lang- és
szikraforrasoktol mentes, beleértve az

orlangot is.

Soha ne motorozzon gyogyszerek
vagy alkohol hatasa alatt

Az alkohol és a gyogyszerek befolyasol-
jak az itél6képességét és a reakcio idejét.
Soha ne fogyasszon alkoholt és gyégyszert,
miel6tt vezetné a motorjat.

Sisak
A Kawasaki kimondottan javasolja, hogy

a vezetd és az utas is viseljen bukésisakot,

még akkor is, ha az esetleg nincs térvényben

elGirva.

- Gy6z6djon meg réla, hogy a sisakja
megfeleld méretl és helyesen rogzitet-
te.

- Olyan bukésisakot valasszon, amely
megfelel az On orszagaban érvényes
biztonsagi elbirasoknak. Kérjen szak-
mai tanacsot kereskedéjétél, ha szuk-
séges.

Szemének védelme
Mindig viseljen szemvédét. Ha a sisakjan
nincs plexi, viseljen védészemuveget.
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Kesztyii
Olyan keszty(it viseljen, ami megfelel§ vé-
delmet nyuijt a kezeinek, féleg surlodas ellen.

Ruhazat

Olyan véddruhat viseljen, amelyben pro-
tektorok vannak az 6sszes testrésznél (mell-
kas, vallak, hat, konyok és térd, stb.) vagy
viseljen kulén protektorokat.

- Mindig viselien hosszu ujju dzsekit,
hosszU szaru nadragot, ami ellenall
a szakadasnak és melegen tartja.

- Olyan ruhazatot viseljen, ami mozgas
szabadsagot biztosit.

- Kerllje az olyan ruhazat hasznalatat,
melynek laza szijai vagy egyéb rogzitdi
vannak, mert beleakadhatnak a motor
kezelbszerveibe.

- Viseljen vilagos, jol lathatd ruhazatot.

Csizma

Olyan csizmat viseljen, amely megfelel
méret(i és nem akad bele a valtokarba és
fékpedalba.

A biztonsagos vezetés technikaja

Tartsa kezeit a kormanyon

Motorozas kozben tartsa mindkét kezét
a kormanyon, mindkét labat a labtarton. Ha
elengedi a kormanyt, vagy leveszi a labat
a labtartérél menet kdzben, a vezetés ve-
szélyessé valhat. Még ha csak az egyik ke-
zét vagy labat veszi el a helyérél, a motor
iranyithatésaga akkor is nagyban csékken.

Nézzen hatra a vallai felett

Savvaltasok el6tt mindig nézzen hatra
a valla felett, hogy biztosan szabad-e az ut.
Ne hagyatkozzon kizarélag a visszapillan-
té tikorre; lehetséges, hogy rosszul méri
fel a jarm{ tavolsagat és sebességét, vagy
esetleg nem is latja a masik jarmvet.



A gyorsitast és fékezést lagyan végezze

Altalanossagban véve, a motort mindig
lagyan kezelje, mert a hirtelen kigyorsitasok,
fékezések vagy kanyarodasok kovetkezté-
ben elveszitheti uralmat a jarmi felett, f6-
leg nedves Utviszonyokon vagy laza talajon,
amikor a manéverezd képesség lecsokken.

Valassza ki a megfelel6 sebességfoko-
zatot

Ha meredek emelked6n megy fel, tulter-
helés helyett valtson alacsony sebességfo-
kozatba, hogy elég erdé legyen a motorban.

Az elsé6 és hatso féket egyilitt hasznalja

Fékezéskor mindig egyszerre hasznalja
mindkeét féket. Vészfékezés esetén ha csak
az egyik féket hasznalja, a motor megcsusz-
hat, és elveszitheti az uralmat felette.
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Hasznalja a motorféket

Lejtén lefelé haladva a gaz elvételével is
segitse a jarm(i sebességének csokkenését,
ez esetben a motorfék kiegészit® fékhatast
ad. Elsédleges fékezésként az elsd és hatsé
féket egylttesen hasznalva lassitson.

Motorozas nedves utviszonyok kézepette

Nedves utviszonyok mellett inkabb a gaz-
karral szabalyozza a jarm{ sebességét mint
az elsd és hatso fékkel. A gazkar atgondolt
hasznalataval elkerllheti a hatsé kerék
gyors visszavaltas vagy kigyorsitas miatti
megcsuszasat / kiporgését.

A fékhatas csokken nedves kortilmények
koz6tt. Haladjon dvatosan alacsony sebes-
séggel és huzza be a fékeket néhanyszor,
igy azok megszaradnak és visszatér a nor-
mal fékerd.

Es6ben motorozas utan kenje be a lan-
cot, hogy megelézze a rozsda és korrozié
kialakulasat.
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Vezessen koriiltekintéen

A medfelel6 sebesség kivalasztasaval el-
kertilt sziikségtelen gyorsitasok nem csak
a biztonsag és az alacsony fogyasztas
szempontjabdl fontosak, hanem hosszabb
élettartamot és csendesebb mikodést is
biztositanak.

Vezetés hepehupas utakon

Hepehupas uton korllteintéen vezessen,
csOkkentse sebességét, a stabilitas érde-
kében pedig szoritsa erésen térdei kozé
a tankot.

Gyorsulas

Ha el6zés kozben erételjes kigyorsitasra
lesz sziikség, valtson vissza, hogy kell6 erd
legyen a motorban.

Visszavaltas

A motor karosodasanak elkerilése és
a hatso kerék blokkolasanak megakadalyo-
zasa érdekében ne valtson vissza magas
fordulatszamrol.

Keriilje a sziikségtelen mutatvanyokat
Kerllje a sziikségtelen mutatvanyokat sa-
jat és masok biztonsaga érdekében.

Egyéb szempontok nagy
sebességli motorozasnal

A VIGYAZAT

Nagy sebességnél a motorkerékpar ke-
zelhetdsége nagyban eltérhet attél, amit
megszokott a legalis autépalya sebes-
ségtartomanyban. Tartsa be a térvényes
korlatozasokat, és megfelel6 tapaszta-
latokkal rendelkezzen.

Koézuton ne motorozzon nagy sebes-
séggel.

Fékek

A fékek fontossagat, kiléondésen nagy
sebességili motorzasnal nem lehet eléggé
kihangsulyozni. Ellenérizze, hogy a fékek
pontosan be vannak allitva és megfeleléen
mikdodnek.



Kormanyzas

A kormany nem megfelel6 mikddése
a jarm feletti uralom elveszitéséhez vezet-
het. Ellenérizze, hogy szabadon mozog, de
nincs holtjatéka.

Gumik

A nagy sebességi kozlekedés kemény
igénybevétel elé allitia a gumikat, éppen
ezért a j6 allapotu gumik létfontossaguak
a biztonsag érdekében. Vizsgalja meg az
allapotukat, tartsa az el6irt szinten a leveg6-
nyomast, és ellenérizze a centrirozast.

Uzemanyag

Mindig legyen elegendd lzemanyag, mert
nagy sebességnél a fogyasztas jelentésen
megnoévekedhet.

Motorolaj

Elkerilendé a motor megragadasat és
a jarm{ feletti uralom elvesztését bizonyo-
sodjon meg arrdl, hogy az olajszint a felsé
jelélésnél van.
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Hiitéfolyadék

A motor tulheviilését elkeriilendd elle-
ndrizze, hogy a hitdviz szintje a felsé je-
|6lésnél van.

Kardanhajtas haz olaj (csak kardanhajta-
sos modelleken)

A kardanhajtas megragadasat és a jar-
m feletti uralom elvesztését elkeriilendd,
bizonyosodjon meg arrél, hogy az olajszint
megfeleld.

Elektromos berendezés

Ellenérizze végig, hogy a fényszord, fek-
lampa, hatso lampa, indexek, kiirt, stb. meg-
feleléen mikddnek.

Egyéb

Ellenérizze, hogy a csavarok és anyak
megfeleléen vannak régzitve, és az dsszes
biztonsaggal kapcsolatos alkatrész megfe-
leléen allapotban van.
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ALTALANOS INFORMACIOK

Ebben a fejezetben csak az altalanos mlkodtetési instrukciokat talalja, melyek kozil néhany
esetleg nem érvényes az On motorjara. Ha nem egyértelm( a keresett informacio, kérdezze
meg hivatalos Kawasaki kereskeddjétél vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.
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Miszaki adatok

Az alabbi listaban taldlhaté adatokat kérdezze meg hivatalos Kawasaki kereskeddjétdl, .
vagy nézze meg a Szervizkdnyvben. Ehhez nyUjt segitséget a az alabbi magyarazat.

PERFORMANCE TELJESITMENY
Maximum Horsepower Legnagyobb teljesitmény I6erében
Maximum Torque Legnagyobb nyomaték
Minimum Turning Radius Legkisebb fordulokor

DIMENSIONS MERETEK
Overall Length Teljes hossz
Overall Width Teljes szélesség
Overall Height Teljes magassag
Wheelbase Tengelytav
Road Clearance Szabad magassag
Curb Mass Menetkész tomeg

ENGINE BLOKK
Type Tipus

Displacement Lokettérfogat
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Bore x Stroke

Compression Ratio

Starting System

Cylinder Numbering Method
Firing Order

Fuel System

Ignition System

Ignition Timin
(Electronically advanced)
Spark Plugs

Lubrication System
Engine QOil:

Coolant Capacity

TRANSMISSION
Transmission Type
Clutch Type
Driving System

Type
Gap

Type
Viscosity
Capacity:

Furat x Loket
Kompresszioé arany
Inditérendszer

Hengerek szamozasa
Gyuijtasi sorrend
Uzemanyag rendszer
Gyujtasi rendszer
Gyujtasvezérlés
(Elektronikusan vezérelve)
Gyertyak

Kenési rendszer
Motorolaj:

Hatéfolyadék mennyisége

VALTOMU
Valtémi tipusa
Kuplung tipusa
Hajtasi rendszer

Tipus
Hézag

Tipus
Viszkozitas
Mennyiség



Primary Reduction Ratio
Final Reduction Ratio
Overall Drive Ratio
Gear Ratio:

FRAME
Caster
Trail
Tire Size:

Rim Size:

Fuel Tank Capacity
Brake Fluid

1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

Front
Rear
Front
Rear

ALTALANOS INFORMACIOK 31

Primer attételi arany
Végkihajtas attételi arany
Teljes attételi arany
Fogaskerék attételek

VAZ
Villaszdg
Utanfutas
Gumiméret:

Felni mérete:

Uzemanyag tank drtartalma
Fékfolyadék

o0k wh~

Elsé
Hatso
Elsé
Hatso
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ELECTRICAL EQUIPMENT ELEKTROMOS BERENDEZES
Battery Akkumulator
Headlight High Beam Fényszoéro Tavolsagi fényszoéro
Low Beam Tompitott fényszoro
Brake/Tail Light Hatso / Fék lampa

A miszaki adatok elézetes értesités nélkil is modosithatok, és eléfordulhat, hogy nem
minden orszagra érvényesek.
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Vaz- és motorszam helye

A vaz és motorszam szolgalnak a jarm{ azonositasara. Ez az egyetlen lehet6ség meg-
kildnbdztetni az azonos tipusu modelleket egymastdl. Alkatrész rendeléskor sziikség lehet
ezekre a szamokra. Lopdas esetén a nyomozoéhatosag kérni fogja ezeket a szamokat, ill.
a jarm{ barmilyen egyéb jellegzetességét, ami segithet azonositani.

| Motorszam | | Vazszam |

TCO11598 G TCO11608 G

A. Motorszam A. Vazszam
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A cimkék elhelyezkedése

. Kérdezze meg hivatalos Kawasaki kereskedéjétél az On motorjan talalhato cimkék elhe-
lyezkedését, vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.
Az alabbi részben altalanosan érvényes informaciokat talal a cimkék elhelyezkedésérdl.
Kérje meg dealerét, magyarazza el a cimkék tartalmat.



Az dsszes cimkét bemutatjuk, ami az On
jarmiveén eléfordulhat. Olvassa el a jarma-
vén talalhato cimkéket és értelmezze Oket.
Olyan informéciokat tartalmaznal, melyek
fontosak az On (és mindenki aki vezeti ezt
a jarmivet) biztonsaga érdekében. Eppen
ezért fontos, hogy az 6sszes figyelmeztetd
cimke megtalalhato6 legyen az On jarmaveén,
a megfeleld helyen. Ha barmelyik cimke hi-
anyzik, megseérilt vagy kopott, szerezzen
masikat Kawasaki dealerétél, és helyezze -
vissza az eredeti helyére. 1. Fék folyadék tartaly (els6)

MEGJEGYZES

o A figyelmezteté cimkék cikkszamai segi-
tenek beszerezni a keresked6tol.

o Lasd a jarmivén talalhatd aktualis cim-
kéket, melyek besziirkitettiink az illuszt-
raciokban.

- Iy

vy L JTE02737C 6
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TE02035CZ2 ¢

pPobd

N

7 ,"“

¥ . [
’ /: |
Fék folyadék tartaly (Hatso)

Akkumulator méreg / veszély
Hatso lengéscsillapito figyelmeztetés
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Hitésapka figyelmeztetés
Uzemanyag szint

Uzemanyag figyelmeztetés
Uzemanyag beazonositasa

Fontos informacidk a hajtaslancrol
0 Gumi és terhelés adat

-“°9°?‘.°’.U'

TEO2082D G
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11. Zajszint Teszt informacio



1)

2)

TEO3678E S

TE03879DNg C

3)
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A DANGER/POISON
! | == FLUSHEYES
: ¢ IMMEDIATELY
- SHED: ST L SULFURIC WITH WATER
EYES | i
EXPLOSIVE 1+ SPARKS 1émlc[»)xusz MEDICAL

GASES CANCAUSE |» FLAMES | BLINDNESS OF
ELINDNESS OR IhJURY, « SMOKING | SEVERE BURNS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

S %,
INUSA., YUASA BATTERY. INC. &"@ 2
SERVICED BY : READING, PA. 19605 % *

VOBLAOA =

TEO3498E S

%
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4)

A WARNING

This unit contains high pressure nitrogen gas.
Mishandling can cause explosion.
@ Do not incinerate, puncture or open.

A AVERTISSEMENT

Cette unite contient de 1" azote 2 haute pression.

Une mauvaise manipulation peut entralner d' explosion.

@ Ne pas bruler ni perforer ni ouvrir.

B4
==

BEEBRAZAUTT.
BUBLEBZCBRTIRIABHUF,
0 KEADRA, 7o, BB LELT(EEL.

J

A

TE03460DN7 ¢

5)

TEO3680D S
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56071-0765 56071-0316

TEO3888E S TE03323D S
1. Biztonsagi figyelmeztetések szimbo- 1. Olvassa el a hasznalati itmutatot
luma 2. Olommentes benzin
2. Olvassa el a hasznalati atmutatoét 3. Aziizemanyag oktanszama

3. Uzemanyag szint
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8)

_ [
O—= =@

56071-0694 56033-0926
TEO3790E § TEO3490E S

1. Biztonsagi figyelmeztetések

A fenti szimbolumoknak megfeleld lizem- szimbéluma o
anyagot hasznaljon. 2. Olvassa el a Hasznalati Utasitast

3. Hajtélanc holtjatéka

1. 5% etanolt tartalmazoé Gizemanyag
2. 10% etanolt tartalmazoé lizemanyag



W

{kgt/ent, psi
o

@—‘.ﬁm

PIFELLI

o Lo

12/1RIMC (26W) ’

@—T

PIRELLI
Mﬂnmmw
M0 kg | 250 290
CW o, B, | O/ERING (750) J
56053-1428
TEO3830E S

Biztonsagi figyelmeztetések

Olvassa el a Hasznalati Utasitast
Maximalis terhelhetéség

Els6 kerék mérete és gyartéja

1.

szimbéluma
2.
3.
4. Guminyomas
5.
6. Hatso kerék

mérete és gyartéja
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11)

(KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.)
stationary Noise Test Information

B dB(A) B2 min
Acceleration Test Information
Bth gear Bm
B kn/h B sa) )
Full Power
TEO3204E S
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Az alkatrészek elhelyezkedése

. Néhany alkatrész nem minden tipuson talalhaté meg. Az egyes alkatrészek elhelyezkedése
modellenként véaltozhat.
A képeken lathatdo modellek csak illusztraciok.
Hivatkozzon arra a képre, ami a leginkabb hasonlit az On modelljére.
Ha nem egyértelm(i a keresett informacio, lasd a Szervizkdnyvet vagy kérdezze Kawasaki
kereskedgjét.
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10014168 G

NoOoOabhWN=

. Visszapillanté tiikor 8. Rugoeléfeszités allito

. Kuplung kar 9. Gyujtaskapcsolé / Kormanyzar
. Onindité biztonsagi kapcsolé 10. Elektronikus kormanylengés

. Miiszerek csillapité (ESD)

. Fék folyadék tartaly (elsé) 11. Gazmarkolat

. Elsé fék kar

. Bal kormany kapcsolok
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@ @B OOV

TD014178 G

© o

NoapwNh=

Fényszéré

Leveg6 beémlo

Iranyjelzék

Biztositék doboz

Gyertyak

Uzemanyag tank

Nyomoéfokozat beallité/ Hazofokozat
beallito

Akkumulator

Ulés zar

. Rendszamtabla vilagitas
. Elsé villa

. Hité

. Oldaltamasz kapcsolé

. Valté pedal

. Oldaltamasz

. Lengdvilla

. Hajtélanc

. Lancfeszesség allitoé
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10014188 G

OCOoONOOAAWN=

. Hatsé / Fék lampa

. Szerszam készlet

. Utasiilés

. Vezetoiilés

. Hatsé rugostag

. Fék folyadék tartaly (Hatso)
. Tanksapka

. Légsziiré

. Hiitéviz tagulotartaly

10. Féknyereg

11. Féktarcsa

12. Kipufog6 dob

13. Hatso féklampa kapcsolé
14. Fék pedal

15. Olajszint ellenérz6 ablak
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TD014458 &

1. Visszapillanto tiikor

2. Onindité biztonsagi kapcsolé
3. Miiszerek

4. Fék folyadék tartaly (els6)

5. Kuplung kar

Bal kormany kapcsolok
Gyujtaskapcsolé /| Kormanyzar
Jobb oldali kormany kapcsolék
. Gazmarkolat

0. Els6 fék kar

oPeeNe
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TD014468 G

ONOAAWN=

. Fényszoro

. Gyertyak

. Légsziiré

. Uzemanyag tank

. Vezetoiilés

. Utasiilés

. Iranyjelzék

. Rendszamtabla vilagitas

Lancfeszesség allito

. Hajtolanc

. Oldaltamasz

. Oldaltamasz kapcsolé
. Hiitéviz tagulotartaly

. Olajsziir6é

. Valto pedal

. Elsé villa
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TDO14478 G

1. Hats6 / Fék lampa

2. Akkumulator

3. Biztositék doboz

4. Tanksapka

5. Fék folyadék tartaly (Hatso)
6. Féktarcsa

7. Féknyereg

8. Hatso fék pedal

9. Hatso féklampa kapcsolo
10. Alapjarat beallité csavar
11. Olajszint ellenérz6 ablak
12. Kipufog6 dob

13. Rugéeldfeszités allito

14. Hatso rugostag
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NOGOPRWN=

. Visszapillanté tiikor

. Onindité biztonsagi kapcsolé
. Szélvédo beallité anyak

. Miiszerek

. Fék folyadék tartaly (elsé)

. Kuplung kar

. Bal kormany kapcsolok

TD01471B 6

8. Rugoeldfeszités allito

9. Gyujtaskapcsol6 / Kormanyzar
10. Huzofokozat beallito

11. Jobb oldali kormany kapcsolok
12. Gazmarkolat

13. Elsé fék kar




52 ALTALANOS INFORMACIOK

10014728 G

CoNoaRwN

. Fényszoro
. Gyertyak

Légsziiré

. Uzemanyag tank

Ulés
Csomagrogzité kampok
Ulés zar

. Rendszamtabla vilagitas
. Iranyjelzék

10. Lancfeszesség allito
11. Hajtélanc

12. Kézponti allvany

13. Oldaltamasz

14. Valto pedal

15. Oldaltamasz kapcsolo
16. Olajsziiré

17. Elsé villa
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TD014738 G

OCOoONOOAAWN=

. Hatsé / Fék lampa

. Rugoeldfeszités allito

. Fék folyadék tartaly (Hatso)
. Akkumulator

. Hatsé rugostag

. Biztositék doboz

. Tanksapka

. Hiitéviz tagulotartaly

. Féktarcsa

10. Féknyereg

11. Olajszint ellen6rzé ablak
12. Alapjarat beallité csavar
13. Hatso fék pedal

14. Hatso féklampa kapcsolé
15. Huzé6fokozat beallité

16. Kipufogo dob
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T001B162 P
1. Visszapillant6 tiikor 7. Csomagrogzité kampo

2. Miiszerek 8. Gyujtaskapcsolé / Kormanyzar /

3. Hatso fék kar Biztonsagi retesz / Ulés zar

4. Elso fék kar 9. Jobb oldali kormany kapcsolok

5. Bal kormany kapcsolék 10. Gazmarkolat

6. Kesztyltarto

(Kiegészitd csatlakozo, 12V)
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T001B163 P
1. Iranyjelzék 7. Hutoviz tagulotartaly

2. Fényszoro 8. Oldaltamasz

3. Ulés 9. Gyertya

4. Akkumulator / Biztositék doboz 10. Kézponti allvany

5. Hats6 / Fék lampa 11. Légsziir6haz

6. Rendszamtabla vilagitas
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TD01B164 P

1. Szerszam készlet

2. Tanksapka

3. Elsé6 villa

4. Hatso6 rugéstag

5. Rugoéeldfeszités allito

6. Féknyereg

7. Féktarcsa

8. Kipufog6 dob

9. Olajbeto6lté nyilas sapkaja/nivopalca




Miiszerek (EN650D/E)

8.

9.

Noapwh=

Fordulatszamméré

Bal oldali miszerfal gomb

Jobb oldali miiszerfal gomb

Multifunkcios kijelz6

Takarékos luizemeltetés kijelz6

Ora

Multifunkcios kijelz6

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas / Hatétavolsag

Sebessegmero

Uzemanyag szintjelzé

10. Sebességfokozat kijelz6

A gyujtaskulcsot ON éllasba forditva az

O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikddni kezd.

ALTALANOS INFORMACIOK 57

4658 W94058656=

\a it ,5@ Ry ST =T

LN ENEY )| iy OOk ANGE PABGUS LK

paaam

@ ®

TG02776C G
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Kijelz6k

1. < Bal oldali iranyjelz6 visszajelzé
(Zold)

ABS kijelzé lampa (Sarga)

Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)

Jobb oldali iranyjelzé visszajelz6

(Zold)

Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

Olajnyomas figyelmeztetd lampa

¥ Akkumulator figyelmeztet6

@ Figyelmeztets lampa (Piros)

-E Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelz6

10. B Uzemanyagszint figyelmeztetd

kijelz6
11. N Uresfokozat kijelz6 lampa (Zo6ld)




A kijelz6k kezdeti miikédése

TG02778C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté modon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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ON % @ Kijelzék .
o o o N * W
O O [ = @ T2
o | = w [ E
" " m S0 @ o
ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
o: Kigyullad.
m: Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

Kijel- Allapot Teendsk
z6k

Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikodik, de a fékrendszer
2 ON™ hagyomanyos médon miikodni fog. Ellendriztesse az ABS rend-
szert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

3 ™ |oN A DFI_rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs & allasban van

*Szam.

8 o allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem alsza-
ON nak el, azonnal éllitsa le a motort és ellendrizze az olajszintet.
6 g Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfelel, toltsdn

hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellendriztesse
a motort egy hivatalos Kawasaki keresked&nél.
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*Szam.

Kijelzok

Allapot

Teendo6k

[l e®

ON

Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-
szlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha ki-
sebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fesziltség ma-
gasabb, mint 16V vagy a figyelmeztet6 lampa az akkumulator
feltoltése utan is lathatod, ellenériztesse az akkumulatort és/
vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

)
b @

ON

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz hémérséklete 119°C
(246°F). kordli értékre né.

10

2=

Villog

Alegalsé szegmens és az lizemanyag figyelmeztet6 villogni
kezd a kijelzén, mikor mar csak 2,9 liter (0,77 US gal) Gizem-
anyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél.

Ha a jarm{ oldaltamaszon van, a figyelmezteté miiszer nem
mutat pontosan.

Allitsa egyenesbe a motort az (izemanyagszint ellenérzé-
séhez.

1T

Villog (az
Osszes
szeg-
mens)

Az Uzemanyag szint figyelmezteté rendszer meghibasodott.
Ellendriztesse az lizemanyag szint figyelmeztetd rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz minéségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.

Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
1 = A bal oldali irdnyjelzé hasznalatakor villog.
4 (=4 A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
5 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
= vilagit.
1" N Amikor a valté Uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.




Sebességmérd/Fordulatszammérd

TGO2779C G

A. Sebességméréd
B. Fordulatszammeéré
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességméré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelelé mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés kijelz6

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

e Nyomja meg a bal miszerfal gombot
a kijelzd maodjainak kivalasztasahoz. A ki-
jelzé mddjai az alabbi sorrend szerint val-
toztathatok:

MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beéllitas médban be van allitva.

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan
a miszer az 6sszes megtett tavolsag
alapkijelzésre &ll.



o 2349 mmre® 234
“m{t?}" TRIPE ﬁ?i"f"'
23 mm il 23
LS S
T602780C G
A. Bal oldali miszerfal gomb
B. A bal miiszerfal gomb megnyomasakor

igy valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

P01

T602502C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé

rip™ 2349  tres i3

TG02503C G
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Lenullazasa a kévetkezéképpen torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
miiszerfal gombot, amig a kijelz6 0.0-ra
all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.

i3

TGO2504C G

km/L

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditjia, a szamadat “— —.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhény masodperccel a szdma-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissuil.

i3

TG02505C G

AVkm/L

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd médon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
miszerfal gombot, amig a kijelzd “— —.

—.-ra all.
MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke visszaall “——.—."-ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.



Hatétavolsag

AKkijelz6n a hatétavolsag lathatd szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissul.

i’

RANGE

TG02506C G

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rdl,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztetd villogni
kezd.

o A hatétavolsag ujbdli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
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hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.
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Mértékegység bedllitas
(-2 [ e I

T602781C G

A. Osszes megtett tavolsag
B. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 0sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcios kijelzén.

e A miszerfal mértékegységeinek beal-
litdsahoz nyomja meg a jobb miszerfal
gombot, mikézben a bal oldalit nyomva
tartja. A kijelz6 mértékegységei az alabbi
sorrend szerint valtoztathatok:

km
km/L q
F:> km/h
km mile
L/100km MPGUS
km/h — = mph
E MPG LK J
mph
TGO2508C G
Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg a bal miszerfal gombot az
Osszes megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
miszerfal gombot, amig az 6ra és a perc
értékek villogni kezdenek.



NV Y] 1, sy
(g3 ~lie3~tie3
AN ry s

T602342C G

e Nyomja meg a jobb gombot az éra vagy
a perc érték kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a bal gombot az éra vagy
a perc érték beallitdsahoz.

e A beadllitds befejezéséhez nyomja meg
a bal gombot, mikézben az éra és a perc
villognak.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator Ujboli
csatlakoztatasakor kezd djra mikdani.

ALTALANOS INFORMACIOK 69

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathato. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.—6.) a kijelzd
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathatd, és kigyullad az lresfokozat jelzé
lampa.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelz6én “1” 1athato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelz6n ,,2 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén ,,3“ lathato.

Ha a valto 4. fokozatban van,
a kijelzén 4" 1athato.

Ha a valté 5. fokozatban van, 16027826 G
a kijelz6én ,,5“ 1athato. A. Sebességfokozat kijelz6
B. Uresfokozat kijelzé lampa

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén 6" lathato. MEGJEGYZES

o Ha a multifunkcidés kijelzén a villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

“

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzén megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos



Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

®
\ —
&2 3

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6

T602783C G
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Uzemanyag szintjelz6

Az lUzemanyag mennyiségét a kijelzén .

lathatd szegmensek szama mutatja.

.........................

............ R R

1
TGO2510C G

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy kéz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja.

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jeldlés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).
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o Ha az lizemanyag szint figyelmeztets és
az als6 szegmens villognak, lasd a“Ha
a figyelmezteté kijelzbk kigyulladnak
vagy villognak” c. részt ebben a fejezet-
ben.
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Miszerek (KLE650F)

Fordulatszamméré

Bal oldali miszerfal gomb

Jobb oldali miiszerfal gomb

Multifunkcios kijelz6

Uzemanyag szintjelzé

Takarékos luizemeltetés kijelz6

Sebességmérd

Multifunkcios kijelz6

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Hatétavolsag

9. Seb égfokozat kijelz6
% O?aesseg okozat kijelzé @

N~ wN=

A gyuijtaskulcsot ON allasba forditva az & (1888 RPeaEEE0
6sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikddni kezd.

TG02970C G
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Kijelz6k

1.

il
Z = ~0f[l1Y o) ® o

©eENO >

1.

Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

ABS visszajelz6 (Sarga) (ABS mo-
dell)

Motorblokk figyelmezteto (Sarga)
Jobb oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Akkumulator figyelmeztetd
Olajnyomas figyelmezteté lampa
Figyelmezteté lampa (Piros)
Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzo

Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelz6

Uresfokozat kijelzé lampa (Zéld)

T602971C G



A kijelz6k kezdeti miik6dése

TG02972C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté moédon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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ON % (;) Kijelz6k .
o o o N *
O ] = @ (|
o [ ] [ ._.:_E_. ||
" " m S0 @ o
ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-

g Ded

sakor.
Néhany masodperc mulva
A motor beinditasakor.
Kigyullad.
Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | ek | Alla- Teendsk
z8k pot
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikédik, de a fékrendszer ha-
2 ON ™ |gyomanyos médon miikddni fog. Ellendriztesse az ABS rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
3 ™ |ON A DFI_ rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fesziltsé-
8 o ge kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb, mint
11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fesziiltség magasabb, mint
ON : 1 . O o
6 16V vagy a figyelmeztet6é lampa az akkumulator feltéltése utan is
) lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam. ngc’)’ekl- Allapot Teenddk
Ez a kijelzd vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs (3 allasban van
8 ® allb motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem al-
7 ON szanak el, azonnal éllitsa le a motort és ellenérizze az olajszin-
B tet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld, tdltson
hozza motorolajat. Ha az olajszint megfelel, ellendriztesse
a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
Ez a kijelz6 ldampa kigyullad, ha a hiitéviz hdmérséklete 119°C
8 L ON (246°F). korili értékre né. Lasd Multifunkcids Kijelz6 c. részt
9 £ A Kkijelz6 beallitasa fejezetben a b6évebb informaciokért, és ko-
vesse az abban leirtakat.
A legalsé szegmens és az lUzemanyag figyelmeztetd villogni
=) kezd a kijelzén, mikor mar csak 5,6 liter (1,5 US gal) izemanyag
P Y Villog maradt. Tankoljon a legkézelebbi lehetéségnél. Ha a jarmi ol-
daltamaszon van, a figyelmeztet6 mliszer nem mutat pontosan.
10 Allitsa egyenesbe a motort az izemanyagszint ellenérzéséhez.
n Ylllog (az Az uzemanyag szint figyelmezteté rendszer meghibasodott.
MED | °5%7%% | Ejiengriztesse az Uzemanyag szint figyelmeztetd rendszert egy
= Sz€g- hivatalos Kawasaki szervizben.

mens)
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz minéségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az els6 kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.

Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
1 @ A bal oldali irdnyjelzé hasznalatakor villog.
4 o A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
5 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
= vilagit.
11 N Amikor a valté Uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.




Sebességméré/Fordulatszammérd

TG02973C G

A. Sebességmérd
B. Fordulatszamméro
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességméré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfelelen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés kijelz6

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

e Nyomja meg a bal gombot a kijelzé mod-
jainak kivalasztasahoz. A kijelz6 madjai
az alabbi sorrend szerint valtoztathatdk:

MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beéllitas médban be van allitva.

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan
a miszer az 6sszes megtett tavolsag
alapkijelzésre &ll.
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

O Rl - F IR

e+ v
i TGO2975C G
MEGJEGYZES
@239 234-mm@Tg et 1234 ) - L
o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelz6
T leall és lezar.
12:39) 23- 334 mes 234 . . sz
) e = Napi szamlalé
@39, 234 i@y 234
. / "1_.?“3.‘@ ™ 234 1339 wes iy
TGO2OM4C G
. Bal oldali miiszerfal gomb T602076C G

. A bal gomb megnyomasakor igy valtako-

2ik Lenullazasa a kdvetkezéképpen torténik:
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e Nyomja meg a bal gombot, hogy kivalasz-
sza a trip A vagy B értéket

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.

i M

T602977C G

23

km/L

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for-
ditja, a szamadat “— —.—.”-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a széma-
dat megjelenik.

o Ha a gyujtaskulcsot OFF allasba kapcsol-
ja, a pillanatnyi fogyasztas az alabbi ér-
tékre all:“0.0.”

Atlagos fogyasztas
A kijelz6n a nullazas o6ta mért atlagos

fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas

értéke 4 ~ 6 masodpercenként frissul.

@39 1234

AVKFI‘I.-’L

TG02978C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd mddon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig az atlagfogyasztas kijelz
“———raall



MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke visszaall “— ——."-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szémérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.

Hatétavolsag

AKkijelz6n a hatotavolsag lathaté szamer-
tékben kifejezve, ez a tankban 1évé Gzem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissul.

B39 123

RANGE

TG02979C G
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MEGJEGYZES

o A hatétavolséag értéke eltiinik a kijelz6rdl,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztets villogni
kezd.

o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez leg-
alébb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony (izemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathatd a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legaléabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logésa abbamaradjon.
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Mértékegység bedllitas

T602980C G

A. Osszes megtett tavolsag
B. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 0sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcios kijelzén.

e A miszerfal mértékegységeinek beal-
litdsahoz nyomja meg a jobb miszerfal
gombot, mikézben a bal oldalit nyomva
tartja. A kijelz6 mértékegységei az alabbi
sorrend szerint valtoztathatok:

km/L
a7 =
L/100km MPGUS
km/h mph
MPG LK
E mph J
T602364C G
Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg a bal gombot az &6sszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig az 6ra és a perc értékek
villogni kezdenek.



NV Y] 1, sy
(g3 ~lie3~tie3
AN ry s

T602342C G

e Nyomja meg a jobb gombot az éra vagy
a perc érték kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a bal gombot az éra vagy
a perc érték beallitdsahoz.

e A beadllitds befejezéséhez nyomja meg
a bal gombot, mikézben az éra és a perc
villognak.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator Ujboli
csatlakoztatasakor kezd djra mikdani.

ALTALANOS INFORMACIOK 85

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathato. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.—6.) a kijelzd
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathatd, és kigyullad az lresfokozat jelzé
lampa.
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1 Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén ,,1“ 1athato.

Ha a valt6 2. fokozatban van,

2 a kijelzén ,,2“ 1athato.

3 Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén ,,3“ lathato.

4 Ha a valté 4. fokozatban van,

a kijelzén 4 1athato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén ,,5“ lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén ,6“ 1athato.

A. Uresfokozat kijelzé lampa
B. Sebességfokozat kijelz6

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelzén a “-” villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzén megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos
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lizemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok- Uzemanyag szintjelz6
kenteni a fogyasztast. Az lizemanyag mennyiségét a kijelz6n .
lathatd szegmensek szama mutatja.
®_..&rg_,§i,§q1 o0 234
éi [N ] oDo
km/h = [ km
5 @34 w34
Ic G GEAR
A. Takarékos lizemeltetés kijelz6 | [ n
- ' .' u km/h
A VIGYAZAT P T
Ha nem figyel megfeleléen az utra, f T T
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy kéz- © @ 16029826 6
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem A. Szegmensek
erre csak a periférikus latasat hasznalja. B. F (Full) maximalis jeldlés
C. E (Empty) iires jelolés
MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (izemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).
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o Ha az lizemanyag szint figyelmeztets és
az als6 szegmens villognak, lasd a“Ha
a figyelmezteté kijelzbk kigyulladnak
vagy villognak” c. részt ebben a fejezet-
ben.
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Miiszerek (KLZ1000B)

Fordulatszamméré

Fels6 miszerfal gomb

Alsé miiszerfal gomb

Multifunkcios kijelzé

Uzemanyag szintjelzé

Multifunkcios kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalo A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Hatétavolsag

-Ora

Sebességméro

Hiitéviz / Kiils6 hémérséklet kijelzé

9. KTRC méd kijelzé

10. Power Mode kijelzé

11. Sebességfokozat kijelz6

12. Takarékos lizemeltetés kijelz6

oaklhonN=

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcids kijelzd @ @
mikodni kezd. T602930¢ 6
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Kijelz6k

1. ¢ Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

2. 1 Jobb oldali iranyjelzé visszajelzé
(Zold)

3. ED Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

4. N Uresfokozat kijelz6 lampa (Zo6ld)

5. & KTRC figyelmeztet6 (Sarga)

6. KTRC KTRC visszajelzé (Sarga)

7. ABS kijelzé lampa (Sarga)

8. 1 Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)

9. [f Akkumulator figyelmeztets

10. =7 Olajnyomas figyelmeztetd lampa

11. @ Figyelmeztetd kijelz6 / Immobilizer
figyelmeztetd (Piros)

12. _E Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzé

13. = Immobilizer figyelmeztetd

14. B 0Uzemanyagszint figyelmeztets

kijelzd

T602931C G



ALTALANOS INFORMACIOK 91
A kijelz6k kezdeti miik6dése ON 8 @

Kijelz6k
o| o|N *
m] n [T en @
o | = | = [KTRC & 5 B~ 4
| n | |ED @ o

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-
E sakor.

: Néhany masodperc mulva

: A motor beinditasakor.

: Kigyullad.

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az Osszes kijelzé kigyullad/elalszik . Elalszik.
a tablazatban lathaté modon. Amennyiben : amint a motorkerékpar elindul,
barmelyik kijelzé nem mikédik megfelelSen, hamarosan kialszik.
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

g
T602932C G @
[m]
]
*
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendbk
A KTRC rendszer nem mikodik, és a KTRC és Power mod
5 & ON kijelz6k™ villognak. Ellenériztesse a rendszert egy hivatalos

Kawasaki szervizben.
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikddik, de a fékrendszer

7 ON™ hagyomanyos modon miikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
8 ON ADFI rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawa-

—~ saki szervizben.
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
11 L villognak, ha egy nem megfelel6en kodolt kulcsot hasznal
[V

Villog vagy ha kommunikacids hiba Iép fel az antenna és a kulcs
kozott. Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

13
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs @  allasban van
11 @ allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem
ON alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az olaj-
10 : szintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld,
téltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellenériz-

tesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
11 o Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hltéviz hdmérséklete 115°C
ON (239°F). kordli értékre nd. Lasd hitéviz / Kilsé hémérséklet
12 E kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és kévesse az abban

= leirtakat.

Ez a figyelmeztet6 lampa kigyullad, ha az akkumulator feszlilt-
11 ] sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ez esetben
ON toltse fel az akkumulatort. Ha a figyelmeztetd lampa az akku-
9 | mulator feltoltése utan is lathato, ellenériztesse az akkumulatort

és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
A legalsé szegmens és az lUzemanyag figyelmeztetd
villogni kezd a kijelzén, mikor mar csak 3,9 liter (1,0 US
gal) izemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehe-
") Villo toségnél.
L E 9 Ha a jarm{ oldaltdmaszon van, a figyelmezteté miszer
14 nem mutat pontosan.
Allitsa egyenesbe a motort az lizemanyagszint ellendr-
zéséhez.
m Villog (az | Az izemanyag szint figyelmeztetd rendszer meghibaso-
R Osszes dott. Ellenériztesse az Gzemanyag szint figyelmeztet6
[ E szegmens) | rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Lasd a Kijelz6 miszerek c. részt a kijelzd elhelyezkedéséért.

*2: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz minéségu uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan erdsen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méret(ire.
O Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
1 =] A bal oldali irdnyjelzé hasznalatakor villog.
2 ] A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
3 = Amikor a tavolsagi fényszord van bekapcsolva, ez a visszajelz6
= vilagit.
4 N Amikor a valté Uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.
A KTRC visszajelzd lampa vilagit, ha a KTRC funkcié be van kap-
6 KTRC
csolva.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd
11 PY villogni,”" jelezve hogy az immobilizer miikddik. 24 éra elteltével

a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megsziinik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.
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*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O Nyomija le és tartsa lenyomva az als6 és fels6 gombokat egyiitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen belll, és a villogas
megsziinik

O Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogd modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmezteté lampa / im-
mobilizer kijelzd villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott
lemerulését.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

TG02933C G

A. Sebességmérod
B. Fordulatszammérd
C. Piros tartomany

Sebességméro

A sebességmeéré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.



Hiitéviz / Kiils6 hémérséklet kijelzd

Ez a kijelz6 mutatja a hitéviz vagy a kilsé
hémérséklet értékét.

e Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
a kijelzdé madjainak kivalasztasahoz. A ki-
jelzd maodjai az alabbi sorrend szerint val-
toztathatok:

MEGJEGYZES

o A kivant kijelz6 modokat a bal kormany
kapcsoléknal  talalhatdo  multifunkcios
gombbal is kivalaszthatja.
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-® ®
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T
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vy

T602934C 6

A. Als6 gomb/Als6 miiszerfal gomb

B. Az als6 gomb / als6 miiszerfal gomb
megnyomasakor igy valtakozik
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MEGJEGYZES

. o A hiitéviz / beszivott levegbé hémérsékle-
tének kijelzését és az érat nem lehet val- - - - 'E--F-

tani, ha az oréat allitja.

TG02936C G

Hitéviz hémérséklet kijelzo Ha a hiitsfolyadék hdmérséklete 115°C
Ez a kijelz6 a hiit6folyadék hémérsékletét (239°F) és 120°C (248 °F) kdzott van, a ki-
mutatja. jelzett szamérték villogni kezd, a figyelmez-
tet6 lampa és a hltéviz figyelmeztetd lam-

————————————— pa kigyullad. Ez figyelmezteti a hasznaléjat,

' | hogy a viz hémérséklete magas
! b | ! ay gas.
! (C .k

e e e )

T602935C G

A. Hiitéviz hdmérséklet jelzd

40°C (104°F) alatti hémérséklet esetén
a kijelzén “— — —* lathato.



_—
115 HI

T602937C G

A. Hitéviz hémérséklet figyelmezteto kijel-
z6

B. Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer figyel-
meztetd (Piros)

Ha a h{téfolyadék hémérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villogd
-HI* jelzést ad, a figyelmezteté/immobilizer
lampa kigyullad és a h{téviz hémérséklet
figyelmeztets kijelzd is kigyullad. Allitsa le
a motort, és ellenérizze a hit6évizet a ta-
guldtartalyban, miutan leh(lt a motor. Ha
a hiitéfolyadék mennyisége nem megfeleld,
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toltsén hitéfolyadékot a tagulétartalyba. Ha
a hitéfolyadék szint megfeleld, ellendriztes-
se a motort egy hivatalos Kawasaki keres-
kedénél.

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete Kiils6 hémérséklet mod-
ban, a kijelzés automatikusan a hiitéviz
hémérsékletének kijelzésére valt.

o Ha az akkumulatort visszakapcsoljak,
a kijelz6 hitéviz hémérséklet alapkijel-
zésre valt.
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Kiils6 hémérséklet kijelz6

Akijelzén a kulsé hémérséklet értéke lat-
haté. A kils6 hdmérséklet értéke 5 masod-
percenként frissl.

(e x w x w o w = xw ow = |

e xr x w x === wx]

TG02938C G

A. Kiilsé homérséklet kijelzo

MEGJEGYZES

o A klils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
és 60°C (140°F) kdzétt jelzi a miiszer.

o Bizonyos esetekben a kiils6 hémérsék-
let kijelzett értéke nem pontos, ha a jar-
mi sebessége kisebb, mint 20 km/h
(12 mph) vagy a kiils6 hémérséklet szen-
zor vizes lesz. A kiils6 h6mérséklet érté-
ke nem valtozik, ha a sebesség 20 km/h
(12 mph) vagy kisebb.

o Ha 115°C (239 °F) félé emelkedik a viz
hémérséklete Kiils6 hémérséklet méd-
ban, a kijelzés automatikusan a hiitéviz
hémérsékletének kijelzésére valt. Ebben
az esetben a kijelz6t nem tudja a Kiilsé
hémérséklet modra valtani, amig a figyel-
meztets lampa ég.

A kijelz6 beallitasa

Miiszerfal gombok és Multifunkciés
gombok
Abal kormany kapcsoléknal talalhaté mi-
szer gombokkal és multifunkcidés gombokkal
tudja valtoztatni a multifunkciés miszer altal
kijelzett értéket.



A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

© ®

ok
i

®

TG02939C G

Fels6 miiszerfal gomb
Als6 miiszerfal gomb
Multifunkciés gombok
Fels6 gomb

»SEL“ gomb

Als6 gomb

Mmooy
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Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On 4ltal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd
az egyes részeket.

. Miiszerfal Multifunk-
Funkciok gombok cios gom-
bok

Multifunkcios . o
kijelz6 Méd
Hltéviz / Kilsd
hémérséklet ki- . °
jelzb
Mértékegység . _
beallitas
KTRC mod -
Power maéd -
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Multifunkcios kijelzé

e Nyomja meg a felsé miszerfal gombot
a kijelz6 mdédjainak kivalasztasahoz. A ki-
jelzé maddjai az alabbi sorrend szerint val-
toztathatok:

MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.

o A kivant kijelz6 médokat a bal kormany

= 234" == om 234"
1

kapcsoloknal  talalhatd  multifunkcios ?33., - we (234"
gombbal is kivalaszthatja. 1 1

- i°3- eI~

ENEEE.

I
TG02940C G

A. Fels6 gomb/Fels6 miiszerfal gomb
B. AFels6 gomb/Fels6 miiszerfal gomb
megnyomasakor igy valtakozik



Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

s 23w

TG02941C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.

Napi szamlalé

w234 we 234"

T602942C G
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Lenullazasa a kdvetkez6képpen torténik:
e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.

23"

TG02943C G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditjia, a szamadat “— —.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhény masodperccel a szdma-
dat megjelenik.
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Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas o6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissiil.

AV "E.Bm

TG02944C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
miszerfal gombot vagy a fels6 gombot,
amig a kijelz6 “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke visszaall “— ——."-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg széamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.

Hatétavolsag

Akijelz6n a hatotavolsag lathaté szameér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissuil.

e i23”

T602945C G
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MEGJEGYZES e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje- .

o A hatétavolséag értéke eltiinik a kijelz6rdl, ! SIS
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az lenik a kijelzGn.

lizemanyag szint figyelmeztets villogni  ® Nyorpjg meg a felsd gombot a ,12h" vagy
kezd. ,24h" kivalasztasahoz.

e Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
az ora vagy a perc érték kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a felsé mlszerfal gombot az
6ra vagy a perc érték bedllitasahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a fels6 miszerfal gombot, mikézben az
o6ra és a perc villognak.

o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez leg-
aléabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathaté a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

Ora

Az éra bedllitasa:

e Nyomja meg a fels6 miiszerfal gombot
vagy a felsé gombot, hogy kivalassza az
orat.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig az 6ra és a perc értékek
villogni kezdenek.
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N ich
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;‘ Y <= 2Yh

234 > o
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TG02784C G

A. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
és nyomva tartasakor igy valtakozik

B. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

C. Afels6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Meértékegység beallitas
7
me ¢ 2IYED
- ‘ l__
,"" L ~—®
a@ i
TGO2946C G

A. Osszes megtett tavolsag
B. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tdvolsa-
got a multifunkcios kijelzén.



e A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tasahoz nyomja meg az alsé miszerfal
gombot, mikdzben a felsét nyomva tartja.
A kijelz6 mértékegységei az alabbi sor-
rend szerint valtoztathatok:

km/L
(— km/h =
L/100km € MPG US
km/h mph
°c MPG LK F
[\ mph —7
°C

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas irdnyaba valtozik (1.-6.) a kijelzd
értéke.
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Uresfokozat esetén a kijelzén ,N“ lathato,
és kigyullad az lresfokozat jelz6 lampa.

Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén ,1“ lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén ,,2“ lathato.

Ha a valt6 3. fokozatban van,
a kijelzén , 3" lathato.

Ha a valto 4. fokozatban van,
a kijelz6n ,4“ lathato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén 5" lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén 6" lathato.
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A. §ebességfokozat kijelz6
B. Uresfokozat kijelz6 lampa

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelzén a ™ villog,
a sebességvaltét nem megfelelen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezet6 lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

TG02948C G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6
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A viGYAzAT ‘lF-—®
Ha nem figyel megfeleléen az utra, E-i

megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen ; ' _GEAR
a felvaltast jelzé rendszerre, hogy koz- O -i / Pl

ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja. E-‘i v
Uzemanyag szintjelzé @ [POWERKTRC
Az lUzemanyag mennyisegét a kijelzén & A
lathaté szegmensek szama mutatja. T602949C 6

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jel6lés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (zemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lzemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a“Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.
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Power Mode kijelz6

A Power moddal kapcsolatos bévebb in-
formacidkeért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KTRC mad kijelzé

A KTRC rendszerrel kapcsolatos b&vebb
informaciokeért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.
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Miiszerek (KLE300C)

Alsé miiszerfal gomb
Fels6 miszerfal gomb
Fordulatszamméré
Multifunkcios kijelzé
Sebességfokozat kijelzé
Uzemanyag szintjelzé
Multifunkcios kijelzé
- Osszes megtett tavolsag
- Napi szamlalo A/B
Sebességméro
Takarékos iizemeltetés kijelz6
0. Multifunkcios kijelz6

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos

fogyasztas / Hatétavolsag

11. Hiitéviz hémérséklet jelz6

12. Ora B j_ra"B"f
=1

NogapwNh=

2o

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az 3888
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany E Y P
masodpercre, majd a multifunkcids kijelzdé

El._é"."r!'-_" sy
mikddni kezd. @ @

TG02996C G
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Kijelz6k

Ll o
%

L

10.
1.

ABS kijelzé lampa (Sarga)
Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
Bal oldali iranyjelz6 visszajelzé
(Zold)

Jobb oldali iranyjelz6 visszajelzé
(Zold)

Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelzo

Akkumulator figyelmeztetd
Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzo

Olajnyomas figyelmezteté lampa
Figyelmeztet6 lampa (Piros)

.

W ©,

©

G02997C G




A kijelz6k kezdeti miik6dése

)

ek 5
TG02998C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté modon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfelel6en,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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ON % ('ﬂ Kijelz6k .
o o o N * W
O O u = s )
o " " £ [
[ ] [ D €«
ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-

sakor.
Néhany masodperc mulva
A motor beinditasakor.
Kigyullad.
Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teenddk
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikddik, de a fékrendszer
1 ON™ hagyomanyos moédon miikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
4 ™ ON A DFIl rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.

Ez a figyelmezteté lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-

szliltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha ki-
- ON sebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a feszlltség ma-

8 || gasabb, mint 16V vagy a figyelmeztetd lampa az akkumulator

feltdltése utan is lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/

vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelzok

Allapot

Teendo6k

1"
10

¢\

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” alladsban van
all6 motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem
alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az olaj-
szintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld,
toltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellendriz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskeddnél.

ON

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz hémérséklete 115°C
(239°F). korili értékre nd. Lasd Hitéviz hdmérséklet kijelzd c.
részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.

Villog

A legals6 szegmens és az (izemanyag figyelmeztetd villogni
kezd a kijelz6n, mikor mar csak 3,0 liter (0,79 US gal) Gzem-
anyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél.

Ha a jarm{ oldaltdmaszon van, a figyelmeztetd miiszer nem
mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az lizemanyagszint
ellenérzéséhez.

Villog
(az
Osszes
szeg-
mens)

Az lUzemanyag szint figyelmeztetdé rendszer meghibasodott.
Ellenériztesse az lizemanyag szint figyelmezteté rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz min&ségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az els6 kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot
2 N Amikor a valté uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.
3 » A.n)iklor a tavolsagi fényszéré van bekapcsolva, ez a visszajelzd
vilagit.
5 * A bal oldali irényjelz6 hasznalatakor villog.
6 » A jobb oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

TG02999C G

A. Fordulatszamméré
B. Sebességmérd
C. Piros tartomany

Sebességméro

A sebességmeéré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.



Hiitéviz hdmérséklet jelz6

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

i) —_—
'E
-i

k
[}
—oidd
T6020000 G
A. Szegmensek
B. H (Forré)
C. C (Hideg)

ALTALANOS INFORMACIOK 121

Ha a hiitéviz h6mérséklete 115°C (239°F),
folé emelkedik, az 6sszes szegmens ki-
gyullad, a figyelmeztetd kijelz6 és a hiits-
viz hémérséklet kijelzé villogni kezdenek.
Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a tagulétartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, toltsén hitofo-
lyadékot a taguldtartalyba. Ha a hit6folya-
deék szint megfeleld, ellenériztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
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T602001D G

A kijelz6 bedllitasa

Multifunkcids kijelz6

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
B. Hiitéviz homérséklet figyelmezteté
kijelzé

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzon a figyelmeztetd kijelzo
és a hitdéviz hémérséklet figyelmezteto
megjelenik. A tovabbi miikodtetés ko-
moly sériiléseket okozhat a motorban
a tulheviilés miatt.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelzd maod kivalasztasahoz. A kijelzd
mddjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES
o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.
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TRIPA \
23— " 1234

L~ :33';5—,

16020020 G

owpP

o

Fels6 miiszerfal gomb

Als6 miiszerfal gomb

A fels6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

opo o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
q [} ugrik és folytatia a mérést.
i3I ugrk és folytala a
km Pillanatnyi fogyasztas
76020030 6 A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
, percenként frissil.
MEGJEGYZES
o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
ledll és lezar. 4§
i’
Napi szamlalé e G
— — MEGJEGYZES
&I [P 1 o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for-
kn kn ditja, a szamadat “~ ——."-ra valt. Elindu-

TG02004D G

Lenullazasa a kdvetkezéképpen torténik:

las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.



Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathat6. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissl.

AV -
'S

km/L

TG02006D G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6 atlagos fogyasz-

tas értéke “— —. —."-ra all.
MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke visszaall “——.—."-ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.

ALTALANOS INFORMACIOK 125

Hatétavolsag

Akijelz6n a hatétavolsag lathatoé szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban lévé izem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenkeént frissl.

RANEE -
q !: 3 km

T6020070 G

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztets villogni
kezd.

o A hatétavolsag ujbdli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmeztet6 villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony (izemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
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addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

Meértékegység bedllitas

A. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcios kijelzén.

o A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tasahoz nyomja meg az alsé miszerfal
gombot, mikézben a felsét nyomva tartja.
A kijelz6 mértékegységei az alabbi sor-
rend szerint valtoztathatok:
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e Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
km az 6ra vagy a perc érték kivalasztasahoz.
F{> km/h % e Nyomja meg a fels6 miiszerfal gombot az
km/L 6ra vagy a perc érték beallitasahoz.
km mile e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
km/h mph a fels6 miiszerfal gombot, mikézben az
6ra és a perc villognak.
L/I00km — MPGUS p g
[\ mph —7
MPELK TG02828C G

Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
és fels6 miszerfal gombot, amig az 6ra
és a perc értékek villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzén.

e Nyomja meg a fels6 gombot a ,12h“ vagy
,24h" kivalasztasahoz.
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i34
R

ich

<=

24h

=
peoy
CIRICI,

TG02608C G

Az alsé és fels6é miiszerfal gomb megnyoma-
sakor és nyomva tartasakor igy valtakozik.
Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

A fels6 miiszerfal gomb megnyomasakor igy
valtakozik

D. Az alsé miiszerfal gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik.

o w »r

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Tulajdonsagok

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezeté lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos uzemeltetés kijelz6.

A takarékos lizemeltetés kijelzd figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.

E__E_ A

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6

km
Zd &®
km/L
TeO2009D G
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A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Uzemanyag szintjelzé
Az lzemanyag mennyiségét a kijelzén
lathaté szegmensek szama mutatja.

o

)

M

\
\
\
>
J
A. Szegmensek

B. F (Full) maximalis jel6lés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lzemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a “Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.

TG02010D0 G
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Sebességfokozat kijelz6

A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke. Uresfokozat esetén a kijelz6n ,N“
lathato, és kigyullad az Uresfokozat jelz6
lampa.

Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelz6n “1” lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelz6n “2” 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelz6n “3” lathato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelz6n “4” 1athato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén “5” lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén “6” lathato.
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TG02011D G

A. Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
B. Sebességfokozat kijelz6

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkcidés kijelzén a = villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.
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Miiszerek (ZR900B/D)

Fordulatszamméro
Bal oldali miiszerfal gomb
Jobb oldali miiszerfal gomb
Multifunkciés kijelzé
Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé
Takarékos iizemeltetés kijelz6
Hitéviz hémérséklet jelzé
Sebességfokozat kijelz6
Sebességméro
0. Uzemanyag szintjelzé
1. Multifunkcioés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos

fogyasztas / Hatétavolsag
-Ora

ag9eNoarbd

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

TG02951C G



Kijelz8k

1.

aroOb

1 =[ez + mgla

Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Figyelmezteté lampa (Piros)
Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelz6

Jobb oldali iranyjelzé visszajelzé
(Zold)

Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
ABS kijelz6 lampa (Sarga)
Akkumulator figyelmezteté
Hiitéviz hémérséklet
figyelmezteto kijelzo

Olajnyomas figyelmezteté lampa
Immobilizer figyelmezteté
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TG02952C G
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A kijelz6k kezdeti miikédése barmelyik kijelz6 nem miikédik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-

kaszervizet.

ON E @ Kijelzdk
o a] o N * R
m] O ] = 4 )
o n n £ [ -4
] u [ D € »

ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-
sakor.

: Néhany masodperc mulva

. A motor beinditasakor.

. Kigyullad.

. Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,

hamarosan kialszik.

sm 0 Db

TGO2953C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teendbk

Ez a figyelmezteté lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-
szlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha
kisebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fesziltség
= ON magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztet6é lampa az akku-

9 mulator feltdltése utan is lathato, ellenériztesse az akkumu-
latort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hitéviz h6mérséklete

2 4 115°C (239°F). korili értékre né. Lasd Hitéviz hdmérsék-

10 -E ON let kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az

abban leirtakat.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs 3  allasban van
allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem
2 4 o . o, .
ON alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az olaj-
11 = . . . . -
szintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld,
téltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint megfelel6, ellenériz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelzdk akkor vil-
5 < lognak, ha egy nem megfelel6en kodolt kulcsot hasznal vagy
Villog |ha kommunikacios hiba 1ép fel az antenna és a kulcs kézott.
12 - s . " : :
Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
3 < |ON ADFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
A legals6 szegmens és az lizemanyag figyelmeztetd vil-
=y logni kezd a kijelzén, mikor mar csak 3,9 liter (1,0 US
™ Villog gal) izemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehe-
t6éségnél. Ha a jarmi oldaltamaszon van, a figyelmeztetd
miiszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort
5 az Uzemanyagszint ellenérzéséhez.

2) Villog (az | Az lizemanyag szint figyelmeztetd rendszer meghibaso-
dsszes dott. Ellendriztesse az Gzemanyag szint figyelmeztetd

. szegmens) | rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikddik, de a fékrendszer
8 ON ™ hagyomanyos médon miikddni fog. Ellenériztesse az ABS

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz min&ségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az els6 kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 10 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.
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Egyéb kijelz6k
*Szam. | Kijelzok Allapot

1 *« A bal oldali irényjelz6 hasznalatakor villog.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF“ allasaban a figyelmeztetd lampa elkezd

2 < villggni’f, jelezve hf)qy az ir_nmobilli.zer mukodlk 24' ora eIteIt"év.eI
a piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megsz(inik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.

4 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6

- vilagit.
6 » A jobb oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.
7 N Amikor a valté lresben van, az iresfokozat jelzd vilagit.
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*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O Nyomija le és tartsa lenyomva az als¢ és felsé gombokat egyiitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen belll, és a villogas
megszinik

O Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogé modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztetd lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.



Sebességméré/Fordulatszammérd

TG02954C G

A. Fordulatszammeéré

B. Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé
C. Piros tartomany

D. Sebességmérd

Sebességméré

A sebességméré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelelé mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként korbe-
megy a szamlapon a minimumtdl a maxi-
mumig és vissza.

Amennyiben a fordulatszammérd nem
mikodik megfeleléen, keressen fel egy hi-
vatalos Kawasaki markaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.
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Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelz6 lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az elére
beallitott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beadllitdsa
e Lasd Felvaltas jelz6 beallitasa c. részt
a Beallitasi mod fejezetnél.

Hiitéviz hémérséklet jelzo

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

T602773C G

A. Szegmensek
B. H (Forro)
C. C (Hideg)

Ha a hltéviz h6mérséklete 115°C (239°F),
félé emelkedik, az 6sszes szegmens ki-
gyullad, a figyelmeztetd kijelzé és a hits-
viz h6mérséklet kijelzd vilagitani kezdenek.
Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hltévizet a tagulétartalyban,
miutan lehillt a motor. Ha a hiitéfolyadék
mennyisége nem megdfeleld, tdltsén hitéfo-



lyadékot a tagulétartalyba. Ha a hiitéfolya-
dék szint megfeleld, ellendriztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
B. Hiitéviz hémérséklet figyelmezteté
kijelz6
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FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzon a figyelmeztet6 kijelzo
és a hiitéviz hdmérséklet figyelmezteto
megjelenik. A tovabbi miikodtetés ko-
moly sériiléseket okozhat a motorban
a tulheviilés miatt.

A kijelz6 beallitasa

Multifunkciés kijelzé
A viGYAzaT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kézben.

e Nyomja meg a jobb vagy bal gombot
a kijelz6 mod kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:
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MEGJEGYZES

. o A multifunkcio kijelz6 abban a meérteé-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.
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opo

/

TG02955C G

owpP

o

Bal oldali miiszerfal gomb

Jobb oldali miiszerfal gomb

A bal miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

A jobb miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

T602763C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé

TGO2764C G

Lenullazasa a kovetkez6képpen torténik:

o Nyomja meg a bal gombot, hogy kivalasz-
sza a trip A vagy B értéket

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas

A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissdil.

T602765C G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for-
ditja, a szamadat "~ —.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.



Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathat6. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissl.

TG02766C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig a kijelzd “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke visszaall “— ——."-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szémérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.
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Hatétavolsag

A kijelzén a hatotavolsag lathaté sza-
mértékben kifejezve, ez a tankban lévé
Uzemanyaggal még megtehet6 utat jelenti.
Ahatétavolsag értéke 20 masodpercenként
frissul.

L]
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MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztets villogni
kezd.

o A hatétavolsag ujbdli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmeztet6 villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony (izemanyag
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szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmezteté vil-
logasa abbamaradjon.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg a jobb gombot az éra kijel-
zéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig az 6ra és a perc értékek
villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzdn.

e Nyomja meg a bal gombot a ,12h" vagy
,24h* kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a jobb gombot az éra vagy
a perc érték kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a bal gombot az 6ra vagy
a perc érték beallitasahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a bal gombot, mikézben az éra és a perc
villognak.



ALTALANOS INFORMACIOK 149

MEGJEGYZES
- o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora .
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:

‘ ﬁ} 13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
H | akkumulatort visszakototték.
=

w Mértékegység beallitas

O 4
W¢- 24

Vi

=3

1 :>:
=:©

TGO2770C G

. A jobb gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

. A jobb gomb megnyomasakor igy A. Mertekegységek
valtakozik
. A bal miiszerfal gomb megnyomasakor e Jelenitse meg az 6sszes megtett tavolsa-

igy valtakozik got a multifunkcids kijelzén.
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e A miszerfal mértékegységeinek beal-
litasahoz nyomja meg a jobb miszerfal
gombot, mikdzben a bal oldalit nyomva
tartja. A kijelz6 mértékegységei az alabbi
sorrend szerint valtoztathatok:

dulatszammeérd kijelzé végigmegy a kijel-
zén.

e Nyomja meg a jobb gombot a fordulat-
szammeér6 kijelz6 madjainak kivalaszta-
sahoz.

km/h
km

F:> km =)
km/h mph
km mile
L/100km moh MPGUS

E mile J

W LK TGO2769C G

A
o
P~

= (A)
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A fordulatszamméré kijelz6 beallitasa
A fordulatszammér&nek harom bedllitasa

van.

A fordulatszammérd kijelzd kivalasztasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
és bal oldali gombokat addig, amig a for-

A. A jobb gomb megnyomasakor igy valta-
kozik.

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig
a jobb és bal oldali gombokat.



MEGJEGYZES

o Amikor a fordulatszammérd végigmegy
a kijelzén, nyomja meg és tartsa lenyom-
va a bal oldali gombot, hogy kijelezze
a felvaltas jelzd beallitasi modjat.

Felvaltas jelz6 bedllitdsa
A felvaltast jelzd rendszert 5 000 r/min

(rpm) és 11 000 r/min (rpm) értékek kozé

lehet beallitani, mikzben a motor all.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
és bal oldali gombokat addig, amig a for-
dulatszamméré kijelzé végigmegy a kijel-
zén.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
oldali gombot, hogy kijelezze a felvaltas
jelz6 beallitasi modjat.
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/

A. Felvaltas jelzé (Fordulatszamméro)

e Nyomja meg a jobb gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.

MEGJEGYZES

o A jobb gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 500 r/min értékkel névek-
szik, egészen a 11 000 r/min (rpm) érté-
kig.

o Ha a beallitas kézben eléria 11 000 r/min
(rom) értéket, visszaugrik 5 000 r/min
(rpm) értékre és ujra kezdi a Iépegetést.
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(_ 5000 )mm( 5500 )mm( 6000 jmw,
-
OFF _ Jmm( 11000 ume( 10500._]

A VIGYAZAT

TG02956C G

Beallithat6 sav

Aktualis beallitas

A jobb miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

owp»

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig
a jobb és bal oldali gombokat.

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne uigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.
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FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Tulajdonsagok

ris

|
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A. Takarékos lizemeltetés kijelzd

A VIGYAZAT

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6 lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos uzemeltetés kijelzd.

Atakarékos Uzemeltetés kijelz6 figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megné a balesetveszély. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Uzemanyag szintjelz6
Az Uzemanyag mennyiségét a kijelzén
lathatd szegmensek szama mutatja.
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Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathato, és kigyullad az uresfokozat jelz6
lampa.

T602772C G

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jelolés
C. E (Empty) ures jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (zemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a “Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén “1” 1athato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén “2” lathato.

Ha a valto 3. fokozatban van,
a kijelzén “3” 1athato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén “4” lathato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén “5” lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van, A. Sebességfokozat kijelzé
a kijelzén “6” lathato. B. Uresfokozat kijelz6 lampa (Zo6ld)
MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelzén a ™ villog,
a sebességvaltét nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.
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Miiszerek (ZR1000H/J)

1.
2,
3

ook

a3PeN

Als6 miiszerfal gomb

Felsé miiszerfal gomb
Fordulatszamméré [4 000 r/min (rpm)
vagy tobb] és Felvaltas jelz6
Multifunkciés kijelzé

Kiils6 fényerésség szenzora
Fordulatszamméré [4 000 r/min (rpm)
vagy tobb] és Felvaltas jelz6
Sebességfokozat kijelz6

Takarékos iizemeltetés kijelz6
Sebességméro

. Uzemanyag szintjelzé
. Multifunkciés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas / Hatétavolsag

- Hiitéviz hdmérséklet

-Ora

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

TG02734C G
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Kijelzok

1. IABS kijelz6 lampa (Sarga)
2. 3 Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)
3 <& Bal oldali iranyjelzé visszajelz6
(Zold)
Jobb oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelz6

Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer
figyelmeztetd (Piros)

9. Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelz6

10. Akkumulator figyelmezteté

1. Olajnyomas figyelmezteté lampa

VeI =~ @ =20 <

12. Immobilizer figyelmeztet6
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A kijelz6k kezdeti miikédése

TGO2T36C G

A gyujtaskapcsold OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
barmelyik kijelzd nem mikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON % @ Kijelz6k

o a] o *N B

O O n ) @

o | m | w | £ N O

n n u « o =D
ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-

Lm0 DB

sakor.

: Néhany masodperc mulva
: A motor beinditasakor.

: Kigyullad.

: Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teendbk
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem mikddik, de a fékrendszer
1 ON " hagyomanyos médon mikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
5 e ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.
A legals6 szegmens és az uzemanyag figyelmeztetd szim-
bolum villogni kezd a kijelzén, mikor mar csak 4,1 liter
n Villo (1.1 US gal) uzemanyag maradt. Tankoljon a legktzelebbi
e 9 lehetéségnél. Ha a jarmi oldaltdmaszon van, a figyelmeztet6é
7 miiszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az
Uzemanyagszint ellenérzéséhez.
Y g;llsc;geéaz Az lizemanyag szint figyelmezteté rendszer meghibasodott.
— szeg- Ellenériztesse az Gizemanyag szint figyelmeztetd rendszert
o mens) egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam. | Kijelzok | Allapot Teendék
Ez a kijelzd lampa kigyullad, ha a hlitéviz h6mérséklete 115°C
8 o ON (239°F). koruli értékre né. Lasd Htéviz hémérséklet c. részt
9 =k A Kijelzd beallitas fejezetben a bdévebb informaciokért, és ko-
vesse az abban leirtakat.
Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-
szlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha a
8 PY feszlltség alacsonyabb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort.
10 = ON Ha a feszlltség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztetd
lampa az akkumulator feltéltése utan is lathato, ellendriztes-
se az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban van
allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem
8 o e . . .
11 o ON alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az olaj-

szintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld,
téltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint megfelel6, ellenériz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
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*Szam. | Kijelzok | Allapot Teenddk
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor vil-
8 PY lognak, ha egy nem megfeleléen kodolt kulcsot hasznal vagy
Villog |ha kommunikacios hiba lép fel az antenna és a kulcs kdzott.
12 D s . - : :
Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz min&ségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az els6 kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot
3 @ A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
4 ] A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
5 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
= vilagit.
6 N Amikor a valté tresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd
8 PY villogni, ",jelezve hogy az immobilizer miikodik. 24 6ra elteltével

a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megszinik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovdbbra is mikodik.

*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O Nyomija le és tartsa lenyomva az alsé és felsé gombokat egyiitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utdn 20 masodpercen belil, és a villogas
megszinik

O Az akkumulator csatlakoztatdsa utan a piros figyelmezteté ldmpa / immobilizer kijelz6
visszaall villogdé modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmezteté lampa / im-
mobilizer kijelz8 villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott
lemerulését.




164 ALTALANOS INFORMACIOK

Sebességmérd/Fordulatszammérd

TG02739C G

A. Sebességméro

B. Fordulatszamméré (LCD) és Felvaltas
jelzoé

C. Fordulatszammeéro (LED) és Felvaltas
jelzdé

D. Piros tartomany

Sebességméro
A sebességmeérd digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas el6tt ellenérizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

Az LCD kijelz6nek és a LED kijelz6nek
fordulatszammeérd funkcioja van. A fordulat-
szammeér® a motor sebességét mutatja for-
dulat/perc mértékegységben (r/min, rpm). Az
LCD fordulatszamméré a 4 000 r/min alatti
értékeket mutatja. A LED fordulatszamméré
a 4 000 r/min feletti értékeket mutatja.

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-

rosodasat okozhatja.




A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszammeérd (LCD és LED) ellenér-
zésként kérbemegy a szamlapon a mini-
mumtol a maximumig és vissza. Amennyiben
a fordulatszammeéré nem mikodik megfele-
I6en, keressen fel egy hivatalos Kawasaki
markaszervizet.

A fordulatszammerd felvaltas jelz6ként is
funkcional.

Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az el6re
beallitott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beallitas
e Lasd Felvéltas jelzd beadllitasa c. részt
a Beadllitasi mod fejezetnél.
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A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés kijelz6

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

e Nyomja meg a fels6 gombot a kijelz
moddjainak kivalasztadsahoz. A Kkijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES
o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.
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i23- 23 -
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TGO2T41C 6

Osszes megtett tavolsag
A jarmi éltal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.
e Nyomja meg a fels6 gombot az 6sszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

oo 2 I

T602742C G

A. Fels6 miiszerfal gomb
B. A felsé miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-¢t, a kijelz6
leall és lezar.

Napi szamlalé

e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket.

TR B

o ie3 i234-

TG02743C G




Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:
e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissiil.
e Nyomja meg a felsé gombot, hogy a kijel-
z6 a pillanatnyi fogyasztast mutassa.

: TGO2744C G

A. Pillanatnyi fogyasztas
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MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for- .

ditja, a szamadat “— —.—.”-ra valt. Elindu-
1as utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas
A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissul.
e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z6 a pillanatnyi fogyasztast mutassa.

)

TG02745C G

A. Atlagos fogyasztas
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Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kdvet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
gombot, amig a kijelzd atlagos fogyasz-
tas értéke “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-

gos fogyasztas értéke visszaall “— —.—."-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Hatoétavolsag
Akijelzdn a hatétavolsag lathaté szdmér-
tékben kifejezve, ez a tankban lévé izem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A haté-
tavolsag értéke 20 masodpercenkeént frissuil.
e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z8n a hatétavolsag jelenjen meg.

: TGO2T46C G

A. Hatotavolsag

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelzérdl,
ha az l(izemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmezteté villogni
kezd.

o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathatoé a kijelzén, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.




Hiitéviz hémérséklet
Ez a kijelz6 mutatja a hitéviz h6mérsék-
letét.
e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z6n a hitéviz hdmérséklet jelenjen meg.

@ TG02747C G

A. Hiitéviz hémérséklet

40°C (104°F) alatti h6mérséklet esetén
a kijelzén “— — —" lathato.

TGO2748C G

Ha a hltéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
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jelzett szameérték villogni kezd, a figyelmez-
tetd lampa és a hitéviz figyelmezteté lam-
pa kigyullad. Ez figyelmezteti a hasznaldjat,
hogy a viz hémérséklete magas.

Ha a hltéfolyadék hémérséklete 120°C
(248 °F) folée emelkedik, a mlszer villogo
LHI* jelzést ad, a figyelmezteté/immobilizer
lampa kigyullad és a hitéviz hdmérseklet
figyelmeztet6 kijelzd is kigyullad. Allitsa le
a motort, és ellenérizze a hitbvizet a ta-
gulétartalyban, miutan lehtlt a motor. Ha
a hiitéfolyadék mennyisége nem megfeleld,
toltsén hitéfolyadékot a tagulétartalyba. Ha
a hitéfolyadék szint megfeleld, ellendriztes-
se a motort egy hivatalos Kawasaki keres-
kedénél.
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FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

15 HI

TG02749C G

A. Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzé
B. Figyelmeztetd / Immobilizer lampa (Piros)

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) félé emelkedik a viz
hémérséklete egyéb kijelz6 mddban,
a kijelzés automatikusan a htéviz hé-
mérsékletének kijelzésére valt.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

o Nyomja meg a fels6 gombot az éra kijel-
zéséhez.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig az 6ra és a perc értékek
villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzdn.

o Nyomja meg a fels6 gombot a ,12h“ vagy
,24h" kivalasztasahoz.

o Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
az 6ra vagy a perc érték kivalasztasahoz.

o Nyomja meg a felsé miiszerfal gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.



e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a fels6 miszerfal gombot, mikdzben az
Ora és a perc villognak.
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. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor

és nyomva tartasakor igy valtakozik

igy valtakozik

igy valtakozik

. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor

. Afels6 miszerfal gomb megnyomasakor




172 ALTALANOS INFORMACIOK

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Mértékegység beallitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas el6tt ellenbrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kézlekedjen a jarmlvel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km/h vagy mph) mutatja.

o Neéegyféle mértékegység koziil valaszthat

Y ri

[y
h I

wo {2 FYHTEES

®

T602751C G

A. Mértékegységek

A mértékegyseég beallitasa:

e Nyomja meg a fels6 gombot az 6sszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

o A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tdsdhoz nyomja meg az alsé miiszerfal
gombot, mikézben a felsét nyomva tartja.
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A kijelz6 fényerejének beallitasa

Afordulatszamméré (LED) kijelz& fényere-
je automatikusan igazodik a kiilsé fényerds-

séghez.

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fordulatszammeéré (LED) fényer&ssé-
gét harom fokozatban lehet allitani, mikor

a jarma all.
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
és felsé mlszerfal gombot, hogy kijelez-
ze a felvaltas jelz6t.

e Nyomja meg a felsé gombot, és tartsa le-
nyomva addig, amig a fordulatszamméré
Osszes szegmense kigyullad.

e Nyomja meg az als6 gombot a fényerd
kivalasztasahoz.
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TG02740C G

Leger6sebb beallitas (sztenderd)
Kozepes beallitas

Leggyengébb beallitas

Az als6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

o0owp

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva a fels6 gombot, hogy
kijelezze a felvaltas jelz6t.

Felvaltas jelz6 bedllitasa

A felvaltast jelz6 rendszert 5 000 r/min
(rpm) és 11 500 r/min (rpm) értékek kozé
lehet beallitani, mikozben a motor all.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
és felsé miszerfal gombot, hogy kijelez-
ze a felvaltas jelz6t.

TG02786C G

A. Felvaltas jelzé (Fordulatszamméré: LED)

e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy ki
vagy bekapcsolja a felvaltas jelz6t.
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A. Felvaltas jelz6é ON (villog)

B. Felvaltas jelz6 OFF (kijelzés)

C. Afels6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

e Nyomja meg az alsé gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitdsdhoz.

MEGJEGYZES

o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 500 r/min értékkel névek-
szik, egészen a 11 500 r/min (rpm) érté-
kig.
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o Ha a beallitas kézben eléri a 11 500 r/min

(rom) értéket, visszaugrik 5 000 r/min
(rom) értékre és Ujra kezdi a lépegetést.

(_ 5000 )mm( 5500 )wm( 6000 Jmw,

-

11500 e 11000 Jmem( 10500._]
TGO2788C G

Beadllithat6 sav

Aktualis beallitas

Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

o>

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig az
also és felsd oldali gombokat.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-

rosodasat okozhatja.

Tulajdonsagok

Uzemanyag szintjelz6

Az Uzemanyag mennyiségét a kijelz6n lat-
hat6é szegmensek szama mutatja az E (Ures)
és az F (teli) kozott.

@ S— Fgr.—-__.|
2d B ©

[ —— P S

A. Szegmensek

B. E (Empty) iires jeldlés
C. F (Full) teli jelolés

T602752C G




MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csdkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = Ures).

o Ha az lizemanyag szint figyelmeztetd és
a szegmens villognak, lasd a “Ha a fi-
gyelmezteté kijelzbk kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.

Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathats. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathato, és kigyullad az Uresfokozat jelzd
lampa.

ALTALANOS INFORMACIOK 177

Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelz6n “1” lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén “2” 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén “3” lathato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén “4” 1athato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén “5” lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén “6” lathato.
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@ TG02753C G

A. Sebességfokozat kijelzd
B. Uresfokozat kijelzé lampa

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelzén a villog,
a sebességvaltét nem megfelelen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

“ 9

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezet6 lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

TG02754C G

i |
AL

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6
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A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.




180 ALTALANOS INFORMACIOK
Miiszerek (ZX1000W)

ONoaRLN

1.

Als6 miiszerfal gomb
Felsé miiszerfal gomb
Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé
Multifunkciés kijelzé
Sebességfokozat kijelz6
Uzemanyag szintjelzé
Takarékos iizemeltetés kijelz6
Multifunkciés kijelzé
- Osszes megtett tavolsag
- Napi szamlalé A/B
Sebességméro

. KTRC méd kijelz6

Multifunkciés kijelzé

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas / Hatétavolsag

- Kiils6 hémérséklet

12. Power Mode kijelzé
13. Hiitéviz hémérséklet jelz6
14. Ora

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az

O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

TGO2789C G
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Kijelzék
1. ABS kijelzé lampa (Sarga)
2. Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
3. E® Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
4. Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
5. KTRC KTRC visszajelzé (Sarga)
6. A Figyelmezteté lampa (Sarga)
7. 4 Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)
8. & Felvatas jelz6 lampa (Sarga)
9. % Jobb oldali iranyjelzé visszajelzd @ @ @
(Z51d) T602794C G
10. B Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelz6
1. T Immobilizer figyelmeztets
12. ¥ Olajnyomas figyelmeztet6é lampa
13. % Akkumulator figyelmezteté
14. _E Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelz6
15. ® Figyelmeztetd kijelzé / Inmobilizer

figyelmeztetd (Piros)
16. = IMU*1 Kijelz6
17. KIBS kijelzd
*1: Tehetetlenség Méré Egység
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A kijelz6k kezdeti miikédése

T602795C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem m(ikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON| B | ® Kijelzék
o|lo|lo | ®*N B s
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ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-

om0 Dea

sakor.

: Néhany masodperc mulva
: A motor beinditasakor.

: Kigyullad.

. Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teenddk

Az ABS hibat jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérld
rendszer valamely része nem mikaodik, de a hagyomanyos
fékrendszer miikodik. Ellendriztesse az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Az akkumulator fesziiltsége tul alacsony ahhoz, hogy az ABS
1 normalisan mikodjon. Az alacsony feszlltségli médban az
ABS mikodni fog, de az elektronikus fékvezérlé rendszer
Villog valamely része nem mkddik. Forditsa a gyujtaskulcsot OFF
(gyorsan) | allasba, és toltse fel az akkumulatort. Ha az akkumulatort
teljesen feltoltétte, és az alacsony akkumulator fesziiltség
mod tovabbra is fennall, ellenériztesse le az ABS rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

ON "
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendbk

ON

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 és a power maéd kijelz62 villognak
a multifunkciés miszerben, a power mod rendszer meghiba-
sodott. Ellendriztesse a power mod rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztetd kijelz6 és a KTRC maéd kijelz6 villognak
a multifunkciés miszerben, a KTRC rendszer meghibasodott.
A KTRC rendszer vagy a KTRC rendszer valamely része
nem fog mikédni, és a KTRC mdodot nem lehet valtoztatni.
Ellenériztesse a KTRC rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

0 >

ON

Villog

Az IMU hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

ON

Villog

AKIBS rendszer hibat jelez. AKIBS vagy a KIBS valamely ré-
sze nem mikodik, de az ABS mikddik. Ellendriztesse a KIBS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelz6k

Allapot

Teenddk

10

U=

Villog

Alegals6 szegmens és az lizemanyag figyelmezteté szim-
bélum villogni kezd a kijelz6n, mikor mar csak 3,7 liter (1.0
US gal) izemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehe-
téségneél. Ha a jarmi oldaltamaszon van, a figyelmezteto
miszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort
az lizemanyagszint ellenérzéséhez.

Villog (az
Osszes
szeg-
mens)

Az lizemanyag szint figyelmeztet6 rendszer meghibasodott.
Ellenériztesse az izemanyag szint figyelmeztet® rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

15

1

< | |q§y=

Villog

Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
villognak, ha egy nem megfeleléen kodolt kulcsot hasznal
vagy ha kommunikaciés hiba Iép fel az antenna és a kulcs
kozott. Ellendriztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

15

12

¢

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélye-
sen alacsony szintre esik, vagy ha gyuijtaskulcs “ON” allasban
van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az
olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, téltsdn hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld,

ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teenddk

Ez a figyelmeztet6 lampa kigyullad, ha az akkumulator
fesziltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
15 -~ Ha kisebb, mint 11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fe-
ON szultség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztetd ldmpa
13 | az akkumulator feltoltése utan is lathato, ellendriztesse
az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos

Kawasaki szervizben.
15 — Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz hémérséklete
115°C (239°F). koruli értékre né. Lasd Hitéviz h6mérsék-
14 £ let kijelz6 c. részt a bévebb informacidkért, és kdvesse az

abban leirtakat.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz minéségu uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan erdsen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltér6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.

*2: Lasd ezen fejezet elejét a kijelzd allasaval kapcsolatban.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
2 N Amikor a valté uresben van, az uresfokozat jelz6 vilagit.
3 = Amikor a tavolsagi fényszord van bekapcsolva, ez a visszajelz6
- vilagit.
A KTRC visszajelzé lampa vilagit, ha a KTRC funkcié be van kap-
5 KTRC
csolva.
7 * A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
Ha a felvaltas jelz6 be van allitva, ez a kijelz8 villog. Lasd Felvaltas
8 y 3 jelzb c. részt Akijelz6 bedllitasa fejezetben a bévebb informaciokeért,
és kdvesse az abban leirtakat.
9 » A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
A gyujtaskapcsol6 ,,OFF* allasaban a figyelmeztet§ lampa elkezd
15 - viIIc_)gni, 1 jelezve rlogy az irnmobi_li;er nj(]ktidiI.(. 24’f 6ra eIteIt"év_eI
a piros figyelmeztet6 ldmpa / immobilizer kijelzd villogasa megsziinik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.
16 = Ha az IMU mikddik, ez a kijelz6 vilagit.
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*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O Nyomija le és tartsa lenyomva az als6 és fels6 gombokat egyiitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen belll, és a villogas
megsziinik

O Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogd modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmezteté lampa / im-
mobilizer kijelzd villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott
lemerulését.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

TGO2798C G

A. Sebességméro
B. Fordulatszamméré és Felvaltas jelz6
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességmeré digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtdl a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.



A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.

Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az el6re
beallitott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beadllitasa
e Lasd Felvéltas jelzd beadllitasa c. részt
a Beadllitasi mod fejezetnél.

Hiitéviz hdmérséklet jelz6

A h(tdviz pillanatnyi hémérsékletét a vila-
gitd szegmensek szama mutatja a C (hideg)
és H (forro) jelek kdzott).
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T602607C G
A. Szegmensek
B. C (Hideg)
C. H (Forro)
D. Hiitéviz homérséklet figyelmezteté
kijelz6
E. Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer

figyelmeztetd (Piros)

Ha a hitéviz hémérséklete 115°C (239°F),
folé emelkedik, a legfels6 szegmens kigyul-
lad, a figyelmeztet6 kijelzd és a hitéviz
hémérséklet kijelz6 vilagitani kezdenek. Ez
figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz hé-




192 ALTALANOS INFORMACIOK

mérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a taguldtartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hiitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, toltsén hitofo-
lyadékot a tagulotartalyba. Ha a hiit6folya-
dék szint megfeleld, ellenériztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

o Ha az 6sszes szegmens villog, a hiitéviz
hémérseéklet figyelmezteté rendszer hi-
bét jelez. Ellendriztesse a hiitéfolyadék
hémérséklet figyelmeztetd rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

A kijelz6 beallitasa

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a legfelsé szeg-
mens kigyullad, a figyelmezteté kijelz6
és a hiitéviz homérséklet kijelzo vila-
gitani kezdenek. A tovabbi miikodtetés
komoly sériiléseket okozhat a motorban

a tulheviilés miatt.

MEGJEGYZES

o Ha a hiitéviz hideg, a legals6 szegmens
gyullad csak ki. Ahogy melegszik a hiit-
viz, a szegmensek C (hideg) és H (forrd)
kéz6tt kigyulladnak.

Miiszerfal gombok és Multifunkciés
gombok
Abal kormany kapcsoléknal talalhaté mi-
szer gombokkal és multifunkcidés gombokkal
tudja valtoztatni a multifunkciés miiszer altal
kijelzett értéket.

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.
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TGO2799C G

Fels6 miiszerfal gomb
Als6 miiszerfal gomb
Multifunkciés gombok
Fels6 gomb

»SEL“ gomb

Als6 gomb

mmoowy

Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On altal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd
az egyes részeket.

Funkciok

Mszerfal
gombok

Multifunk-
cios
gombok

Multifunkcios
kijelz6 Méd

Mértékegyseég
beallitas

Ora bedllitasa

Felvaltas jelz6
bedllitasa

KTRC méd

Power maéd

Multifunkcios kijelzé
¢ Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a kijelz6 mod kivalasztasahoz. A kijelzd
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-

tathatok:
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MEGJEGYZES

. o A multifunkcio kijelz6 abban a meérteé-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.

o A kivéant kijelz6 médokat a bal korméany
kapcsoloknél  talélhaté  multifunkcios
gombbal is kivélaszthatja.



owpP

o

Fels6 gomb/Fels6 miiszerfal gomb
Als6 gomb/Als6 miiszerfal gomb

A Fels6 gomb/Fels6 miiszerfal gomb
megnyomasakor igy valtakozik

Az als6 gomb / alsé miiszerfal gomb
megnyomasakor igy valtakozik
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TG02800C

~
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Osszes megtett tavolsag
A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.
e Nyomja meg a felsé miszerfal gombot
vagy a felsé gombot, hogy kivalassza az
Osszes megtett tavolsagot.

-0 80 tin

[
| ) e B |

opo

T602801C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé

e Nyomja meg az als6 gombot vagy az
alsé miszerfal gombot a trip A/B tavolsag
kijelzéséhez.

T602802C G

Lenullazasa a kévetkezéképpen torténik:
e Nyomja meg és tartsa lenyomva a fels6
gombot, amig a kijelzd 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-

percenként frissiil.

e Nyomja meg az als6 gombot vagy az
alsé miiszerfal gombot a pillanatnyi fo-
gyasztas kijelzéséhez.



ALTALANOS INFORMACIOK 197

TG02803C G TGOZB04C G
A. Pillanatnyi fogyasztas A. Atlagos fogyasztas
MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kdvet-
o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for- kez6é modon torténik:
ditjia, a szamadat “~ —.—."-ra valt. Elindu- e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsd

las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas
A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathat6. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissiil.
o Nyomja meg az als6 gombot vagy az alsé
miszerfal gombot az atlagos fogyasztas
kijelzéséhez.

miszerfal gombot vagy az alsé gombot,
amig a kijelz6 “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-

gos fogyasztas értéke visszaall “— —.—.”-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.




198 ALTALANOS INFORMACIOK

Hatétavolsag
Akijelz6n a hatotavolsag lathaté szameér-
tékben kifejezve, ez a tankban lévé Gizem-
anyaggal még megtehetd utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenkeént frissil.
e Nyomja meg az als6 gombot vagy az
alsé miszerfal gombot a hatétavolsag
kijelzéséhez.

T602805C G

A. Hatotavolsag

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltlinik a kijelz6r6l,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmezteté villogni
kezd.

o A hatétavolsag Ujboli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

Kiils6 hémérséklet
Akijelz6n a kiils6 hémérséklet értéke lat-
hato. A kulsé hémérséklet értéke 5 masod-
percenként frissil.
e Nyomja meg az als6 gombot vagy az
alsé miszerfal gombot a kilsé hémér-
séklet kijelzéséhez.
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MEGJEGYZES
o Ne kbzlekedjen a jarmiivel, ha a sebes- .
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km/h vagy mph) mutatja.
T602806C G o Négyféle mértékegység koziil valaszthat

A. Kiils6 hémérséklet

MEGJEGYZES
o A kiils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
és 60°C (140°F) kozétt jelzi a miszer.

o Bizonyos esetekben a kiils6 hémérséklet

Kijelzett értéke nem pontos, pl. amikor = ,/i/‘ @
a jarmi megall, sebessége kisebb mint

20 km/h (12 mph) vagy kézvetleniil a mo-
tor beinditasa utan.

TG02809C G

Meértékegység beallitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellenérizze,
hogy a megfeleld mértékegység van beal-
litva.

A. Mértékegységek
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A mértékegyseég beallitasa:

e Nyomja meg a fels6 gombot az 6sszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

e A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tdsahoz nyomja meg az alsé6 miszerfal
gombot, mikdzben a felsét nyomva tartja.

km
[ﬁ km/h ':i]
km/L
km C mile
km/h mph
U1000km mile MPOG us
MPG UK
| e— L —
TGO2810C G

Ora beéllitdsa

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
és fels6 mlszerfal gombot, amig az 6ra
és a perc értékek villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzdn.

o Nyomja meg a felsé gombot a ,12h“ vagy
,24h" kivalasztasahoz.

e Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
az 6ra vagy a perc érték kivalasztasahoz.

o Nyomja meg a felsé miiszerfal gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a felsé miszerfal gombot, mikbézben az
oOra és a perc villognak.

MEGJEGYZES

o Amikor az 6ra és a perc villognak a ki-
Jjelzén, nyomja meg és tartsa lenyomva
a fels6 gombot, hogy kijelezze a felvaltas
jelzé beallitasi modjat.
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TG02608C G

o 6o w >

Az als6 és fels6 miiszerfal gomb megnyoma-
sakor és nyomva tartasakor igy valtakozik.
Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor igy
valtakozik

A fels6 miiszerfal gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Az alsé miiszerfal gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik.
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MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Felvaltas jelz6 bedllitasa

A felvaltast jelzé rendszert 5 000 r/min
(rpm) és 11 000 r/min (rpm) értékek kozé
lehet beallitani, mikdzben a motor all.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
és felsé miszerfal gombot, amig az 6ra
és a perc értékek villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a fels6
miszerfal gombot, hogy kijelezze a fel-
valtas jelz6 bedllitasi modjat.
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TGO2811C G

->:©

T602812C G

A. Felvaltas jelz6 (Fordulatszammeéré
mutato)
B. Felvaltas jelz6 lampa (Sarga)

e Nyomja meg a fels6 miszerfal gombot,
hogy ki vagy bekapcsolja a felvaltas jel-
z6t.

Felvaltas jelz6é ON (villog)

Felvaltas jelz6 OFF (kijelzés)

A fels6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

ow>

o Nyomja meg az alsé miszerfal gombot a fel-
valtasi fordulatszam érték beallitdséhoz.

MEGJEGYZES

o Az als6é mliszerfal gomb megnyomasara
a felvaéltasi fordulatszam 250 r/min érték-
kel névekszik, egészen a 11 000 r/min
(rpm) értékig.



o Ha a beallitas kézben eléri a 11 000 r/min
(rom) értéket, visszaugrik 5 000 r/min
(rom) értékre és Ujra kezdi a lépegetést.

(5000 w5250 Jmem(

5500 mwy

-
11000 Jmm 10750 Juem( 10500._]
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Beadllithat6 sav

Aktualis beallitas

Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

owy»

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig az
also és fels6 oldali gombokat.
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A VIGYAZAT

Az utra val6 koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelzé rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.
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FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-

rosodasat okozhatja.

Tulajdonsagok

Uzemanyag szintjelzé

Az Gzemanyag mennyiségét a kijelzén lat-
haté szegmensek szama mutatja az E (lres)
és az F (teli) kozott.

TG02814C G

A. Szegmensek
B. E (Empty) iires jelolés
C. F (Full) teli jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az ésszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (zemanyag,
a szegmensek elkezdenek csékkenni
egyeseével (F full = tele; E empty = lires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmeztet6 és
a szegmens villognak, lasd a “Ha a fi-
gyelmezteté kijelzék kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.

Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathato, és kigyullad az uresfokozat jelz6
lampa.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén “1” lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén “2” 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén “3” lathato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén “4” lathato.

Ha a valt6 5. fokozatban van,

a kijelzén “5” lathato. 1602815 G

Ha a valto 6. fokozatban van, A. Sebességfokozat kijelzé

a kijelzén “6” lathato. B. Uresfokozat kijelzé lampa
MEGJEGYZES

“ 9

o Ha a multifunkciés kijelzén a villog,
a sebességvaltét nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.
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Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezeté lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos uzemeltetés kijelz6.

A takarékos lizemeltetés kijelz6 figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne gy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az Gtrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

TG02816C G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6

Power Mode kijelz6

A Power moddal kapcsolatos bdvebb in-
formaciokért Iasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KTRC maéd kijelzé

A KTRC rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.
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Miszerek (ZX1000X)

1. Fordulatszammeéré és fordulatszamméré

szamok, felvaltas jelzével

Multifunkcios kijelzé

Kiils6 fényeré6sség szenzora

KTRC mad kijelzd

Tualtoltés kijelz6/Ora*

Multifunkcios kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos

fogyasztas / Uzemanyag fogyasztas

- D6lésszog kijelzé

- Maximalis délésszog (J/B)

- Hiitéviz hémérséklet

- Tultoltés hémérséklete

- Tultéltés nyomasa (%)

- Ora*

Sebességfokozat kijelz6

Sebességmérd

Takarékos iizemeltetés kijelz6

*: A tultoltés/ora beallitasanak megfeleléen
A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az

O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany

masodpercre, majd a multifunkcids kijelzé

mikddni kezd.

oNhwON

rOoN

TG026840C G
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Kijelz6k
@EeO®® @M
Nowlahs,

1] ESD Kijelz6 (Fehér)
KIBS Kijelz6 (Fehér)
ABS kijelz6 lampa (Sarga)
4 Bal oldali iranyjelz6 visszajelzo (Z6ld)
m Uzemanyag szint figyelmeztetd
(Borostyan)
) Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
Figyelmeztet6 lampa (Sarga)

. KTRC KTRC visszajelzé (Sarga)
9. EB Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

RN
®

o ~N o

10. N I[Uresfokozat kijelz6 lampa (Zold)
11. % Jobb oldali iranyjelzé visszajelz (Z6ld)
12. = IMU* Kijelzé
13. %= Olajnyomas figyelmeztetd lampa
(Piros)
14. D= Immobilizer figyelmezteté lampa (Piros)
15. .E Hiitdviz hémérséklet figyelmeztetd T602842C G

lampa (Red)
16. [—¥ Akkumulator figyelmeztetd (Piros)
17. [®eecl KEBC kijelz6
18. a8  KQS kijelzd
19. 4 Es6 mod kijelz6 (White)
*: Tehetetlenség Méré Egység



A kijelz6k kezdeti miik6dése

N

TGO2644C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté modon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfeleléen,
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keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON|E |(® Kijelzok
olo|lo|®* N =
m] O | wn 13
£ 5 D= B KTRC
olelelA * B € »
(8 (KEBC]  [(KGs!

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
o: Kigyullad.
m: Elalszik.
*: amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzdk | Allapot Teenddk

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban
van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
13 =7 |ON sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az
olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, téltson hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld,
ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor vil-
lognak, ha egy nem megfelel6en kddolt kulcsot hasznal vagy
14 = | Villog ha kommunikacios hiba lép fel az antenna és a kulcs koézott.
Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendo6k

15

N3

ON

Ez a kijelz6 ldmpa kigyullad, ha a hiitéviz h6mérséklete 115°C
(239°F). kortli értékre né. Lasd Kijelzé valasztas c. részt A hl-
téfolyadék hémérséklete fejezetben a bévebb informacidkeért,
és kdvesse az abban leirtakat.

16

ON

Ez a figyelmeztet6 lampa kigyullad, ha az akkumulator fesziilt-
sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb,
mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fesziiltség magasabb,
mint 16V vagy a figyelmeztet6 lampa az akkumulator feltdltése
utan is lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a toltési
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Az Uzemanyag figyelmeztet6 kijelz6 kigyullad, és a “FUEL”
felirat villogni kezd a multifunkciés miiszeren, amikor mar csak
kb. 3.5 L (0.92 US gal) lizemanyag van a tankban. Tankoljon
a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha a jarmi oldaltdmaszon van,
a figyelmeztetd miiszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe
a motort az tzemanyagszint ellenérzéséhez.

Villog

Ha az Gzemanyag figyelmeztet6 kijelz6 és a“FUEL” felirat vil-
lognak, akkor hiba lépett fel az lizemanyag szint figyelmezteté
rendszerben. Ellenériztesse az izemanyag szint figyelmezteté
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
6 e ON A DFI rer)dszer.hiba't jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
Az ABS hibat jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérld
ON “ rendszer valamely része nem mikddik, de a hagyomanyos
fékrendszer mikddik. Ellendriztesse az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.
Az akkumulator feszliiltsége tul alacsony ahhoz, hogy az
3 ABS normalisan n.1.(]k<"5dj6n. Az alacsony fe§zUItségG mad-
Villog ban az ABS m(]kodrll fog, de az"ellclakltronlkus' fékvezér'lf'j
(gyor- rt’endszer valame'ly’resze’ nem mikadik. Fordltse! a gyuj-
san) taskulcsot OFF allasba, és toltse fel az akkumulatort. Ha

az akkumulatort teljesen feltdltotte, és az alacsony akku-
mulator fesziiltség mod tovabbra is fennall, ellenériztesse
le az ABS rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teend6k

Ha a figyelmeztetd kijelzd vilagit és a “KLCM OFF” felirat
villog, akkor hiba lépett fel a KLCM rendszerben. Ellendriz-
tesse a KLCM rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
Ha a figyelmeztet6 kijelzé vilagit és a KTRC mad kijelz6™

7 A ON villog a multifunkciés miiszerben, a KTRC rendszer meg-
hibasodott. A KTRC rendszer vagy a KTRC rendszer vala-
mely része nem fog miikdédni, és a KTRC mdédot nem lehet
véltoztatni. Ellendriztesse a KTRC rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

7 A ON Az Es6 mdd rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivata-

19 - Villog los Kawasaki szervizben.

7 A ON * Az elektronikus kormany lengéscsillapité rendszer meghiba-

1 &= Villog® | sodott. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.

7 AN ON A KIBS rendszer hibat jelez. A KIBS vagy a KIBS valamely

> része nem miikodik, de az ABS m{ikodik. Ellenériztesse

() Villog a KIBS rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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Villog

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék

7 A |ON Az IMU hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki
12 = Villog szervizben.

7 A ON A KEBC rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
17 ®eso) | Villog Kawasaki szervizben.

A ON Do - .

7 A KQS rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos
18 Kawasaki szervizben.




*1:

*2:
*3:
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Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:

O Folyamatos haladas esetén rossz minéségu uton.

O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és
a hatso kerék forog.

O Ha olyan erdsen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.

O Ha az ABS-t er8s elektromos interferencia éri.

O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.

O Ha a sztenderdtdl eltér6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.

O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.

Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,

ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-

nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.

Lasd ezen fejezet elejét a kijelz allasaval kapcsolatban.

Az ESD (Elektronikus Kormany Lengéscsillapitd) kijelzéje villoghat, a figyelmeztetd ki-

jelzé kigyulladhat, ha a motorkerékpar mozgasa kozben forditja a gyujtaskulcsot ON

allasba. Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON

allasba teljesen allé motornal.

Ezutan az ESD kijelzdnek s a figyelmeztets kijelzének el kell aludnia. Ha nem igy torté-

nik, ellendriztesse az ESD-t egy hivatalos Kawasaki kereskeddénél.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot

4 ] A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.

8 KTRC | Mikor a KTRC miikédésbe Iép, a KTRC kijelzé villog.

9 = A'n’1ik’or a tavolsagi fényszéré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
vilagit.

10 N Amikor a valto Uresben van, az tresfokozat jelzd vilagit.

11 L4 A jobb oldali irdnyjelzé hasznalatakor villog.

12 = Ha az IMU miikodik, ez a kijelz6 vilagit.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF* allasaban a figyelmeztet6é lampa elkezd
villogni*4, jelezve hogy az immobilizer miikodik. 24 6ra elteltével

14 = a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megsziinik.
Az inditdsgatlé rendszer viszont tovabbra is mikadik.

17 (KEBC) Mikor a KEBC madd “LIGHT,” fokozatban van, ez a kijelz6 kigyullad.

18 Kl Mikor a KQS “ON” allasban van (be van kapcsolva), ez a kijelz6
kigyullad.

19 - Mikor az Ef'é méd (rain mode) “ON” allasban van (be van kapcsolva),
ez a kijelz6 kigyullad.
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*4: Az immobilizer figyelmeztetd lampa villogasat ki lehet kapcsolni.

o Nyomja le és tartsa lenyomva az also és fels6 gombokat egyitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen beliil, és a villogas
megsziinik

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan az immobilizer figyelmezteté lampa visszaall
villogé modba.

o Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), az immobilizer figyelmeztetd
lampa villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott lemeri-
lését.




218 ALTALANOS INFORMACIOK

Sebességmérd/Fordulatszammérd

TG02846C G

Sebességmeéro

Fordulatszamméro

Piros tartomany

Fordulatszam jelz6 és Felvaltas jelz6
(szamok)

oowmp

Sebességméro

A sebességmeérd digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,

hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt
(UNIT) a Beadllitasi mod fejezetnél.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.



Fordulatszamméroé

A fordulatszammérd szamértékei a motor
fordulatszamanak megfeleléen néveksze-
nek.

MEGJEGYZES

o A fordulatszamméré szamértékei 500 r/
min (rmp) értékkel korabban gyulladnak
ki, mint a valés fordulatszam.

A fordulatszammeérd felvaltas jelz6ként is
funkcional.

Felvaltas jelz6

A felvaltast jelzd rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kézlekedésben.

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb vall-
tania, hogy elkertlje a motor karosodasat,
mert a lampa villog, ha elérte az elére beal-
litott fordulatszam értéket.

ALTALANOS INFORMACIOK 219
MEGJEGYZES

o A felvatast jelz6, mar 500 r/min (rom) .

értékkel azelbtt elkezd lassan villogni ,
hogy elérte a beéllitott értéket, majd pe-
dig gyorsan villog, ahogy elérte a bealli-
tast.

Felvaltas jelz6 beadllitasa

e A funkciot ki és be lehet kapcsolni. Lasd
Felvaltas jelzd beallitasa c. részt a Beal-
litdsi mod fejezetnél.

A felvaltas jelzé fordulatszama

o A felvaltast jelz6 rendszert 9 000 r/min
(rpm) és 13 500 r/min (rpm) értékek kdzé
lehet bedllitani. Lasd Felvaltas jelz6 for-
dulatszamanak beallitasa c. részt a Beal-
litasi méd fejezetnél.
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Kijelz6é kivalasztasa

Felsé6 és Als6 gombok, és a Méd
gomb
A bal kormany kapcsoloknal talalhato fel-
s6 és alsé gombokkal, illetve a jobb korma-
nyon talalhaté méd gombbal tudja valtoztatni
a multifunkcios miszer altal kijelzett értéket.

Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On altal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd
az egyes részeket.

A. Fels6 gomb
B. Alsé gomb
C. MODE gomb

Fels6 Alsé MODE
Funkciok omb omb (mod)
9 9 gomb
KTRC mod - — °
Es6 méd - - -
KLCM - — -
Kivalasztas ° ° -
Beallitas
—_ —_ -
modra valtas
Szamérték
o -_— - —_
torlése

== - Nyomja meg és tartsa lenyomva.



KTRC maéd kivalasztasa:

e A KTRC rendszerrel kapcsolatos b&vebb
informaciokért lasd A motorkerékpar ve-
zetése c. fejezetet.

Esé mad kivalasztasa:

e Az Esé moddal kapcsolatos bévebb in-
formaciokeért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.

A KLCM bedllitasa:

e A Kawasaki Rajtvezérl6 Moéd (KLCM)
rendszerrel kapcsolatos b&vebb informa-
ciokert lasd A motorkerékpar vezetése c.
fejezetet.

Multifunkciés kijelz6 méd kivalasztasa:

o Nyomja meg az also vagy a fels6 gombot
a kijelz6 mdéd kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:
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Multifunkciods kijelz6 tételei

Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalé A/B

Pillanatnyi fogyasztas

Atlagos fogyasztas

Fogyasztas

Délésszdg kijelzd

Maximalis délésszdg (Jobb/Bal)

HGtéviz hémérséklet

Feltdltés hémérséklete

Tultoltés nyomasa (%)

Ora™

Szameérték torlése

KLCM OFF figyelmeztet6 Gizenet™

Uzemanyagszint figyelmeztet izenet2

. A tultoltés/ora bedllitdsanak megfe-
lel6en
2. Ha megtorténik.
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MEGJEGYZES
. o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-

kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.

TG02847C G

A fels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

C. Figyelmeztet6 lizenetek




A Beallité mod kivalasztasa

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mod
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelz6 mdéd kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

Beallitas Mod tételek

Mértékegység beallitas

Miiszerfal fényer6 bedllitas

Es6 mdd beallitasa

Felvéltas jelz6 beallitasa

A felvaltas jelz6 fordulatszama

KEBC beallitas

KQS beallitas

KLCM mdd beallitasa

Tultsltés/Ora beallitasa

Ora bedllitasa

Beadllitas torlése
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MEGJEGYZES

o Ha a jarm{ sebessége meghaladja az .

5 km/h-t (3,1 mph), a miiszer kilép a be-
allitasi moédbol és a normal miikédésre
valt.

o A miiszer egységet nem lehet beallitasi
maodba valtani, mikbzben a KLCM-et allit-
ja.



224 ALTALANOS INFORMACIOK

© ®

KRG 0
G, __BOOST
mm

OEAR

N
)

l:'.>:® *I l::>:© TG02848C

A. A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

B. Afels6é gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

C. Az als6 gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

D. Altalanos kijelzé

E. Beallitas mod



Multifunkciés kijelzé

Osszes megtett tavolsag
A jarmi éaltal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.
e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az 6sszes megtett tavolsag kijelzéséhez.

0DO

TG02849C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.

Napi szamlalé
e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a trip A/B tavolsag kijelzéséhez.
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T602850C G

Lenullazasa a kévetkezéképpen térténik:
e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelzd 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.
e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a pillanatnyi fogyasztas kijelzéséhez.
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(odid
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km/L AV km/L
TGOZ851C G TG02852C G

MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kdvet-
o Mikor a gydjtaskapcsolét ON allasba for- kezG médon t6rt’énik: .
ditja, a szamadat “——. —."ra 4ll. Elindulés ~ ® NYomia meg és tartsa lenyomva az als6

utan néhany masodperccel a szamadat gombot, amig a kijelz6 "~ —. —."-ra all.

megjelenik. MEGJEGYZES

Atlagos fogyasztas o Ha az akkun7u/a:1t0{t /ek'apcsc?/jézﬁ, az étla—
gos fogyasztas értéke visszaall ——. —."-ra.

A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissiil.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
az atlagos fogyasztas kijelzéséhez.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Fogyasztas

Ebben a médban a kijelz6n a mérés kez-
dete 6ta szamolt fogyasztas értéke lathato.
A fogyasztas értéke 4 masodpercenként
frissul.



e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a fogyasztas kijelzéséhez.

L

T602853C G

Afogyasztas lenullazasa a kdvetkezd modon

torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a fo-
gyasztas 0.0-ra all.
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Dolésszog kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a jarm(i d6lésszogeét. .

Minél nagyobb a d&lésszég, annal tdbb

szegmens vilagit.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a dbélésszdg maod kivalasztasahoz.

LEAN
(NN NN LIC®
v

v v y "1 A

TG02854C G

MEGJEGYZES

o Amikor a jarmii egyenesen all (0 +5°),
a kijelzé “— -.” jelet mutat.
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LEAN
() °

T602855C G

Maximalis délésszog (Jobb/Bal)
Ez a kijelz6 mutatja a jarmi maximalis

dblésszdgét a legutolso torlése ota.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a maximalis délésszdg (jobb/bal) maéd ki-
valasztasahoz.

TG02856C G

A maximalis délésszdg (jobb/bal) toriése.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a maximalis dblésszdg
(jobb/bal) értéke 0-ra all.

Hiitéviz hémérséklet
Ez a kijelz6 mutatja a hiitéviz hémérsék-
letét.
o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a hitdéviz hémérséklet kijelzéséhez.



T602857C G

40°C (104°F) alatti h6mérséklet esetén
a kijelzén “— — —* lathato.

TG02858C G

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a piros
figyelmeztetd lampa is kigyullad. Ez figyel-
mezteti a hasznaléjat, hogy a viz hdmérsék-
lete magas. Ha a hiitéfolyadék hé6mérséklete
120°C (248 °F) folé emelkedik, a miszer
villogoé ,HI* jelzést ad, és a hiitéviz figyel-
meztet6 kijelz6 kigyullad.
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T602859C G

A. Huatéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelz6

Allitsa le a motort, és ellendrizze a hiitévi-
zet a taguldtartalyban, miutan lehilt a motor.
Ha a hitéfolyadék mennyisége nem megfe-
leld, téltson hiitéfolyadékot a taguldtartalyba.
Ha a hitéfolyadék szint megfeleld, ellendriz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki ke-
reskedénél.
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FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés

miatt.

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete egyéb kijelz6 mddban,
a kijelzés automatikusan a hitéviz hé-
mérsékletének Kijelzésére valt.

Tultoltés homérséklete
Ez a kijelz6 mutatja a feltdltés hémérseék-
letét a szivokamraban.
e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a tultdltés hémérsékletének kijelzéséhez.

TG02860C G

Tualtoltés nyomasa (%)
Ez a kijelz6 mutatja a tultdltés nyomasat
a szivokamraban, szazalékos értékben.
o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a tultéltés nyomasanak kijelzéséhez.

TG02861C G

Ora

Az 6ra beallitasa:

o Lasd Ora bedllitasa c. részt a Beallitasi
mad fejezetnél.



MEGJEGYZES

o Ha a tultoltés/ora beallitas 6ra médban
van, az 6ra nem jelenik meg a multifunk-
ci6s kijelzén. Lasd Tultéltés/Ora beallita-
sa c. részt a Beallitasi mod fejezetnél.

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
1:00-ra (12h mod) vagy 13:00-ra (24h
mod) ugrik, és az akkumulator ajboli
csatlakoztatasakor kezd tjra mikédni.

Szamérték torlése
Ezzel a funkcidval az alabbi értékeket le-

het térélni egyszerre.

Napi szamlalé A/B

Atlagos fogyasztas

Fogyasztas

Maximalis délésszdg (Jobb/Bal)
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A szamérték torlése:
e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze: ,RESET ALL".

T602862C G

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a torlés elkezdédik.

MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés kézben OFF allasba
forditja a gyujtaskulcsot, a tériés nem tor-
ténik meg.

Beallité méd
Mértékegység beallitas (UNIT)

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellenérizze,

hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.
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MEGJEGYZES e Nyomja meg a MODE gombot.
o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot

. o Ne kbzlekedjen a jarmliivel, ha a sebes- e e s
a mod kivalasztasahoz.

ségméré nem a megfelelé mértékegysé-
get (km/h vagy mph) mutatja.

o Négyféle mértékegyséqg koziil valaszthat ﬂ:
ﬁ km oc ﬂ

A beallitas rogzitése: o
e Nyomja le és tartsa lenyomva a mdd km °C L mile °F
gombot, hogy kijelezze a bedllitasi moé- Kkmih ——— h
9o ubd U

mile °c GAL US

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-

D
bot, hogy kijelezze a mértékegységet MPG UK Q
(UNIT). -:(A) —=>:(B) L GALUK

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

"

TG02864C G

e Nyomja meg a MODE gombot.

A. “SETTING” szegmens
B. “UNIT”



Miiszerfal fényer6sség bedllitas
(BRIGHTNESS)
A multifunkcios kijelz6 és a fordulatszam-
meérd fényereje automatikusan igazodik
a kiils6 fényerésséghez.

T602865C G

A. Fordulatszamméré szamok
B. Multifunkcios kijelz6
C. Kiils6 fényer6sség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.
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A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan.

Mod FényerGsség

.MODE 1* Erételjes (alapbeallitas)
,MODE 2“ Kozepes

,MODE 3“ Sotét

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a méd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a fényerdsséget
(BRIGHTNESS).

/

TG02871C G

A. “SETTING” szegmens
B. “BRIGHTNESS”
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e Nyomja meg a MODE gombot. Az LCD
kijelz6 és a fordulatszamméré szamai ki-
gyulladnak.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mod kivalasztasahoz.

= (A) =B

T602872C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

e Nyomja meg a MODE gombot.

Es6 mod (RAIN)
Az es6 maddot ki és be lehet kapcsolni.

MEGJEGYZES

o Az alapbeéllitas az “OFF.”

o Ha az es6 médnak miikédési problémaja
van, a bedllitast nem lehet valtoztatni.

oHa az es6 méd be van kapcsolva,
a KTRC modot nem lehet valtoztatni.

A bedllitas rogzitése:

o Nyomija le és tartsa lenyomva a méd gom-
bot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6é gom-
bot, hogy kijelezze az esé médot (RAIN).

@—=HHIN

SETTING

TG02873C G

A. “SETTING” szegmens
B. “RAIN”

o Nyomja meg a MODE gombot.
o Nyomja meg az also vagy a felsé gombot
az“OFF” vagy az*ON” kivalasztasahoz.



- (A

A. Az als6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

TGO2874C G

e Nyomja meg a MODE gombot.

Felvaltast jelz6 rendszer

(SHIFT LAMP)

A felvaltast jelzd rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kézlekedésben.

Az es6 modot ki és be lehet kapcsolni.
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MEGJEGYZES
o Az alapbeallitas az “ON.”

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mdd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,SHIFT LAMP* m6-
dot.

TG02875C G

A. “SETTING” szegmens
B. “SHIFT LAMP”

e Nyomja meg a MODE gombot. A felval-
tas jelz6 (fordulatszamméré) megjelenik
vagy villog az aktualis beallitas.

o Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
az ,ON“ és ,OFF* beallitasokhoz.
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- (A

TGO2874C G

A. Az alsé6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja meg a MODE gombot.

A felvaltasjelz6h6z tartozo
fordulatszam (SHIFT REV)
A felvéltast jelzd rendszert 9 000 r/min
(rpm) és 13 500 r/min (rpm) értékek kozé
lehet beallitani

MEGJEGYZES
o Az alapbeallitas a 9 000 r/ min (rpm).

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mdd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot,
hogy kijelezze a ,SHIFT REV* modot.

TGO2876C G

A. “SETTING” szegmens
B. “SHIFT REV”

e Nyomja meg a MODE gombot.
e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy bedllitsa a felvaltas jelz6t.

MEGJEGYZES

o A fels6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel névek-
szik.
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o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel cs6kken.

o Ha a felvéltas jelzé eléri a maximaélis érté-
ket, visszatér a minimumra és Ujra lehet
Iéptetni.

o Ha a felvaltas jelzé eléri a minimalis érté-
ket, visszatér a maximumra és Ujra lehet
Iéptetni.

L HON=HE)

TGO2877C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

e Nyomja meg a MODE gombot.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

KEBC Beadllitas (KEBC)
A KEBC rendszernek két beallitdsa van.
Maéd Motorfék erd
LOFF* | Normalis er6 (kezdd beallitas)
SLIGHT Legkisebb
MEGJEGYZES

o Ha a KEBC rendszernek miikédési prob-
lémaja van, a bedllitast nem lehet valtoz-
tatni.




A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mod
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KEBC* mddot.

O@—=KI: &

[SETTING]

TGO2878C G

A. “SETTING” szegmens
B. “KEBC”

e Nyomja meg a MODE gombot.
e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
az ,OFF“ és ,LIGHT" beallitasokhoz.
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- (A)
A. Az alsé6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik

TG02879C G

e Nyomja meg a MODE gombot.

KQS Beadllitas (KQS)
A KQS modot ki és be lehet kapcsolni.

MEGJEGYZES

o Az alapbeallitas az “OFF.”

o Ha a KQS rendszernek miikédési prob-
Iémaja van, a beallitast nem lehet valtoz-
tatni.
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mdd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KQS" modot.

SETTING

T602880C G

A. “SETTING” szegmens
B. “KQS”

e Nyomja meg a MODE gombot.
e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
az‘OFF” vagy az"ON” kivalasztasahoz.

- (A

A. Az als6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik

TGO2874C G

o Nyomja meg a MODE gombot.

KLCM maod beallitas (KLCM)

A KLCM rendszert csak zart verseny-
palyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a KLCM rendszert a mindennapi kézleke-
désben.

Az KLCM modnak harom beallitasa van.
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Maod Gyorsitas szint

,MODE1* Intenziv (alapbeallitas)

“MODE2” Kbzepes

“MODE3” | Alacsony

MEGJEGYZES

o Ha a KLC rendszernek miikédési problé-
maja van, a beadllitast nem lehet valtoz-
tatni.

o Ha az es6 mod be van kapcsolva, a moé-
dot nem lehet valtoztatni.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mod
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KLCM" modot.

ARy,
N )

:.

SETTING

T602881C G

A. “SETTING” szegmens
B. “KLCM”

e Nyomja meg a MODE gombot.
e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a mad kivalasztasahoz.
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= (A) —=>:B)

T602872C G

T602882C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy valta-
kozik

e Nyomja meg a MODE gombot.
Tultéltés/Ora bedlitds (BOOST/TIME)

A multifunkcids kijelzdn a tultoltés helyett
az orat is ki lehet jelezni.

A. Tultoltés kijelz6
B. Ora

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a tultol-
tés kijelzése alaphelyzetre &ll.

A beallitas rogzitése:

o Nyomja le és tartsa lenyomva a madd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

o Nyomja meg az also vagy a felsé gombot
a ,BOOST/TIME" kijelzéséhez.
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TGO2883C G
A. “SETTING” szegmens
B. “BOOST/TIME”
e Nyomja meg a MODE gombot. .
e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot ndg @ T602884C G
a ,BOOST" vagy ,CLOCK" beallitasok- A. Azalsé vagy felsd gomb
hoz. megnyomasakor igy valtakozik
e Nyomja meg a MODE gombot.
Ora bedllitds (CLOCK)
Az 6ra 12h vagy 24h médban makaodik.
MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
1:00-ra (12h méd) vagy 13:00-ra (24h
mod) ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatasakor kezd ujra mikédni.
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Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a mdd
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az érat.

©@—=L 1K

SETTING

T602885C G

A. “SETTING” szegmens
B. “CLOCK”

e Nyomja meg a MODE gombot az odra
vagy a perc érték beallitdsahoz.

=3
A. A méd gomb megnyomasakor igy
valtakozik

TG02886C G

o Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.

o A beadllitas befejezéséhez a mod gomb-
bal tudja a szamok villogasat leallitani.

A 12h/24h mdd valtasa:

e Az ora értékek villogasakor nyomja meg
a mod gombot és tartsa lenyomva. Az ak-
tualis méd (12h vagy 24h) megjelenik.

o Nyomja meg a fels6é gombot a megfelelé
mad kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a moéd gombot és térjen
vissza az 6ra beallitasahoz.
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Alapbeallitas

Muszerfal fényer6sség | MODE1

Esé mod OFF

Felvaltas jelz6 ON

A felvaltast jelz6 9 000 r/min (rpm)

fordulatszama

KEBC OFF

KQS OFF
et ® => ::>© T602887C G E‘II-'(F\Z’I\(/; ':AODH

A. A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

B. A felsé gomb megnyomasakor igy A beallitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a médd

valtakozik s Nies s o x
C. A mod gomb megnyomasakor igy gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
valtakozik dot.
e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
Beéllitésok alapdllapotba hozédsa bot, hogy kijelezze a ,RESET" modot.
(RESET)

A miszer alabbi beallitasait lehet alapal-
lapotba hozni. Mas beallitasokat nem lehet
alapallapotba hozni.
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SETTING

TG02888C G

A. “SETTING” szegmens
B. “RESET”

e Nyomja meg a MODE gombot.
e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a“NO” vagy a“YES” kivalasztasahoz.

T602889C G

A. Az alsé6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja meg a MODE gombot. ,YES*
valasztasa esetén alapallapotba hozza
a beallitasokat.

MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés kézben OFF éllasba
forditja a gyujtaskulcsot, a tériés nem tér-
ténik meg.

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

Ez a kijelz6 mutatja az aktualis sebesség-
fokozatot (1.-6.) Uresfokozat esetén a kijel-
z6n ,N“ lathato, és kigyullad az Uresfokozat
jelz6 lampa.
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elzé
B. Uresfokozat kijelzé lampa

A. Sebességfokozat kij

Taltéltés kijelz6/Ora

Ezen a kijelzén a tultdltést vagy az orat
vélaszthatja ki. Lasd Tultdltés/Ora beallitasa
c. részt a Beallitasi mad fejezetnél.

T602882C G

A. '[ultéltés kijelz6
B. Ora

Ez a kijelz6 mutatja a pillanatnyi feltdltést
a szivékamraban. Minél nagyobb a nyomas,
annal tdbb szegmens vilagit.
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karékos lzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

Cx—®

T602892C G

A. Tultoltés kijelzé
B. Tultoltés nyomasa

Takarekos lizemeltetés kijelz6
Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzén megjelenik a ta-

A. Takarékos ilizemeltetés kijelzé



A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja.

KTRC mad kijelz6

Ez a kijelz6 mutatja a KTRC mdd aktudlis
allasat.

A KTRC rendszerrel kapcsolatos b&vebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.

ALTALANOS INFORMACIOK 249
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Miiszerek (ZX1000S)

pPoOD=

g o

Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé

Multifunkciés kijelzé

Kiils6 fényerésség szenzora

Multifunkciés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Uzemanyag fogyasztas

-Ora

- Stopperoéra

Sebességmérd

Sebességfokozat kijelz6

Power Mode kijelz6

KEBC mad kijelzé

S-KTRC mad kijelzé

0. Takarékos lizemeltetés kijelz6
1

. Hitéviz/Beszivott levegé hémérséklet
kijelz6

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az

O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

T
Fsn:":'B&@ﬂli’zz

~

TGO2650C G



Kijelz8k

PN RN
g
B

9. A
10. KGs
1.

- TN
=EQYnEEE

—
&
[

Uresfokozat kijelzd lampa (Zéld)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Iranyjelzé visszajelzé (Z6ld)
Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)
KLCM kijelz6

S-KTRC kijelz6 lampa (Sarga)
;_L_\BS kijelz6 lampa (Sarga)
Uzemanyag szint figyelmezteté
(Borostyan)

Figyelmezteté lampa (Sarga)

KQsS kijelzé

IESD kijelz6

KIBS kijelzd

IMU™ Kijelz6

Immobilizer figyelmeztet6
Akkumulator figyelmezteté
Olajnyomas figyelmezteté lampa
Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzd

Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer
figyelmeztet6 (Piros)

“: Tehetetlenség Mér6 Egység

ALTALANOS INFORMACIOK 251
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A kijelz6k kezdeti miikédése on| B (;J Kijelzok
clolo| N & =

O O | | . T 'CZ]

N [ES)  (Kos (Kicw
same B T D

[ [ m 0 <o

N

O ] ]

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
[m]
| |

T602685C G

e . i o . Kigyullad.
A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita- - Elalszik.

sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik amint a motorkerékpar elindul

a tablazatban lathaté médon. Amennyiben 1 Mo P ’
. e s ,, hamarosan kialszik.

barmelyik kijelz6 nem m(ikodik megfeleléen,

keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-

kaszervizet.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék |Allapot Teend6k
Ez a kijelzd vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban
16 R —¢ van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
ON sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az
18 o olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, toltsdn hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld,
ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskeddnél.
17 £ Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hGtéviz hémérséklete 115°C
= (239°F). kortili értékre né. Lasd hitéviz / Kiilsé hémérséklet
kijelzd c. részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban
18 o :
leirtakat.
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*Szam. | Kijelz6k | Allapot Teendék
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
14 = villognak, ha egy nem megfelel6en kddolt kulcsot hasz-
Villog nal vagy ha kommunikaciés hiba Iép fel az antenna és
18 o a kulcs kozott. Ellenériztesse az immobilizer rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator
15 o feszlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
ON Ez esetben tltse fel az akkumulatort. Ha a figyelmeztetd
18 PY lampa az akkumulator feltdltése utan is lathato, ellendriz-
tesse az akkumulatort és/vagy a téltési rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.
4 S ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos

Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendbk

ON"

Az ABS hibat jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérlé
rendszer valamely része nem mukddik, de a hagyomanyos
fékrendszer mikaodik. Ellenériztesse az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Villog
(gyorsan)

Az akkumulator feszlltsége tul alacsony ahhoz, hogy az ABS
normalisan miikddjon. Az alacsony fesziiltségli médban az
ABS mikddni fog, de az elektronikus fékvezérld rendszer
valamely része nem miikédik. Forditsa a gyujtaskulcsot OFF
allasba, és toltse fel az akkumulatort. Ha az akkumulatort
teljesen feltoltotte, és az alacsony akkumulator fesziiltség
mod tovabbra is fennall, ellenériztesse le az ABS rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Az Uizemanyag figyelmeztetd kijelzé kigyullad, és a “FUEL”
felirat villogni kezd a multifunkciés miszeren, amikor mar
csak kb. 3.8 L (1.0 US gal) Gizemanyag van a tankban. Tan-
koljon a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha a jarmi oldaltama-
szon van, a figyelmeztetd miiszer nem mutat pontosan. Allit-
sa egyenesbe a motort az lzemanyagszint ellendrzéséhez.

Villog

Ha az Uzemanyag figyelmeztet6 kijelzé és a“FUEL” felirat
villognak, akkor hiba Iépett fel az izemanyag szint figyel-
meztetd rendszerben. Ellendriztesse az Uzemanyag szint

figyelmeztetd rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelz6k

Allapot

Teenddk

5

9

)

A

Villog

ON

AKLCM rendszer hibat jelez. Ellenériztesse a KLCM rend-
szert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Ha a figyelmeztetd kijelzd és a power méd kijelz6™ villog-
nak a multifunkcids miiszerben, a power mod rendszer
meghibasodott. Ellenériztesse a power mod rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztetd kijelzé vilagit és a KEBC mod kijelz6™
villog a multifunkciés miszerben, a KEBC rendszer meg-
hibasodott. Ellendriztesse a KEBC rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 vilagit és a S-KTRC mdd kijelz§2
villog a multifunkciés miszerben, a KEBC rendszer meghi-
basodott. Az S-KTRC rendszer vagy az S-KTRC rendszer
valamely része nem fog miikédni, és az S-KTRC maddot
nem lehet valtoztatni. Ellenériztesse az S-KTRC rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Villog

ON

A KQS rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
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*Szam. | Kijelz6k | Allapot Teenddk

1" (D) Villog™ . B} T o .

Az elektronikus kormany lengéscsillapité rendszer meghiba-
A ON *3 sodott. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.

12 ms | Villog AKIBS rendszer hibat jelez. A KIBS vagy a KIBS valamely
része nem muikodik, de az ABS mikodik. Ellenériztesse

9 A ON a KIBS rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

13 = Villog Az IMU hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki

9 A ON szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:

*2:
*3:

o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.

o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és
a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.

o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.

o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.

o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.

o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.

Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,

ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-

nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.

Lasd ezen fejezet elejét a kijelzé allasaval kapcsolatban.

Az ESD (Elektronikus Kormany Lengéscsillapitd) kijelz&je villoghat, a figyelmeztetd ki-

jelzd kigyulladhat, ha a motorkerékpar mozgasa kodzben forditja a gyujtaskulcsot ON

allasba. Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON

allasba teljesen all6 motornal. Ezutan az ESD kijelzének s a figyelmeztet6 kijelzének

el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ESD-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot

1 N Amikor a valté uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.

2 =D Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
vilagit.

3 ol A jobb illetve bal oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.
Ha a KLCM leall, ez a visszajelz6 lampa kigyullad. Lasd a Rajt Ve-

5 FLGal zérl6 Méd (KLCM) részt A motorkerékpar vezetése c. fejezetben
a bévebb informacidkért, és kbvesse az abban leirtakat.

6 S-KTRC Mikor az S-KTRC mikddésbe I1ép, ez a kijelz6 villog.

10 i Mikor a KQS “ON” allasban van (be van kapcsolva), ez a kijelzé
kigyullad.

13 = Ha az IMU mikddik, ez a kijelz6 vilagit.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd

18 PY villogni*, jelezve hogy az immobilizer miikodik. 24 ora elteltével

a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megszinik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.
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*4: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

o A piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzd villogasanak kikapcsolasahoz for-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd 20 masodpercen bellil nyomja le és tartsa
lenyomva a “SEL” gombot tébb, mint 2 masodpercig.

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogé modba.

o Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmezteté lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.



Sebességméré/Fordulatszammérd

© TG02655C G

A. Fordulatszamméro és Felvaltas jelz6
B. Piros tartomany
C. Sebességméré

Sebességméré

A sebességmérd digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfelelen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.
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Felvaltas jelz6

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne haszndlja
a mindennapi kézlekedésben.

Afelvaltast jelz6 lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb vall-
tania, hogy elkerulje a motor karosodasat,
mert a ldmpa villog, ha elérte az elére beal-
litott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelzé beallitds

e Ennél a funkcional kivalaszthatja a vil-
logas maodjat és a fordulatszamot. Lasd
Felvaltas jelzd bedllitasa c. részt a Beal-
litasi mod fejezetnél.

Hiitdviz/Beszivott levegd
hémérséklet kijelzd

Ez a kijelz6 mutatja a hitéviz vagy a be-
szivott levegé h6mérséklet értékét.

A hémérséklet kijelz6 bedllitasa
o Lasd H6mérséklet kijelz6 beallitadsa c.
részt a Beallitasi méd fejezetnél.

Hiitéviz h6mérséklet kijelz6
Ez a kijelz a hit6folyadék hémérsékletét
mutatja.

km

£ 1107

TG02656C G

A. Hiitéviz hémérséklet jelzd

40°C (104°F) alatti hémeérséklet esetén
a kijelzén “— — —" lathato.



ALTALANOS INFORMACIOK 263

TG02657C G

Ha a hitéfolyadék hdmérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozdtt van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a figyel-
meztetd lampa is kigyullad.

Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas.

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villog6“HI”
jelzést ad, és a hitdviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad. Allitsa le a motort, és ellendrizze
a hltévizet a tagulotartalyban, miutan leh(lt
a motor. Ha a hlt6folyadék mennyisége nem
megfeleld, toltsén hitéfolyadékot a taguld-
tartalyba. Ha a hiitéfolyadék szint megfeleld,
ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawa-
saki kereskeddnél.

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi mikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

TG02658C G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
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Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

A beszivott levegd hémeérséklet kijelzé
a légszlréhazban 1évd levegb hémérsék-
letét mutatja.

TG02659C G

A. Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete Beszivott levegé hémér-
Sséklet médban, a kijelzés automatikusan
a hitéviz hémérsékletének kijelzésére
valt.

o Ha az akkumulatort visszakapcsoljak,
a kijelz6 hitéviz hémérséklet alapkijel-
zésre valt.

A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés gombok és
Kérszamlalé
Abal kormany kapcsoloknal taldlhaté mul-
tifunkcios gombokkal és kérszamlalé gomb-
bal tudja valtoztatni a multifunkciés miszer
altal kijelzett értéket.



. Multifunkciés gomb
. Fels6 gomb

. Als6 gomb

A
B
C. “SEL” Gomb
D
E. Korszamlalé

Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On altal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd
az egyes részeket.
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Funkcidk

SSEL®
gomb

Fels6
/ Also
gomb

Kor-
szamlalé

S-KTRC
mod

Multifunk-
ciés kijel-
z6 Mod

Szamér-
ték torlése

Beadllitas
maodra
valtas

Beallitd

mod

== : Nyomja/forditsa le és tartsa lenyomva.

S-KTRC Mode kivalasztasa:
e A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyoz6 (S-KTRC) rendszerrel kapcsola-
tos b&vebb informaciokért lasd A motor-

kerékpar vezetése c. fejezetet.
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Multifunkciés Kijelzdé Méd kivalasztasa: Multifunkcids kijelzo tételei

e Nyomja meg a “SEL” gombot a kijelz Osszes megtett tavolsag

modjainak kivalasztasahoz. A kijelz6 Napi szamlalo A

modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-

tathatok: N?pi szémlélé B :
i Pillanatnyi fogyasztas
MEGJEGYZES Atlagos fogyasztas
o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté- Fogyasztas
kegységben mutat, ami a mértékegység Ora

beallitas moédban be van allitva. Stopperora

Uzemanyagszint figyelmezteté (izenet*

KLCM OFF figyelmeztetd uzenet*

*: Ha megtorténik.
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A. “SEL” Gomb

B. A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

C. Figyelmeztet6 lizenetek
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A Beallité mod kivalasztasa

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelz6 maéd kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES

o Ha a jarmii sebessége meghaladja az
5 km/h-t (3 mph), a miiszer kilép a bealli-
tdsi moédbodl és a normél miikbdésre valt.

o A miszer egységet nem lehet beallitasi
maodba valtani, mik6zben a KLCM-et allit-
ja.

Beallitas Mod tételek

-

Power mode beallitas:

KEBC beallitas

KQS bedllitas

KLCM bedllitas

Felvaltas jelz6 bedllitas

A hémérséklet kijelzd beallitdsa

Ora bedllitas

Beallitas torlése

OOV~ [W(IN

Miszerfal fényeré beallitas
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Fels6 gomb

“SEL” Gomb

Als6 gomb

Altalanos kijelzé

Beallitas mod

A “SEL” gomb megnyomasakor és nyomva
tartasakor igy valtakozik

A fels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
Az als6 gomb megnyomasakor igy valtakozik

. Afelsé6 gomb megnyomasakor és nyomva
tartasakor igy valtakozik
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Multifunkcids kijelzé
Osszes megtett tavolsag
A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.
e Nyomja meg a “SEL” gombot az dsszes
megtett tdvolsag kijelzéséhez.

1234

~ TG02660C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé
e Nyomja meg a“SEL” gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket.

5540 31

TRPA ] TRFP 8 km

1
T602661C G

Lenullazasa a kévetkezéképpen torténik:

o Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelz6 0.0-ra
all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissiil.
o Nyomja meg a “SEL” gombot a pillanat-
nyi fogyasztas kijelzéséhez.
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AV
6.1 6.3
(Ju ) [ N
km/L km/L
' T602662C G ' TG02663C G
MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-
o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for- kez6 m"_d‘?” torter'nk: .
ditja, a szamadat “ —. —."-ra all. Elindulés e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-

utan néhany masodperccel a szamadat
megjelenik.

Atlagos fogyasztas
A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenként frissiil.
e Nyomja meg a “SEL” gombot az atlagfo-
gyasztés kijelzéséhez.

szamlalé gombot, amig a kijelz6 “——. —."-
ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke “——. —."-ra all.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Fogyasztas

Ebben a médban a kijelzén a mérés kezde-
te 6ta szamolt fogyasztas értéke lathato. A fo-
gyasztas értéke 4 masodpercenként frissuil.
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e Nyomja meg a “SEL” gombot a fogyasz-
tas kijelzéséhez.

TG02664C G

Afogyasztas lenullazasa a kbvetkezé modon

torténik:

e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a fogyasztas ér-
téke 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a fo-
gyasztas 0.0-ra all.

Ora

Az 6ra beallitasa:

o Lasd Ora bedllitasa c. részt a Bedllitasi
mod fejezetnél.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatasakor kezd ujra mikédni.

Stopperoéra

A stopper a kévetkez6képpen mikaodik:

e Nyomja meg a “SEL” gombot a stopper
kijelzéséhez.

o Nyomja a start/stop gombot balra. A stop-
per elkezdi szamolni a korid6ket.



TG02689C G

A. Start/Stop gomb
B. Stopperéra

e Minden kér megtétele utan nyomja a kér-
szamlalé gombot jobbra. A stopper el-
kezdi szamolni a kévetkezé kor idejét, az
el6z6 kor idejét pedig 10 mp-ig mutatja.

MEGJEGYZES

o Legfeliebb 99 kérid6t lehet eltarolni.

o Az akkumulator lecsatlakoztatasakor
a stopper nullazédik, és minden kéridé
és szamolt kér torlédik.
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e A stopper ledllitasahoz nyomja a start/
stop gombot balra.

023456

© TG02690C G

A. Korszamlalo
B. Koridé
C. Kor szama

e A mért korok idejének kijelzéséhez
nyomja a kérszamlalét jobbra, mikdzben
a stopperora all.

e Minden egyes kdérszamlalé gomb meg-
nyomasra masik koridét mutat a kijelzé.
Mikor nem mutat semmit a kérszamlalo,
a kijelz6 az 6sszidét mutatja (total).
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A. A korszamlalé gomb megnyomasakor
igy valtakozik

Korido

Kor szama

Osszes mért kor

cow

A stopperora visszaallitasa és az 6sszes
korids és korok szamanak torlése:
e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a stopper értéke
erre ugrik:“00‘00“00.”

Meértékegység bedllitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas el6tt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kbzlekedjen a jarmiivel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km/h vagy mph) mutatja.

o Négyféle mértékegység koziil valaszthat

A mértékegység beallitasa:

e Nyomja meg a “SEL” gombot az ésszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, mikdzben
a korszamlalét jobbra nyomja. A kijelzd
mértékegyseégei az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:
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Maod A motor teljesitménye
F | Maximalis teljesitmény
M | Kdzepes teljesitmény (kb. 80%)
L |Alacsony teljesitmény (kb. 60%)

km °C
” : km/h ]|
= kmiL =
km °C L mile °F
km/h mph
L/100km MPG US
L mile °C GAL US

mph
MPG UK
GAL UK

TG02665C

Beallité moéd

Power mode beallitas

A Power modnak harom beallitasa van.

MEGJEGYZES

o Ha a Power mod rendszer meghibasodik,
nem lehet kivalasztani a modot.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a Power mad kivalasztasahoz.
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TG02666C G

KEBC beadllitas
A motorféknek két bedllitasa van.
Maod Motorfék eré

Normalis er6
OFF | (kezd6 beallitas)

A. “Setting” szegmens
B. Power Mode kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. A Power méd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az‘F,” “M” vagy“L” kivalasztasahoz.

= (A
&0

TG02667C G

A. Az alsé6 vagy felsé gomb
megnyomasakor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.

L (kdnnyitett) | Legkisebb er6

MEGJEGYZES

o Ha a KEBC rendszer meghibasodik, nem
lehet kivalasztani a modot.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

o Nyomja meg az also vagy a felsé gombot
a KEBC mod kivalasztasahoz.



TG02668C G

A. “Setting” szegmens
B. KEBC Mod kijelz6

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KEBC mdd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az“OFF” vagy az“L.” kivalasztasahoz.

= (A
R o aw

TG02664C G

A. Az alsé vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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KQS bedllitas

AKQS modot ki és be lehet kapcsolni. .

MEGJEGYZES

o A KQS csak akkor miikédik, amikor a se-
bességet felvaltja. A KQS visszavaltaskor
nem mUikédik.

o Ha a KQS rendszer meghibasodik, nem
lehet kivalasztani a médot.

o Az alapbedllitas az “OFF.”

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a KQS mddot Az aktu-
alis beallitas megjelenik a multifunkcios
kijelzén.
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T602670C G

A. “Setting” szegmens
B. Aktualis beallitas
C. KQS kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beallitas elkezd villogni.

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az‘OFF” vagy az"ON’ kivalasztasahoz.

= (A
OFF 2 0

TG02671C G

A. Az alsé vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik
e Nyomja le a “SEL” gombot.

KLCM beallitas

A KLCM rendszert csak zart verseny-
palyan szabad hasznélni. Ne hasznalja
a KLCM rendszert a mindennapi kézleke-
désben.

Az KLCM modnak harom beallitasa van.

Maod Gyorsitas szint
1 Intenziv (alapbeallitas)
2 Kozepes
3 Alacsony

MEGJEGYZES

o Ha a KLCM rendszer meghibasodik,
“OFF” felirat jelenik meg a kijelzén, és
nem lehet kivalasztani a modot.

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.



e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a KLCM mddot. Az
aktualis mod megjelenik a multifunkcios

kijelzén.
©—-m BEAR
e&—"" ﬂU/
@—-fm = 1
TG02672C G

A. “Setting” szegmens
B. Aktualis beallitas
C. KLCM kijelz6

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
bedllitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a mad kivalasztasahoz.
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A. Az alsé6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.

Felvaltas jelz6 beallitasa

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kozlekedésben.

A felvaltas jelz6 villogasa harom moédban
allithato.

A felvaltast jelzé rendszert 9 500 r/min
(rpm) és 14 000 r/min (rpm) értékek kozé
lehet beallitani
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy villogjon a felvaltas jelzé.

\\\\\\‘l\till“llI[lll{lllm,c”w 1
5)©

r,:n

TG02674C G

A. “Setting” szegmens
B. Felvaltas jelz6 (Fordulatszammeéré)

e Nyomja le a “SEL” gombot. A pillanatnyi
fordulatszam érték elkezd villogni a beal-
litott villogasi modnak megfeleléen.

e Nyomja meg a felsé gombot és valassza
ki a villogasi médot az alabbiak szerint.

Méd Villogas mddja

Gyors villogas (alapbeallitas)
Lassu villogas

3 Nem villog

T602675C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

o Nyomja meg az als6 gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.



MEGJEGYZES

o Az als6 gomb megnyoméaséra a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel névek-
szik, egészen a 14 000 r/min (rpm) érté-
kig.

o Ha a beallitas kézben eléri a 14 000 r/
min (rpm) értéket, visszaugrik 9 500 r/min
(rom) értékre és Ujra kezdi a lépegetést.

o Az alapbeallitas a 11 000 r/ min (rpm).

ALTALANOS INFORMACIOK 281

\
umunmn;m N
“““\mu 1l
T

1}-“

(9500 ) 9750 )mm( 10000 Jmw,
-
14 000 e 13750 Jmem( 13500._]

TG02676C G

A. Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

B. Bedllithaté sav
C. Aktualis bedllitas

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Miiszerfal fényer6 beallitas

A fordulatszamméré és a multifunkcios
kijelz6 fényereje automatikusan igazodik
a kils6 fényerésséghez.
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy megjelenjen a felvaltas jelz6.

e Nyomija le a “SEL” gombot.

e Nyomja meg a felsé gombot, és tartsa le-
nyomva addig, amig a fordulatszammérd
Osszes szegmense kigyullad.

T602692C G

A. Fordulatszamméré
B. Multifunkcios kijelz6
C. Kiils6 fényerésség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan. @

TG02674C G

A. “Setting” szegmens
B. Fordulatszamméré
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e Nyomja meg az alsé gombot a
fényerd kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

A hémeérseéklet kijelzé beallitasa

Ahbémérséklet kijelzésnél valasztani lehet
a hltéviz vagy a beszivott levegé hdmérsék-
letének kijelzése kdzott

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a hémérséklet modot.

Méd Fényerdsség + o0 \s/

1 Erételjes (alapbedllitas) T602677C 6
2 Kozepes A. “Setting” szegmens

3 SoHtét B. Hiitéviz/Beszivott levegd homérséklet

kijelzd

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
kijelzés elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6é gom-
bot, hogy kivalassza a h(itéviz vagy be-
szivott leveg6 hdmérsékletét.

->:®
£ T > e
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A. Az alsé6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

TGO2678C G

e Nyomja le a “SEL” gombot.



Ora bedllitdsa

Az ora bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az érat. Az aktualis
idé megjelenik a multifunkcios kijelzén.

®—i23Y

TG02679C G

A. “Setting” szegmens
B. Aktualis id6

e Nyomja meg a “SEL” gombot, hogy kiva-
lassza az 6ra vagy perc értéket.
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A. A “SEL” gomb megnyomasara igy
valtakozik

e Nyomja meg a fels6 vagy alsé gombot az
6ra vagy a perc érték beallitdsahoz.

e A beadllitds befejezéséhez nyomja meg
a “SEL” gombot.

Beadllitas torlése

A miszer alabbi beallitasait lehet alapal-
lapotba hozni. Mas beallitasokat nem lehet
alapallapotba hozni.
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Alapbeallitas

Miszerfal fényerésség |1 (Leger8sebb)
KEBC OFF

KQS OFF

KLCM 1

Ferlvéltés jelzb villogasi Gyors villogés
mod

A felvaltast jelzé fordu- |11 000 r/min
latszama (rpm)

S-KTRC 1

A beallitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a reset szegmenst.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A“NO” megje-
lenik a multifunkcids kijelzdn.

T602681C G

A. “Setting” szegmens
B. “No!!
C. “RESET” szegmens

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a“‘NO” vagy a“YES” kivalasztasahoz.

- ®
HES

r =
Te02682C G

Ny <

A. Az alsé6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot. ,YES" valasz-
tasa esetén alapallapotba hozza a bealli-
tasokat.



MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditia a gyujtaskulcsot, a térlés nem tor-
ténik meg.

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathats. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke.

Ha a valté lresfokozatban van, a kijelz6é
nem mutat semmit, és az tresfokozat jelzd
lampa kigyullad.
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TG02683C G

A. Uresfokozat kijelzé lampa
B. Sebességfokozat kijelz6

Takarekos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzén megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6.

A takarékos Gzemeltetés kijelz6 figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.
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&

A. Takarékos lizemeltetés kijelzd

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megnd a balesetveszély. Ne Gigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Power Mode kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a Power méd aktualis
allasat.

A Power moddal kapcsolatos b&vebb in-
formaciokeért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

Power méd beallitas
o Lasd Power mad beallitasa c. részt a Be-
allitasi maod fejezetnél.

KEBC méd kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a KEBC madd aktualis
allasat.

A Kawasaki Motorfék Kontroll Rendszerrel
(KEBC) kapcsolatos bévebb informaciokért
lasd A motorkerékpar vezetése c. fejezetet.

KEBC mod kijelz6
e Lasd KEBC beallitasa c. részt a Beallita-
si mod fejezetnél.



S-KTRC mad kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja az S-KTRC mad ak-
tualis allasat.

A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyozé (S-KTRC) rendszerrel kapcsolatos
b&vebb informaciokért lasd A motorkerékpar
vezetése c. fejezetet.
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Miiszerek (ZX1000Z)

PN

g~ i

Fordulatszamméro és Felvaltas jelz6

Multifunkcios kijelzé

Kils6 fényerésség szenzora

Multifunkcios kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Uzemanyag fogyasztas

-Ora

- Stopperoéra

Sebességmérod

Sebességfokozat kijelz6

Power Mode kijelzé

KEBC mad kijelzé

S-KTRC mod kijelzé

0. Takarékos lUizemeltetés kijelz6
1

. Hiitéviz/Beszivott levegé homérséklet
kijelzé

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az

0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikodni kezd.

®©® )

§=2+.

s.(mfs
A TR

TG02019D G



Kijelz6k

1. N Uresfokozat kijelz6 lampa (Zold)

2. £ Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

3. ¢= Iranyjelzd visszajelzé (Z6ld)

4. ) Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)

5. [®cw  KLCM kijelzd

6. Sk  S-KTRC kijelz6 lampa (Sarga)

7. ABS kijelz6 lampa (Sarga)

8. m Uzemanyag szint figyelmeztetd
(Borostyan)

9. A VFigyelmeztet6 lampa (Sarga)

10. ®s  KQS kijelz6 (Fel/Le)

11. ED  ESD kijelzé

12. @8 |KIBS kijelzé

13. = IMU" Kijelzé

14. = |mmobilizer figyelmeztetsé

15. 1 Akkumulator figyelmeztetd

16. ¥ Olajnyomas figyelmeztet6 lampa

17. _E Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzé

18. @ Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer

figyelmeztet6 (Piros)

“: Tehetetlenség Mér6 Egység
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A kijelz6k kezdeti miikodése on| B (;J Kijelzok
clolo| N & =

O O | | . T 'CZ]

N [H)  (kos (RCE
saie E ET e

[ [ m 0 <o

N

O ] ]

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
[m]
| |

16020230 G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik . Elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben . ' - A

. aroer e . . amint a motorkerékpar elindul,
barmelyik kijelz6 nem m(ikodik megfeleléen, . .

. S hamarosan kialszik.
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

: Kigyullad.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendd6k
Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélye-
sen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban
16 R —¢ van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
ON sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellendrizze az
18 o olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, téltson hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld,
ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
17 £ Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz h6mérséklete 115°C
= (239°F). kordli értékre nd. Lasd hiitéviz / Kiilsé hémérséklet
kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és kévesse az abban
18 o ]
leirtakat.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor vil-
14 = lognak, ha egy nem megfeleléen kodolt kulcsot hasznal vagy
Villog |[ha kommunikacios hiba 1ép fel az antenna és a kulcs kézott.
18 o Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
Ez a figyelmeztets lampa kigyullad, ha az akkumulator feszult-
15 o sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb,
mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fesziltség magasabb,
ON . ' 14 h vl
18 PY mlpt 16V vagy a flgy?lmezteto lampa az a!<kum'ulator feltql_tgsel
utan is lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a téltési
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
4 |ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teenddk

ON ™

Az ABS hibat jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérlé
rendszer valamely része nem mikddik, de a hagyomanyos
fékrendszer mikaodik. Ellendriztesse az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Villog

(gyor-
san)

Az akkumulator feszlltsége tul alacsony ahhoz, hogy az ABS
normalisan m{kddjon. Az alacsony fesziltségl médban az
ABS mikddni fog, de az elektronikus fékvezérlS rendszer va-
lamely része nem mikddik. Forditsa a gyujtaskulcsot OFF
allasba, és toltse fel az akkumulatort. Ha az akkumulatort tel-
jesen feltoltotte, és az alacsony akkumulator feszultség méd
tovabbra is fennall, ellenériztesse le az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Az lzemanyag figyelmeztetd kijelz6 kigyullad, és a “FUEL”
felirat villogni kezd a multifunkciés miszeren, amikor mar csak
kb. 3.8 L (1.0 US gal) izemanyag van a tankban. Tankoljon
a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha a jarmi oldaltamaszon van,
a figyelmezteté miiszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenes-
be a motort az Uzemanyagszint ellenérzéséhez.

Villog

Ha az Gzemanyag figyelmeztet6 kijelz6 és a“FUEL” felirat vil-
lognak, akkor hiba lépett fel az izemanyag szint figyelmeztetd
rendszerben. Ellendriztesse az lizemanyag szint figyelmeztetd

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teenddk

5

9

(KLEa)

A

Villog

ON

AKLCM rendszer hibat jelez. Ellendriztesse a KLCM rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Ha a figyelmeztet6 kijelzd és a power mod kijelz6™ villognak
a multifunkciés miiszerben, a power méd rendszer meghiba-
sodott. Ellendriztesse a power méd rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelzd vilagit és a KEBC mod kijelz6™ villog
a multifunkciés miszerben, a KEBC rendszer meghibaso-
dott. Ellenériztesse a KEBC rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Ha a figyelmeztets kijelz6 vilagit és a S-KTRC méd kijelz6™
villog a multifunkciés miszerben, a KEBC rendszer meghi-
basodott. Az S-KTRC rendszer vagy az S-KTRC rendszer
valamely része nem fog miikddni, és az S-KTRC mdédot nem
lehet valtoztatni. Ellenériztesse az S-KTRC rendszert egy hi-
vatalos Kawasaki szervizben.

Villog

ON

AKQS rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.




ALTALANOS INFORMACIOK 297

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék .
1 a Villog™ Az elektronikus kormany lengéscsillapité rendszer meghiba-
9 e ON sodott. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.
12 EE Villog AKIBS rendszer hibat jelez. AKIBS vagy a KIBS valamely ré-
sze nem mikodik, de az ABS m(ikodik. Ellendriztesse a KIBS
9 A ON rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
13 S |Villog | Az IMU hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki
9 A ON szervizben.
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" Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:

*2:

o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.

o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és
a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.

o Ha az ABS-t erds elektromos interferencia éri.

o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.

o Ha a sztenderdtdl eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretre.

o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.

Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,

ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-

nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki

keresked®nél.

Lasd ezen fejezet elejét a kijelz6 allasaval kapcsolatban.

*3: Az ESD (Elektronikus Kormany Lengéscsillapitod) kijelzéje villoghat, a figyelmeztetd kijel-

z8 kigyulladhat, ha a motorkerékpar mozgasa kdzben forditja a gyujtaskulcsot ON allas-
ba. Ha ez torténik, elészor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba
teljesen allé motornal. Ezutan az ESD kijelzdnek s a figyelmeztetd kijelz6nek el kell alud-
nia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ESD-t egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot

1 N Amikor a valté uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.

5 =D Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6
vilagit.

3 ol A jobb illetve bal oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.
Ha a KLCM leall, ez a visszajelz6 lampa kigyullad. Lasd a Rajt Ve-

5 G zérl6 Méd (KLCM) részt A motorkerékpar vezetése c. fejezetben
a bévebb informacidkért, és kbvesse az abban leirtakat.

6 S-KTRC Mikor az S-KTRC mikddésbe I1ép, ez a kijelz6 villog.

10 i Mikor a KQS “ON” allasban van (be van kapcsolva), ez a kijelzé
kigyullad.

13 = Ha az IMU mikaédik, ez a kijelzd vilagit.
A gyujtaskapcsolo ,,OFF* allasaban a figyelmezteté ldampa elkezd

18 PY villogni*, jelezve hogy az immobilizer mikddik. 24 éra elteltével

a piros figyelmeztets lampa / immobilizer kijelzd villogasa megszinik,

az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.
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*4: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O A piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzé villogasanak kikapcsolasahoz for-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd 20 masodpercen bellil nyomja le és tartsa
lenyomva a “SEL” gombot tébb, mint 2 masodpercig.

O Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogé modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztetd lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.



Sebességméré/Fordulatszammérd

© TG02655C G

A. Fordulatszamméré és Felvaltas jelz6
B. Piros tartomany
C. Sebességméré

Sebességmérd

A sebességmeérd digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellenérizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfelelen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.
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Felvaltas jelz6

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne haszndlja
a mindennapi kézlekedésben.

Afelvaltast jelz6 lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb vall-
tania, hogy elkerulje a motor karosodasat,
mert a ldmpa villog, ha elérte az elére beal-
litott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelzé beallitds

e Ennél a funkcional kivalaszthatja a vil-
logas maodjat és a fordulatszamot. Lasd
Felvaltas jelzd bedllitasa c. részt a Beal-
litasi mod fejezetnél.

Hiitdviz/Beszivott levegd
hémérséklet kijelzd

Ez a kijelz6 mutatja a hitéviz vagy a be-
szivott levegé h6mérséklet értékét.

A hémérséklet kijelz6 bedllitasa
o Lasd H6mérséklet kijelz6 beallitadsa c.
részt a Beallitasi méd fejezetnél.

Hiitéviz h6mérséklet kijelz6
Ez a kijelz a hit6folyadék hémérsékletét
mutatja.

km

£ 1107

TG02656C G

A. Hiitéviz hémérséklet jelzd

40°C (104°F) alatti hémeérséklet esetén
a kijelzén “— — —" lathato.
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TG02657C G

Ha a hitéfolyadék hdmérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozdtt van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a figyel-
meztetd lampa is kigyullad. Ez figyelmez-
teti a hasznaldjat, hogy a viz hémérséklete
magas.

Ha a h{téfolyadék hémérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villogo“HI”
jelzést ad, és a hitdviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad. Allitsa le a motort, és ellenérizze
a hltévizet a tagulotartalyban, miutan leh(lt
a motor. Ha a hlit6folyadék mennyisége nem
megfeleld, toltsén hitéfolyadékot a taguld-
tartalyba. Ha a hiitéfolyadék szint megfeleld,
ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawa-
saki kereskeddnél.

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi mikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

TG02658C G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
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Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

A beszivott levegd hémeérséklet kijelzé
a légszlréhazban 1évd levegb hémérsék-
letét mutatja.

TG02659C G

A. Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete Beszivott levegé hémér-
Sséklet médban, a kijelzés automatikusan
a hitéviz hémérsékletének kijelzésére
valt.

o Ha az akkumulatort visszakapcsoljak,
a kijelz6 hitéviz hémérséklet alapkijel-
zésre valt.

A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés gombok és
Kérszamlalé
Abal kormany kapcsoloknal taldlhaté mul-
tifunkcios gombokkal és kérszamlalé gomb-
bal tudja valtoztatni a multifunkciés miszer
altal kijelzett értéket.
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« | Felsé Kor-
Funkcisk | "SE-" | /Alse | szam-
gomb s
gomb 1416
S-KTRC B o 3
maod
Multifunkcios o _ _
kijelzé Mod
Szamérték _ _ s
torlése
Bedllitas s _ _
A. Multifunkciés gomb modra valtas
B. Fels6 gomb Beallitd mod ° ° -
C. “SEL” Gomb
D. Alsé gomb == : Nyomja/forditsa le és tartsa lenyomva.
E. Korszamlalé

S-KTRC Mode kivalasztasa:

e A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyoz6 (S-KTRC) rendszerrel kapcsola-
tos bévebb informaciokért lasd A motor-
kerékpar vezetése c. fejezetet.

Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On altal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd
az egyes részeket.
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Multifunkciés Kijelzdé Méd kivalasztasa: Multifunkcids kijelzo tételei

e Nyomja meg a “SEL” gombot a kijelz Osszes megtett tavolsag

modjainak kivalasztasahoz. A kijelz6 Napi szamlalo A

modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-

tathatok: N?pi szémlélé B :
i Pillanatnyi fogyasztas
MEGJEGYZES Atlagos fogyasztas
o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté- Fogyasztas
kegységben mutat, ami a mértékegység Ora

beallitas moédban be van allitva. Stopperora

KLCM OFF figyelmeztetd lizenet*

Uzemanyagszint figyelmezteté (izenet*

*: Ha megtorténik.
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A. “SEL” Gomb

B. A “SEL” gomb megnyomasakor igy val-
takozik.

C. Figyelmeztet6 lizenetek
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A Beallité mod kivalasztasa

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelz6 maéd kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES

o Ha a jarmii sebessége meghaladja az 5
km/h-t (3 mph), a miszer kilép a beallita-
si modbdl és a normal miikédésre valt.

o A miszer egységet nem lehet beallitasi
maodba valtani, mik6zben a KLCM-et allit-
ja.

Beallitas Mod tételek

—_

Power mode beallitas:

KEBC bedllitas

KQS kijelzd (Fel/Le)

KLCM beallitas

Felvaltas jelz6 beallitas

A hémérséklet kijelzd beallitasa

Ora beallitas

Beallitas torlése

OO NGO~ WN

Miszerfal fényer6 beéllitas




ALTALANOS INFORMACIOK 309

@)

444
@eO

w@

16020260 G

mmoowy

(2

Fels6 gomb

“SEL” Gomb

Als6 gomb

Altalanos kijelzé

Beallitas mod

A “SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

. Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik
A fels6 gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
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Multifunkcids kijelzé
Osszes megtett tavolsag
A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.
e Nyomja meg a “SEL” gombot az dsszes
megtett tdvolsag kijelzéséhez.

1234

~ TG02660C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé
e Nyomja meg a“SEL” gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket.

5540 31

TRPA ] TRFP 8 km

1
T602661C G

Lenullazasa a kévetkezéképpen torténik:

o Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelz6 0.0-ra
all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissiil.
o Nyomja meg a “SEL” gombot a pillanat-
nyi fogyasztas kijelzéséhez.
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AV
6.1 6.3
(Ju ) [ N
km/L km/L
' T602662C G ' TG02663C G
MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-
o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for- kez6 m"_d‘?” torter'nk: .
ditja, a szamadat “ —. —."-ra all. Elindulés e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-

utan néhany masodperccel a szamadat
megjelenik.

Atlagos fogyasztas
A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenként frissiil.
e Nyomja meg a “SEL” gombot az atlagfo-
gyasztés kijelzéséhez.

szamlalé gombot, amig a kijelz6 “——. —."-
ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-
gos fogyasztas értéke “——. —."-ra all.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Fogyasztas

Ebben a médban a kijelzén a mérés kezde-
te 6ta szamolt fogyasztas értéke lathato. A fo-
gyasztas értéke 4 masodpercenként frissuil.
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e Nyomja meg a “SEL” gombot a fogyasz-
tas kijelzéséhez.

TG02664C G

Afogyasztas lenullazasa a kbvetkezé modon

torténik:

e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a fogyasztas ér-
téke 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a fo-
gyasztas 0.0-ra all.

Ora

Az 6ra beallitasa:

o Lasd Ora bedllitasa c. részt a Bedllitasi
mod fejezetnél.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatasakor kezd ujra mikédni.
Stopperora

A stopper a kévetkezdéképpen miikodik:

e Nyomja meg a “SEL” gombot a stopper
kijelzéséhez.

o Nyomja a start/stop gombot balra. A stop-
per elkezdi szamolni a korid6ket.



TG02689C G

A. Start/Stop gomb
B. Stopperéra

e Minden koér megtétele utdn nyomja a kor-
szamlalé gombot jobbra. A stopper el-
kezdi szamolni a kévetkezé kor idejét, az
el6z6 kor idejét pedig 10 mp-ig mutatja.

MEGJEGYZES

o Legfeliebb 99 kérid6t lehet eltarolni.

o Az akkumulator lecsatlakoztatasakor
a stopper nullazédik, és minden kéridé
és szamolt kor tériédik.
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e A stopper ledllitasahoz nyomja a start/
stop gombot balra.

023456

© TG02690C G

A. Korszamlalo
B. Koridé
C. Kor szama

e A mért kordk idejének kijelzéséhez
nyomja a kdrszamlalét jobbra, mikdzben
a stopperora all.
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e Minden egyes kdrszamlalé gomb meg-
nyomasra masik koridét mutat a kijelzé.
Mikor nem mutat semmit a kdrszamlalo,
a kijelz6 az 6sszid6t mutatja (total).

-> @

—3i = A=
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A. A korszamlalé gomb megnyomasakor
igy valtakozik

Koridé

Kor szama

Osszes mért kor

cow

A stopperéra visszaallitasa és az 6sszes
koridd és koérdk szamanak térlése:

e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a stopper értéke
erre ugrik:“00‘00“00.”

Meértékegység bedllitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas el6tt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kbzlekedjen a jarmiivel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km/h vagy mph) mutatja.

o Négyféle mértékegység koziil valaszthat

A mértékegység beallitasa:

e Nyomja meg a “SEL” gombot az ésszes
megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, mikdzben
a korszamlalét jobbra nyomja. A kijelzd
mértékegyseégei az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:
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km °C
” : km/h ]|
= kmiL =
km °C L mile °F
km/h mph
L/100km MPG US
L mile °C GAL US

mph
MPG UK
GAL UK

TG02665C

=3

Beallité moéd

Power mode beallitas
A Power modnak harom beallitasa van.

Méd | A motor teljesitménye
F Maximalis teljesitmény
M Kdzepes teljesitmény (kb. 80%)
L Alacsony teljesitmény (kb. 60%)

MEGJEGYZES

o Ha a Power méd rendszer meghibasodik,
nem lehet kivalasztani a modot.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a Power mad kivalasztasahoz.
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TG02666C G

A. “Setting” szegmens
B. Power Mode kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. A Power méd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az‘F,” “M” vagy“L” kivalasztasahoz.

= (A
&0

TG02667C G

A. Az alsé vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.

KEBC beadllitas
A motorféknek két bedllitasa van.

Maod Motorfék er6

Normalis eré

OFF (kezd6 beallitas)

L (kdnnyitett) | Legkisebb erd

MEGJEGYZES

o Ha a KEBC rendszer meghibasodik, nem
lehet kivalasztani a médot.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot
a KEBC mad kivalasztasahoz.
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A. “Setting” szegmens
B. KEBC Mod kijelz6

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KEBC mdd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az“OFF” vagy az“L.” kivalasztasahoz.

= (A
R o aw

TG02664C G

A. Az alsé vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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KQS beillitas (Fel/Le)

AKQS modot ki és be lehet kapcsolni. .

MEGJEGYZES

o A fel- és visszavaltast kiilén be lehet alli-
tani.

o Ha a KQS rendszer meghibasodik, nem
lehet kivalasztani a médot.

o Az alapbeallitas az “OFF.”

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a KQS maddot (felval-
tas vagy visszavaltas). Az aktualis bealli-
tas megjelenik a multifunkciés kijelzén.
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16020270 G

A. “Setting” szegmens
Aktualis beallitas
KQS kijelzé
Felvaltas
Visszavaltas

moow

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beallitas elkezd villogni.

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az‘OFF” vagy az"ON’ kivalasztasahoz.

= (A
OFF 2 0

TG02671C G

A. Az als6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

o Nyomja le a “SEL” gombot.

KLCM beallitas

A KLCM rendszert csak zart verseny-
palyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a KLCM rendszert a mindennapi kézleke-
désben.
Az KLCM modnak harom beallitasa van.
Moéd | Gyorsitas szint
Intenziv (alapbeallitas)
Kozepes
Alacsony

WIN|[—




MEGJEGYZES

oHa a KLCM rendszer meghibasodik,
“OFF” felirat jelenik meg a kijelzén, és
nem lehet kivalasztani a médot.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a KLCM mddot. Az
aktudlis mod megjelenik a multifunkcios

kijelzén.
= /

T602672C G

A. “Setting” szegmens
B. Aktualis beallitas
C. KLCM kijelz6
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e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beallitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.

->:®'
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A. Az alsé6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.

Felvaltas jelz6 bedllitasa

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznélja
a mindennapi kozlekedésben.

A felvaltas jelz6 villogasa harom moédban
allithato.

A felvaltast jelz6 rendszert 9 500 r/min
(rpm) és 14 000 r/min (rpm) értékek kézé
lehet beallitani
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy villogjon a felvaltas jelzé.

Iﬂ
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A. “Setting” szegmens
B. Felvaltas jelz6 (Fordulatszammeéré)

e Nyomja le a “SEL” gombot. A pillanatnyi
fordulatszam érték elkezd villogni a beal-
litott villogasi modnak megfeleléen.

e Nyomja meg a felsé gombot és valassza
ki a villogasi médot az alabbiak szerint.
Moéd | Villogas maodja

Gyors villogas (alapbeallitas)

Lassu villogas

Nem villog

WIN|[—~

T602675C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik



e Nyomja meg az alsé gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.

MEGJEGYZES

o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel névek-
szik, egészen a 14 000 r/min (rpm) érté-
kig.

o Ha a beallitas kézben eléri a 14 000 r/
min (rpm) értéket, visszaugrik 9 500 r/min
(rpm) értékre és Ujra kezdi a Iépegetést.

o Az alapbeadllitas a 11 000 r/ min (rpm).
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A. Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

B. Bedllithaté sav
C. Aktualis bedllitas

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.
Soha ne valtson ugy vissza, hogy a mo-
tor fordulatszama rendkiviili mértékben
megnovekedik. Nem csak a motort karo-
sitja, hanem a hatso kerék is megcsusz-
hat, ami balesethez vezethet. A vissza-
valtas 5,000 r/min (rpm) értéken beliil
valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Miiszerfal fényer6 beallitas

A fordulatszamméré és a multifunkcios
kijelz6 fényereje automatikusan igazodik
a kils6 fényerésséghez.
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy megjelenjen a felvaltas jelz6.

e Nyomija le a “SEL” gombot.

e Nyomja meg a felsé gombot, és tartsa le-
nyomva addig, amig a fordulatszammérd
Osszes szegmense kigyullad.

T602692C G

A. Fordulatszamméré
B. Multifunkcios kijelz6
C. Kiils6 fényerésség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan. @

TG02674C G

A. “Setting” szegmens
B. Fordulatszamméré
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e Nyomja meg az als6 gombot a kivant fé-
nyerésség kivalasztasahoz.

Maod FényerGsség
1 Erételjes (alapbedllitas)
2 Kozepes
3 Sotét

e Nyomija le a “SEL” gombot.

A hémeérseéklet kijelzé beallitasa

Ahbémérséklet kijelzésnél valasztani lehet
a hltéviz vagy a beszivott levegé hémérsék-
letének kijelzése kdzott

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a hémérséklet modot.

r.l-l‘ﬂﬂ =74

C

T602677C G

A. “Setting” szegmens
B. Hiitéviz/Beszivott levegé homérséklet
kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
kijelzés elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6é gom-
bot, hogy kivalassza a h(itéviz vagy be-
szivott leveg6 hémérsékletét.

-3
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A. Az alsé6 vagy fels6 gomb megnyomasa-
kor igy valtakozik

e Nyomja le a “SEL” gombot.

TGDEG]‘BC G




Ora bedllitdsa

Az ora bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az érat. Az aktualis
idé megjelenik a multifunkcios kijelzén.

®—i23Y

TG02679C G

A. “Setting” szegmens
B. Aktualis id6

e Nyomja meg a “SEL” gombot, hogy kiva-
lassza az 6ra vagy perc értéket.
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A. A “SEL” gomb megnyomasara igy
valtakozik

e Nyomja meg a fels6 vagy alsé gombot az
6ra vagy a perc érték beallitdsahoz.

e A beadllitds befejezéséhez nyomja meg
a “SEL” gombot.

Beadllitas torlése

A miszer alabbi beallitasait lehet alapal-
lapotba hozni. Mas beallitasokat nem lehet
alapallapotba hozni.
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Alapbeallitas
Miszerfal fényerés- |1 (Leger8sebb)
ség
KEBC OFF
KQS (Fel/Le) OFF
KLCM 1

Felvaltas jelz6 villoga- | Gyors villogas
si mod

A felvaltast jelz6 for- |11 000 r/min
dulatszama (rpm)
S-KTRC 1

A beallitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a reset szegmenst.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A“NO” megje-
lenik a multifunkcids kijelzdn.

T602681C G

A. “Setting” szegmens
B. “No!!
C. “RESET” szegmens

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a“‘NO” vagy a“YES” kivalasztasahoz.

- ®
HES

r =
Te02682C G

Ny <

A. Az alsé6 vagy fels6 gomb
megnyomasakor igy valtakozik
e Nyomja le a “SEL” gombot. ,YES" valasz-
tasa esetén alapallapotba hozza a bealli-
tasokat.



MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditia a gyujtaskulcsot, a térlés nem tor-
ténik meg.

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathats. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke.

Ha a valté lresfokozatban van, a kijelz6é
nem mutat semmit, és az tresfokozat jelzd
lampa kigyullad.
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TG02683C G

A. Uresfokozat kijelzé lampa
B. Sebességfokozat kijelz6

Takarekos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzén megjelenik a ta-
karékos lzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.
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TG02684C G

&

A. Takarékos lizemeltetés kijelzd

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megnd a balesetveszély. Ne Gigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koéz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Power Mode kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a Power méd aktualis
allasat.

A Power moddal kapcsolatos b&vebb in-
formaciokeért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

Power méd beallitas
o Lasd Power mad beallitasa c. részt a Be-
allitasi maod fejezetnél.

KEBC méd kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a KEBC madd aktualis
allasat.

A Kawasaki Motorfék Kontroll Rendszerrel
(KEBC) kapcsolatos bévebb informaciokért
lasd A motorkerékpar vezetése c. fejezetet.

KEBC mod kijelz6
e Lasd KEBC beallitasa c. részt a Beallita-
si mod fejezetnél.



S-KTRC mad kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja az S-KTRC mad ak-
tualis allasat.

A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyozé (S-KTRC) rendszerrel kapcsolatos
b&vebb informaciokért lasd A motorkerékpar
vezetése c. fejezetet.
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Miiszerek (ER650H)

Fordulatszamméro
Bal oldali miiszerfal gomb
Jobb oldali miiszerfal gomb
Multifunkciés kijelzé
Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé
Takarékos iizemeltetés kijelz6
Hitéviz hémérséklet jelzé
Sebességfokozat kijelz6
Sebességméro
0. Uzemanyag szintjelzé
1. Multifunkcioés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos

fogyasztas / Hatétavolsag
-Ora

ag9eNoarbd

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

TGO2755C G



Kijelz8k

1.

ok ob

o

¢ w[Joz + E%Da

e

Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Figyelmeztet6 lampa (Piros)
Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)

Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelz6

Jobb oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Uresfokozat kijelzé lampa (Zéld)
ABS kijelzé lampa (Sarga)
Akkumulator figyelmeztetd
Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzo

Olajnyomas figyelmezteté lampa

ALTALANOS INFORMACIOK 331

TGO2756C G
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A kijelz6k kezdeti miikédése

TGO2757C 6

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem m(ikodik megfeleléen,

keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-

kaszervizet.

ON| & |® Kijelzok
o|lo|o| N * W
O m] Eewn 4 O
o| = | m|E [

| = | = | ED @« »

ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-
sakor.

xm g Ded

Néhany masodperc mulva
A motor beinditasakor.
Kigyullad.
Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,

hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendbk
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikodik, de a fékrendszer
8 ON ™ hagyomanyos modon miikodni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
3 e ON A DFl rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.

Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fesziilt-
sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb,
mint 11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fesziiltség maga-
sabb, mint 16V vagy a figyelmeztet6é lampa az akkumulator
feltdltése utan is lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/
vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

K
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendbk

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélye-
sen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs (3 allasban
van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az
olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, t6ltson hozza motorolajat. Ha az olajszint megfelel6,
ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

fr &

ON

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a htéviz hémérséklete 115°C
(239°F). kordli értékre né. Lasd H{itéviz hémérséklet kijelz6 c.
részt a bévebb informaciokért, és kovesse az abban leirtakat.

ar

Villog

A legals6 szegmens és az Uzemanyag figyelmeztetd villogni
kezd a kijelzén, mikor mar csak 3,8 liter (1,0 US gal) tzem-
anyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél.

Ha a jarm{ oldaltamaszon van, a figyelmeztet6 mlszer nem
mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az (izemanyag-
szint ellenérzéséhez.

an=

Villog
(az
Osszes
szeg-
mens)

Az Uzemanyag szint figyelmeztet6 rendszer meghibasodott.
Ellenériztesse az Uzemanyag szint figyelmeztet6 rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan er6sen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretlire.
o Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.

Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
1 ] A bal oldali iranyjelz6é hasznalatakor villog.
6 » A jobb oldali iranyjelz6é hasznalatakor villog.
4 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelzb
B vilagit.
7 N Amikor a valté uresben van, az uresfokozat jelzd vilagit.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

TGO2761C G

Fordulatszamméro
Fordulatszamméro és Felvaltas jelzé
Piros tartomany

Sebességmeéro

oowmp

Sebességméro

A sebességmeérd digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,

hogy a megfelelé mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.
Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszammeéré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak stlyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellenérzésként korbe-
megy a szamlapon a minimumtoél a maxi-
mumig és vissza.

Amennyiben a fordulatszammérd nem
mikddik megfelel6en, keressen fel egy hi-
vatalos Kawasaki markaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.



Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az el6re
beallitott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beallitasa
e Lasd Felvéltas jelzd beallitasa c. részt
a Beadllitasi mod fejezetnél.
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T602773C G

Hiitéviz hémérséklet jelzd

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szdma mutatja.

A. Szegmensek
B. H (Forré)
C. C (Hideg)

Ha a hltéviz hémérséklete 115°C (239°F),
félé emelkedik, az 6sszes szegmens ki-
gyullad, a figyelmeztetd kijelz6 és a hiits-
viz hdmérséklet kijelz6 vilagitani kezdenek.
Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a tagulétartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, tdltsdn hiitsfo-
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lyadékot a tagulotartalyba. Ha a hit6folya-
dék szint megfeleld, ellendriztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

TG02774C G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
B. Hiitéviz hémérséklet figyelmeztet6
kijelz6

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a figyelmeztet6 kijelzé
és a hiitoviz hémérséklet figyelmeztetd
megjelenik. A tovabbi mikodtetés ko-
moly sériiléseket okozhat a motorban

a tulheviilés miatt.

A kijelz6 beallitasa

Multifunkcios kijelzé

A viGYAZAT
Biztonsaga érdekében, ne hasznalja

a miiszerfal gombjait menet kdzben.

e Nyomja meg a jobb vagy bal gombot
a kijelz6 mod kivalasztasahoz. A kijelzd
modijai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok.
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MEGJEGYZES
o A multifunkcio kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.
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opo

TG02762C G

owp

o

Bal oldali miiszerfal gomb

Jobb oldali miiszerfal gomb

A bal miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

A jobb miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik




Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

T602763C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.

Napi szamlalé

TGO2764C G

Lenullazasa a kovetkez6képpen torténik:
e Nyomja meg a bal gombot, hogy kivalasz-
sza a trip A vagy B értéket
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e Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.

T602765C G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for-
ditja, a szamadat “— —.—.”-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a széma-
dat megjelenik.
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Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas o6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissiil.

TG02766C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
miszerfal gombot, amig a kijelz6 “—
—="-raall.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulétort lekapcsoljak, az éatla-
gos fogyasztas értéke visszaall “——.—."ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szémérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.

Hatétavolsag

Akijelz6n a hatotavolsag lathaté szameér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissuil.

TG02767C G
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MEGJEGYZES e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje- .

o A hatétavolséag értéke eltiinik a kijelz6rdl, ! SIS
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az lenik a kijelz6n.

lizemanyag szint figyelmeztets villogni s NVOTJE_‘ meg a’bgl gombot a ,12h* vagy
kezd. ,24h" kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a jobb gombot az éra vagy
a perc érték kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a bal gombot az 6ra vagy
a perc érték beallitasahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a bal gombot, mikdézben az éra és a perc
villognak.

o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez leg-
aléabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathaté a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

Ora

Az éra bedllitasa:

e Nyomja meg a jobb gombot az dra kijel-
zéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
miszerfal gombot, amig az 6ra és a perc
értékek villogni kezdenek.
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TG02770C G

A. A jobb gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

B. A jobb gomb megnyomasakor igy
valtakozik

C. A bal miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Mértékegység beadllitas

A. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcids kijelzdén.



e A miszerfal mértékegységeinek beal-
litdsahoz nyomja meg a jobb miszerfal
gombot, mikdzben a bal oldalit nyomva
tartja. A kijelz6 mértékegységei az alabbi
sorrend szerint valtoztathatok.
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dulatszamméré kijelzé végigmegy a kijel-
zén.

e Nyomja meg a jobb gombot a fordulat-
szammerd kijelz6 madjainak kivalaszta-
sahoz.

km/h
km

F:> km =)
km/h mph
km mile
L/100km moh MPGUS

E mile J

W LK TG02769C G

= 2

Al
&
::'\

= (A)

TG02836C G

A fordulatszammeéré kijelzé beadllitasa
A fordulatszammérének harom beallitasa

van.

A fordulatszammérd kijelzé kivalasztasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
és bal oldali gombokat addig, amig a for-

A. A jobb gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig
a jobb és bal oldali gombokat.
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MEGJEGYZES

. o Amikor a fordulatszéamméré végigmegy
a kijelzén, nyomja meg és tartsa lenyom-
va a bal oldali gombot, hogy kijelezze
a felvaltas jelz6 beallitasi médjat.

Felvaltas jelz6 bedllitasa
A felvaltast jelz6 rendszert 5 000 r/min

(rpm) és 10 000 r/min (rpm) értékek kozé

lehet beallitani, mikdzben a motor all.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb
és bal oldali gombokat addig, amig a for-
dulatszdmmérd kijelzd végigmegy a kKijel-
zén.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal
oldali gombot, hogy kijelezze a felvaltas
jelzd beallitasi modjat.

A. Felvaltas jelz6 (Fordulatszammeéro)

e Nyomja meg a jobb gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.

MEGJEGYZES

o A jobb miiszerfal gomb megnyomasara
a felvaltasi fordulatszam 500 r/min érték-
kel névekszik, egészen a 10 000 r/min
(rpom) értékig.

o Ha a beallitas kézben eléria 10 000 r/min
(rpm) értéket, a felvaltas jelzé kikapcsol,
és aztan visszaugrik 5 000 r/min (rpm) ér-
tékre és Ujra kezdi a lépegetést.
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(_ 5000 )mm( 5500 )mwm( 6000 jmw,
-
OFF__Jmm(__ 10000 Jmm( 9500._]

TG02838C G

A VIGYAZAT

Beallithat6 sav

Aktualis beallitas

A jobb miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

oWy

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig
a jobb és bal oldali gombokat.

Az utra val6 koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelzé rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.
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FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Tulajdonsagok

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos uzemeltetés kijelzd.

A takarékos Uzemeltetés kijelz6 figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.

r1 s

|

TG02771C G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne uigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Uzemanyag szintjelz6
Az Uzemanyag mennyiségét a kijelzén
lathatdé szegmensek szdma mutatja.
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Sebességfokozat kijelz6
A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt .
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke.
Uresfokozat esetén a kijelzén ,N“ |athato,
és kigyullad az liresfokozat jelz6 lampa.

T602772C G

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jeldlés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csdkkenni
egyeseével (F full = tele; E empty = lires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a “Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.
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1 Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelz6én “1” 1athato.

2 Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelz6én “2” 1athato.

3 Ha a valt6 3. fokozatban van,
a kijelz6én “3” 1athato.

4 Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelz6n “4” 1athato.

5 Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelz6n “5” 1athato.

6 Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelz6n “6” lathato.

TG02775C G

A. Sebességfokozat kijelz6
B. Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelz6n a “=” villog,
a sebességvaltot nem megfelelben tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.



Miiszerek (EX650K)

NogapwNh=

P~ o

Alsé miiszerfal gomb

Fels6 miszerfal gomb
Fordulatszamméro és Felvaltas jelzé
Multifunkcios kijelzé
Sebességfokozat kijelzé
Uzemanyag szintjelzé
Multifunkcios kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalo A/B
Sebességméro

Takarékos iizemeltetés kijelz6

0. Multifunkcios kijelz6

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Hatétavolsag

11. Hiitéviz hémérséklet jelz6
12. Ora

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az

O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcids kijelzdé
mikddni kezd.
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TG02817C G
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Kijelz6k

ABS kijelzé lampa (Sarga)
N Uresfokozat kijelzé lampa (Zé1d)

£ Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
Bal oldali iranyjelz6 visszajelzé
(Zold)

Felvatas jelz6 lampa (Sarga)
Jobb oldali iranyjelz6 visszajelzé

(Zold) /
Uzemanyagszint figyelmezteté .
kijelzo

Akkumulator figyelmeztetd

Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd

kijelzo

1. Olajnyomas figyelmezteté lampa

12. ™ Figyelmeztet6 lampa (Piros)

Ll o

f =[] = os 20

G02818C G



A kijelz6k kezdeti miik6dése

TG02819C G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté modon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfelel6en,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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ON| B |® Kijelz6k
o|lo|o| N * W
m] O s s )
o|m|m| E 3 o
|| m | ESD « »

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-

sakor.

£ : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
O
| |

: Kigyullad.
. Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,

hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen.

Kdvesse a tdbldzatban leirtakat, miutan megallt a jdrmivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teendobk
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem m(ikddik, de a fékrendszer
1 ON " hagyomanyos médon mikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
4 e ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.

Ez a figyelmeztet6 lampa kigyullad, ha az akkumulator fesziilt-
sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb,
ON mint 11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fesziltség maga-
9 £ sabb, mint 16V vagy a figyelmezteté lampa az akkumulator
feltdltése utan is lathato, ellenériztesse az akkumulatort és/
vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

12
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teend6k

12
11

-
e

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnhyomas veszé-
lyesen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs &
allasban van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam
esetén sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és elle-
ndrizze az olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége
nem megfeleld, téltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint
megdfeleld, ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawasaki
kereskedénél.

12
10

ON

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hitéviz hdmérséklete
115°C (239°F). kordli értékre nd. Lasd HUtéviz hdmérseék-
let kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és kévesse az
abban leirtakat.

Y =

Villog

Alegals6 szegmens és az lizemanyag figyelmezteté villogni
kezd a kijelzdn, mikor mar csak 3,8 liter (1,0 US gal) tzem-
anyag maradt. Tankoljon a legkézelebbi lehetéségnél. Ha
a jarm{ oldaltamaszon van, a figyelmeztet6 miiszer nem
mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az izemanyag-
szint ellenérzéséhez.

qr=

Villog (az
o0sszes
szeg-
mens)

Az lizemanyag szint figyelmeztet6 rendszer meghibasodott.
Ellendriztesse az lizemanyag szint figyelmeztetd rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot
5 ] A bal oldali iranyjelz6é hasznalatakor villog.
7 » A jobb oldali iranyjelz6é hasznalatakor villog.
3 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelzé
B vilagit.
2 N Amikor a valté uresben van, az uresfokozat jelzd vilagit.
Ha a felvaltas jelz6 be van allitva, ez a kijelzd villog. Lasd Felvaltas
6 » jelz6 c. részt Akijelz6 bedllitasa fejezetben a bévebb informaciokeért,

és kovesse az abban leirtakat.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

b

T602820C G

A. Fordulatszamméro és Felvaltas jelzé
B. Sebességmérd
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességmeré digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebessé-
gét mutatja fordulat/perc mértékegységben
(r/min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtdl a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelzéként is
funkcional.



Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az el6re
beallitott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beallitasa
e Lasd Felvéltas jelzd beadllitasa c. részt
a Beadllitasi mod fejezetnél.
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T602830C G

Hiitéviz hdmérséklet jelzé

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

A. Szegmensek
B. H (Forro)
C. C (Hideg)

Ha a hitéviz hémérséklete 115°C (239°F),
félé emelkedik, az 6sszes szegmens ki-
gyullad, a figyelmeztet6 kijelzd és a hiit6-
viz h6mérséklet kijelz6 vilagitani kezdenek.
Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a tagulétartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, toltsdn hiitéfo-




360 ALTALANOS INFORMACIOK

lyadékot a tagulotartalyba. Ha a hit6folya-
dék szint megfeleld, ellendriztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

T602831C G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
B. Hiitéviz hémérséklet figyelmeztet6
kijelz6

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a figyelmeztet6 kijelzé
és a hiitoviz hémérséklet figyelmeztetd
megjelenik. A tovabbi mikodtetés ko-
moly sériiléseket okozhat a motorban

a tulheviilés miatt.

A kijelz6 beallitasa

Multifunkcios kijelzé

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot
a kijelz6 méd kivalasztasahoz. A kijelzé
modijai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:
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MEGJEGYZES
o A multifunkcio kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.
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= 0
=>: D

T602821C G

ow»

o

Fels6 miiszerfal gomb

Als6 miiszerfal gomb

A fels6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

Az als6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik




Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

T602822C G

MEGJEGYZES
o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.
Napi szamlalo

T602823C G

Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:
e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket
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e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.
MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.

T602824C G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditja, a szdmadat “— —.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhény masodperccel a szadma-
dat megjelenik.
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Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas o6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissiil.

T602825C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6é atlagos fogyasz-
tas értéke “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-

”

gos fogyasztas értéke visszaall “— —.—.”-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmdi.

Hatoétavolsag

A kijelzén a hatétavolsag lathatd szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissdil.

TG02826C G

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztetd villogni
kezd.



o A hatétavolsag ujbdli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmeztets villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.
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Meértékegység beallitas

T602827C G

A. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcids kijelzén.

o A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tasahoz nyomja meg az als6 miszerfal
gombot, mikdzben a felsét nyomva tartja.
A Kijelz6 mértékegységei az alabbi sor-
rend szerint valtoztathatok:
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km

Fﬁ> km/h =
km kn/L mile
km/h mph
L/100km IEE MPGUS

E mph J

WEM TGO2828C G TGO2839C G
Felvaltas jelzé bedllitasa A. Felvaltas jelz6 (Fordulatszamméré)

A felvaltast jelzé rendszert 5 000 r/min B. Felvaltas jelz6 lampa (Sarga)
(rpm) és 10 000 r/min (rpm) értékek kozé

lehet beallitani, mikézben a motor all. * Nyomja meg a fels6 miszerfal gombot,
A beallitas régzitése: hogy ki vagy bekapcsolja a felvaltas jel-
e Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé z6t.

és felsé miszerfal gombot, amig az 6ra
és a perc értékek villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
miszerfal gombot, hogy kijelezze a fel-
valtas jelz6 beallitasi modjat.



->:©

T6020170 G

A. Felvaltas jelz6é ON (villog)

B. Felvaltas jelz6 OFF (kijelzés)

C. Afels6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

e Nyomja meg az als6 miszerfal gombot
a felvaltasi fordulatszam érték beallitasa-
hoz.

MEGJEGYZES

o Az alsé miiszerfal gomb megnyomasara
a felvaltasi fordulatszam 250 r/min érték-
kel névekszik, egészen a 10 000 r/min
(rpom) értékig.
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o Ha a beallitas kézben eléri a 10 000 r/

min (rpm) értéket, visszaugrik 5 000 r/min
(rom) értékre és ujra kezdi a Iépegetést.

(_ 5000 )mm( 5250 )mm( 5500 jmw,

-
10000 (9750 mem( 9500._]

T602835C G

Beallithat6 sav

Aktualis beallitas

Az als6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

ow»

e Akivalasztas befejezéséhez nyomja meg
és tartsa lenyomva par masodpercig az
also és felsé oldali gombokat.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnoévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

o Nyomja meg és tartsa lenyomva az als6
és felsé miszerfal gombot, amig az dra
és a perc értékek villogni kezdenek.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva az als6
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzén.

o Nyomja meg a fels6 gombot a ,12h* vagy
»24h" kivalasztasahoz.

o Nyomja meg az als6 miszerfal gombot
az 6ra vagy a perc érték kivalasztasahoz.

o Nyomja meg a felsé miszerfal gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.




e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a fels6 miszerfal gombot, mikdzben az
Ora és a perc villognak.

MEGJEGYZES

o Amikor az 6ra és a perc villognak a ki-
Jjelzén, nyomja meg és tartsa lenyomva
a fels6 miiszerfal gombot, hogy kijelezze
a felvaltas jelz6 beallitasi modjat.
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Az alsé és fels6é miiszerfal gomb megnyoma-
sakor és nyomva tartasakor igy valtakozik.
Az alsé6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

A fels6 miiszerfal gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Az alsé6 miiszerfal gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik.
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MEGJEGYZES

. o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra

értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Tulajdonsagok

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezeté lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelzé6n megjelenik a ta-
karékos uzemeltetés kijelzd.

A takarékos lUizemeltetés kijelz6 figyelése
segithet csdkkenteni a fogyasztast.

T602829C G

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne gy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az Gtrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6

Uzemanyag szintjelzé
Az (zemanyag mennyiségét a kijelzén
lathaté szegmensek szama mutatja.
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Sebességfokozat kijelz6
A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt .
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke.
Uresfokozat esetén a kijelzén ,N“ |athato,
és kigyullad az liresfokozat jelz6 lampa.

T602832C G

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jeldlés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a “Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén “1” lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén “2” 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelz6n “3” 1athato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén “4” lathato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén “5” lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelzén “6” lathato.

TG02833C G

A. Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
B. Sebességfokozat kijelz6

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkcidés kijelzén a villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

“



Kijelzé6 miszerek (ZX1400H/J)

aphwb=

aaPeNe

0.
1.

12,
13.

Multifunkcios kijelzé

Sebességméro

Fordulatszamméré

Sebességfokozat kijelzé

Multifunkcios kijelzé

- Atlagos fogyasztas / Pillanatnyi
fogyasztas / Hatétavolsag

- Akkumulator fesziiltsége

- Kiils6 hémérséklet

Ora

Uzemanyag szintjelzé

KTRC szint kijelz6

KTRC mad kijelzé

Power Mode kijelzé

Teljes megtett ut kijelz6je / Napi szamla-

ok (A/B)

Takarékos iizemeltetés kijelz6

Hiitéviz hémérséklet kijelzé

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva a“-
Kawasaki” felirat kigyullad kb. négy masod-
percre, majd a multifunkcids kijelzé mikodni
kezd.
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TGO2619C G
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Kijelz6k

1. ABS kijelzé lampa (Sarga)

€ Bal oldali iranyjelzé visszajelzé

(Zold)

3. ‘ Figyelmeztetd kijelz6 / Immobilizer
figyelmeztetd (Piros)

4. N Uresfokozat kijelzé lampa (Z5ld)

5. B Uzemanyagszint figyelmeztetd

_ kijelz6

6. =D Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

7. ~ Elindulast/Felvaltast jelz6 lampa
(Sarga)

8. 5 Jobb oldali iranyjelzé visszajelzé
(Zold)

9. %7 Olajnyomas figyelmezteté lampa
(Piros)

10. & KTRC figyelmeztet6 (Sarga)

11. £ Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)

12. _E Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzd

13. D= Immobilizer figyelmeztetd

14, (1 Akkumulator figyelmezteté

@ E® @ ®

TG02620C G
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A kijelz6k kezdeti miikodése A gyujtaskapcsold OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté moédon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON|E |(® Kijelzok
o|lo|o| N *

ool e |y w @
o|lm|m| & > W EDA

ON: A gyujtaskapcsold ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
O
|

: Kigyullad.

. Elalszik.

: amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.

TGO2621C 6
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MEGJEGYZES

. o Amikor a fentieken tul mas figyelmeztetd
visszajelz6k megjelennek, az probléma-
ra utal a jarmi miikédését illetéen. Lasd
“Ha egy figyelmezteté kigyullad vagy vil-

”

log”.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzok | Allapot Teendbk
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem m(ikodik, de a fékrendszer
1 ON™ hagyomanyos modon mikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
3 e Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz hdmérséklete 115°C
ON (239°F). kortli értékre né. Lasd Hltéviz hémérséklet kijelz6 c.
12 E részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.

Villog |Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor vil-

& lognak, ha egy nem megfeleléen kédolt kulcsot hasznal vagy

ha kommunikacios hiba Iép fel az antenna és a kulcs kozott.

13 D= |ON Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendo6k

14

@
3

ON

Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-
szlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ez
esetben toltse fel az akkumulatort. Ha a figyelmeztetd lam-
pa az akkumulator feltdltése utan is lathatd, ellendriztesse
az akkumulatort és/vagy a téltési rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

mL2

Villog

A legals6 szegmens és az tzemanyag figyelmezteté villogni
kezd a kijelzén, mikor mar csak 4,2 liter (1,1 US gal) lzem-
anyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha
ajarmd oldaltdmaszon van, a figyelmezteté miiszer nem mu-
tat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az lizemanyagszint
ellenérzéséhez.

mE- L

Villog (az
Osszes
szeg-
mens)

Az Uzemanyag szint figyelmeztet6 rendszer meghibasodott.
Ellenériztesse az Uzemanyag szint figyelmeztetd rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teendo6k

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs @  allasban van
allé motorndl. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem
alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az olaj-
szintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld,
toltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellenériz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

10

G

ON

AKTRC rendszer nem mikédik, és a KTRC méd / szint kijelz6
és a Power méd kijelz6k™ villognak. Ellenériztesse a rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

11

ON

A DFl rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz min&ségi uton.
O Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

O Ha olyan er8sen gyorsit, hogy az els6 kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
O Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 6 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.

*2: Lasd a Kijelz6 miszerek c. részt a kijelzd elhelyezkedéséért.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék Allapot

2 = A bal oldali irényjelzé hasznalatakor villog.
A gyujtaskapcsol6 ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd

3 P villogni”', jelezve hogy az immobilizer miikodik. 24 ora elteltével
a piros figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megszinik,
az inditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.

4 N Amikor a valté lresben van, az iresfokozat jelzd vilagit.

6 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6

= vilagit.

Amikor az elindulast jelz6 és/vagy a felvaltast jelzd rendszereket

7 N allitja be, ez a kijelz6 kigyullad vagy villog. Lasd Elindulast jelz6/
Felvaltast jelz6 c. részt A kijelzd beallitasa fejezetben a bévebb in-
formaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.

8 (= A jobb oldali irAnyjelz6 hasznalatakor villog.
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*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

O A piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzé villogasanak kikapcsolasahoz for-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd 20 masodpercen bellil nyomja le és tartsa
lenyomva a “SEL” gombot tébb, mint 2 masodpercig.

O Az akkumulator csatlakoztatasa utan a piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelz6
visszaall villogé modba.

O Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztetd lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.
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Sebességméré/Fordulatszammérd Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor

1602622C G a fordulatszammérd és a sebességmeérd
A. Sebességmérd ellenérzeésként kérbemegy a szamlapon
B. Fordulatszamméré a minimumtdl a maximumig és vissza. Ha
C. Piros tartomany ezek a miszerek nem miikddnek megfele-
I6en, keressen fel egy hivatalos Kawasaki

Sebességmérd markaszervizt.

A sebességmérd a jarmi sebességét mu-
tatja.
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Hitéviz hdmérséklet kijelz6

Ez a kijelz a htéfolyadék hémeérsékletét
mutatja.

123k

........

[N AVERAGE !’

n
T602623C G

A. Hitéviz homérséklet jelzo

Amennyiben a hiitéviz hdmérséklete 40°C
(104°F) alatti, “— - lathato a kijelzdén.

- -\

T602831B G

£

———r

Ha a h{t6folyadék hémérseéklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozd6tt van, a ki-
jelzett szdmérték villogni kezd, a figyelmez-

tetd lampa és a hltéviz figyelmeztets lam-
pa kigyullad. Ez figyelmezteti a hasznaldjat,
hogy a viz h6mérséklete magas.

A. Hiitéviz hémérséklet figyelmezteté
kijelz6

B. Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer
figyelmeztet6 (Piros)

Ha a hitéfolyadék hédmérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villogo
,HI* jelzést ad, a figyelmeztetd/immobilizer
ldmpa kigyullad és a hitéviz hémérséklet



figyelmeztetd kijelz6 is kigyullad.

Allitsa le a motort, és ellenérizze a hiitévi-
zet a tagulotartalyban, miutan lehilt a motor.
Ha a hiitéfolyadék mennyisége nem megfe-
leld, téltson hiitéfolyadékot a taguldtartalyba.
Ha a hiitéfolyadék szint megfeleld, ellendriz-

tesse a motort egy hivatalos Kawasaki ke-
reskedénél.

A. Huatéviz hémérséklet figyelmeztetd
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kijelzd

B. Figyelmeztet6 kijelzé / Immobilizer

figyelmeztetd (Piros)

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzén a ,,HI“ jelzés megjelenik.
A tovabbi mikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a talheviilés
miatt.
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A kijelz6 bedllitasa

Multifunkciés gombok

A bal kormany kapcsoloknal talalhaté
multifunkciés gombokkal tudja valtoztatni
a multifunkcios miszer altal kijelzett tobb-
féle értéket.

Multifunkciés gomb
Fels6 gomb

“SEL” Gomb

Alsé gomb

A.
B.
C.
D.

Ezekkel a gombokkal tudja kivalasztani az
On altal kivant funkciot. A kivalasztasért lasd

az egyes részeket.

" Fels6 | ,SEL" Alsé
Funkciok
gomb | gomb | gomb
Multifunkcids o _ B
kijelz6 Mod
Osszes megtett N B .
tavolsag

Napi szamlalok
(A/B)

Rendszer meni
Beallitas

KTRC méd

Power méd

e Nyomja meg a fels6 gombot a kijelz
madjainak kivalasztasahoz. A kijelz6
madjai az alabbi sorrend szerint valtoz-

tathatok:



MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mér-
tékegységben és nyelven mutat, ami
a mértékegység beallitas médban be van
allitva.

o A multifunkcios kijelz6 abban a szinben
mutat, ami a kijelzb szin beéllitas mod-
ban van beéllitva.
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r> 12 3L j

[
I'lmag""
)

oy

TG02627C G

A. Fels6 gomb
B. A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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e Nyomja meg az als6 gombot a kijelzd
modjainak kivalasztasahoz. A kijelz6
modjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas moédban be van éallitva.

o A multifunkciés kijelz6 abban a szinben
mutat, ami a kijelz6 szin beallitas mod-
ban van beallitva.

mien 1123.4m
. J
TG02628C G
A. Als6 gomb
B. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

e Nyomja meg a “SEL” gombot a kijelz
modjainak kivalasztasahoz.



e Nyomja meg a “SEL” gombot 2 masod-
percig, hogy a kijelz6t a beallitds modra
valtsa, és nyomja meg mindkét gombot,
hogy kivalassza a kijelzés madjat.

e AKkijelz6 mddjai az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok.
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% UNIT T KM/L
Povenl OFF
v OFF
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Q>0 COK) 1234

S/
TG02629C G

o0owp

m

Fels6 gomb
“SEL” Gomb
Als6 gomb

A “SEL” gomb megnyomasakor igy

valtakozik.

A “SEL” gomb 2 masodperces
megnyomasakor igy valtakozik.
A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

G. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik




MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelz6 abban a mér-
tékegységben és nyelven mutat, ami
a mértékegység beallitas médban be van
allitva.

o A multifunkcios kijelz6 abban a szinben
mutat, ami a kijelzb szin beéllitas mod-
ban van beéllitva.

Multifunkcio kijelzé
Atlagos fogyasztas (AVERAGE)

A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathatd. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenként frissiil.

e Nyomja meg a felsé gombot, hogy a kijel-
z6 az atlagos fogyasztast mutassa.
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® NI
@ﬁﬁ%*

A. Atlagos fogyasztas

ICH.fL 1

WG E

T602630C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a ko-
vetkez6 modon torténik:
e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot, amig a atlagos fogyasztas érté-
ke“— —. —-ra all.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla-

gos fogyasztas értéke visszaall “— —.—.”-
ra.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.
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Pillanatnyi fogyasztas (CURRENT)
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.
o Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z8 a pillanatnyi fogyasztast mutassa.

®-N ' CURRENT ! H
123k
E o 3
b ehl oA
A. Pillanatnyi fogyasztas

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditja, a szamadat “— —.—.”-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

TG02631C G

RANGE (Hatétavolsag)

Akijelz6n a hatotavolsag lathaté szamer-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gizem-
anyaggal még megtehetd utat jelenti. A hato-

tavolsag értéke 20 masodpercenként frissiil.
o Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z8n a hatétavolsag jelenjen meg.

@®—H \ RANGE !
123 i

T602632C G

A. Hatotavolsag

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztetd villogni
kezd.

o A hatétavolsag Ujboli kijelzéséhez leg-
alabb annyit kell tankolnia, hogy az
lizemanyag szint figyelmezteté villoga-
sa abbamaradjon. Alacsony lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,



hogy lizemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

Akkumulator fesziiltség (BATTERY)
Akijelzdn az akkumulator fesziiltsége lat-

hato.

e Nyomja meg a felsé gombot hogy a kijel-
z8 az akkumulator fesziiltségét mutassa.

® INl_| BATTERY '
= 123v

& st o YA~
A. Akkumulator fesziiltsége

MEGJEGYZES

o A kijelz nem tud pontos értéket mutatni,
ha az akkumulator fesziiltsége 9,0 V ala
esik vagy 16,0 V félé emelkedik.

o A kijelzén lathato feszliiltség értéke eltér-
het attél, amit mas miszer jelez.

TG02633C G
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Kiilsé hémérséklet (OUTSIDE")
Akijelzén a kllsé hémérséklet értéke lat-

hat6. A kiils6 hémérséklet értéke 5 masod-

percenként frissul.

e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy a kijel-
z6n a kulsé hémérséklet jelenjen meg.

TG02634C G

A. Kiils6 hémérséklet
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MEGJEGYZES
. o A kiils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
€s 60°C (140°F) kdézétt jelzi a miszer.
o Bizonyos esetekben a kiilsé hémérséklet
kijelzett értéke nem pontos, pl. amikor T602697C 6
a jarmi sebessége kisebb mint 20 km/h
(12 mph) vagy a kiils6 hémérséklet
szenzor vizes lesz. A kiils6 h6mérsék-
let értéke nem valtozik, ha a sebesség
20 km/h (12 mph) vagy kisebb.

I:UFIFIENT I:LIHFIE NT
12 3. <—

KM/L 2. 3knL

Teljes megtett ut kijelz6je / Napi
szamlalék (A / B)
Osszes megtett tavolsag
A jarmi éaltal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem

Multifunkcids kijelzé szinbeallitas lehetséges.

e Nyomja meg a fels6 gombot tdbb, mint
2 masodpercig, hogy a multifunkcids ki-
jelzé szinét valtoztathassa.

MEGJEGYZES 000 1194 kn

o A multifunkciés kijelz6 szinét akkor tudja
megvaltoztatni, ha a CURRENT, RAN- 16023856 G
GE, BATTERY vagy OUTSIDE kijelzésen
all.




MEGJEGYZES

o Ha az érték eléri a 999999 szamot,
a szamlalas leall és a kijelzd lezar.

Napi szamlalé

mea 1234 TRiep 11234

TG02386C G

Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:
e Tartsa lenyomva az alsé gombot,
amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.
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Rendszer menii Beallitas

MEGJEGYZES

o Ezeket a beallitasokat menet kdzben
nem lehet véltoztatni. Csak akkor tud be-
lépni ebbe a meniibe, ha a jarmu all.

o Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas el6tt ellenériz-
ze, hogy a megfelel6 mértékegység van
beallitva.

Nyelv beallitas: Nyelv (ENGLISH, FRAN-
CAIS)

A multifunkcios kijelzé nyelve angol vagy
francia lehet, beallitasa a Nyelv beallitas
menuben torténik.

e Nyomja meg a “SEL” gombot 2 masod-
percig.

e A kurzorral alljon ra és az alsé vagy felsé
gombbal valassza ki a nyelvet.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, ha a bealli-
tas menihoz kivan lépni, ahol bedllithatja

a fogyasztas mértékegységét, az elindu-
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last és felvaltast jelz6 lampa fényét és
miikbdésbe Iépést, vagy az orat.

e Nyomja meg a “SEL” gombot 2 masod-
percig, ha nem kivan mas beallitasi me-
nihoz [épni.

: : ENGAGE LAMP) OFF
o _CI)_ A OFF
.':‘_:l-l‘l'ﬁ LlEHT

[i' ?2‘34

°'C: KM/L

N 4

TGO2635C G

moow»

Nyelv beallitas menii

Kurzor

Az als6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
A fels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.
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Meértékegység beallitas:
Mértékegység (KM/L, L/100KM, =>A) =
MPG USA, MPG UK)

e Nyomja meg a fels6 vagy alsé gombot, °C, KM/ZL <\
hogy a kurzorral raalljon a “UNIT” -ra, mi-
utan beallitotta a nyelvet. " G

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, amig az el6z6 beallitott mérté- UNIT °C, L/ 100KM
kegység elkezd villogni.

e Az als6 vagy fels6 gomb megnyomasa- t &
val vélogathat a mértékegységek kozott. .
A mértékegységek az alabbi sorrendben F. MPG USA

koévetkeznek. f G

UNIT °C, MPG UK =/

TGO2636C G

A. Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

e Nyomja meg a “SEL” gombot a kivant
mértékegység beallitdsahoz.
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MEGJEGYZES

o Ne hasznalja a jarmiivet, amig a tébb-
funkcios kijelz6 nem a helyes mértékegy-
séget mutatja.

Elindulast jelz6 beallitasa ENGAGE LAMP

Az elindulast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kézlekedésben.

Az elindulast jelzé lampat hasznalja arra,
hogy jelezze a kivalasztott fordulatszamot
a kuplung kiengedéséhez, az alabbi koril-
meények kozott: valtomi 1. fokozatban van,
a kuplunkar be van hiuzva; a jdrm{ sebessé-
ge nem haladja meg az 5 km/h-t (3,1 mph).

Az elinduléast jelzd lampa fordulatszama-
nak beallitasahoz kdvesse az alabbiakat,
allo jarmanél.

e Nyomja meg a felsd vagy als6 gombot,
hogy a kurzorral raalljon az “ENGAGE
LAMP” -ra, miutan beallitotta a nyelvet.

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, amig az eléz6 beallitott érték el-
kezd villogni.

e Nyomja meg az also vagy fels6 gombot
a fordulatszam érték beallitasahoz. A for-
dulatszam 100-as r/min (rpm) értékekkel
noévekszik a maximumig.

e Valassza az OFF mddot, ha nincs sziik-
sége az elindulast jelzé lampara.

e A beallithatésagi sav ehhez a funkcidhoz
1200 — 6 000 r/min (rpm).

o Beallitaskor, ha elérte a maximalis érté-
ket, a szamérték visszaugrik a minimum
értékre és onnan kezd el névekedni.



e Bedllitas utan a “SEL” gomb megnyoma-
saval erésitse meg az Uj beallitast.

=3 =B
ENGAGE LAMP OFF <\
ENGAGE LAMP] 3000
ENGAGE LAMP] 3100
5900
ENGAGE LAMP] 6000 =~
TGO263TC G

A. A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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MEGJEGYZES

o Az also/fels6 gomb megnyomasaval és
nyomva tartdséval az elindulast/ felval-
tast jelz6 lampa fordulatszama folyama-
tosan névekszik.

o Az adatok akkor is megmaradnak, ha az
akkumulatort kiveszik.

Felvaltast jelz6 lampa beallitasa: SHIFT
LAMP

A felvaltast jelzd rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kdzlekedésben.

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb valtania,
hogy elkerilje a motor karosodasat, mert
a lampa kivillan, ha elérte az el6re beallitott
fordulatszam értéket.

A felvaltast jelz6 lampa fordulatszama-
nak beallitasahoz kdvesse az alabbiakat,
allo jarminél.
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e Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot,
hogy a kurzorral raalljon a “SHIFT LAMP”
-ra, miutan beallitotta a nyelvet.

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, amig az el6z6 beallitott érték el-
kezd villogni.

e Nyomja meg az also vagy fels6 gombot
a felvaltast jelzd lampanak megfelel for-
dulatszam beallitasahoz. A fordulatszam
100-as r/min (rpm) értékekkel ndvekszik
a maximumig.

e Valassza az OFF mddot, ha nincs szik-
sége a felvaltast jelz6 lampara.

e A beallithatésagi sav ehhez a funkcidhoz
7 500 - 11 000 r/min (rpm).

e Beallitaskor, ha elérte a maximalis érté-
ket 11 000 r/min (rpm), a szamérték visz-
szaugrik a minimum értékre.

e Beadllitas utan a “SEL” gomb megnyoma-
saval er6sitse meg az Uj beallitast.

=>:A) =»:(B)

SHIFT LAMP OFF <&\

tJ

SHIFT LAMP 7500

tJ

SHIFT LAMP 7600

SHIFT LAMP 10800

t{

SHIFT LAMP] 11000 =
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. Afels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

. Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik




A VIGYAZAT

Az utra valé koncentralas csokkené-
se noveli a baleset esélyét. Ne nézzen
a valtovillamra ugy, hogy leveszi tekin-
tetét az atrol, csak a periférikus latasat
hasznalja erre. Soha ne valtson ugy visz-
sza, hogy a motor fordulatszama rend-
kivili mértékben megnovekedik. Nem
csak a motort karositja, hanem a hatsé
kerék is megcsuszhat, ami balesethez
vezethet. A visszavaltas 5,000 r/min
(rpm) értéken beliil valosuljon meg.
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MEGJEGYZES

o Az also/fels6 gomb megnyomasaval és
nyomva tartdséval az elindulast/ felval-
tast jelz6 lampa fordulatszama folyama-
tosan névekszik.

o Az adatok akkor is megmaradnak, ha az
akkumulatort kiveszik.

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-

rosodasat okozhatja.

Elindulast/Felvaltast jelz6 lampa miiko-

dési modjainak beallitasa LAMP MODE
Az elindulast / felvaltast jelzé lampa 3 mi-

kddési modja: bekapcsolva (fényes), bekap-

csolva (halvany), és villogo.

e Nyomja meg a felsd vagy als6 gombot,
hogy a kurzorral raalljon a “LAMP MODE”
-ra, miutan beallitotta a nyelvet.
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e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, amig az el6z6 beallitott mod el-
kezd villogni.

e Nyomja le a fels6 vagy alsé gombot, és
a vilagitasi mod valtani fog a bekapcsolt
(fényes), bekapcsolt (halvany) és a villo-
g6 kozott, mikdzben a elindulast / felval-
tast jelz6 lampa bekapcsol vagy villog.

e Bedllitas utan a “SEL” gomb megnyoma-
saval er8sitse meg az Uj beallitast.

=>:A) =»:(B)

LAMP MODE BRIGHT
LAMP_MODE DIM
LAMP MODE BL INK
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A. Afels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
B. Az als6 gomb megnyomasakor igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Az adatok akkor is megmaradnak, ha az
akkumulatort kiveszik.



Ora bealitasa: CLOCK

Az ora beadllitasa:

e Nyomja meg a fels6 vagy alsé gombot,
hogy a kurzorral raélljon a “CLOCK” -ra,
miutan beallitotta a nyelvet.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, hogy kiva-
lassza az 6ra vagy perc értéket.

sls s
CLOCK| 12:34 =p 12:34 =p 12:34
s v
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e Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot az
6ra vagy a perc érték beallitdsdhoz.

e A bedllitds befejezéséhez nyomja meg
a “SEL” gombot.

MEGJEGYZES

o Ha folyamatosan nyomja az alsé vagy
fels6 gombot, akkor az idé értékei folya-
matosan névekednek.
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o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra

1:00-ra ugrik, és az akkumulator Gjboli
csatlakoztatasakor kezd Gjra mikédni.

Tulajdonsagok

Uzemanyag szintjelzé

Az izemanyag mennyiségét a kijelz6n lat-
haté szegmensek szama mutatja az E (lres)
és az F (teli) kozott.

N everary O
& 1

"
E
i

KTHLC)
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A. Szegmensek
B. E (Empty) iires jeldlés
C. F (Full) teli jelolés
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MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ahogy fogy az (izemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Amikor a legals6 szegmens (E) elkezd
villogni, hivatkozzon a “Ha a figyelmezte-
t6 kijelzbk kigyulladnak vagy villognak” c.
részre ebben a fejezetben.

Sebességfokozat kijelzé

A kijelzd6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1.-6.) a kijelz6
értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén ,N*
lathato, és kigyullad az Uresfokozat jelz6
lampa.

Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén “1” lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén “2” 1athato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén “3” 1athato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén “4” 1athato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén “5” lathato.

Ha a valt6 6. fokozatban van,
a kijelzén “6” lathato.




A. Sebességfokozat kijelz6
B. Uresfokozat kijelzé lampa

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelz6n “n,” lathato,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.
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Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezeté lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

T602642C G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6
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A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az tutra,
megné a balesetveszély. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

KTRC szint kijelzé

AKTRC miikédésének pillanatnyi intenzi-
tasat menet kozben a KTRC szint kijelz6 mu-
tatja. Minél intenzivebben dolgozik a rend-
szer, annal tdbb szegmens vilagit.

AVERAGE
N 12.3xm
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A. KTRC szint kijelzé

Power Mode kijelzé

A Power moddal kapcsolatos bévebb in-
formaciokeért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.
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KTRC mad kijelz6

A KTRC rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.
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Miiszerek (SC125C)

Sebességméro
Multifunkciés kijelzé
Fordulatszamméroé
,»,MODE*“ gomb

»RESET“ gomb

»ADJ“ gomb

Hitéviz hémérséklet jelzé
Uzemanyag szintjelzé
Multifunkciés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag
- Napi szamlalé A/B

- Szerviz Mod

10. Ora

NGO R~WON=

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkciés kijelz6é
mikodni kezd.

@ @ . T602B129 P




Kijelz8k

1.

(od

SEINY = o

©ooN O A

Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Hitéviz hémérséklet kijelzé
Uzemanyag szint figyelmeztetd
(Borostyan)

Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)
Akkumulator figyelmeztet6 (Piros)
Olajcsere visszajelz6 (Sarga)
ABS kijelz6 lampa (Sarga)

Jobb oldali iranyjelzé visszajelz6
(Zold)
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A kijelz6k kezdeti miikédése

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem m{ikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON| ¥ Kijelzok

O [m} *

O | m |y B CF e

s m [ED ¢ o

ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-

+m o B

sakor.
Néhany masodperc mulva
Kigyullad.
Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelz6k | Allapot Teenddk
Ez a kijelz6é lampa villog, ha a h(itéviz hdmérséklete 110°C
2 £ Villog | (230°F). kordli értékre nd. Lasd Hitéviz hémérséklet kijelz6 c.

részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.
Ez a figyelmeztet6 lampa kigyullad, ha az akkumulator fesziltsé-
ge kisebb, mint 11,0 V. Ez esetben tdltse fel az akkumulatort. Ha
6 4 |ON a figyelmeztet6 lampa az akkumulator feltdltése utan is lathato,
ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Az uzemanyag figyelmeztetd lampa kigyullad, jelezve, hogy
a tankban mar csak 2 liter (0.5 US gal) izemanyag maradt.
3 m ON Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha a jarm{ oldaltama-
szon van, a figyelmeztetd miiszer nem mutat pontosan. Allitsa
egyenesbe a motort az izemanyagszint ellenérzéséhez.
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*Szam. | Kijelzék | Allapot Teend6k

5 |ON A DFI repdszer_ hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ez a kijelz6 kigyullad az olajcsere érdekében, ha a szerviz
7 semice | ON mad tavolsaga eléri az 5000 km-t. Lasd Szervizmdd c. részt
a bévebb informacidkért, és kovesse az abban leirtakat.
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikodik, de a fékrendszer
8 ON™ hagyomanyos moédon mikddni fog. Ellenériztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
O Folyamatos haladas esetén rossz minéségu uton.
O Ha a motor beindult a kdzponti allvany felemelt allapotaban, és a hatsé kerék forog.
O Ha olyan erdsen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
O Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
O Ha a guminyomas nem megfelels. Allitsa be a guminyomast.
O Ha a sztenderdtdl eltér6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méret(ire.
O Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 10 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzék Allapot
1 @ A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
9 o Ajobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
4 = Amikor a tavolsagi fényszord van bekapcsolva, ez a visszajelzd vilagit.




Sebességméré/Fordulatszammérd

Qo

)

_®
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A. Sebességméro
B. Fordulatszamméré

Sebességméré
A sebességmérd a jarmi sebességét mu-
tatja.
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Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszammeérd és a sebességmeérd el-
lendrzésként kérbemegy a szamlapon a mi-
nimumtol a maximumig és vissza. Amennyi-
ben a fordulatszammérd és a sebességméré
nem mikodik megfeleléen, keressen fel egy
hivatalos Kawasaki markaszervizet.

Multifunkciés kijelzd

Hiitéviz hé6mérséklet jelzb

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

Ha a hltéviz hémérséklete 110°C (230°F),
folé emelkedik, az 0sszes szegmens kigyul-
lad, a“H” jelolés és a hltdviz hdmérséklet
kijelz6 villogni kezdenek.

Ez figyelmezteti a hasznalojat, hogy a viz
hémérséklete til magas. Allitsa le a motort,
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és ellendrizze a hiitbvizet a taguldtartalyban,
miutan lehdilt a motor. Ellenériztesse a hiit6-
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizzel.

[ 38
6028057 P

A. Hitéviz hé6mérséklet miiszer
B. Hiitéviz hémérséklet kijelzé

Uzemanyag szintjelzé

Az lizemanyag mennyiségét a kijelz6n
lathatd szegmensek szama mutatja.

Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ha az Gzemanyagszintet nem meg-

feleléen jelzi ki, ellenériztesse a kijelz6t egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ahogy fogy az izemanyag, a szegmensek
elkezdenek cstkkenni egyesével (F full =
tele; E empty = Ures).

Az GUzemanyag figyelmeztetd lampa ki-
gyullad, jelezve, hogy a tankban mar csak
2 liter lzemanyag maradt. Tankoljon a legko-
zelebbi lehetéségnél, ha kigyullad a lampa.

Ha a jarm{ oldaltamaszon van, a miszer
nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe
a motort az izemanyagszint ellenérzéséhez.



ALTALANOS INFORMACIOK 417

MEGJEGYZES

o A multifunkci6é kijelz6 abban a mérté- .
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas médban be van allitva.

e Nyomja meg az ADJ gombot 2 masod-
percre, a kijelz6 mod kivalasztasahoz.

A kijelz6 mddjai az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:

g cr/ Multifunkcios kijelz tételei

| 16028122 P -
A. Uzemanyag szintjelzd Osszes megtett tavolsag
B Uzemanyag szint figyelmeztetd (Sarga) Napi szamlalé A

Napi szamlalé B
Multifunkciés kijelzé Szervizmod

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.
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w >

»ADJ“ gomb
Az ADJ gomb 2 masodperces nyomva
tartasara valtozik

Mértékegység beallitas
Az adott orszagra érvényes mértékegyse-

get allitsa be. Elindulas elétt ellenérizze, hogy

a megfelelé mértékegység van beallitva.

A mértékegység valtasa:

e Nyomja meg az ,ADJ“ gombot 2 masod-
percig az 6sszes megtett tavolsag kijel-
zéséhez.

o Nyomja meg a ,MODE" gombot 2 masod-
percig a mértékegység kivalasztasahoz.

opo oo ':'_m:-
i5:20 m i5:20 |
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A. A ,MODE“ gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

Osszes megtett tavolsdg

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.



opo ’_
' .
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MEGJEGYZES

o Amikor az 6sszes megtett tavolsag eléri
a 999999-es szamot, akkor O-ra all és
ujra kezd mérni.

Napi szamlalo
A napi szamlal6 a legutébbi nullazas 6ta
megtett tavolsagot méri.

’ m
@ U b
0 .d
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Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:
e Nyomja meg az ,ADJ“ gombot 2 masod-
percre a trip A/B tavolsag kijelzéséhez.
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e Nyomja meg és tartsa lenyomva ,RE-
SET" gombot.

e Két masodperccel kés6bb a kijelzén az
érték 0.0-ra valtozik és a jarm{ kovetke-
z6 elindulasakor kezd el mérni. A legko-
zelebbi nullazasig mér.

MEGJEGYZES

o Amikor a napi szamlal6 eléri a 9999.9-es
szamot, akkor 0.0-ra all és ujra kezd mér-
ni.

Szervizméd

A szervizméd szamlalé a legutobbi nulla-
zas Ota megtett tavolsagot méri az id6szakos
karbantartas szempontjabdl.
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A szervizmdd lenullazasa a kdvetkezdkeép-

pen térténik:

e Nyomja meg az ,ADJ“ gombot 2 masod-
percig a szervizméd kijelzéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva ,RE-
SET*“ gombot.

e Két masodperccel késdbb a kijelzén az
érték 0.0-ra valtozik és a jarmi kdvetke-
z8 elinduldsakor kezd el mérni. A legko-
zelebbi nullazasig mér.

MEGJEGYZES

o Ez a kijelz6 kigyullad az olajcsere érde-
kében, ha a szerviz moéd szamlaléja eléri
az 5000 km-t.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg az ,ADJ“ gombot 2 masod-
percig az 6sszes megtett tdvolsag kijel-
zéséhez.

e Nyomja meg a ,MODE" és az ,ADJ" gom-
bot egyutt tdbb mint 2 masodpercig.
Csak az ¢ra fog villogni. Nyomja meg az

»+ADJ" gombot az éra beallitdsdhoz.

sy
{23123
1
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e Nyomja a “MODE” gombot. Az 6ra he-
lyett a perc kezd villogni. Nyomja meg az
+LADJ" gombot a perc beallitasahoz.

o Nyomja meg a ,MODE" és az ,ADJ" gom-
bot egyitt. A kijelz6 mar nem villog, és
jarni kezd az é6ra.
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MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
12:00-ra ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatdsakor kezd tjra mikédni.
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Miiszerek (SC300C)

Sebességmérd
Multifunkcioés kijelz6
Fordulatszamméré
»MODE” gomb

»RESET” gomb

»ADJ” gomb

Hiitéviz hémérséklet jelz6
Uzemanyag szintjelzé
Multifunkcioés kijelz6

- Osszes megtett tavolsag
- Napi szamlalé A/B

- Szerviz Méd

10. Ora-

©OINoahk®N=

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O6sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikodni kezd.




Kijelz6k
1. 4@ Bal oldali iranyjelz6 visszajelzé
(Zold)
2. £  Hiitéviz hémérséklet kijelzé
3. ¥ Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)
4. [ Akkumulator figyelmeztet6 (Piros)
5. semes  Olajcsere visszajelzé (Sarga)
6. ABS kijelzé lampa (Sarga)
7. o Jobb oldali iranyjelzé visszajelzé
(Zold)
8. T Olajnyomas figyelmezteté lampa
(Piros) (SC300C)
9. B Uzemanyag szint figyelmeztetd
_ (Borostyan)
10. = Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
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A kijelz6k kezdeti miikodése

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem m{ikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

ON| ¥ Kijelzok
o | o|®n *
O | m |y B CF s
s m [ED ¢ o
ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-

+m o B

sakor.
Néhany masodperc mulva
Kigyullad.
Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen.

Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jadrmiivel egy biztonsagos helyen.

*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak
Alla-
pot

*Szam. | Kijelzdk Teend6k

Ez a kijelz6é lampa villog, ha a hltéviz hémérséklete 110°C
2 -k Villog | (230°F). kordli értékre né. Lasd Hiitéviz hdmérséklet kijelz6 c.
részt a bévebb informaciokért, és kovesse az abban leirtakat.
Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator feszultsé-
ge kisebb, mint 11,0 V. Ez esetben tdltse fel az akkumulatort. Ha
4 || ON | a figyelmeztetd lampa az akkumulator feltdltése utan is lathato,
ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.
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Szam.

Kijelz8k

Allapot

Teenddk

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs ... allasban van allé
motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem alszik el,
azonnal éllitsa le a motort és ellendrizze az olajszintet. Ameny-
nyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld, téltsén hozza
motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellendriztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

ON

Az Uzemanyag figyelmeztetd Iampa kigyullad, jelezve, hogy
a tankban mar csak 2,3 liter (0.6 US gal) lzemanyag maradt.
Tankoljon a legkdzelebbi lehet6ségnél. Ha a jarmil oldaltama-
szon van, a figyelmeztetd miiszer nem mutat pontosan. Allitsa
egyenesbe a motort az lizemanyagszint ellen6rzéséhez.

ON

A DFI rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.

ON

Ez a kijelzd kigyullad az olajcsere érdekében, ha a szerviz mod
tavolsaga eléri az 5000 km-t. Lasd Szervizmdd c. részt a bévebb
informaciokért, és kovesse az abban leirtakat.




ALTALANOS INFORMACIOK 427

Szam. | Kijelzék | Allapot Teendék
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem mUikédik, de a fékrendszer
6 ON" | hagyomanyos médon mikédni fog. Ellenériztesse az ABS

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motor beindult a kdzponti allvany felemelt allapotaban, és a hatso kerék forog.
o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t er8s elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 10 km/h sebességgel. Az ABS visszajelz6
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Szam.| Kijelz6k Allapot
1 e A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
7 o A jobb oldali irAnyjelz6 hasznalatakor villog.
10 =D Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6 vilagit.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszammeérd és a sebességmérs el-
len6rzésként kdrbemegy a szdmlapon a mi-
nimumtol a maximumig és vissza. Amennyi-
ben a fordulatszammeérd és a sebességmeérd
nem mikodik megfelel6en, keressen fel egy
hivatalos Kawasaki markaszervizet.

A. Sebességméré
B. Fordulatszamméré

Sebességméré
A sebességmérd a jarml sebességét mu-
tatja.

Multifunkciés kijelzé

Hiitéviz h6mérséklet jelz6

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

Ha a hiitéviz hémérséklete 110°C (230°F),
folé emelkedik, az 6sszes szegmens kigyul-
lad, a“H” jelolés és a hiitéviz hémérséklet
kijelz6 villogni kezdenek.

Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete tul magas. Allitsa le a motort,



és ellendrizze a hitévizet a tagulotartaly-
ban, miutan lehilt a motor. Ellenériztesse
a hitérendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizzel.

[ 38
6026057 P

A. Hiitéviz hémérséklet miiszer
B. Hiitéviz hémérséklet kijelzé

Uzemanyag szintjelzé

Az lizemanyag mennyiségét a kijelzén
lathatd szegmensek szama mutatja.

Ha tank tele van, az 6sszes szegmenst
kijelzi. Ha az Gzemanyagszintet nem meg-
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felel6en jelzi ki, ellendriztesse a kijelz6t egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ahogy fogy az lizemanyag, a szegmensek
elkezdenek csdkkenni egyesével (F full =
tele; E empty = ires).

Az Gzemanyag figyelmeztetd lampa ki-
gyullad, jelezve, hogy a tankban mar csak
2,3 liter (0.6 US gal) izemanyag maradt.
Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél, ha
kigyullad a lampa.

Ha a jarm{ oldaltamaszon van, a miszer
nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe
a motort az izemanyagszint ellenérzéséhez.
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A. Uzemanyag szintjelzd
B. Uzemanyag szint figyelmeztetd (Sarga)

Multifunkcios kijelz6

MEGJEGYZES

o A multifunkcié kijelzé abban a mértéke-
gységben mutat, ami a mértékegység
beéllitas médban be van allitva.

e Nyomja meg az ADJ gombot 2 masod-
percre, a kijelz6 mod kivalasztasahoz.
A kijelz6 modjai az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:

Multifunkciods kijelz6 tételei

Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalé A

Napi szamlalé B

Szervizmaéd

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.




T602B115 P

w >

»ADJ” gomb

Az ADJ gomb 2 masodperces nyomva

tartasara valtozik

ALTALANOS INFORMACIOK 433

Mértékegység beallitas
Az adott orszagra érvényes mértékegyse-

get dllitsa be. Elindulas elétt ellendrizze, hogy

a megfelelé mértékegység van bedllitva.

A mértékegység valtasa:

e Nyomja meg az ,ADJ” gombot 2 masod-
percig az 0sszes megtett tavolsag kijel-
zéséhez.

e Nyomja meg a ,MODE” gombot 2 masod-
percig a mértékegység kivalasztasahoz.

®

oo ] | oDo

o
_i5:20 bl 15:20

TGOZE116 P

A. A ,MODE” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

Osszes megtett tavolsdg

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.




434 ALTALANOS INFORMACIOK

oDO

e

TGO2B11T7 P

MEGJEGYZES

o Amikor az 6sszes megtett tavolsag elé-
ri a 999999-es szamot, akkor O-ra all és
ujra kezd meérmni.

Napi szamlalo
A napi szamlalé a legutébbi nullazas 6ta
megtett tavolsagot méri.

™

L

km
6028118 P

Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:

e Nyomja meg az ,ADJ” gombot 2 masod-
percre a trip A/B tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva ,RE-
SET” gombot.

e Két masodperccel késébb a kijelzén az
érték 0.0-ra valtozik és a jarmi kovetke-
z6 elindulasakor kezd el mérni. A legko-
zelebbi nullazasig mér.

MEGJEGYZES

o Amikor a napi szamlal6 eléri a 9999.9-es
szamot, akkor 0.0-ra all és ujra kezd mér-
ni.

Szervizméd

A szervizmdd szamlalé a legutdbbi nulla-
zas ota megtett tavolsagot méri az idészakos
karbantartas szempontjabdl.



o
O lm

TGO2B119 P

A szervizmdd lenullazasa a kdvetkezdkeép-

pen torténik:

e Nyomja meg az ,ADJ” gombot 2 masod-
percig a szervizmdd kijelzéséhez.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva ,RE-
SET” gombot.

o Két masodperccel kés6bb a kijelzén az
érték 0.0-ra valtozik és a jarmi kdvetke-
z8 elindulasakor kezd el mérni. A legkd-
zelebbi nullazasig mér.

MEGJEGYZES

o Ez a kijelzé kigyullad az olajcsere érde-
kében, ha a szerviz mod szamlaloja eléri
az 5000 km-t.
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Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg az ,ADJ” gombot 2 masod-
percig az 0sszes megtett tavolsag kijel-
zéséhez.

e Nyomja meg a ,MODE” és az ,ADJ’
gombot egytt tébb mint 2 masodpercig.
Csak az ¢ra fog villogni. Nyomja meg az
»,ADJ” gombot az éra beallitdsdhoz.

sy
{23123
1

TG02700C G

e Nyomja a “MODE” gombot. Az ¢6ra he-
lyett a perc kezd villogni. Nyomja meg az
»,ADJ” gombot a perc bedllitasahoz.

e Nyomja meg a ,MODE” és az ,ADJ” gom-
bot egyutt. A kijelz6 mar nem villog, és
jarni kezd az o6ra.
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MEGJEGYZES
. o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
12:00-ra ugrik, és az akkumulator Gjboli
csatlakoztatasakor kezd tjra mikédni.



Miiszerek (EX400G)

NogaprwN=

8.
9.
10.

1.
12

Alsé6 miiszerfal gomb

Felsé miszerfal gomb

Fordulatszammeéré

Multifunkcioés kijelzé

Sebességfokozat kijelzé

Uzemanyag szintjelzé

Multifunkcios kijelz6

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

Sebességmérd

Takarékos uizemeltetés kijelzé

Multifunkcios kijelzé

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas / Hatétavolsag

Hiitéviz hémérséklet jelz6

Ora-

A gyujtaskulcsot ON éllasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikddni kezd.
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16021280 G
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Kijelz6k

ABS kijelzé lampa (Sarga)
. N Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
3. E@ Tavolsagi fény visszajelzéje

N =

(Kék)

4. ) Motorblokk figyelmezteté
(Sarga)

5. 4 Bal oldali iranyjelzé visszajelzo
(Zold)

6. ® Jobb oldali iranyjelzé
visszajelz6 (Zold)

7. B Uzemanyagszint figyelmeztet
kijelzé

8. 11 Akkumulator figyelmeztetd

9. .k Hiitéviz hdmérséklet

figyelmeztet6 kijelz6
10. = Olajnyomas figyelmezteté lampa
11. ® Figyelmeztet6 lampa (Piros)

16021290 G



A kijelz6k kezdeti miikédése

wn £ B3
TGO21300 G

A gyujtaskapcsolé OFF allasba fordita-
sakor az 6sszes kijelzd kigyullad/elalszik
a tablazatban lathaté moédon. Amennyiben
barmelyik kijelz6 nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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ON| B |® Kijelz6k
o|lo|o| N * W
m] O | s )
o|m | m| E A
|| m | ESD « »

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-

sakor.

£ : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
O
| |

: Kigyullad.
. Elalszik.
amint a motorkerékpar elindul,

hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak
Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen. Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teend6k

Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator fe-
sziiltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha
kisebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a feszlltség
ON magasabb, mint 16V vagy a figyelmezteté lampa az akku-
mulator feltoltése utan is lathato, ellenériztesse az akkumu-
latort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszé-
lyesen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” al-
lasban van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam
esetén sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és elle-
ndrizze az olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége
nem megfeleld, t6ltson hozza motorolajat. Ha az olajszint
megfeleld, ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki
kereskeddnél.

-
8 =

1

10 ON

¢

441
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*Nem.

Kijelzok

Allapot

Teend6k

-
E

ON

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz hémérséklete
115°C (239°F). kordli értékre né. Lasd Hitéviz hdmérsék-
let kijelzd c. részt a b&vebb informacidkért, és kdvesse
az abban leirtakat.

ON

A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

ON™

Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikddik, de a fékrend-
szer hagyomanyos médon miikédni fog. Ellenériztesse
az ABS rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Y=

Villog

A legalsé szegmens és az lizemanyag figyelmeztetd vil-
logni kezd a kijelzdn, mikor mar csak 2,9 liter (0,77 US
gal) izemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehe-
téségnél. Ha a jarm( oldaltamaszon van, a figyelmeztet6
miiszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort
az Uzemanyagszint ellenérzéséhez.

9=

Villog (az
Osszes
szegmens)

Az Uzemanyag szint figyelmeztetd rendszer meghibaso-
dott. Ellendriztesse az lizemanyag szint figyelmeztetd
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 10 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelz6k Allapot
2 N Amikor a valté Uresben van, az Uresfokozat jelzd vilagit.
3 E® | Amikor atavolsagifényszérd van bekapcsolva, ez a visszajelz6 vilagit.
5 -« A bal oldali irdnyjelzé hasznalatakor villog.
6 » A jobb oldali iranyjelz6 hasznalatakor villog.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

TG021310 G

A. Fordulatszamméré
B. Sebességmérd
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességméré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtdl a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.
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Hiitéviz hdmérséklet jelzd Ha a hiitéviz hémérséklete 115°C (239°F),
folé emelkedik, az 6sszes szegmens ki-
gyullad, a figyelmeztetd kijelz6 és a hiits-
viz hémérséklet kijelzé villogni kezdenek.
Ez figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz
hémérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a tagulétartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, toltsén hitofo-
lyadékot a taguldtartalyba. Ha a hit6folya-
deék szint megfeleld, ellenériztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

TG02830C G

A. Szegmensek
B. H (Forro)
C. C (Hideg)
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T602831C G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
B. Hiitéviz hémérséklet figyelmezteto kijel-
26

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzon a figyelmeztetd kijelzo
és a hitdéviz hémérséklet figyelmezteto
megjelenik. A tovabbi miikodtetés ko-
moly sériiléseket okozhat a motorban
a tulheviilés miatt.

A kijelz6 bedllitasa

Multifunkcids kijelz6

A VIGYAZAT

Biztonsaga érdekében, ne hasznalja
a miiszerfal gombjait menet kdzben.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelzd maod kivalasztasahoz. A kijelzd
mddjai az alabbi sorrend szerint valtoz-
tathatok:

MEGJEGYZES
o A multifunkcioé kijelzé abban a mértéke-
gységben mutat, ami a mértékegység
beéllitas médban be van allitva.
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16021320 G

ow»>

o

Fels6 miiszerfal gomb

Als6 miiszerfal gomb

A fels6 miszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik

Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor
igy valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

T602822C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé

T602823C G

Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:

e Nyomja meg a fels6 gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissdil.

T602824C G




MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditja, a szamadat “—.—.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathat6. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissil.

T602825C G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
gombot, amig a kijelz6 atlagos fogyasz-
tas értéke “— —. —."-ra all.
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MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az atla- .

gos fogyasztas értéke visszaall “——.—."-ra.

o Az étlagos fogyasztas térlése utan ad-
dig nem jelenik meg szamérték, mig le-
galabb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Hatétavolsag

Akijelz6n a hatétavolsag lathaté szameér-
tékben kifejezve, ez a tankban 1évé Gizem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenként frissul.

TG02826C G

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rdl,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
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lizemanyag szint figyelmezteté villogni Mértékegység beadllitas

. kezd.

o A hatdtavolsag ujbdli kijelzéséhez lega-
1abb annyit kell tankolnia, hogy az (ize-
manyag szint figyelmezteté villogasa
abbamaradjon. Alacsony (zemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugy-
an lathato a kijelzén, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmezteté vil-
logédsa abbamaradjon.

A. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tdvolsa-
got a multifunkcios kijelzén.

o A miszerfal mértékegységeinek bealli-
tdsahoz nyomja meg az als6 miszerfal
gombot, mikdzben a fels6t nyomva tartja.
A kijelz6 mértékegységei az aldbbi sor-
rend szerint valtoztathatok:



e Nyomja meg a felsé miiszerfal gombot az

e A beadllitas befejezéséhez nyomja meg
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6ra vagy a perc érték beallitdsahoz.

a fels6 miszerfal gombot, mikézben az
6ra és a perc villognak.

km
km/h :\\
km km/L mile
km/h mph
L/100km MPGUS
mile
mph J
MPG LK
TGO2828C G

Ora-

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
és fels6 miszerfal gombot, amig az 6ra
és a perc értékek villogni kezdenek.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzén.

e Nyomja meg a fels6é gombot a ,12h” vagy
,24h” kivalasztasahoz.

e Nyomja meg az alsé miszerfal gombot
az ora vagy a perc érték kivalasztasahoz.

123 = | [i2h
\|!{]; e’
24h
’e 7 -:®:>:©
N =@ W:@)Tmm?n G

. Az also és fels6 miiszerfal gomb meg-

nyomasakor és nyomva tartasakor igy
valtakozik.

. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor

igy valtakozik

. Afels6 miiszerfal gomb megnyomasakor

igy valtakozik

D. Az als6 miiszerfal gomb megnyomasakor

és nyomva tartasakor igy valtakozik.
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MEGJEGYZES

. o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne gy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az Gtrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Tulajdonsagok

Takarékos lizemeltetés kijelzo Uzemanyag szintjelzé
Mikor a vezetd Uzemanyag takarékosan Az (zemanyag mennyiségét a kijelzén
vezeti a motort, a kijelzé6n megjelenik a ta- lathaté szegmensek szama mutatja.

karékos Uzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

T602829C G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6



TG02134D G

A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jeldlés
C. E (Empty) iires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmen-
st kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a“Ha
a figyelmeztet6 kijelz6k kigyulladnak
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vagy villognak” c. részt ebben a fejezet-
ben.

Sebességfokozat kijelz6

A kijelzdn az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatd. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1st ~ 6th) a ki-
jelz6 értéke. Uresfokozat esetén a kijelz6n
,N” lathatd, és kigyullad az tresfokozat jelz6
lampa.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén ,1“ lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén ,2" lathato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén ,3" lathato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén 4" lathato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén ,5" lathato.

Ha a valté 6. fokozatban van,
a kijelz6n ,6" lathato.

6021350 G
A. Uresfokozat kijelzé lampa (Z6ld)
B. Sebességfokozat kijelz6

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkcidés kijelzén a villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

“



Miiszerek (ZR900C/E)

Sebességmérd

Multifunkcios kijelzé

Fordulatszammeéré

Uzemanyag szintjelzé

KTRC mad kijelz6

Hiitéviz hémérséklet jelzé

Sebességfokozat kijelzé

Takarékos uizemeltetés kijelzé

Ora-

0. Multifunkciés kijelzé

Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas / Hatétavolsag

- Kiilsé hémérséklet

r2oPNOORENR

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikddni kezd.
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TGO2136D G
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Kijelz6k

1. Uzemanyagszint figyelmezteté
kijelzd

Immobilizer figyelmeztetd
Akkumulator figyelmezteté
Hiitéviz hémérséklet figyelmezteto
kijelz6

Olajnyomas figyelmezteté lampa
Figyelmezteto kijelzé / Immobilizer
figyelmeztetd (Piros)

Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)
ABS kijelz6 lampa (Sarga)
Figyelmezteté lampa (Sarga)
KTRC visszajelz6 (Sarga)

Bal oldali iranyjelzé visszajelz6
(Zold)

Jobb oldali iranyjelz6 visszajelz6
(Zold)

Uresfokozat kijelzd lampa (Z6ld)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

oD
[l ®

22eeN o
- o
el | ¢

eZ & o

12.

13.
14.

TGO2137D G



A kijelz6k kezdeti miikédése

TG02138D G

Agyuijtaskapcsolé OFF allasba forditasakor
az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik a tablazat-
ban lathaté médon. Amennyiben barmelyik
kijelz6 nem mikodik megfeleléen, keressen
fel egy hivatalos Kawasaki markaszervizet.
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ON| B |® Kijelzok
o|lo| N * W
O 0| 7 e
o | w | w| E 3 T kme A
" | = | m | @
ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-

sakor.
Néhany masodperc mulva
A motor beinditasakor.

: Kigyullad.
: Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak
Amikor a figyelmeztetd visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikodését
illetéen. Kdvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban 1év6 szamok az el6z6 oldalon [évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teenddk
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelzék akkor
villognak, ha egy nem megfelel6en kédolt kulcsot hasznal
7 Villog |vagy ha kommunikacios hiba lép fel az antenna és a kulcs
kozott. Ellendriztesse az immobilizer rendszert egy hivata-
los Kawasaki szervizben.
Ez a figyelmezteté lampa kigyullad, ha az akkumulator
feszlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
Ha kisebb, mint 11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fe-
ON |szlltség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztet6 lampa
az akkumulator feltdltése utan is lathato, ellenériztesse
az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hltéviz hémérséklete
115°C (239°F). kortili értékre né. Lasd Hltéviz hémérsék-
let kijelz6 c. részt a bévebb informaciokeért, és kdvesse az
abban leirtakat.

w o
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*Nem.

Kijelz6k

Allapot

Teenddk

—
BTri

ON

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélye-
sen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON”
allasban van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam
esetén sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és elle-
ndrizze az olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége
nem megfeleld, téltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint
megfeleld, ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki
kereskedénél.

ON

A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

ay

Villog

A legals6 szegmens és az Gizemanyag figyelmeztetd vil-
logni kezd a kijelzén, mikor mar csak 3,9 liter (1,0 US gal)
Uzemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél.
Ha a jarmi oldaltamaszon van, a figyelmezteté miszer
nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az lizem-
anyagszint ellenérzéséhez.

anE

Villog (az
0sszes
szeg-
mens)

Az lizemanyag szint figyelmeztetd rendszer meghibaso-
dott. Ellenériztesse az lizemanyag szint figyelmeztetd

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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“Nem. | Kijelzék | Allapot Teend6k
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem m(ikédik, de a fékrendszer
8 ON' hagyomanyos modon miikédni fog. Ellenériztesse az ABS

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 vilagit és a KTRC mod kijelz62
villog a multifunkciés miszerben, a KTRC rendszer meg-
hibasodott. A KTRC rendszer vagy a KTRC rendszer vala-
mely része nem fog miikédni, és a KTRC modot nem lehet
valtoztatni. Ellendriztesse a KTRC rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan er6sen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretlire.
o Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 10 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.

*2: Lasd ezen fejezet elejét a kijelzd allasaval kapcsolatban.
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelzok Allapot

6 A gyujtaskapcsolé ,OFF“ allasaban a figyelmezteté lampa elkezd vil-

logn™, jelezve hogy az immobilizer miikédik. 24 éra elteltével a piros
== |figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzé villogasa megsziinik, az indi-

tasgatlé rendszer viszont tovabbra is mikadik.

10 KTRC AKTRC visszajelz6 lampa vilagit, ha a KTRC funkcié be van kapcsolva.

11 e A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.

12 o A jobb oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.

13 N Amikor a valto Uresben van, az lUresfokozat jelz6 vilagit.

14 = Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelzé vilagit.
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*1: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

o Apiros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasanak kikapcsolasahoz jelezze
ki az 0sszes megtett tavolsagot a multifunkcios kijelzén és forditsa a gyujtaskulcsot
OFF allasba, mikézben az als6 gombot nyomva tartja 2 masodpercig.

o Az akkumulator lecsatlakoztatasa utan a piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijel-
z6 visszaall villogd modba.

o Ha az akkumulator fesziltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztetd lampa / im-
mobilizer kijelz8 villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott
lemerulését.
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Sebességmérd/
Fordulatszamméro

T6021390 G

A. Sebességméré
B. Fordulatszamméré
C. Piros tartomany

Sebességmeéré
A sebességmérd a jarmi sebességét mu-
tatja.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak silyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszammérd és a sebességmérd
ellendrzésként kérbemegy a szamlapon
a minimumtdl a maximumig és vissza. Ha
ezek a miszerek nem miikddnek megfele-
I6en, keressen fel egy hivatalos Kawasaki
markaszervizt.



Hiitéviz hdmérséklet jelz6

A hitéfolyadék hémérsékletét a kijelzett
szegmensek szama mutatja.

i

LR ey
Fi
©) ]

. Y

RANGEAV MPG USUK

o8 88888

kmJLL/M 00kmimile

A. Szegmensek
B. H (Forré)
C. C (Hideg)

Ha a hltéviz hémérséklete 115°C (239°F),
folé emelkedik, az 0sszes szegmens kigyul-
lad, a piros figyelmeztetd kijelzd és a hltéviz
hémérséklet kijelzé vilagitani kezdenek. Ez
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figyelmezteti a hasznaldjat, hogy a viz hé-
mérséklete magas. Allitsa le a motort, és
ellendrizze a hiitévizet a taguldtartalyban,
miutan lehdlt a motor. Ha a hitéfolyadék
mennyisége nem megfeleld, toltsén hiitéfo-
lyadékot a tagulétartalyba. Ha a hiit6folya-
dék szint megfeleld, ellenériztesse a motort
egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
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RANGEAV MPG USUK
0000 0101010101 01k

A. Figyelmeztet6 kijelz6é / Immobilizer figyel-
meztetd (Piros)
B. Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd kijelzé

16021410 6

A kijelz6 bedllitasa

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha piros a figyelmez-
tetd kijelzé / immobilizer figyelmeztet6
és a hiitéviz homérséklet kijelz6 vila-
gitani kezdenek. A tovabbi miikodtetés
komoly sériiléseket okozhat a motorban
a tulheviilés miatt.

Multifunkciés kijelzé

o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot
a kijelz6 méd kivalasztasahoz. A kijelz6
madjai az alabbi sorrend
szerint valtoztathatok:

MEGJEGYZES

o A multifunkciés kijelz6 abban a mérté-
kegységben mutat, ami a mértékegység
beallitas modban van beallitva.
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a )

TRIPA :ES‘:'“E

= O
=>:D

16021420 G

A. Fels6 gomb D. Azals6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
B. Als6 gomb
C. Afels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

]
ki

137
([ g |

T6021430 G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé

TG02144D G

Lenullazasa a kévetkez6képpen torténik:
Nyomja meg a felsé gombot, hogy kiva-
lassza a trip A vagy B értéket.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6 0.0-ra all.

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Pillanatnyi fogyasztas
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissdil.

1323
.o
km/L
16021450 G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolét ON allasba for-
ditja, a szamadat "~ —.—."-ra valt. Elindu-



las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas

A kijelzén a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathat6. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissil.

A a3
icd

km/L

TG021460 G

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-

kezd modon torténik:

o Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé
gombot, amig a kijelz6 “— —. —."-ra all.

MEGJEGYZES
o Aramkimaradas esetén az érték szintén

“

———"lesz.
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o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Hatétavolsag

Akijelz6n a hatétavolsag lathaté szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban lévé Gizem-
anyaggal még megtehet6 utat jelenti. A hato-
tavolsag értéke 20 masodpercenkeént frissl.

RANGE -
i3
km
16021470 G
MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony, és az
lizemanyag szint figyelmeztets villogni
kezd.
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o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez lega-
1abb annyit kell tankolnia, hogy az (ize-
manyag szint figyelmezteté Vvillogasa
abbamaradjon. Alacsony (zemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugy-
an lathato a kijelzén, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy lizemanyag szint figyelmezteté vil-
logédsa abbamaradjon.

Kiils6 homérséklet

A kijelzén a kiils6 hémérséklet értéke lat-
hato. A kilsé hémérséklet értéke 5 masod-
percenként frissul.

T6021700 G

MEGJEGYZES

o A kiils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
és 60°C (140°F) kézétt jelzi a miiszer.

o Bizonyos esetekben a kiilsé h6mérséklet
kijelzett értéke nem pontos, pl. amikor
a jarmi megall, sebessége kisebb mint
20 km/h (12 mph) vagy a kiils6 hémérsé-
klet szenzor vizes lesz. A kiils6 h6mérsé-
klet értéke nem valtozik, ha a sebesség
20 km/h (12 mph) vagy kisebb.

A VIGYAZAT

Ha a kiils6 hémérséklet 3°C (37 °F) vagy
az alatti, a gyujtaskulcs ON allasba for-
ditasakor ,,ICE” felirat jelenik meg, ami
figyelmezteti a vezet6t, hogy az Uj jeges
lehet. Ellendrizze az ut feliiletét és ve-

zessen ovatosan.
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Ora

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a felsd
miiszerfal gombot, amig az 6ra és a perc
értékek villogni kezdenek.

e - Nyomja meg és tartsa lenyomva az also
gombot, amig a “12h” vagy “24h” megje-
lenik a kijelzdn.

e Nyomja meg a fels6é gombot a ,12h” vagy

MEGJEGYZES ,24h” kivalasztasahoz.

e Nyomja meg az als6 gombot az dra vagy

16022970 G

A. ,ICE” felirat (alacsony kiils6 hémérséklet
figyelmeztetés)

o Még ha a multifunkciés kijelz6 nem is jel- A A
zi a kiils6 hémérsékletet, akkor is ,ICE” a perc érték kivalasztasahoz.
feliratra valt automatikusan, ha a kilsé ~ ® Nyomja meg a fels6 gombot az 6ra vagy
hémérséklet 3°C (37°F)-ra esik. a perc értek beallitasahoz. _

o A multifunkcios kijelzé csak eqyszer mu- A beallitas befejezéséhez nyomja meg
tatja az ,ICE” feliratot. Miutén mas kijel- a fels6 miszerfal gombot, mikozben az
zésre valt, a multifunkciés kijelz6 sza- 6ra és a perc villognak.
meértékben mutatja a kiils6 hémérsékletet
az alacsony hémérséklet figyelmeztetés
helyett.
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TG02148D G

ocow

A fels6 gomb megnyomasakor és nyomva
tartasakor igy valtakozik
Az als6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
A fels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
Az als6 gomb megnyomasakor és nyomva
tartasakor igy valtakozik.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
értéke visszaall 1:00-ra (24h kijelzésben:
13:00) és akkor kezd el tjra mérni, ha az
akkumulatort visszakototték.

Mértékegység beadllitas

A. Mértékegységek

e Jelenitse meg az 6sszes megtett tavolsa-
got a multifunkcios kijelzén.



e Az als6 gomb megnyomasa és nyomva
tartasa. Engedje el az als6 gombot és
nyomja meg és tartsa lenyomva a felsé
gombot 2 masodpercig. A kijelz6 mérté-
kegységei az alabbi sorrend szerint val-
toztathatok 2 masodpercenként. Engedje
el a fels6 gombot a kijelz6 mértékegysé-
gének kivalasztasahoz.

|

L/100km

A

o

[MPG__UK]
| mile |
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Tulajdonsagok

T6021530 G

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6é lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos lzemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

A. Takarékos lizemeltetés kijelzd
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A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az tutra,
megné a balesetveszély. Ne ugy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

RANGEAV MPG USUK

Uzemanyag szintjelzé w8 88888 <

kmJLLI100kmmile

Az lzemanyag mennyiségét a kijelzén
lathaté szegmensek szama mutatja. A. Szegmensek
B. F (Full) maximalis jelolés
C. E (Empty) uires jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmen-
st kijelzi. Ahogy fogy az (lizemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
az alsé szegmens villognak, lasd a“Ha
a figyelmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy
villognak” c. részt ebben a fejezetben.



Sebességfokozat kijelz6

A kijelz6n az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathats. Valtas esetén
a valtas iranyaba valtozik (1st ~ 6th) a ki-
jelz6 értéke. Uresfokozat esetén a kijelzén
,N” lathatd, és kigyullad az tresfokozat jelz6
lampa.
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Ha a valté 1. fokozatban van,
a kijelzén ,1“ lathato.

Ha a valté 2. fokozatban van,
a kijelzén ,2" lathato.

Ha a valté 3. fokozatban van,
a kijelzén ,3" lathato.

Ha a valté 4. fokozatban van,
a kijelzén ,4“ lathato.

Ha a valté 5. fokozatban van,
a kijelzén ,5" lathato.

Ha a valt6 6. fokozatban van,

a kijelzén ,6" lathato.
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. Sebességfokozat kijelzd

A
B. Uresfokozat kijelzé lampa (Zéld)

MEGJEGYZES

o Ha a multifunkciés kijelzén a ™ villog,
a sebességvaltot nem megfeleléen tette
1. fokozatba. Bizonyosodjon meg rdla,
hogy helyesen valtott.

KTRC maéd kijelzé

A KTRC rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.



Miszerek (ZX1002A)

1. Fordulatszamméro és Felvaltas jelzé
2. Multifunkciés kijelzé
3. Kiils6 fényerésség szenzora

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
O0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikddni kezd.
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16021810 G




478 ALTALANOS INFORMACIOK

Uzemanyag szintjelzé
Sebességfokozat kijelzd
Takarékos lizemeltetés kijelzd @ @ @ @
Sebességmérd

Power Mode kijelz6 j
KTRC mad kijelzé

Multifunkciés kijelz6 (L)
- Ora

- DOlésszog kijelzé

- Tultoltés nyomasa

Noapwd=

LEAN ODORANGE __ &

I .
8. Multifunkciés kijelzé (R) o R R B B i B B B

~ - £ TRIPAVB kmy/L /100kmi
- Osszes megtett tavolsag g

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas
- Atlagos fogyasztas

- Hatétavolsag

- Hiitéviz hdmérséklet T602347D G
- Kiils6 hémérséklet

- Tultoltés hémérséklete

- Tultoltés nyomasa (%)
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Kijelz8k

1
2
3
4
5.
6.
7
8
9
1
1

12

13.
14.
15.

16.
17.
18.

. ®e80)  KEBC Kijelzé (Fehér)
. T KIBS Kijelzé (Fehér)

0.
1. ® Az automatikus sebességtart6 rendszer

4 Bal oldali iranyjelzé visszajelzé (Z6ld)
ABS kijelzd lampa (Sarga)

) Motorblokk figyelmeztetd (Sarga)

A Figyelmeztetd lampa (Sérga)

KTRC KTRC visszajelz6 (Sarga)

E® Tavolsagi fény visszajelzoje (Kék)

N Uresfokozat kijelz6 lampa (Z6ld)

®  Jobb oldali iranyjelzé visszajelzé (Z6ld)

visszajelz6 lampaja (Fehér)
SET Az automatikus sebességtart6 rendszer
bedllitasanak visszajelz6 lampaja (Zold)
== Immobilizer figyelmeztetd lampa (Piros)
X Akkumulator figyelmeztet6 (Piros)
-E  Hiitdviz hémérséklet figyelmeztetd lampa
(Red)
=71 Olajnyomas figyelmezteté lampa (Piros) TEO2184D G
Uzemanyagszint figyelmeztetd kijelzd
5 IMU Kijelzé




480 ALTALANOS INFORMACIOK
A kijelz6k kezdeti miikodése

&«® A e 0N

TGO2187D G

Agyuijtaskapcsolé OFF allasba forditasakor
az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik a tablazat-
ban lathaté médon. Amennyiben barmelyik
kijelz6 nem miikddik megfeleléen, keressen
fel egy hivatalos Kawasaki markaszervizet.

ON|E |® Kijelz6k
m] O m] @ B N s
O | 2= O
) g £ A
O ] H | KTRC @ » £
ST
ON: A gyujtaskapcsold ON allasba fordita-
sakor.
& : Néhany masodperc mulva
@®: A motor beinditasakor.
o: Kigyullad.
m: Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,

hamarosan kialszik.




ALTALANOS INFORMACIOK 481

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak

Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarmi mikddéseét
illetéen. Kbvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teenddk

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélye-
sen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban
van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén
16 =7 ON sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és ellenérizze az
olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem meg-
feleld, toltson hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld,
ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki kereskedénél.
Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hitéviz hémérséklete
115°C (239°F). kortili értékre né. Lasd A hiitéfolyadék hémér-
= séklete c. részt A mulifunkcios kijelz6 (R) fejezetben a bévebb
informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.




482 ALTALANOS INFORMACIOK

“Nem. | Kijelz6k |  Allapot Teendék

Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator
feszliltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
Ha kisebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fe-
14 ] ON szultség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztetd lampa
az akkumulator feltdltése utan is lathato, ellenériztesse
az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
villognak, ha egy nem megfeleléen kddolt kulcsot hasznal
13 ) Villog vagy ha kommunikacids hiba Iép fel az antenna és a kulcs
kozott. Ellenériztesse az immobilizer rendszert egy hiva-
talos Kawasaki szervizben.

Kb. 3.4 L (0.9 US gal) felhasznalhaté Gizemanyag ma-
Villog (a leg- | radt. Tankoljon a legkdzelebbi lehetéségnél. Ha a jarmi
als¢ szeg- |oldaltamaszon van, a figyelmezteté miszer nem mutat
mens is) |pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az Gzemanyagszint
17 m ellendrzéséhez.

Villog (az | Az lzemanyag szint figyelmeztetd rendszer meghibaso-
Osszes szeg- | dott. Ellenériztesse az Uzemanyag szint figyelmeztetd
mens) rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

5 = ON A DFI rer_1dszer.h|bat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
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*Nem.

Kijelzok

Allapot

Teendbk

ON™

Az ABS hibat jelez. Az ABS nem mikddik, de a fékrendszer
hagyomanyos moédon mikddni fog. Ellendriztesse az ABS
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Ha a figyelmeztetd kijelzé és a power méd kijelz6™ villognak
a multifunkciés miszerben, a power mod rendszer meghiba-
sodott. Ellenériztesse a power méd rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztetd kijelzé és a KTRC mdd kijelz6™ villognak
a multifunkciés miiszerben, a KTRC rendszer meghibasodott.
AKTRC rendszer vagy a KTRC rendszer valamely része nem
fog mlkddni, és a KTRC modot nem lehet valtoztatni. Ellendriz-
tesse a KTRC rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.

e

ON

(KEBC]

Villog

A KEBC rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

ON

Villog

A KIBS rendszer hibat jelez. A KIBS vagy a KIBS valamely
része nem mikddik, de az ABS mkodik. Ellendriztesse a KIBS

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Nem. | Kijelz6k Allapot Teenddk
6 A ON Az IMU hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
18 = Villog Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan er6sen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t er6s elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretlire.
o Ha a felni eldeformalédott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szoér forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked®nél.

*2: Lasd ezen fejezet elejét a kijelzd allasaval kapcsolatban.
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Egyéb kijelzék

*Szam.

Kijelz8k

Allapot

1

(KEBC]

Mikor a KEBC mdd “LIGHT,” fokozatban van, ez a kijelz kigyullad.

«

A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.

KTRC

Mikor a KTRC miikédésbe lép, a KTRC kijelz6 villog.

Amikor a tavolsagi fényszérd van bekapcsolva, ez a visszajelzd vilagit.

O|00 |N|Ww

Amikor a valté Uresben van, az uresfokozat jelzd vilagit.

RN
o

A jobb oldali irAnyjelz6 hasznalatakor villog.

11

Mikor az Automatikus Sebességtartd be van kapcsolva, ez a kijelz6
kigyullad. A rendszerrel kapcsolatos b&vebb informacidkért lasd az Au-
tomatikus Sebességtartdé Rendszer c. részt A motorkerékpar vezetése
c. fejezetben.

12

SET

Az automatikus sebességtartd beallitasakor ez a kijelz vilagit. A rend-
szerrel kapcsolatos b&vebb informaciokért Iasd az Automatikus Sebes-
ségtartd Rendszer c. részt A motorkerékpar vezetése c. fejezetben.

13

A gyujtaskapcsold ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd vil-
logni’3, jelezve hogy az immobilizer mikddik. 24 éra elteltével a piros
figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megszinik. Az indi-
tasgatlé rendszer viszont tovabbra is mikodik.

18

Ha az IMU mikadik, ez a kijelz6 vilagit.
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*3: Az immobilizer figyelmeztetd lampa villogasat ki lehet kapcsolni.

o Nyomja le és tartsa lenyomva az also és fels6 gombokat egyitt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen beliil, és a villogas
megsziinik

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan az immobilizer figyelmeztetd lampa visszaall vil-
logd modba.

o Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), az immobilizer figyelmeztetd
lampa villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott lemertlé-
sét.




488 ALTALANOS INFORMACIOK

Sebességmérd/Fordulatszammérd

TGO2190D G

Sebességmeéro
Fordulatszamméro

Piros tartomany

Felvaltas jelz6 (szamozott rész)

oowmp

Sebességméro

A sebességmeérd digitdlis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,

hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.

Lasd Mértékegység beallitasa c. részt
(UNIT) a Beadllitasi mod fejezetnél.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszammeéré ellenérzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem mikodik megfeleléen,



keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd szamozott része fel-
valtas jelzéként is funkcional.

Felvaltas jelz6

Afelvaltast jelzd lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell eggyel feljebb valta-
nia, mert a ldmpa villog, ha elérte az el6re
beallitott fordulatszam értéket.

MEGJEGYZES

o A felvatast jelz6, mar 500 r/min (rpm)
értékkel azelbtt elkezd lassan villogni ,
hogy elérte a bedllitott értéket, majd pe-
dig gyorsan villog, ahogy elérte a bealli-
tast.

Felvéltas jelz6 bedllitasa

e A funkciot ki és be lehet kapcsolni. Lasd
Felvaltas jelzd beallitasa c. részt a Beal-
litdsi mad fejezetnél.
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A felvaltas jelzé fordulatszama

o A felvaltast jelz6é rendszert 3 000 r/min
(rpm) és 12 000 r/min (rpm) értékek kdzé
lehet beallitani. Lasd Felvaltas jelz6 for-
dulatszamanak bedllitdsa (SHIFT REV)
c. részt a Beallitasi mod fejezetnél.

Vezérl6 gombok

A bal kormany kapcsoldknal talalhato fel-
s6, kbzépso, alsé és reset gombokkal, illetve
a jobb kormanyon talalhaté MODE gombbal
tudja valtoztatni a multifunkciés miiszer altal
kijelzett értéket.
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m A

A

Py,
T602368D G

A. Fels6 gomb
B. Ko6zéps6 gomb
C. Als6 gomb
D. Reset gomb
E. Mode gomb

Multifunkciés kijelzo (R)

Multifunkcids Kijelz6 Méd kivalasztasa:

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot a mdd kivalasztasahoz. Az alsé gomb
megnyomasakor a kijelzdn szerepld érté-
kek az alabbiak szerint valtakoznak.

A fels6 gomb megnyomasakor a kijelzén
szerepl6 értékek forditott sorrendben val-
takoznak.

Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalé A

Napi szamlalé B

Pillanatnyi fogyasztas

Atlagos fogyasztas

Hatotavolsag

Hiitviz hémérséklet

Kulsé hémérséklet

Tultoltés hémérséklete

Tultoltés nyomasa (%)
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TGO2191D G

=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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Osszes megtett tavolsag

A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

16021920 G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzb
leall és lezar.

Napi szamlalé
Az utolsé lenullazas 6ta megtett tavolsa-
got méri.

T6021930 G

MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Lenullazasa a kévetkezképpen torténik:

o Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a kijelzd villogni kezd.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a térlés megtorténik.

T6023450 G

=> : Areset gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik



MEGJEGYZES

o Lehet6ség van arra is, hogy napi sza-
mlalékat és az atlagfogyasztast egyszer-
re térélje. Lasd a Minden érték térlése c.
részt.

Pillanatnyi fogyasztas
Ez a kijelz6 mutatja a pillanatnyi fogyasz-
tast. Ezen érték 4 masodpercenként frissul.

TG02194D G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditja, a szamadat “— —.—."-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.
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Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos fo- .

gyasztas lathato.
Ezen érték 5 masodpercenként frissl.

TG021950 G
MEGJEGYZES
o Aramkimaradas esetén az érték szintén
“— —-"lesz.

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kdvet-

kezd modon torténik:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a kijelzd villogni kezd.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a térlés megtorténik.
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TG02346D G

=> : A reset gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Lehet6ség van arra is, hogy napi sza-
mlalokat és az atlagfogyasztast egyszer-
re torélje. Lasd a Minden érték térlése c.
részt.

o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Hatoétavolsag

A kijelzdn a hatétavolsag lathatd szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehetd utat jelenti. Ezen
érték 20 masodpercenkeént frissiil.

TG02196D G

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony.

o A hatétavolsag ujbdli kijelzéséhez lega-
labb annyit kell tankolnia, hogy az lize-
manyag szint figyelmezteté villogasa
abbamaradjon. Alacsony (izemanyag
szint esetén a hatotavolsag értéke ugyan
lathato a kijelz6n, de nem lesz pontos ad-
dig, mig nem tankol legalabb annyit, hogy
lizemanyag szint figyelmezteté villogasa
abbamaradjon.



Hiitéviz hémérséklet
Ez a kijelz6 mutatja a hitéviz h6mérsék-
letét.

16021970 G

40°C (104°F) alatti h6mérséklet esetén
a kijelzén “— — " lathato.

TG02198D G

Ha a hltéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a piros
figyelmeztetd lampa is kigyullad. Ez figyel-
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mezteti a hasznalojat, hogy a viz h6mérsék-
lete magas.

MEGJEGYZES

o Még ha a multifunkciés kijelzé (R) nem is
jelzi a hiitéfolyadék hémérsékletét, akkor
is hiit6folyadék hémérsékletre valt auto-
matikusan, ha a hlt6folyadék hémérsé-
klet 115°C (239°F)-ra né.

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villogd ,HI”
jelzést ad, és a hitéviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad.
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16022020 G

A. Hiatéviz hdmérséklet figyelmezteto kijelzd

Allitsa le a motort, és ellendrizze a hiitévi-
zet a tagulotartalyban, miutan lehdlt a motor.
Ha a hit6folyadék mennyisége nem megfe-
leld, téltson hiitéfolyadékot a tagulotartalyba.
Ha a hitéfolyadék szint megfeleld, ellendriz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki ke-
reskedénél.

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hiitéviz hémér-
séklet kijelzon a «HI» jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

Kiils6 hémérséklet
Akijelz6n a kiils6 hémérséklet értéke lat-
hato.

T602199D0 G

MEGJEGYZES
o A kiils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
és 60°C (140°F) kbzétt jelzi a miiszer.



o Bizonyos esetekben a kiils6 hbmérséklet
kijelzett értéke nem pontos, pl. amikor
a jarmi megall, sebessége kisebb mint
20 km/h (12 mph) vagy a kiils6 hémérsé-
klet szenzor vizes lesz. A kiils6 hbmérsé-
klet értéke nem valtozik, ha a sebesség
20 km/h (12 mph) vagy kisebb.

A VIGYAZAT

Ha a kiils6 hémérséklet 3°C (37°F) vagy
az alatti, a gyujtaskulcs ON allasba for-
ditasakor ,,ICE” felirat jelenik meg, ami
figyelmezteti a vezet6t, hogy az Uj jeges
lehet. Ellendrizze az ut fellletét és ve-
zessen oOvatosan.
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T602348D0 G

MEGJEGYZES

o Még ha a multifunkciés kijelzé (R) nem is
jelzi a kiils6 h6mérsékletet, akkor is ,,ICE”
feliratra valt automatikusan, ha a kiilsé
hémérséklet 3°C (37°F)-ra esik.

o A multifunkciés kijelz6 (R) csak egyszer
mutatja az ,ICE” feliratot. Miutan mas ki-
jelzésre valt, a multifunkcios kijelzé (R)
szamértékben mutatja a kiils6 hémérsé-
kletet az ,ICE” felirat helyett.

Tultoltés homérséklete
Ez a kijelzé mutatja a tultdltés hémérseék-
letét a szivokamraban.
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nik és villogni kezd, mikézben sem a napi
szamlaloét sem az atlagfogyasztast nem
jelzi ki.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset
gombot, amig a térlés megkezdddik.

T6022000 G

Tultéltés nyomasa (%)
Ez a kijelz6 mutatja a tultdltés nyomasat
a szivokamraban, szazalékos értékben.

16022010 G

16022030 G

. PP A. Sem a napi szamlalét sem az atlagfo-
Minden érték torlése gyasztast nem jelzi ki

A napi szamlélok és az atlagfogyasztas B. Kezdédik a torlés
értéke egyszerre is torolheto. => : A reset gomb megnyomasakor és
Ezen funkcio eléréséhez: nyomva tartasakor igy valtakozik
e Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset

gombot, amig a ,RESET ALL” megjele-



MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditia a gyujtaskulcsot, a térlés nem tor-
ténik meg.

o Alternativ megoldés erre, ha megnyomja
a reset gombot a napi szamlélé vagy az
atlagfogyasztas villogasakor.
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16022040 G

A. Napi szamlalé vagy atlagfogyasztas
B. Kezdédik a torlés
=> : A reset gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
=> : A reset gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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Multifunkciés kijelzé (L)

Kijelzé Méd kivalasztasa:

e Nyomja meg a k6zéps6 gombot a megfe-
lel6 méd kivalasztdsahoz. A kijelzé6 méd-
jai az aldbbi sorrend szerint véaltoztatha-
tok:

Ora
Délésszdg
Tultoltés nyomasa

16022050 G

=> : A kozéps6é gomb megnyomasakor igy
valtakozik
Ora
Az 6ra beallitasa

e Lasd Ora bedllitasa (CLOCK) c. részt
a Beallitasi mod fejezetnél.



MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
1:00-ra (12h mod) vagy 13:00-ra (24h
mod) ugrik, és az akkumulator ajboli
csatlakoztatdsakor kezd tjra mikédni.

Dodlésszog

Ez a kijelzd mutatja a jarmi délésszdgét.
Minél nagyobb a délésszdg, annal tobb
szegmens vilagit.

LEAN LEAN
A A AN NRMNNA
NN v vV ¥V ¥V
_—
16022060 G
MEGJEGYZES

o Ez a miszer megjegyzi a legnagyobb
dblésszébget. Lasd Beallitd mod c. részt
ennek kijelzéséhez.
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Tultoltés nyomasa

Ez a kijelz6 mutatja a tultéltés nyomasat
a szivékamraban. Minél nagyobb a nyomas,
annal tébb szegmens vilagit.

BST

NRTIRINT
JAVAVALA
EEE:UUUU

@ 16022070 G

A. Ataltoltés nyomasa a szivokamraban
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Beéllité méd

A Beallito médban beallithat bizonyos
funkcidkat és kijelezhet bizonyos informa-
cidkat.

A mod mikodtetése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitd modot.
A ,SETTING” szegmens megjelenik.

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, amig a multifunkciés kijelz6 visz-
szatér az altalanos kijelzésre.

T6022080 G

A. Altalanos kijelzé
B. Beallitas mod
=> : A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

MEGJEGYZES
o Ha a jarmii sebessége meghaladja az 5
km/h-t (3 mph), a miszer kilép a beallita-
Si modbdl és a normal miikédésre valt.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot a mdd kivalasztasahoz. Az als6 gomb



megnyomasakor a kijelzén szerepl6 ér-
tékek az alabbiak szerint valtakoznak.
A fels6 gomb megnyomasakor a kijelzén
szerepl6 értékek forditott sorrendben val-
takoznak.

Mértékegység beallitas

Mszerfal fényer6 beallitas

Felvéltas jelz6 beallitasa

Afelvaltas jelz6 fordulatszama

KEBC beallitas

Ora bedllitasa

Beallitas torlése

Maximalis d6lésszdg (Jobb/Bal)

Az akkumulator fesziltsége
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[SETTINGE=] [SETTINGE=] [SETTINGE=1

TG02209D G

=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik



Meértékegység beallitas (UNIT)

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kézlekedjen a jarmivel, ha a sebes-
ségmérd nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km vagy mérféld) mutatja.

o Négyféle mértékegység kéziil valaszthat.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a mértékegységet
(UNIT).
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TYPE |

[SETTING =

TGO22100 G

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis beallitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis bedllitas villogasa megszlinik.
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mile °F
mph

MPG US
GAL US

'ﬂt

16022190 G

16022200 G

=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Miiszerfal fényer6sség bedllitas
(BRIGHTNESS)
A fordulatszammeérd és a multifunkcios
kijelz6 fényereje automatikusan igazodik
a kulsé fényerdsséghez.

A. Fordulatszamméré
B. Multifunkcios kijelzé
C. Kiilso fényerésség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiils6
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan.



Mod Fényerbsség
.MODE1* Fényes
“MODEZ2” Kozepes
“MODE3” Halvany

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a fényerésséget
(BRIGHTNESS).

TE0Z211D G

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis bedllitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.
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e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis bedllitas villogdsa megszinik.

16022210 G

=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> :Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Felvaltast jelz6 rendszer (SHIFT
LAMP)
A felvaltast jelz6 rendszert ki és be lehet
kapcsolni.
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,SHIFT LAMP” mo6-
dot.

TG022120 G

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis beallitéds elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a bedllitas kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis beallités villogasa megszinik.

16022220 G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

A felvaltasjelz6hoz tartozo
fordulatszam (SHIFT REV)

A felvaltast jelzé rendszert 3 000 r/min
(rpm) és 12 000 r/min (rpm) értékek koézé
lehet bedllitani. A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a ,SHIFT REV” mo6-
dot.



TG02213D 6

o Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis bedllitas elkezd villogni.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a beallitas kivalasztasahoz.

MEGJEGYZES

o A fels6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel névek-
szik.

o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel csékken.

o Ha a felvaltas jelz6 eléri a maximalis érté-
ket, visszatér a minimumra és Ujra lehet
léptetni.
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o Ha a felvaltas jelzé eléri a minimalis érté-
ket, visszatér a maximumra és ujra lehet
Iéptetni.

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis beallitas villogasa megszinik.
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PR OO0 00000000
EEEEEEEEE

16022230 G

A VIGYAZAT

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne uigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

=> : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

KEBC Beadllitas (KEBC)
A KEBC rendszernek két bedllitasa van.

Maod Motorfék eré
,OFF*
“LIGHT”

Normalis

Legkisebb erd

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KEBC” médot.

TG02214D G

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis beallitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a beallitas kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot. Az aktua-
lis bedllitas villogasa megszlinik.
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16022250 G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

Ora bedllitds (CLOCK)
Az 6ra 12h vagy 24h médban mikadik.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
1:00-ra (12h mod) vagy 13:00-ra (24h
mod) ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatasakor kezd tjra mikédni.

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze az 6rat (CLOCK).

) LS
) "\

TG022150 G

e Nyomja meg a MODE gombot az o¢ra
vagy a perc érték beallitdsdhoz.

sz sz
%E 21N ”II\

16022260 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik



o Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot az
6ra vagy a perc érték beallitasahoz.

o A beadllitas befejezéséhez a MODE
gombbal tudja a szamok villogasat leal-
litani.

A 12h/24h méd valtasa:

e Az 6ra értékek villogasakor nyomja meg
a MODE gombot és tartsa lenyomva. Az
aktualis mad (12h vagy 24h) megjelenik.

o Nyomja meg az also vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.

o Nyomja meg a MODE gombot és térjen
vissza az 6ra beallitasahoz.

ALTALANOS INFORMACIOK 513

16022270 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

=» : Az alsé vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Beallitasok alapallapotba hozasa
(RESET)
Bizonyos értékeket vissza lehet allitani
a kezdeti értékekhez az alabbi médon. Mas
beallitasokat nem lehet alapallapotba hozni.
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Alapbeallitas

Muszerfal MODE 1 (Fényes)

fényerésség

Felvaltas jelz6 ON =1

Afelvaltast jelz6 .

fordulatszama 8 000 r/min (rpm)

KEBC OFF TGO2216D 6
KTRC L — e Nyomja meg a MODE gombot. A ,NO”
Power maéd jljalgzlgg) maximalis felirat elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a “NO” vagy a “YES” kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot. A reset
elindul, ha a ,YES”-t valasztja.

A beallitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,RESET” médot.



T602224D G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-

sakor igy valtakozik

MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditja a gydjtaskulcsot, a térlés nem tor-

ténik meg.

Maximalis d6lésszég (MAX LEAN)
AKkijelzén a nullazas 6ta mért legnagyobb

délésszdg lathato.
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A maximalis d6lésszdg (jobb/bal) tériése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot a maximalis délésszog kijelzéséhez
(MAX LEAN).

16022170 G

A. Maximalis délésszog (Bal)
B. Maximalis d6lésszog (Jobb)
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A maximalis d6lésszdg (jobb/bal) térlése:

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a maximalis d6lésszdg (jobb/bal) kijelzé-
se kdzben. A kijelzés villogni kezd.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE
gombot, amig a torlés megtorténik.

T6022280 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

Akkumulator fesziiltség (BATTERY)
Akijelzdn az akkumulator feszlltsége lat-
hato.

TGO2218D G

Az akkumulator fesziltség kijelzéséhez:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a ,BATTERY” mddot.

MEGJEGYZES

o Az akkumulator feszliiltségét 9.0 ~ 16.0
V tartoméanyban mutatia. Amennyiben



az érték a tartomanyon tul van, a kijelzés
megall a maximalis vagy minimalis érté-
ken.

o Akijelzénlathatofesziiltség értéke eltérhet
attél, amit mas miszer jelez.

Tulajdonsagok

Uzemanyag szintjelzé

Az lizemanyag mennyiségét a kijelz6n lat-
hat6 szegmensek szama mutatja az E (lires)
és az F (teli) kozott.
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A. Szegmensek
B. E (Empty) iires jelolés
C. F (Full) teli jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az ésszes szegmen-
st kijelzi. Ahogy fogy az lzemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az (izemanyagszint kijelz6 szegmen-
sei villognak, lasd
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,Villogo vagy vilagito figyelmeztetd jelzé-
sek” c. részt ebben a fejezetben.

Sebességfokozat kijelz6

Ez a kijelz6 mutatja az aktualis sebesség-
fokozatot (1.-6.) Uresfokozat esetén a kijel-
z6n ,N” lathato, és kigyullad az tresfokozat
jelzd lampa.

A. §ebességfokozat kijelzé
B. Uresfokozat kijelzé lampa

Takarékos lizemeltetés kijelzo

Mikor a vezet6 lzemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos Uzemeltetés kijelz6, hogy jelezze
a kedvezd fogyasztas tényét. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.

16022310 G

A. Takarékos lizemeltetés kijelz6



A VIGYAZAT

Ha nem figyel megfeleléen az utra,
megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem

erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Power Mode kijelz6

Ez a kijelzd mutatja a Power mod aktualis
allasat.

A Power méddal kapcsolatos bévebb in-
formaciokért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KTRC mad kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a KTRC méd aktualis
allasat.

A KTRC rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.
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Miiszerek (ZX1002B)

1. Fordulatszammérd

2. Kulsé6 fényerésség szenzora
3. Fo6 kijelzé

4. Taramad kijelzé

5. Sportmad kijelzé

6. Sebességméré

A f6 kijelz6n 4 kildnb6z6 mad allithato
(Tudra, Sport 1 ~ 3) Lasd Beallitd méd c. részt
ennek kijelzéséhez.

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva a nyi-
t6 animacio lathaté, majd majd a kijelzdé mi-
kddni kezd.

i B0t 2359

16022320
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(Taramad kijelzd)
1. Sebességfokozat kijelzé
2. Az automatikus sebességtarté rendszer

beallitasanak visszajelz6 lampaja: @ @ @ @
Takarékos lizemeltetés kijelzé
Ora-
Power Mode kijelzé
KTRC mad kijelzé
Kiils6 homérséklet
Uzemanyag szintjelzé
Multifunkcios kijelz6 (1)
- Osszes megtett tavolsag
- Napi szamlalé A/B
- Doélésszog/Maximalis dolésszog
10. Multifunkcios kijelz6 (2)

- Hitéviz hémérséklet

- Tultoltés hdmérséklet/Tultoltés nyo- @ @

mas (%)

11. Multifunkcios kijelzé (3) 16022330 6

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-

gyasztas / Hatétavolsag

- Atlagos sebesség

- Osszes idé

- Akkumulator fesziiltsége

- Datum

N A~®
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(Sportmad kijelzd)

Nooapwb=

10.
. Kiils6 homérséklet
12.
13.

14.
15.
16.

Sportmad (1)

Sportmad (2)

Sportmad (3)

Sebességfokozat kijelz6

Power Mode kijelzé

KTRC mad kijelzé

Multifunkcios kijelz6 (1)

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Délésszog/Maximalis d6lésszog
Az automatikus sebességtarté rendszer
beallitasanak visszajelz6 lampaja:
Uzemanyag szintjelzé

Ora-

Gyorsitas/Lassitas kijelzo

Multifunkcios kijelzé (2)

- Hitéviz hémérséklet

- Tultoltés hémérséklet/Tultoltés nyo-
mas (%)

Tultoltés nyomasa

Pillangoszelep nyitasa

Elsé fékfolyadék nyomas

16022340 G



Kijelz6k

1.1 Olajnyomas figyelmeztet6 lampa
(Piros)

2. _E  Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
lampa (Red)

3. [ Akkumulator figyelmeztet6 (Piros)

4. D™= |mmobilizer figyelmeztet6 lampa (Piros)

5. ® Azautomatikus sebességtarto
rendszer visszajelzé lampaja (Fehér)

6. = Tavolsagifény visszajelzoje (Kék)

7. KTRC KTRC visszajelz (Sarga)

8. ABS kijelz8 lampa (Séarga)

9. 1 Motorblokk figyelmeztets (Sarga)

10. & Felvatas jelzé lampa (Sarga)

11. 4= Bal oldali iranyjelz6 visszajelz6 (Zold)

12. N Uresfokozat kijelz8 lampa (Z61d)

13. ®  Jobb oldali iranyjelzé visszajelz6 (Zold)

14. @ Kanyarfényszoro visszajelzd

15. S IMU Kijelzé

16. Uzemanyagszint figyelmeztet6 kijelzé

17. keacl KEBC kijelzo

18. KQs kijelzé
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2S& 7358

KTRC
0'( m/h

rance 200km 3 25%c

- ek 100

16022360 G
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A kijelz6k kezdeti miikodése

16022370 G

Agyuijtaskapcsolo OFF allasba forditasakor
az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik a tablazat-
ban lathaté modon. Ha barmelyik visszajelzd
nem a képen lathatd maédon jelez, ellendriztes-
se egy hivatalos Kawasaki szervizben.

3 Kijelzék

O O m] ® N

o|lo| m|sn

ol m | m £ ® KTRC

& D=
ON: A gyujtaskapcsolé ON allasba fordita-
sakor.

& : Néhany masodperc mulva

®: A motor beinditasakor.

o: Kigyullad.

m: Elalszik.

amint a motorkerékpar elindul,
hamarosan kialszik.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak
Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen. Kbvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teend6k

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszé-
lyesen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON”
allasban van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam
esetén sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és elle-
ndrizze az olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége
nem megfeleld, t0ltsén hozza motorolajat. Ha az olajszint
megfeleld, ellendriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki
kereskeddnél.

Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
villognak, ha egy nem megfeleléen kédolt kulcsot hasznal
4 (1 g Villog |vagy ha kommunikacios hiba Iép fel az antenna és a kulcs
kozott. Ellendriztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
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*Nem. | Kijelzék Allapot Teend6k

Ez a kijelzd lampa kigyullad, ha a hiitéviz hdmérséklete
2 E ON 115°C (239°F). kordli értékre nd. Lasd A hitéfolyadék

= hémérséklete c. részt A mulifunkcios kijelz6 (2) fejezetben
a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.

Ez a figyelmeztetd ldampa kigyullad, ha az akkumulator
feszliiltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
Ha kisebb, mint 11V, téltse fel az akkumulatort. Ha a fe-
3 ] ON szllltség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztets lampa
az akkumulator feltoltése utan is lathato, ellendriztesse
az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Alegals6 szegmens és az lizemanyag figyelmeztet6 vil-
logni kezd a f6 kijelzén, mikor mar csak 3,4 liter (0,9 US

Vl!log (a legal- gal) Gzemanyag maradt. Tankoljon a legkdzelebbi lehe-
s6 szegmens |2, % R - " o
- t6éségnél. Ha a jarm{ oldaltamaszon van, a figyelmezteté
16 = is) miszer nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort
az Uzemanyagszint ellendrzéséhez.
Villog (az | Az izemanyag szint figyelmezteté rendszer meghibaso-
Osszes szeg- | dott. Ellendriztesse az Uzemanyag szint figyelmeztetd
mens) rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
9 e ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos

Kawasaki szervizben.
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*Nem. | Kijelzok | Allapot Teendék
Az ABS hibat jelez. Az ABS nem miikoédik, de a fékrendszer
8 ON" | hagyomanyos médon mikédni fog. Ellenériztesse az ABS

rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:
o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.
o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és

a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.
o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.
o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.
o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.
o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.
Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,
ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-
nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki
keresked&nél.
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Amennyiben figyelmeztet6 felirat jelenik meg
Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.

/\ POWER A\ KIBS
/A\KTRC A\ KQs

/\KEBC ASSIMU

0.5
= km/h /AKLCM AR
) .
=: rance 200 km
- | . e

TGO2260D G

A. Figyelmeztet6 felirat
=» : igy valtakozik, ha megnyomja a gombot (alsé, felsé, k6zépsd, reset, mode)
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Egyéb kijelzék

*Szam. | Kijelz6k Allapot
A gyujtaskapcsolé ,OFF“ allasaban a figyelmeztet6 lampa elkezd villog-
4 D ni,”?, jelezve hogy az immobilizer miikodik. 24 éra elteltével a piros figyel-
meztet6 lampa / immobilizer kijelz6 villogasa megsziinik. Az inditasgatié
rendszer viszont tovabbra is mikodik.
Mikor az Automatikus Sebességtarté be van kapcsolva, ez a kijelzd kigyul-
5 © lad. Arendszerrel kapcsolatos b&vebb informaciokért lasd az Automatikus
Sebességtartd Rendszer c. részt Amotorkerékpar vezetése c. fejezetben.
6 g Amikor a tavolsagi fényszérd van bekapcsolva, ez a visszajelzd vilagit.
7 KTRC | Mikor a KTRC miikodésbe lép, a KTRC kijelz6 villog.
Afelvéltast jelz6 lampat arra hasznalhatja, hogy jelezze mikor kell eggyel
10 & feljebb valtania, mert a lampa villog, ha elérte az elére beallitott fordulat-
szam értéket. Lasd Beallitd mod c. részt a felvaltas jelzd beaéllitasahoz.
11 * A bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
12 N | Amikor a valto Gresben van, az Uresfokozat jelz6 vilagit.
13 » A jobb oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
14 e Ha a kanyarfényszéré mikodik, ez a kijelz6 vilagit.
15 S | Ha az IMU mikédik, ez a kijelz6 vilagit.
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*Nem. | Kijelzdk Allapot
17 (KEBC) Mikor a KEBC mdd “LIGHT,” fokozatban van, ez a kijelzd kigyullad.
Mikor a KQS “ON” allasban van (be van kapcsolva), ez a kijelz6 ki-
18 gyullad

*2: Az immobilizer figyelmeztetd ldmpa villogasat ki lehet kapcsolni.

o Nyomja le és tartsa lenyomva az alsé és fels6 gombokat egyutt tébb mint 2 masod-
percig a gyujtaskulcs OFF allasba forditasa utan 20 masodpercen beliil, és a villogas
megszinik

o Az akkumulator csatlakoztatasa utan az immobilizer figyelmeztetd lampa visszaall vil-
logé modba.

o Ha az akkumulator feszultsége alacsony (12 V alatt), az immobilizer figyelmezteté
lampa villogasa automatikusan leall, hogy megel6zze az akkumulator tulzott lemerilé-
sét.
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Sebességmérd/Fordulatszammérd

T6022380 G

A. Sebességméro
B. Fordulatszamméré
C. Piros tartomany

Sebességméré

A sebességméré digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.

Lasd Mértékegység beadllitasa c. részt
(UNIT) a Beallitasi mod fejezetnél.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikodtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditas-akor
a fordulatszamméré ellen6rzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtdl a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszamméré nem miikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.



Vezérlé6 gombok

A bal kormany kapcsolodknal talalhato fel-
s6, kbzépsd, also és reset gombokkal, illetve
a jobb kormanyon talalhat6 MODE gombbal
tudja valtoztatni a multifunkciés miszer altal
kijelzett értéket.

ALTALANOS INFORMACIOK 533

16022780 G

A. Fels6 gomb
B. Ko6zéps6 gomb
C. Als6 gomb
D. Reset gomb
E. Mode gomb

Multifunkcioés kijelzo (1)

Kijelz6 Md&d kivalasztasa:

e Nyomja meg a k6zéps6é gombot a megfe-
lel6 mod kivalasztasahoz. A kijelzé mod-
jai az alabbi sorrend szerint valtoztatha-
tok:
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Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalé A

(Turaméd kijelzo)

Napi szamlalé B

Délésszog

Maximalis d6lésszdg

- F
—]
1™
-—
—]

16022390 G

=> : A k6zéps6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik




(Sportmod kijelzd)

999 km

1502240D G
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Osszes megtett tavolsag

A jarm{ altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem
lehetséges.

16022410 G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.

Napi szamlalé
Az utolsé lenullazas 6ta megtett tavolsa-
got méri.

=> : A ko6zépsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

16022420 G
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MEGJEGYZES

. o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra

ugrik és folytatjia a mérést.

Lenullazasa a kdvetkez6képpen torténik:
Lasd ,A multifunkcios kijelzé torlése” c.
részt.

Ddlésszog
Ez a kijelz6 grafikusan mutatja a jarmi
dblésszdgét.

4 LEAN *

16022430 G

Maximalis délésszog
Ez a kijelz6 numerikusan mutatja a jarmi
maximalis d6lésszdgét.

s L/--°R/--°

T602244D G

A maximalis d6lésszdg torlése:
Lasd ,A multifunkcios kijelz6 térlése” c.
részt ebben a fejezetben.

Multifunkcids kijelzo (2)

Kijelz6 Mdd kivalasztasa:

o Nyomja meg az alsé gombot a megfeleld
mod kivalasztasahoz. A kijelzé médjai az
alabbi sorrend szerint valtoztathatok:

Hiitéviz hémérseéklet
Tultéltés hémérséklete
Tultdltés nyomasa (%)
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(Turaméd kijelzo) (Sportmad kijelzé)

osa 2359
W

.| KTRC
”km.-"h 1

16022450 G 16022460 G

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy => :Az alsé6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik valtakozik
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Hiitéviz hémérséklet
Ez a kijelz6 mutatja a h(téviz h6mérsék-

letét.

16022470 G

40°C (104°F) alatti hémérséklet esetén
a kijelzén “— — —" lathato.

T6022480 G

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
jelzett szameérték villogni kezd és a piros
figyelmeztet6 lampa is kigyullad. Ez figyel-
mezteti a hasznaldjat, hogy a viz h6mérsek-
lete magas.

MEGJEGYZES

o Még ha a multifunkcioés kijelzé (2) nem is
Jjelzi a hiitéfolyadék hé6mérsékletét, akkor
is hitéfolyadék hémérsékletre valt auto-
matikusan, ha a hdtéfolyadék hémérsé-
klet 115°C (239°F)-ra né.

Ha a hitéfolyadék hédmérséklete 120°C
(248 °F) folé emelkedik, a miszer villogé ,HI”
jelzést ad, és a hitdviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad.
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&F m/h P

o e W0i 250 FIGYELMEZTETES

. ——

©

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzon a «HI» jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-

seket okozhat a motorban a talheviilés
. miatt.

Tultoltés homérséklete

Ez a kijelzd mutatja a tultoltés hémérseék-
76022430 G letét a szivokamraban.
A. Hitéviz hémérséklet figyelmeztetd kijelzé

Allitsa le a motort, és ellendrizze a hiit6vi-
zet a taguldtartalyban, miutan lehilt a motor. BST 1 ll 0°C
Ha a hiitéfolyadék mennyisége nem megfe-

leld, téltson hiitéfolyadekot a tagulétartalyba. 16022500 G
Ha a hiité6folyadék szint megfelel, ellenériz-
tesse a motort egy hivatalos Kawasaki ke-
reskedénél.

Tultéltés nyomasa (%)
Ez a kijelz6 mutatja a tultéltés nyomasat
a szivokamraban, szazalékos értékben.
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16022510 G

Multifunkcids kijelzo (3)

A multifunkcios kijelzé (3) csak turamaod-

ban lathato.

Kijelz6 Méd kivalasztasa:

e Nyomja meg a fels6 gombot a megfeleld
mod kivalasztasahoz. A kijelz6 mddjai az
alabbi sorrend szerint valtoztathatok:

Pillanatnyi fogyasztas

Atlagos fogyasztas

Hatotavolsag

Atlagos sebesség

Osszes id6

Az akkumulator fesziiltsége

Datum




"Give 99:59

2017.11.07

16022520 G

=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik
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Pillanatnyi fogyasztas

Ez a kijelz6 mutatja a pillanatnyi fogyasz- .
tast.

Ezen érték 4 masodpercenként frissul.

16022530 G

MEGJEGYZES

o Mikor a gyujtaskapcsolot ON allasba for-
ditja, a szamadat “— —.—.”-ra valt. Elindu-
las utan néhany masodperccel a szama-
dat megjelenik.

Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissl.
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T602254D G

MEGJEGYZES

o Aramkimaradas esetén az érték szintén
“ ——"lesz.

Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-
kezd modon torténik:

Lasd ,A multifunkcios kijelz6 torlése” c.
részt ebben a fejezetben.

MEGJEGYZES

o Az étlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz
a jarmd.

Hatoétavolsag

A kijelzén a hatétavolsag lathatd szamér-
tékben kifejezve, ez a tankban Iévé Gzem-
anyaggal még megtehetd utat jelenti. Ezen
érték 20 masodpercenkeént frissil.

MEGJEGYZES

o A hatétavolsag értéke eltiinik a kijelz6rél,
ha az lizemanyag szintje alacsony.

o A hatétavolsag ujboli kijelzéséhez lega-
labb annyit kell tankolnia, hogy az (ize-
manyag szint figyelmezteté villogasa
abbamaradjon. Alacsony (lizemanyag
szint esetén a hatétavolsag értéke ugy-
an lathato a kijelzén, de nem lesz pontos
addig, mig nem tankol legalabb annyit,
hogy tzemanyag szint figyelmeztetd vil-
logasa abbamaradjon.

16022550 G




Atlagos sebesség
Akijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos se-
besség lathato.

Az atlagos sebesség lenullazasa a kdvetke-
z6 médon térténik:

Lasd ,,A multifunkcios kijelz6 torlése” c.
részt ebben a fejezetben.

T6022560 G

Osszes id6
A kijelzén a nullazas 6ta mért 6sszes id6
lathato.
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TOTAL
TIME

99:59

16022570 G

MEGJEGYZES

o Az dsszes id6 mérése a gyujtaskulcs ON
allasba forditasa utan kezdédik.

o Ha a szamok elérik a 99:59-et, a kijelzé
leall és lezar.

Az 6sszes id6 lenullazasa a kdvetkezdkép-
pen torténik:

Lasd ,A multifunkcios kijelzé torlése” c.
részt ebben a fejezetben.

Az akkumulator fesziiltsége
Akijelzén az akkumulator feszlltsége lat-
hato.
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16022580 G

2017.11.07

16022590 G

MEGJEGYZES

o Az akkumulator fesziiltségét 9.0 ~ 16.0
V tartomanyban mutatja. Amennyiben
az érték a tartomanyon tul van, a kijelzés
megéll a maximalis vagy minimalis érte-

ken.

o Akijelzénlathato feszliltség értéke eltérhet

attol, amit mas mdiszer jelez.

Datum
Ez a kijelzé a datumot mutatja.

A multifunkcios kijelzé adatainak
tarolasa és betoltése

A multifunkcios kijelzd adatait kdbnnyedén

lehet tarolni és betdlteni.

Az adatok tarolasa:

e Nyomja le a MODE és RESET gombo-
kat egylutt, és tartsa 6ket lenyomva, mig
a multifunkcios kijelzé harmat villog.
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av  99kmL § ke
TRIPA 9999 9 kmest  20%¢

99 km _E
76023000 G T602204D G
=> : Areset és MODE gomb megnyomasa- => : A reset gomb megnyomasakor igy
kor és nyomva tartasakor igy valtakozik valtakozik

Multifunkcids kijelzo torlése

Az adatok betoltése:
e Nyomja meg a RESET gombot. A miszer alabbi beallitasait lehet alapal-
lapotba hozni.

Napi szamlalé A/B
Maximalis délésszdg
Atlagos fogyasztas
Atlagos sebesség
Osszes id6
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A kijelz6 alapallapotba hozasa:

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a RE-
SET gombot.

e Nyomja meg a RESET gombot és valasz-
sza ki a torlendd értéket vagy az 0sszes
torléséhez a ,RESET ALL"-t.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a RE-
SET gombot. A torlend6 érték torlédni
fog.

MEGJEGYZES

o Ha nincs térélhet6 érték az informacios
részen, a ,RESET ALL” felirat megjelenik
a reset gomb megnyomasa és nyomva
tartasakor.

o Ha megnyomja (fels6, k6zépsé, also,
mod) gombot a reset mivelet kbzben,
a miivelet megszakitasra kertil és a kijel-
z0 visszaall normal miikbdésre.

o Ha 5 masodpercig nem nomy meg gom-
bot a reset miivelet kbzben, a miivelet
megszakitasra kertil és a kijelzé visszaall
normal miikédésre.

o A jobb és bal oldali maximalis délésszég
értéke kilén toérélhets. A ,MAX LEAN”
kijelzése kbézben nyomja le és tartsa le-
nyomva a reset gombot. A ,MAX LEAN
L/XX” villogni fog. Nyomja meg a reset
gombot a jobb vagy bal oldali maxima-
lis dbélésszég kijelzéséhez, majd nyomja
meg és tartsa lenyomva a reset gombot
a maximalis érték térlésehez.

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditja a gyujtaskulcsot, a térlés nem tér-
ténik meg.
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4 B60%c
ss1 -20%

RESET ALL

av  ---kmiL 3 B0%c 99 9kmiL § B0%c ---kmiL § B0%c
TRIPA 9999 9 km sst -70% 00 km est -20% 999 km est -20%
TGOZ295D0 G

=» : Areset gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Areset gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
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Beéllité méd

A Beallito médban beallithat bizonyos
funkcidkat és kijelezhet bizonyos informa-
cidkat.

A beallitd méd mikodtetése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallité modot.

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, amig a multifunkciés kijelz6 visz-
szatér az altalanos kijelzésre.

16023520 G

A. Altalanos kijelzés
B. Beallitas mod
=> : A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

MEGJEGYZES
o Ha a jarmi sebessége meghaladja az
5 km/h-t (3 mph), a miiszer kilép a beal-
litasi moédbol és a normél miikbdésre valt.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot a mad kivalasztasahoz. Az als6 gomb



megnyomasakor a kijelzén szerepl6 ér-
tékek az alabbiak szerint valtakoznak.
A fels6 gomb megnyomasakor a kijelzén
szerepl6 értékek forditott sorrendben val-
takoznak.

Mértékegység beallitas

Mszerfal fényer6 beallitas

Kijelz6 mod beallitas

Felvaltas jelzd beallitasa

A felvaltas jelz6 fordulatszama

KEBC beallitas

KQS beallitas

Kanyarfényszoré beallitas

Ora bedllitasa

Datum beallités

Bedllitas torlése
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= s (] B (=] e (L] v =0

TG02261D0 G

=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik



Meértékegység beallitas (UNIT)

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kézlekedjen a jarmivel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km vagy mérféld) mutatja.

o Négyféle mértékegység kéziil valaszthat.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a mértékegységet
(UNIT).

e Nyomja meg a MODE gombot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a mértékegység kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.
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mph

mile
e L 2 (
— F

km/h mph

i mile
:_rlnnm NI b ( wreoe | MLLLL 3 (
. N

C

16022620 G

A. Mértékegység
=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik
=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
=> : Az als6 gomb megnyomaésakor igy
valtakozik



Miiszerfal fényer6sség bedllitas
(BRIGHTNESS)
A fordulatszammeéré és a f6 kijelz6 fé-
nyereje automatikusan igazodik a kulsé fé-
nyerésséghez.

T6022630 G

A. Fordulatszamméro
B. F6 kijelzé
C. Kiils6 fényerésség szenzora
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MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiils6
fényerésség szenzort motorozas kézben.

o A fényerét harom fokozatban allithatja
manualisan.

Maod Fényerbsség
1 Fényes
2 Kbzepes
3 Halvany

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a fényer6sséget
(BRIGHTNESS).

e Nyomja meg a MODE gombot. A f6 ki-
jelzé és a fordulatszammeérd az aktualis
beallitasnak megfeleléen viklagit.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.




554 ALTALANOS INFORMACIOK
e Nyomja meg a MODE gombot.

TGO2264D G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : Az alsé6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

Kijelz6 méd bealitas (DISPLAY MODE)
A f6 kijelzén 4 kilonb6zé maod allithato

(Tdra, Sport 1 ~ 3)

A bedllitas kivalasztasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze ,DISPLAY MODE”.

e Nyomja meg a MODE gombot.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a kijelz6 méd kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a hattérszin (fekete vagy fehér)

e kivalasztdsahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.



Pllaﬂpk“ TOURING (

SHIFT LAMF

TGO22650 G

=> : AMODE gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy

valtakozik
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MEGJEGYZES

o Afentieken tul a hattérszin a normal kijel-
z6n is kivalaszthato a MODE gomb meg-
nyomasaval.

Felvaltast jelz6 rendszer beadllitasa
(SHIFT LAMP)
A felvaltast jelz6 rendszert ki és be lehet
kapcsolni.

MEGJEGYZES

o A sebességfokozat kijelzé lassan villog,
miel6tt eléri a beallitott fordulatszam ér-
téket. Amikor a motor eléri a beallitott
fordulatszamot, a felvaltast jelzé és a se-
bességfokozat kijelz6 gyorsan villognak.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,SHIFT LAMP” mo6-
dot.
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e Nyomja meg a MODE gombot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot ISPLAY

a bedllitas kivalasztasahoz. MOIE
e Nyomja meg a MODE gombot. '/
e | SHFTLAMP o

SHIFT REV

TGO22660 G

=> : AMODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik



A felvaltasjelz6hoz tartozo
fordulatszam (SHIFT REV)

A felvaltast jelzd rendszert 3 000 r/min
(rpm) és 12 000 r/min (rpm) értékek kozeé
lehet beallitani.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az also vagy a fels6 gombot,
hogy kijelezze a ,SHIFT REV” mddot.

e Nyomja meg a MODE gombot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot

a beallitas kivalasztasahoz.

MEGJEGYZES

o A fels6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel névek-
szik.

o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel csdkken.

o Ha a felvaltas jelz6 eléri a maximalis érté-
ket, visszatér a minimumra és Ujra lehet
léptetni.
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o Ha a felvaltas jelzé eléri a minimalis érté-
ket, visszatér a maximumra és ujra lehet
Iéptetni.

e Nyomja meg a MODE gombot.
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SHIFT LAMP

ETEe -

KEBC

TGO2267D G

A VIGYAZAT

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne uigy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy

valtakozik

= : A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik
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FIGYELMEZTETES

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

KEBC Beadllitas (KEBC)
A KEBC rendszernek két bedllitasa van.

Maod Motorfék eré
OFF* Normalis
“LIGHT”

Legkisebb erd

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KEBC” médot.

e Nyomja meg a MODE gombot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a beallitas kivalasztasahoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.

SHIFT REV

= [
KOS

16022680 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

= : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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KQS Beadlitas (KQS)

. A KQS madot ki és be lehet kapcsolni.

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a ,KQS” médot.

e Nyomja meg a MODE gombot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
az ,ON” és ,OFF” beallitasokhoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.

TGO2269D G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik



Kanyarfényszoro beadllitas ( -® )
A kanyarfényszoroét ki és be lehet kap-
csolni.

MEGJEGYZES

o A knyarfényszé6ré beallitdsa nem valtoz-
tathato &ll6 motornal.

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze

e Nyomja meg a MODE gombot.

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az ,ON” és ,OFF” beallitasokhoz.

e Nyomja meg a MODE gombot.
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16022700 G

=> : AMODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

= : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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MEGJEGYZES e Nyomja meg az alsd, felsé vagy MODE
gombot a beallitas kivalasztasahoz.
A gombmegnyomasakor a kijelzd az
alabbiak szerint valtozik.

. o Az,,ON” kivalasztasa kbzben nyomja meg
és tartsa lenyomva a MODE gombot, és
a kanyarfényszéré6 mod miikédésbe lép.
A bedllitasi médba vald visszalépéshez
nyomja ,eq a MODE gombot kétszer.

Ora bedllitds (CLOCK)
Az 6ra 12h vagy 24h médban mkaodik.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az 6ra
1:00-ra (12h méd) vagy 13:00-ra (24h
mod) ugrik, és az akkumulator ujboli
csatlakoztatasakor kezd ujra miikédni.

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beéllitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az 6rat (CLOCK).
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=

16022720 G
=> : A MODE gomb megnyomasakor igy “1: ,,12h” mod kivalasztasa
valtakozik 2; ,24h” mad kivalasztasa
=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : A MODE gomb megnyomaésakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
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Datum beallitas (DATE)
A datumnak harom beallitasa van.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulétort lekapcsoljak, a da-
tum ,2016.01.017-re ugrik, és az akkumu-
lator ujboli csatlakoztatasakor kezd ujra
mdkédni.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze ,DATE”.

e Nyomja meg az also, felsé vagy MODE
gombot a beallitas kivalasztasahoz.
A gombmegnyomasakor a kijelz6 az
alabbiak szerint valtozik.
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CLOCK

o

RESET

8 DATE rm.uu.nn(

16022730 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : A MODE gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
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Bedllitasok alapallapotba hozdsa
(RESET)
A miszer alabbi beallitasait lehet alapal-
lapotba hozni. Mas beallitdsokat nem lehet
alapallapotba hozni.

Alapbeallitas

Mértékegyseg 1
Miszerfal fényerésség | 1 (Fényes)
Kijelz6 Méd Tuara
Felvaltas jelz6 ON

A felvaltast jelz6 8 000 r/min
fordulatszama (rpm)
KEBC OFF

KQS OFF
Kanyarfényszoré ON

KTRC 1

F (Full)

Power méd e s
maximalis jelolés

A beallitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a MODE
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a ,RESET” modot.

e Nyomja meg a MODE gombot.

o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot
a “NO” vagy a “YES” kivalasztasahoz.



16022710 G

=> : A MODE gomb megnyomasakor igy

valtakozik
=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik
=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy

valtakozik
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e Nyomja meg a MODE gombot. A reset
elindul, ha a ,.YES”-t valasztja.

MEGJEGYZES

o Amennyiben térlés k6zben OFF allasba
forditja a gyujtaskulcsot, a térlés nem tor-

ténik meg.

Tulajdonsagok
Uzemanyag szintjelzé

Az izemanyag mennyiségét a kijelzén lat-
haté szegmensek szama mutatja az E (Ures)
és az F (teli) kdzott.
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. Szegmensek

A
B. E (Empty) lires jelolés
C. F (Full) teli jelolés

MEGJEGYZES

o Ha tank tele van, az 6sszes szegmen-
st kijelzi. Ahogy fogy az (zemanyag,
a szegmensek elkezdenek csbkkenni
egyesével (F full = tele; E empty = (ires).

o Ha az lizemanyag szint figyelmezteté és
a szegmens villognak, lasd a “Ha a figy-
elmeztetd kijelz6k kigyulladnak vagy vil-
lognak” c. részt ebben a fejezetben.

Sebességfokozat kijelz6

Ez a kijelzd mutatja az aktudlis sebesség-
fokozatot (1.-6.) Uresfokozat esetén a kijel-
z6n ,N” lathato, és kigyullad az tresfokozat
jelzé lampa.

A. §ebességfokozat kijelz6
B. Uresfokozat kijelzé lampa
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Takarékos lizemeltetés kijelz6 .
Mikor a vezet6 Gzemanyag takarékosan A VIGYAZAT
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta- Ha nem figyel megfeleléen az utra,
karékos Uzemeltetés kijelzd. A takarékos megno a balesetveszély. Ne tigy nézzen
lzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok- a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
kenteni a fogyasztast. ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznalja.

Kiils6 hémérséklet
Akijelzén a kils6 hémérséklet értéke lat-
haté.

os8 2359 6
POWER

A. Takarékos lizemeltetés kijelzé

16022760 G
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MEGJEGYZES
. o A kiils6 hémérséklet értékét —20°C (-4°F)
€s 60°C (140°F) kdézétt jelzi a miszer.
o Bizonyos esetekben a kiilsé hémérséklet
kijelzett értéke nem pontos, pl. amikor
a jarmi megall, sebessége kisebb mint
20 km/h (12 mph) vagy a kiils6 hémérsé-
klet szenzor vizes lesz. A kiils6 h6mérsé-
klet értéke nem valtozik, ha a sebesség
20 km/h (12 mph) vagy kisebb.

Bse 2359 4y

mﬁm
VIGYAZAT =T 0
H kl ”r hé - G,kl t3oc (370F) E]IF km/’h n]m
a akiilsé hémérsékle vagy 1) i+ -4o
az alatti, a gyujtaskulcs ON allasba for- = e 2000

- | . 00,

ditasakor ,ICE” felirat jelenik meg, ami

16022770 G

figyelmezteti a vezet6t, hogy az Uj jeges
lehet. Ellendrizze az ut feliiletét és ve- =» : igy valtakozik, ha megnyomja a gom-
zessen ovatosan. bot (alsé, felsé, k6zépsb, reset, mode)




Gyorsitas/Lassitas kijelz6

Ez a kijelz6 mutatja a gyorsitas/lassitas
aranyat. Ha a gyorsitas aranya nagyobb,
jelz6 a jarm( hatulja felé mozdul el. Ha a las-
sitds aranya nagyobb, jelzd a jarmU eleje
felé mozdul el.

ﬁ‘*\fa“*’“ ._

T6023510 G

A. Gyorsitas/Lassitas kijelzd
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Power Mode kijelz6

Ez a kijelzd mutatja a Power mdd aktualis
allasat.

A Power moddal kapcsolatos bévebb in-
formacidkért lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KTRC mad kijelzé

Ez a kijelz6 mutatja a KTRC mdd aktualis
allasat.

A KTRC rendszerrel kapcsolatos b&vebb
informaciokért lasd A motorkerékpar veze-
tése c. fejezetet.

Az automatikus sebességtarto
rendszer visszajelzéje
Lasd Az automatikus sebességtart6 rend-
szer c. részt A motorkerékpar vezetése c.
fejezetben.
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Miiszerek (ZX1002C)

1. Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé

2. Kiils6 fényerésség szenzora

3. Multifunkciés kijelzdé Osszes megtett

tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos
fogyasztas / Uzemanyag fogyasztas

- Ora

- Stopperoéra

Sebességméré

Sebességfokozat kijelz6

Power Mode kijelzé

KEBC mad kijelzé

KECS mad kijelzé

S-KTRC méd kijelzé

10 KQS kijelzé

11. Takarékos lUizemeltetés kijelz6

12. Homérséklet kijelz6

©eNo O M

16022990 G

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikodni kezd.



Kijelz8k
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Uresfokozat kijelz6 lampa (Z6ld)
Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)
Iranyjelz6 visszajelz6 (Z6ld)

> Motorblokk figyelmezteté (Sarga)
KLCM kijelzé
s'KTRe  S-KTRC kijelzé lampa (Sarga)

®)

ABS kijelzé lampa (Sarga)
Uzemanyag szint figyelmeztet
(Borostyan)

Figyelmeztetd lampa (Sarga)

ESD kijelzé

KIBS kijelzé

IMU Kijelz6

Immobilizer figyelmeztet6

Hiit6éviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzo

Olajnyomas figyelmeztet6 lampa
Akkumulator figyelmezteté
Figyelmeztet6 kijelz6 / Immobilizer
figyelmeztetd (Piros)
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A kijelz6k kezdeti miikédése on| B (;J

Kijelzdk

N ED ¢ (3 E D= [KICM skt () W

£ ® KTRC
| m | m

[ [ [ ] 00 @

ON: A gyujtaskapcsolo ON allasba fordita-
sakor.
Néhany masodperc mulva
A motor beinditasakor.
Kigyullad.
A gyujtaskapcsold OFF allasba fordita- Elalszik.
sakor az 6sszes kijelz6 kigyullad/elalszik amint a motorkerékpar elindul,
a tablazatban lathaté médon. Amennyiben hamarosan kialszik.
barmelyik kijelzé nem mikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

T6023030 G

xmo Db
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak
Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét .
illetéen. Kbvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék |  Allapot Teend6k

Ez a kijelz6 vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszé-

lyesen alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON”

allasban van allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam

esetén sem alszanak el, azonnal allitsa le a motort és elle-

ndrizze az olajszintet. Amennyiben a motorolaj mennyisége

nem megfeleld, t6ltson hozza motorolajat. Ha az olajszint

megfeleld, ellenbriztesse a motort egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.

Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hiitéviz h6mérséklete

115°C (239°F). korUli értékre né. Lasd hiitéviz / Kiilsé ho-
mérséklet kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és ko-

14 E ;

= vesse az abban leirtakat.

17
ON
15 =7

17
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*Nem. | Kijelz6k |  Allapot Teendék

Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor
17 villognak, ha egy nem megfelel6en kddolt kulcsot hasznal
Villog vagy ha kommunikaciés hiba lép fel az antenna és a kulcs
13 ] kozott. Ellendriztesse az immobilizer rendszert egy hivata-

los Kawasaki szervizben.
Ez a figyelmeztet6 ldmpa kigyullad, ha az akkumulator
feszlltsége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V.
17 Ha kisebb, mint 11V, toltse fel az akkumulatort. Ha a fe-
ON szlltség magasabb, mint 16V vagy a figyelmeztetd lampa
16 | az akkumulator feltoltése utan is lathato, ellenériztesse
az akkumulatort és/vagy a toltési rendszert egy hivatalos

Kawasaki szervizben.

4 S ON A DFI rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos

Kawasaki szervizben.
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*Nem.

Kijelz8k

Allapot

Teendodk

ON"

Az ABS hibat jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérl§
rendszer valamely része nem mikddik, de a hagyomanyos fék-
rendszer mikodik. Ellendriztesse az ABS rendszert egy hivata-
los Kawasaki szervizben.

Villog

(gyor-
san)

Az akkumulator fesziltsége tul alacsony ahhoz, hogy az ABS
normalisan mikédjon. Az alacsony feszilltségli médban az ABS
mikddni fog, de az elektronikus fékvezérld rendszer valamely
része nem mikoédik. Forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, és
toltse fel az akkumulatort. Ha az akkumulatort teljesen feltéltotte,
és az alacsony akkumulator feszlltség maod tovabbra is fenn-
all, ellendriztesse le az ABS rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

ON

Az lizemanyag figyelmeztetd kijelzé kigyullad, és a “FUEL” felirat
villogni kezd, amikor mar csak kb. 3.8 L (1.0 US gal) lizem-
anyag van a tankban. Tankoljon a legk&zelebbi lehetéségnél.
Ha a jarmi oldaltdmaszon van, a figyelmezteté miszer nem
mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az lizemanyagszint
ellendrzéséhez.

Villog

Ha az Gzemanyag figyelmeztetd kijelzd és a“FUEL” felirat vil-
lognak, akkor hiba Iépett fel az lizemanyag szint figyelmeztetd

rendszerben. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.
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*Nem. | Kijelzék | Allapot | Teenddk
Vill
9 A "°9 | AKLCM rendszer hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.
5 ON
9 A ON® | Az elektronikus kormany lengéscsillapité rendszer meg-
hibasodott. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki szer-
10 Villog™ | vizben.
9 A ON AKIBS rendszer hibat jelez. AKIBS vagy a KIBS valamely
része nem miikodik, de az ABS mikddik. Ellenériztesse
1 (FES) Villog |egy hivatalos Kawasaki szervizben.
ON
9 A Az IMU hibat jelez. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki
12 = Villog szervizben.
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*Nem.

Kijelz8k

Allapot

Teend6k

ON

Ha a figyelmeztetd kijelz6 és a power mad kijelzd™ villognak,
a power mod rendszer meghibasodott. Ellenériztesse egy hi-
vatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztetd kijelz6 és a KEBC mad kijelzd™ villognak,
a KEBC rendszer meghibasodott. Ellendriztesse egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztetd kijelz6 és a KECS mdd kijelzd™ villog-
nak, a KECS rendszer meghibasodott. Az KECS rendszer
vagy az KECS rendszer valamely része nem fog mikddni,
és a KECS modot nem lehet valtoztatni. Ellenériztesse egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelzé és az S-KTRC mad kijelz62 vil-
lognak, az S-KTRC rendszer meghibasodott. Az S-KTRC
rendszer vagy az S-KTRC rendszer valamely része nem fog
mkodni, és az S-KTRC modot nem lehet valtoztatni. Elle-
ndriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 és a KQS kijelzd™ villognak, a KQS
rendszer meghibasodott. Ellenériztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:

*2:
*3:

o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.

o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és
a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.

o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.

o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.

o Ha a sztenderdtél eltéré gumiméretet hasznal. Cserélje ki a gumit sztenderd méretire.

o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.

Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,

ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-

nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.

Lasd ezen fejezet elejét a kijelzé allasaval kapcsolatban.

Az ESD (Elektronikus Kormany Lengéscsillapitd) kijelz&je villoghat, a figyelmeztetd ki-

jelzd kigyulladhat, ha a motorkerékpar mozgasa kodzben forditja a gyujtaskulcsot ON

allasba. Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON

allasba teljesen all6 motornal. Ezutan az ESD kijelzének s a figyelmeztet6 kijelzének

el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ESD-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelz6k Allapot
1 N Amikor a valté uresben van, az uresfokozat jelz6 vilagit.
2 =] Amikor a tavolsagi fényszoérd van bekapcsolva, ez a visszajelzd vilagit.
3 @ |Ajobb illetve bal oldali iranyjelzd hasznalatakor villog.
Ha a KLCM leall, ez a visszajelz6 lampa kigyullad. Lasd a Rajt Vezérld
5 Maéd (KLCM) részt A motorkerékpar vezetése c. fejezetben a bévebb
informaciokért, és kdvesse az abban leirtakat.
6 skme | Mikor az S-KTRC mikodésbe 1ép, ez a kijelz6 villog.
12 = Ha az IMU mkdodik, ez a kijelz6 vilagit.
A gyujtaskapcsold ,OFF* allasaban a figyelmezteté lampa elkezd vil-
17 logni*, jelezve hogy az immobilizer mikddik. 24 6ra elteltével a piros

figyelmeztet6 lampa / immobilizer kijelzd villogasa megsziinik, az indi-
tasgatlé rendszer viszont tovabbra is mikadik.
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*4: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

o A piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzd villogasanak kikapcsolasahoz for-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd 20 masodpercen bellil nyomja le és tartsa
lenyomva a “SEL” gombot tébb, mint 2 masodpercig.

o Az akkumulator lecsatlakoztatasa utan a piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijel-
z6 visszaall villogd modba.

o Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztet6 lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.



Sebességméré/Fordulatszammérd
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A. Fordulatszamméro és Felvaltas jelz6
B. Piros tartomany
C. Sebességméré

Sebességméré

A sebességmérd digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelz6ként is
funkcional.
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Felvaltas jelz6

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne haszndlja
a mindennapi kézlekedésben.

Afelvaltast jelz6 lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb vall-
tania, hogy elkerulje a motor karosodasat,
mert a ldmpa villog, ha elérte az elére beal-
litott fordulatszam értéket.

Felvaltas jelzé beallitds

e Ennél a funkcional kivalaszthatja a vil-
logas maodjat és a fordulatszamot. Lasd
Felvaltas jelzd bedllitasa c. részt a Beal-
litasi mod fejezetnél.

Hémérséklet kijelzd

A hémérséklet kijelz6 bedllitasa
e Lasd H&mérséklet kijelz6 bedllitasa c.
részt a Beallitasi mad fejezetnél.

Hiitéviz hé6mérséklet kijelzé
Ez a kijelzd a hiitéfolyadék hémérsékletét
mutatja.

km

£ 1107

TG02656C G

A. Hitéviz hémérséklet jelzé

40°C (104°F) alatti hémérséklet esetén
a kijelzén “— — - lathato.

Ez a kijelz6 mutatja a h(téviz vagy a be-
szivott levegé hdmérseklet értékét.

1c

T602657C G




Ha a hltéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a figyel-
meztetd lampa is kigyullad. Ez figyelmez-
teti a hasznalgjat, hogy a viz hdmérséklete
magas.

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 120°C
(248°F) folé emelkedik, a miszer villogo“HI”
jelzést ad, és a hiitéviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad. Allitsa le a motort, és ellenérizze
a h(itévizet a tagulotartalyban, miutan lehdilt
a motor. Ha a hlit6folyadék mennyisége nem
megfeleld, t6ltson hitéfolyadékot a tagulo-
tartalyba. Ha a hiit6folyadék szint megfeleld,
ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawa-
saki kereskeddnél.

ALTALANOS INFORMACIOK 585

FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzon a «HI» jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

TG02306D G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
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Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

A beszivott levegd hémeérséklet kijelzé
a légszlréhazban 1évd levegb hémérsék-
letét mutatja.

km
387\
i=
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A. Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete, a kijelzés automatikusan
a hitbéviz hémérsékletének kijelzésére
valt.

o Ha az akkumulatort visszakapcsoljak,
a kijelzé hiitéviz hémérséklet alapkijelzé-
sre valt.

A kijelz6 bedllitasa

Vezérlé6 gombok

A bal kormany kapcsoloknal talalhato fel-
s6, als6 és SET gombokkal, valamint a kor-
szamlalo gombbal, illetve a jobb kormanyon
talalhato start/stop gombbal tudja valtoztatni
az LCD mdiszer altal kijelzett értéket.



Multifunkciés gomb
Fels6 gomb

“SEL” Gomb

Als6 gomb
Korszamlalo
Start/Stop gomb

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Multifunkcios kijelz6

Kijelz6 Mdd kivalasztasa:

o Nyomja meg a ,SEL” gombot a megfelelé
mad kivalasztasahoz. A kijelzé modjai az
alabbi sorrend szerint valtoztathatok:
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Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalo A

Napi szamlal6 B

Pillanatnyi fogyasztas

Atlagos fogyasztas

Fogyasztas

Ora

Stopperoéra
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TG02308D G

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.



Osszes megtett tavolsag
A jarmi altal megtett 6sszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem

lehetséges.
1234

~ TG02660C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-et, a kijelzé
leall és lezar.

Napi szamlalé
Az utolsé lenullazas 6ta megtett tavolsa-
got méri.

5540 31

TG02661C G
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MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Lenullazasa a kdvetkez6képpen torténik:

e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelzd 0.0-ra
all.

Pillanatnyi fogyasztas
Ez a kijelz6 mutatja a pillanatnyi fogyasz-
tast.
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.
e Nyomja meg a “SEL” gombot a pillanat-
nyi fogyasztas kijelzéséhez.

53

_—

T602662C G
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MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-
. o Mikor a gytjtaskapcsolét ON allasba for- k€26 modon torténik: )
ditja, a szamadat “— —.—."-ra valt. Elindu- ° Nypmjfa ’Jobbra és taﬂ§a quyorrlva a kor-
las utan néhany masodperccel a szama- sza’mlalo gombot, amig a kijelz6 “— —.—."-
dat megjelenik. ra all.

MEGJEGYZES
o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz

Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissul.

a jarmd.
AV Fogyasztas
(] Ebben a modban a kijelzén a mérés kez-
1L dete 6ta szamolt fogyasztas értéke lathato.
—_—t A fogyasztas értéke 4 masodpercenként
TGO2663C G frisstil.
MEGJEGYZES
o Aramkimaradas esetén az érték szintén (
———"lesz. (
L
. TGO2664C G




MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a kijelzé
0.0-ra all.

Afogyasztas lenulldzasa a kdvetkez6 modon

torténik:

o Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelzd 0.0-ra
all.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

o Lasd Ora beadllitdsa c. részt a Beallitasi
mod fejezetnél.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator Gjboli
csatlakoztatasakor kezd djra mikdadni.
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Stopperoéra

A stopper a kdvetkez6képpen mikdodik:

e Nyomja a start/stop gombot balra. A stop-
per elkezdi mérni a kdrid6ket.

e Minden kér megtétele utan nyomja a kor-
szamlalé gombot jobbra. A stopper elkez-
di mérni a kdvetkezd kor idejét, az el6z6
kor idejét pedig 10 mp-ig mutatja.

MEGJEGYZES
o Legfeliebb 99 kéridét lehet eltarolni.

e A stopper ledllitasahoz nyomja a start/
stop gombot balra.
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TG023100 G

o A mért kordk idejének kijelzéséhez
nyomja a kérszamlalot jobbra, mikézben
a stopperora all.

e Minden egyes koérszamlaldé gomb meg-
nyomasra masik koridét mutat a kijelzé.
Mikor nem mutat semmit a kérszamlalo,
a kijelz6 az 6sszidét mutatja (total).

A. A mérés megkezdédik
B. EIl6z6 kor ideje és a kor szama
C. A mérés leall
=» : A start/stop gomb megnyomasara igy
valtakozik
=> : A kérszamlalé6 gomb megnyomasakor
igy valtakozik

(— N
TGO2309D G

A. Egy mért kor
B. Osszes mért kér
=> : A kérszamlalé gomb megnyomasakor
igy valtakozik



MEGJEGYZES

o Az akkumulator lecsatlakoztatasakor
a stopper nullazédik, és minden kérid6
és szamolt kér térl6dik.

A stopperoéra visszaallitasa és az dsszes
koridd és kérok szamanak torlése:
e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a stopper értéke
erre ugrik: “00°00”00.”

Meértékegység beallitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kézlekedjen a jarmlivel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km vagy mérféld) mutatja.

o Négyféle mértekegység kézlil valaszthat.
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A mértékegység beallitasa:

e Nyomja meg a “SEL” gombot az 6sszes .

megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, mikdzben
a koérszamlalét jobbra nyomja. A kijelzd
mértékegységei az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:

km °C
” : km/h ]|
S km/L —T -
km °C L mile °F
km/h mph
L/100km - MPG US
L mile C GAL US
L e
MPG UK
GAL UK TGO2665C G

=> :A,SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik, ha kérszamlalét lenyomva

tartja.
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Beallité mod

A beallité médban be tud allitani néhany

funkciot.

A mod mikodtetése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a ,SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitd modot.
A ,SETTING” szegmens megjelenik.

o

" 1536
® b7

lr1ﬁ

K
5K

| 4 ezm—v

1l
= u

A. Altalanos kijelzés

B. Beallitds mod

=> :A“SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

T602311D G

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot a mdd kivalasztasahoz. Az als6 gomb
megnyomasakor a kijelzén szerepld érté-
kek az alabbiak szerint véltakoznak. Az
als6 gomb megnyomasakor a kijelz6n
szerepld értekek forditott sorrendben val-
takoznak.

MEGJEGYZES

o Ha a jarmi sebessége meghaladja az
5km/h-t (3 mph), a miszer kilép a bealli-
tasi modbol és a normal miikédésre valt.

o A fordulatszamméré és az LCD kijelzé fé-
nyerejét be lehet allitani a felvaltas jelzé
mendjében, lasd Miszerfal fényer6sség
bedllitasa c. részt ebben a fejezetben.



Power mad beallitas

KEBC beillitas

KQS beallitas (Fel)

KQS beallitas (Le)

KLCM mod beallitasa

KECS madd beallitas

Felvaltas jelz6 beallitasa

A hdmérséklet kijelz6 beallitasa

Ora bedllitasa

Beadllitas torlése

ALTALANOS INFORMACIOK 595
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I}

16023120 G

=» : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> :Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik




Power maéd beallitas
A Power moédnak harom beallitasa van.

Maod A motor teljesitménye

F Maximalis teljesitmény

Kdzepes teljesitmény (kb. 80%)

L Alacsony teljesitmény (kb. 60%)

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a Power mad kivalasztasahoz.

@_g_—;_if";""ﬁ'

_ g0

TG023130 G

A. Power Mode kijelzé
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e Nyomja le a “SEL” gombot. A Power méd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

—@=)

n—0

T602314D G

= : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

KEBC beadllitas
A motorféknek két beallitasa van.
Mad Motorfék erd
OFF Normalis
L (kdnnyitett) Legkisebb erd
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a KEBC mod kivalasztasahoz.

s T

= ]
Setthg

16023150 G

A. KEBC mad kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KEBC mdéd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mod kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

[OFF R | ]

TG023160 G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

KQS beadllitas (Fel/Le)
A KQS médot ki és be lehet kapcsolni.

MEGJEGYZES

o A fel- és visszavaltast kiilén be lehet alli-
tani.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a KQS maédot (felval-
tas vagy visszavaltas). Az aktualis bealli-
tas megjelenik a multifunkcios kijelzdn.
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vV-—0©

T6023170 G

KQS kijelzé
Felvaltas
Visszavaltas
Aktualis beallitas

Sowm>

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beallitas elkezd villogni.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a beallitas kivalasztasahoz.

o Nyomja le a “SEL” gombot.

nn
L

TG02318D0 G

OFF —

= : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

KLCM beallitas

A KLCM rendszert csak zart versenypa-
lyan szabad hasznalni. Ne hasznalja a min-
dennapi kdzlekedésben.

Az KLCM moédnak harom beallitasa van.

Mad Gyorsitas szint

Magas

2 Kbézepes

3 Alacsony
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a KLCM maédot Az
aktualis méd megjelenik a multifunkcios
kijelzén.

oo
o0l

16023190 G

A. KLCM kijelzé
B. Aktualis beallitas

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beéllitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a mod kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

— (=

] —=7

16023200 G

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

KECS méd beillitas

Az els6 és hatsé futdbmi csillapitasi modjat
harom maodba allithatja.

Maod A csillapitasi er6 beallitasa
ROAD . lees o L
(Kbzit) Lagy beallitas kézutra
TRACK Kemény bedllitds sportos
(Palya) motorozashoz

M On altal beallithatd

A KECS rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd a Kawasaki Elektronikus



Futomi Vezérlés (KECS) c. részt A motor-

kerékpar vezetése c. fejezetben.

A beallitas kivalasztasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

o Nyomja meg az also vagy a fels6 gombot
a KECS mad kivalasztasahoz.

®nl]..

T

16023210 G

A. KECS méd kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KECS mad
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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—o=—1 =&

ROAD [l TRACK
P —

16023220 G

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Az ,M” médban minden csillapitasi erét az
alabbiak szerint lehet valtoztatni.
Elsé villa beallitas

Huzofokozati

Puha| 1 —— 15 |Kemény

Nyoméfokozati

Puha| 1 —— 15 |Kemény

Hatso lengéscsillapité beallitas

Huazoéfokozati

Puha| 1 —— 15 [Kemény

Nyomafokozati

Puha| 1 —— 15 |Kemény
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A csillapitasi er6 beallitasa:

e Valassza ki az ,M” mddot.

e Mikdozben az ,M” villog, nyomja meg és
tartsa lenyomva a ,SEL” gombot addig,
amig a csillapitasi er6 kijelz6 villog.

®

\EBEZS KECS \
S §f\y m
7N
s / [

16023230 G

=> :A“SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
A. Csillapitasi ero kijelzé

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a mod kivalasztasahoz.

3

’TG

1 ¢

Bem
(R

Sem
(F

1R

:{>3

(R)

16023240 G

=» : A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik




Els6 villa, huzofokozati csilla-

F| TEN | _. .
pitas

Elsé villa, nyomofokozati csil-

F| COM y
lapitas

Hatsoé rugostag, huzofokozati
TEN | csillapitas
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Az Osszes csillapitasi erd beallitasi értéke
torélhet6 az alabbi moédon.

COM Hgtso 'rggostag, nyomofokzati
csillapitas
Az bsszes csillapitasi eré beal-

RESET

litasanak torlése

e Nyomja le a “SEL” gombot. A szamkijel-
zés elkezd villogni.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
az érték kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

N A
~
N =

Bl F o

=> : A“SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

T6023250 G

Alapbeallitas
Elsé villa
Huzéfokozati 10
Nyomdfokozati 10
Hatso rugostag
Huzéfokozati 6
Nyomdéfokozati 6

Az 6sszes csillapitasi er6 beallitasanak tor-

lése:

e Valassza ki a ,RESET” modot.

e A ,RESET” villogasakor nyomja meg
a “SEL” gombot. A ,NO” felirat megjelenik
és elkezd villogni.
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=> : A “SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a “NO” vagy a “YES” kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A reset elin-
dul, ha a ,YES”-t valasztja.

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

Felvaltas jelz6 beallitasa

A felvaltast jelzd rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznélja
a mindennapi kozlekedésben.

A felvaltas jelz6 villogasa harom maédban
allithato.
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Villogas maddja

Gyors villogas

Lassu villogas

Nem villog

A felvaltast jelzé rendszert 9 500 r/min
(rpm) és 14 000 r/min (rpm) értékek kézé
lehet beallitani

A beallitas rogzitése:

o Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy villogjon a felvaltas jelz6.

Al

4 /
"\\\“\ \\mmqunmuumm, w2
W e 2 eps

4

16023270 G

A. Felvaltas jelz6 (Fordulatszamméro)

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktuaisan
beallitott felvaltasi fordulatszam érték el-
kezd villogni a beallitott villogasi médnak
megfeleléen.

e Nyomja meg a fels6 gombot a villogés
modjanak kivalasztasahoz.
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A. Gyors villogas
B. Lassu villogas
C. Nem villog
= : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

e Nyomja meg az als6 gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.

MEGJEGYZES

o Az als6 gomb megnyomaséra a felvaltasi
fordulatszam 250 r/min értékkel né, egé-
szen a 14 000 r/min (rpm) értékig.

o Ha a beallitas kézben eléri a 14 000 r/
min (rpm) értéket, visszaugrik 9 500 r/min
(rom) értékre és Ujra kezdi a lépegetést.

o Nyomja le a “SEL” gombot.

|
mnummm@
\\\\\\\m

[ 9500 - 9750 [:>[10 000b

14 000313 750/—13 500

16023290 G

A. Aktualis beallitas
=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne gy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Miiszerfal fényeré beadllitas

A fordulatszamméré és az LCD kijelz6
fényereje automatikusan igazodik a kiilsé
fényerésséghez.
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TGO23300 G

A. Fordulatszamméré
B. LCD
C. Kiils6 fényerdsség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy megjelenjen a felvaltas jelzé.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

o Nyomja meg a felsé gombot, és tartsa le-
nyomva addig, amig a fordulatszammeéré
Osszes szegmense kigyullad.

e Nyomja meg az als6 gombot a kivant fé-
nyerésség kivalasztasahoz.

e « Nyomja le a “SEL” gombot.
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TG02331D 6

A. Fényes

B. Kozepes

C. Gyenge

=» : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

A hémérséklet kijelz6 beallitasa

Ahbémérséklet kijelzésnél valasztani lehet
a hltéviz vagy a beszivott leveg6 hémérsék-
letének kijelzése kdzott

A bedllitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a hémérséklet médot.

16023320 G

A. Homérséklet jelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
kijelzés elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kivalassza a hiitéviz vagy be-
szivott levegé h6mérsékletét.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

£ 7
LI

- 3

T6023330 G

=» : Az alsé vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik
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Ora beiéllitdsa

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az 6rat. Az aktualis
id6 megjelenik.

oo BEAR
56— N |
\S = 1
- T602334D G

A. Aktuadlis id6

e Nyomja meg a “SEL” gombot, hogy kiva-
lassza az 6ra vagy perc értéket.

(234 = 1034 = 123

T6023350 G

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

o Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a ,SEL” gombot és a villogas megall.

Beallitas torlése

Bizonyos értékeket vissza lehet allita-
ni a kezdeti értékekhez az alabbi médon.
Egyéb beallitasok

nem torlédnek.



Alapbeallitas
Power mod F (Full) maximalis
jelolés
KEBC OFF
KQS (Fel/Le) OFF
KLCM 1
KECS mod TRACK (Palya)
KECS M Mad
Elsé (TEN/COM) |10/10

Hatso (TEN/COM) | 6/6

Felvéltas jelz6

Villogas médja Gyors villogas

Felvaltas Motor

Fordulatszam 11 000 r/min (rpm)

S-KTRC 1
Mszerfal

fényerésség Fényes
Fényer6sség

A bedllitas alapallapotba hozasa:
e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

ALTALANOS INFORMACIOK 611

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a reset szegmenst.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A ,NO” meg-
jelenik.

_"'ll.rl' @"ﬁ
o P oo

A. “RESET” szegmens
B. NNO”

T602336D0 G

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a “NO” vagy a“YES” kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A reset elin-
dul, ha a ,YES”-t valasztja.
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TG02337D G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

MEGJEGYZES

o Amennyiben alapéllapotba hozas kézben
OFF allasba forditja a gyujtaskulcsot, az
alapéllapotba hozas nem térténik meg.

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6

Akijelzén az éppen aktualisan hasznalt se-
bességfokozat lathato. Valtas esetén a valtas
iranyaba valtozik (1st ~ 6th) a kijelz6 értéke.

Ha a valto Uresfokozatban van, a kijelz6
nem mutat semmit, és az lresfokozat jelz6
lampa kigyullad.

16023380 G

A. Uresfokozat kijelzé lampa
B. Sebességfokozat kijelz6

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6 lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos lizemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.
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—

—=_ 13 Power Mode kijelz6
== Ez a kijelzd mutatja a Power mdd aktualis .
allasat.

16023330 G

A. Takarékos iizemeltetés kijelz6

A VIGYAZAT A. Power Mode kijelzé
Ha nem figyel megfeleléen az utra, . ] )
megné a balesetveszély. Ne Gigy nézzen A Power moddal kapcsolatos bévebb in-
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz- formaciokeért lasd A motorkerékpar vezetése
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem c. fejezetet.
erre csak a periférikus latasat hasznalja. Power méd bedllitds

e Lasd Power mod beallitasa c. részt a Be-
allitasi mod fejezetnél.

KEBC mdd kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KEBC mdd aktualis
allasat.
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A. KEBC mad kijelzé

A Kawasaki Motorfék Kontroll Rendszerrel
(KEBC) kapcsolatos bdvebb informaciokért
lasd A motorkerékpar vezetése c. fejezetet.

KEBC mod kijelz6
e Lasd KEBC beallitasa c. részt a Beallita-
si mod fejezetnél.

KECS mod kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KECS mdd aktualis
allasat.

16023420 G

A. KECS méd kijelz6

A Kawasaki Elektronikus Futéml Vezér-
léssel (KECS) kapcsolatos bévebb infor-
maciokert lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KECS méd beallitas
e Lasd KECS beallitasa c. részt a Beallita-
si mod fejezetnél.

S-KTRC madd kijelz6
Ez a kijelz6 mutatja az S-KTRC mdéd ak-
tudlis allasat.
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A. S-KTRC Maéd kijelzé

A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyoz6 (S-KTRC) rendszerrel kapcsolatos
bévebb informaciokért lasd A motorkerékpér
vezetése c. fejezetet.

KQS kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KQS mdd aktudlis
allasat.

A. KQsS kijelzé

A Kawasaki Gyorsvaltoval (KQS) kapcso-
latos bévebb informaciokért lasd A motorke-
rékpar vezetése c. fejezetet.

KQS beallitas
e Lasd KQS beallitasa c. részt a Beallitasi
mod fejezetnél.
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Miiszerek (ZX1002C)

1. Fordulatszamméré és Felvaltas jelzé

2. Kiils6 fényerésség szenzora

3. Multifunkciés kijelzé

- Osszes megtett tavolsag

- Napi szamlalé A/B

- Pillanatnyi fogyasztas / Atlagos fo-
gyasztas /| Uzemanyag fogyasztas

- Ora

- Stopperoéra

Sebességmérd

Sebességfokozat kijelz6

Power Mode kijelzé

KEBC mad kijelz6

KECS mad kijelzé

S-KTRC méd kijelzé

10 KQS kijelzé

11. Takarékos lUizemeltetés kijelz6

12. Homérséklet kijelz6

©eNo O M

A gyujtaskulcsot ON allasba forditva az
0sszes LCD szegmens kigyullad néhany
masodpercre, majd a multifunkcios kijelzé
mikodni kezd.

16022990 G



Kijelzék

1. N Uresfokozat kijelzé lampa (Z5ld)

2. E Tavolsagi fény visszajelzéje (Kék)

3. @ Iranyjelz6 visszajelzé (Z6ld)

4. T Motorblokk figyelmezteté (Sarga)

5. KcW KLCM kijelzd

6. skmrc S-KTRC kijelz6 lampa (Sarga)

7. ABS kijelz6 lampa (Sarga)

8. WM Uzemanyag szint figyelmezteté
(Borostyan)

9. A Figyelmeztet6 lampa (Sarga)

10. ESD kijelz6

11. @B KIBS kijelzd

12. = IMU Kijelzé

13. ¥ Immobilizer figyelmeztets

14. _E  Hiitéviz hémérséklet figyelmeztetd
kijelzo

15. =71 Olajnyomas figyelmezteté lampa

16. 1 Akkumulator figyelmezteté

17. Figyelmeztet6 kijelz6 / Inmobilizer

figyelmeztetd (Piros)

ALTALANOS INFORMACIOK 617

TG02301D G
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A kijelz6k kezdeti miikodése on| B (;J

Kijelzdk

N-DQ:I:D!C;]-F—PKLCM&KII!C@R o|lo|o| N & s
o|lo|m e

A SKIRC
B xkowm & i

[ n [ ] 0 @

[} ] ]

ON: A gyujtaskapcsold ON allasba fordita-
sakor.

16023006 & : Néhany masodperc mulva
®: A motor beinditasakor.
A gyujtaskapcsold OFF allasba fordita- o: Kigyullad.
sakor az osszes kijelzé kigyullad/elalszik m: Elalszik.

a tablazatban lathaté médon. Amennyiben amint a motorkerékpar elindul,
barmelyik kijelz6 nem mikodik megfelel6en, hamarosan kialszik.

keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-

kaszervizet.
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Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k kigyulladnak vagy villognak
Amikor a figyelmeztet6 visszajelz6k megjelennek, az problémara utal a jarm{ mikddéseét
illetéen. Kbvesse a tablazatban leirtakat, miutan megallt a jarmivel egy biztonsagos helyen.
*: Az ezen oszlopban l1évé szamok az el6z6 oldalon |évé referencia szamokra hivatkoznak

*Szam. | Kijelzék | Allapot Teendbk

Ez a kijelzd vilagitani kezd, amikor az olajnyomas veszélyesen
alacsony szintre esik, vagy ha gyujtaskulcs “ON” allasban van

17 allé motornal. Ha alapjarat feletti fordulatszam esetén sem al-
ON |szanak el, azonnal allitsa le a motort és ellendérizze az olajszin-
15 L= tet. Amennyiben a motorolaj mennyisége nem megfeleld, toltson

hozza motorolajat. Ha az olajszint megfeleld, ellenériztesse
a motort egy hivatalos Kawasaki kereskeddnél.
17 Ez a kijelz6 lampa kigyullad, ha a hitéviz hémérséklete 115°C
(239°F). korili értékre n6. Lasd hiitéviz / Kiilsé hémérséklet
14 E kijelz6 c. részt a bévebb informaciokért, és kdvesse az abban
== leirtakat.
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“Nem. | Kijelzék | Allapot Teendék
Az immobilizer rendszer hibat jelez. Ezek a kijelz6k akkor vil-
17 lognak, ha egy nem megfeleléen kédolt kulcsot hasznal vagy
Villog |ha kommunikéacios hiba lép fel az antenna és a kulcs kdz6tt.
13 ] Ellendriztesse az immobilizer rendszert egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
Ez a figyelmeztetd lampa kigyullad, ha az akkumulator feszlt-
17 sége kisebb, mint 11V vagy magasabb, mint 16V. Ha kisebb,
mint 11V, tdltse fel az akkumulatort. Ha a feszultség magasabb,
ON . . 2 14 b vl
16 o ml'nt 16V vagy a flgy?Irnezteto lampa az aI’<kum’uIator feItq!tgsg
utan is lathatd, ellendriztesse az akkumulatort és/vagy a téltési
rendszert egy hivatalos Kawasaki szervizben.
4 S ON ADFI rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawa-

saki szervizben.
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*Nem.

Kijelz8k

Allapot

Teenddk

ON"

Az ABS hibét jelez. Az ABS vagy az elektronikus fékvezérld
rendszer valamely része nem mikodik, de a hagyomanyos
fékrendszer miikodik. Ellendriztesse az ABS rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Villog
(gyorsan)

Az akkumulator fesziltsége tul alacsony ahhoz, hogy az ABS
normalisan mikddjon. Az alacsony fesziiltségli modban az
ABS mikddni fog, de az elektronikus fékvezérlé rendszer
valamely része nem mikoédik. Forditsa a gyujtaskulcsot OFF
allasba, és toltse fel az akkumulatort. Ha az akkumulatort
teljesen felt6ltotte, és az alacsony akkumulator fesziltség
mod tovabbra is fennall, ellenériztesse le az ABS rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

ON

Az lUzemanyag figyelmeztet6 kijelzé kigyullad, és a “FUEL”
felirat villogni kezd, amikor mar csak kb. 3.8 L (1.0 US gal)
Uzemanyag van a tankban. Tankoljon a legkdzelebbi lehet6-
segnel. Ha a jarmii oldaltamaszon van, a figyelmeztet6 miiszer
nem mutat pontosan. Allitsa egyenesbe a motort az lizem-
anyagszint ellen6érzéséhez.

Villog

Ha az GUzemanyag figyelmeztet6 kijelz6 és a“FUEL” felirat
villognak, akkor hiba Iépett fel az lzemanyag szint figyel-
meztetd rendszerben. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki
szervizben.
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“Nem. | Kijelzék | Allapot Teend6k
9 A Villog Do v .
AKLCM rendszer hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawa-
ON |saki szervizben.
5
ON™
9 A Az elektronikus kormany lengéscsillapité rendszer meghibaso-
10 Villog™ |dott. Ellenériztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.
9 FiAN ON | AKIBS rendszer hibat jelez. AKIBS vagy a KIBS valamely része
Vil nem mikodik, de az ABS mikodik. Ellendriztesse egy hivatalos
11 (FES) M09 | Kawasaki szervizben.
ON
9 A Az IMU hibat jelez. Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szer-
12 = Villog |vizben.
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*Nem.

Kijelz8k

Allapot

Teendbk

ON

Ha a figyelmeztet6 kijelzd és a power méd kijelz6™ villog-
nak, a power mad rendszer meghibasodott. Ellendriztesse
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelzd és a KEBC mad kijelz6™ villog-
nak, a KEBC rendszer meghibasodott. Ellendriztesse egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelzd és a KECS mad kijelz6 villog-
nak, a KECS rendszer meghibasodott. Az KECS rendszer
vagy az KECS rendszer valamely része nem fog mikddni,
és a KECS mddot nem lehet valtoztatni. Ellenériztesse egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 és az S-KTRC mad kijelz6™ vil-
lognak, az S-KTRC rendszer meghibasodott. Az S-KTRC
rendszer vagy az S-KTRC rendszer valamely része nem
fog miikddni, és az S-KTRC mdédot nem lehet valtoztatni.
Ellendriztesse egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a figyelmeztet6 kijelz6 és a KQS kijelzd™ villognak,
a KQS rendszer meghibasodott. Ellendriztesse egy hiva-

talos Kawasaki szervizben.
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*1: Az ABS visszajelz6 kigyulladhat az alabbi esetekben:

*2:
*3:

o Folyamatos haladas esetén rossz mindségi uton.

o Ha a motort beinditotta, az oldaltamaszt felhajtotta, a motort sebességbe tette, és
a hatso kerék forog.

o Ha olyan erésen gyorsit, hogy az elsé kerék felemelkedik.

o Ha az ABS-t ers elektromos interferencia éri.

o Ha a guminyomas nem megfelelé. Allitsa be a guminyomast.

o Ha a sztenderdtél eltéré6 gumiméretet hasznal. Cserélje ki sztenderd méretire.

o Ha a felni eldeformalddott. Cserélje ki a felnit.

Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON allasba,

ezutan pedig menjen a motorral legalabb 5 km/h sebességgel. Ez utan az ABS kijelz6-

nek el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ABS-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.

Lasd ezen fejezet elejét a kijelzé allasaval kapcsolatban.

Az ESD (Elektronikus Kormany Lengéscsillapitd) kijelz&je villoghat, a figyelmeztetd ki-

jelzd kigyulladhat, ha a motorkerékpar mozgasa koézben forditja a gyujtaskulcsot ON

allasba. Ha ez torténik, el6szor forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd vissza ON

allasba teljesen all6 motornal. Ezutan az ESD kijelzének s a figyelmeztet6 kijelzdnek

el kell aludnia. Ha nem igy torténik, ellendriztesse az ESD-t egy hivatalos Kawasaki

kereskedénél.



Egyéb kijelzék
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*Szam. | Kijelzék |Allapot
1 N Amikor a valté uresben van, az uresfokozat jelzd vilagit.
2 =] Amikor a tavolsagi fényszoré van bekapcsolva, ez a visszajelz6 vilagit.
3 @ Ajobb illetve bal oldali iranyjelzé hasznalatakor villog.
Ha a KLCM ledll, ez a visszajelz6 lampa kigyullad. Lasd a Rajt Vezérl6
5 Mod (KLCM) részt A motorkerékpar vezetése c. fejezetben a bévebb
informaciokért, és kovesse az abban leirtakat.
6 skmre | Mikor az S-KTRC miikddésbe Iép, ez a kijelz6 villog.
12 = Ha az IMU mkodik, ez a kijelz6 vilagit.
A gyujtaskapcsolo ,OFF* allasaban a figyelmeztet6 lampa elkezd vil-
17 logni*4, jelezve hogy az immobilizer miikddik. 24 éra elteltével a piros

figyelmeztet6 ldampa / immobilizer kijelz villogasa megsziinik, az in-
ditasgatlo rendszer viszont tovabbra is mikodik.
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*4: A piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijelzd villogasat ki lehet kapcsolni.

o A piros figyelmezteté lampa / immobilizer kijelzd villogasanak kikapcsolasahoz for-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba, majd 20 masodpercen bellil nyomja le és tartsa
lenyomva a “SEL” gombot tébb, mint 2 masodpercig.

o Az akkumulator lecsatlakoztatasa utan a piros figyelmeztetd lampa / immobilizer kijel-
z6 visszaall villogd modba.

o Ha az akkumulator fesziiltsége alacsony (12 V alatt), a piros figyelmeztet6 lampa / im-
mobilizer kijelz6 villogasa automatikusan leall, hogy megelézze az akkumulator tulzott
lemerulését.



Sebességméré/Fordulatszammérd
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A. Fordulatszamméro és Felvaltas jelz6
B. Piros tartomany
C. Sebességméré

Sebességméré

A sebességmérd digitalis, és be lehet al-
litani km/h vagy mph értékre.

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység (km/h vagy
mph ) van beallitva.
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Lasd Mértékegység beallitasa c. részt.

Fordulatszamméré

A fordulatszamméré a motor sebességét
mutatja fordulat/perc mértékegységben (r/
min, rpm).

FIGYELMEZTETES

Afordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

A gyujtaskulcs ON allasba forditasakor
a fordulatszamméré ellendrzésként kor-
bemegy a szamlapon a minimumtél a ma-
ximumig és vissza. Amennyiben a fordu-
latszammérd nem mikodik megfeleléen,
keressen fel egy hivatalos Kawasaki mar-
kaszervizet.

A fordulatszammeérd felvaltas jelz6ként is
funkcional.
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Felvaltas jelz6

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne haszndlja
a mindennapi kézlekedésben.

Afelvaltast jelz6 lampat arra hasznalhatja,
hogy jelezze mikor kell egyel feljebb valtania,
hogy elkerulje a motor karosodasat, mert
a lampa villog, ha elérte az elére beallitott
fordulatszam értéket.

Felvaltas jelz6 beadllitasa

e Ennél a funkcional kivalaszthatja a vil-
logas maodjat és a fordulatszamot. Lasd
Felvaltas jelzd bedllitasa c. részt a Beal-
litasi mod fejezetnél.

Hémérséklet kijelzd

Ez a kijelz6 mutatja a h(téviz vagy a be-
szivott levegé hdmérseklet értékét.

A hémérséklet kijelz6 bedllitasa
e Lasd H&mérséklet kijelz6 bedllitasa c.
részt a Beallitasi mad fejezetnél.

Hiitéviz hé6mérséklet kijelzé
Ez a kijelzd a hiitéfolyadék hémérsékletét
mutatja.

km

£ 1107
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A. Hitéviz hémérséklet jelzé

40°C (104°F) alatti hémérséklet esetén
a kijelzén “— — - lathato.

1c
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Ha a hltéfolyadék hémérséklete 115°C
(239°F) és 120°C (248 °F) kozott van, a ki-
jelzett szamérték villogni kezd és a figyel-
meztetd lampa is kigyullad. Ez figyelmez-
teti a hasznalgjat, hogy a viz hdmérséklete
magas.

Ha a hitéfolyadék hémérséklete 120°C
(248°F) folé emelkedik, a miszer villogo“HI”
jelzést ad, és a hiitéviz figyelmeztetd kijelz6
kigyullad. Allitsa le a motort, és ellenérizze
a h(itévizet a tagulotartalyban, miutan lehdilt
a motor. Ha a hlit6folyadék mennyisége nem
megfeleld, t6ltson hitéfolyadékot a tagulo-
tartalyba. Ha a hiit6folyadék szint megfeleld,
ellenériztesse a motort egy hivatalos Kawa-
saki kereskeddnél.
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FIGYELMEZTETES

Allitsa le a motort, ha a hitéviz hémér-
séklet kijelzon a «HI» jelzés megjelenik.
A tovabbi miikodtetés komoly sériilé-
seket okozhat a motorban a tulheviilés
miatt.

TG02306D G

A. Figyelmeztet6 lampa (Piros)
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Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

A beszivott levegd hémeérséklet kijelzé
a légszlréhazban 1évd levegb hémérsék-
letét mutatja.

km
387\
i=

TG02659C G

A. Beszivott levegé hémérséklet kijelzé

MEGJEGYZES

o Ha 115°C (239 °F) folé emelkedik a viz
hémérséklete, a kijelzés automatikusan
a hitbéviz hémérsékletének kijelzésére
valt.

o Ha az akkumulatort visszakapcsoljak,
a kijelzé hiitéviz hémérséklet alapkijelzé-
sre valt.

A kijelz6 bedllitasa

Vezérlé6 gombok

A bal kormany kapcsoloknal talalhato fel-
s6, als6 és SET gombokkal, valamint a kor-
szamlalo gombbal, illetve a jobb kormanyon
talalhato start/stop gombbal tudja valtoztatni
az LCD mdiszer altal kijelzett értéket.



Multifunkciés gomb
Fels6 gomb

“SEL” Gomb

Als6 gomb
Korszamlalo
Start/Stop gomb

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Multifunkcios kijelz6

Kijelz6 Mdd kivalasztasa:

o Nyomja meg a ,SEL” gombot a megfelelé
mad kivalasztasahoz. A kijelzé modjai az
alabbi sorrend szerint valtoztathatok:
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Osszes megtett tavolsag

Napi szamlalo A

Napi szamlal6 B

Pillanatnyi fogyasztas

Atlagos fogyasztas

Fogyasztas

Ora

Stopperoéra
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TG02308D G

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.



Osszes megtett tavolsag
A jarmi altal megtett dsszes tavolsagot
mutatja. Ennek az értéknek a térlése nem

lehetséges.
1234

~ TG02660C G

MEGJEGYZES

o Ha a szamok elérik a 999999-¢et, a kijelz6
leall és lezar.

Napi szamlalé
Az utolsé lenullazas 6ta megtett tavolsa-
got méri.

5540 31

TRPA ] TRFP 8 km

TG02661C G
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MEGJEGYZES

o Amikor eléri a 9999.9-es szamot, 0.0-ra
ugrik és folytatja a mérést.

Lenullazasa a kdvetkez6képpen torténik:

e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelzd 0.0-ra
all.

Pillanatnyi fogyasztas
Ez a kijelz6 mutatja a pillanatnyi fogyasz-
tast.
A pillanatnyi fogyasztas értéke 4 masod-
percenként frissul.
e Nyomja meg a “SEL” gombot a pillanat-
nyi fogyasztas kijelzéséhez.

53

_—

T602662C G
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MEGJEGYZES Az atlagos fogyasztas lenullazasa a kovet-
. o Mikor a gytjtaskapcsolét ON allasba for- k€26 modon torténik: )
ditja, a szamadat “— —.—."-ra valt. Elindu- ° Nypmjfa ’Jobbra és taﬂ§a quyorrlva a kor-
las utan néhany masodperccel a szama- sza’mlalo gombot, amig a kijelz6 “— —.—."-
dat megjelenik. ra all.

MEGJEGYZES
o Az atlagos fogyasztas térlése utan addig
nem jelenik meg szamérték, mig lega-
labb 100 m (328 ft) utat meg nem tesz

Atlagos fogyasztas

A kijelz6n a nullazas 6ta mért atlagos
fogyasztas lathato. Az atlagos fogyasztas
értéke 5 masodpercenkeént frissul.

a jarmd.
AV Fogyasztas
(] Ebben a modban a kijelzén a mérés kez-
1L dete 6ta szamolt fogyasztas értéke
—_—t lathato. A fogyasztas értéke 4 masodper-
16026636 6 cenként frissil.
MEGJEGYZES
o Aramkimaradas esetén az érték szintén (
———"lesz. (
L
. TGO2664C G




MEGJEGYZES

o Ha az akkumulatort lekapcsolja, a kijelzé
0.0-ra all.

Afogyasztas lenulldzasa a kdvetkez6 modon

torténik:

o Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a kijelzd 0.0-ra
all.

Ora

Az 6ra bedllitasa:

o Lasd Ora beadllitdsa c. részt a Beallitasi
mod fejezetnél.

MEGJEGYZES
o Ha az akkumulatort lekapcsoljak, az ora
1:00-ra ugrik, és az akkumulator Gjboli
csatlakoztatasakor kezd djra mikdadni.
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Stopperoéra

A stopper a kdvetkez6képpen mikdodik:

e Nyomja a start/stop gombot balra. A stop-
per elkezdi mérni a kdrid6ket.

e Minden kér megtétele utan nyomja a kor-
szamlalé gombot jobbra. A stopper el-
kezdi szamolni a kdvetkezé kor idejét, az
el6z6 kor idejét pedig 10 mp-ig mutatja.

MEGJEGYZES
o Legfeliebb 99 kéridét lehet eltarolni.

e A stopper ledllitasahoz nyomja a start/
stop gombot balra.
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TG023100 G

o A mért kordk idejének kijelzéséhez
nyomja a kérszamlalot jobbra, mikézben
a stopperora all.

e Minden egyes koérszamlaldé gomb meg-
nyomasra masik koridét mutat a kijelzé.
Mikor nem mutat semmit a kérszamlalo,
a kijelz6 az 6sszidét mutatja (total).

A. A mérés megkezdédik
B. EIl6z6 kor ideje és a kor szama
C. A mérés leall
=» : A start/stop gomb megnyomasara igy
valtakozik
=> : A kérszamlalé6 gomb megnyomasakor
igy valtakozik

(— N
TGO2309D G

A. Egy mért kor
B. Osszes mért kér
=> : A kérszamlalé gomb megnyomasakor
igy valtakozik



MEGJEGYZES

o Az akkumulator lecsatlakoztatasakor
a stopper nullazédik, és minden kérid6
és szamolt kér térl6dik.

A stopperoéra visszaallitasa és az dsszes
koridd és kérok szamanak torlése:
e Nyomja jobbra és tartsa lenyomva a kor-
szamlalé gombot, amig a stopper értéke
erre ugrik: “00°00”00.”

Meértékegység beallitas

Az adott orszagra érvényes mértékegy-
séget allitsa be. Elindulas elétt ellendrizze,
hogy a megfelel6 mértékegység van beal-
litva.

MEGJEGYZES

o Ne kézlekedjen a jarmlivel, ha a sebes-
ségméré nem a megfelel6 mértékegysé-
get (km vagy mérféld) mutatja.

o Négyféle mértekegység kézlil valaszthat.
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A mértékegység beallitasa:

e Nyomja meg a “SEL” gombot az 6sszes .

megtett tavolsag kijelzéséhez.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, mikdzben
a koérszamlalét jobbra nyomja. A kijelzd
mértékegységei az alabbi sorrend szerint
valtoztathatok:

km °C
” : km/h ]|
S km/L —T -
km °C L mile °F
km/h mph
L/100km - MPG US
L mile C GAL US
L e
MPG UK
GAL UK TGO2665C G

=> :A,SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik, ha kérszamlalét lenyomva

tartja.
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Beallité mod

A beallité médban be tud allitani néhany

funkciot.

A mod mikodtetése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a ,SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitd modot.
A ,SETTING” szegmens megjelenik.

nu/“m

" 1536
® .‘53“‘1%

SKTRC 4

| 4 ezm—v

1l
= u
A. Altalanos kijelzés
B. Beallitds mod

=> :A“SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

T602311D G

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot a mdd kivalasztasahoz. Az alsé gomb
megnyomasakor a kijelzén szerepld érté-
kek az alabbiak szerint valtakoznak. Az
als6é gomb megnyomasakor a kijelz6n
szerepld értékek forditott sorrendben val-
takoznak.

MEGJEGYZES

o Ha a jarmii sebessége meghaladja az
5km/h-t (3 mph), a miszer kilép a bealli-
tadsi médbol és a normal mikédésre valt.

o Afordulatszamméré és az LCD kijelzé fé-
nyerejét be lehet allitani a felvaltas jelzé
menlijében, lasd Miszerfal fényer6sség
bedllitasa c. részt ebben a fejezetben.



Power méd beallitas

KEBC bedllitas

KQS beallitas (Fel)

KQS beallitas (Le)

KLCM méd bedllitasa

KECS mad beallitas

Felvaltas jelzd beallitasa

A hémérséklet kijelz6 bedllitasa

Ora bedllitasa

Beallitas torlése

ALTALANOS INFORMACIOK 639
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}

16023120 G

=» : Az als6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
=> :Afelsé gomb megnyomasakor igy valtakozik




Power maéd beallitas
A Power moédnak harom beallitasa van.

Maéd A motor teljesitménye

F | Maximalis teljesitmény

Kdzepes teljesitmény (kb. 80%)

L |Alacsony teljesitmény (kb. 60%)

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a Power mad kivalasztasahoz.

@_g_—;if”;"”ﬁ'

=

TG023130 G

A. Power Mode kijelzé

ALTALANOS INFORMACIOK 641

e Nyomja le a “SEL” gombot. A Power méd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

—&@—)

o _—0

T602314D G

= : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

KEBC beallitas
A motorféknek két beadllitasa van.
Maod Motorfék eré

OFF Normalis

L (kdnnyitett) | Legkisebb erd
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A beallitas kivalasztasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a KEBC mod kivalasztasahoz.

s T

= ]
ety
TGO23150 6

A. KEBC mad kijelzé

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KEBC mdéd
kijelz6 elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mod kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

[OFF R | ]

TG023160 G

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

KQS beadllitas (Fel/Le)
A KQS médot ki és be lehet kapcsolni.

MEGJEGYZES

o A fel- és visszavaltast kiilén be lehet alli-
tani.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a KQS maédot (felval-
tas vagy visszavaltas). Az aktualis bealli-
tas megjelenik a multifunkcios kijelzdn.
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®—4A
vV-—0©

T6023170 G

KQS kijelzé
Felvaltas
Visszavaltas
Aktualis beallitas

Sowm>

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beallitas elkezd villogni.

o Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a beallitas kivalasztasahoz.

o Nyomja le a “SEL” gombot.

nn
L

TG02318D0 G

OFF —

= : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

KLCM beallitas

A KLCM rendszert csak zart versenypa-
lyan szabad hasznalni. Ne hasznalja a min-
dennapi kdzlekedésben.

Az KLCM moédnak harom beallitasa van.

Maod Gyorsitas szint
Magas
2 Kbdzepes
Alacsony
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A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy kijelezze a KLCM moddot Az
aktudlis méd megjelenik a multifunkcios
kijelzén.

e—{~of_
e

16023190 G

A. KLCM kijelzd
B. Aktualis beallitas

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
beéllitas elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

— (=

] —=7

16023200 G

=» : Afelsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

KECS méd beadllitas
Az els6 és hatsé futdm csillapitasi modjat
harom maodba allithatja.

Maod A csillapitasi er6 beallitasa
ROAD . e Lo
(Kbzit) Lagy beallitds kdzutra
TRACK |Kemény beallitas sportos
(Palya) | motorozashoz

M On altal beallithato

A KECS rendszerrel kapcsolatos bévebb
informaciokért lasd a Kawasaki Elektronikus



Futomi Vezérlés (KECS) c. részt A motor-

kerékpar vezetése c. fejezetben.

A beallitas kivalasztasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az also vagy a felsé gombot
a KECS mad kivalasztasahoz.

®nl]..

1 -
\S uinm i
Setting

16023210 G

A. KECS méd kijelz6

e Nyomja le a “SEL” gombot. A KECS maod
kijelzé elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a mad kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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— o=
:(>

16023220 G

=» : Afels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

=> : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

Az ,M” médban minden csillapitasi erét az
alabbiak szerint lehet valtoztatni.
Elsé villa beallitas

Huazoéfokozati

Puha| 1 —— 15 [Kemény

Nyomofokozati

Puha| 1 —— 15 |Kemény

Hatsé lengéscsillapito beallitas

Huzofokozati

Puha\ 1——>15 \Kemény

Nyomaofokozati

Puha| 1 —— 15 |Kemény
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A csillapitasi er6 beallitasa:

e Valassza ki az ,M” mddot.

e Mikdozben az ,M” villog, nyomja meg és
tartsa lenyomva a ,SEL” gombot addig,
amig a csillapitasi er6 kijelz6 villog.

®

\EBEZS KECS \
S §f\y m
7N
s / [

16023230 G

=> :A“SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik
A. Csillapitasi ero kijelzé

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a mod kivalasztasahoz.

3

’TG

1 ¢

Bem
(R

Sem
(F

1R

:{>3

(R)

16023240 G

=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy

valtakozik

=> : Az alsé gomb megnyomasakor igy

valtakozik




F | TEN | Elsé villa, huzéfokozati csillapitas

Elsé villa, nyomofokozati csilla-
F|COM pitas

Hats6 lengéscsillapité huzofo-
R | TEN |kozati
csillapitas

Hatso6 rugdstag, nyomoéfokozati

R|COM csillapitas

Az 6sszes csillapitasi er6 bealli-

RESET tasanak torlése

e Nyomja le a “SEL” gombot. A szamkijel-
zés elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
az érték kivalasztdsahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

N N~
5 W w LTEN
7 | s —-' —
B - J ’c'a\
T6023250 G

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.
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Az Osszes csillapitasi erd beallitasi értéke
torélhet6 az alabbi moédon.

Alapbeallitas
Elsé villa
Huazéfokozati 10
Nyomofokozati 10
Hatso rugdstag
Huazéfokozati 6
Nyomoéfokozati 6

Az 6sszes csillapitasi er6 beallitasanak tor-

lése:

e Valassza ki a ,RESET” modot.

e A ,RESET” villogasakor nyomja meg
a “SEL” gombot. A ,NO” felirat megjelenik
és elkezd villogni.
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=> : A “SEL” gomb megnyomasakor és
nyomva tartasakor igy valtakozik

e Nyomja meg az alsé vagy a felsé gombot
a “NO” vagy a “YES” kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot. A reset elin-
dul, ha a ,YES”-t valasztja.

=» : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

Felvaltas jelz6 beallitasa

A felvaltast jelz6 rendszert csak zart ver-
senypalyan szabad hasznalni. Ne hasznalja
a mindennapi kdzlekedésben.

A felvaltas jelzd villogasa harom médban
allithato.
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Villogas maddja

Gyors villogas

Lassu villogas

Nem villog

A felvaltast jelzé rendszert 9 500 r/min
(rpm) és 14 000 r/min (rpm) értékek kézé
lehet beallitani

A beallitas rogzitése:

o Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitdsi moé-
dot.

o Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy villogjon a felvaltas jelz6.

Al

4 /
"\\\“\ \\mmqunmuumm, w2
W e 2 eps

4

16023270 G

A. Felvaltas jelzé (Fordulatszamméro)

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktuaisan
beallitott felvaltasi fordulatszam érték el-
kezd villogni a beallitott villogasi médnak
megfeleléen.

e Nyomja meg a fels6 gombot a villogas
modjanak kivalasztdsahoz.
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\
\ 22—
A8 \\\mﬂlilllillllllll!
\\\\\\ gt
/cé\\\\\\\\ “ﬁ 3o

T6023280 G

A. Gyors villogas
B. Lassu villogas
C. Nem villog
=> : A fels6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

e Nyomja meg az als6 gombot a felvaltasi
fordulatszam érték beallitasahoz.

MEGJEGYZES

o Az als6 gomb megnyomasara a felvaltasi

fordulatszam 250 r/min értékkel né, egé-
szen a 14 000 r/min (rpm) értékig.

o Ha a bedllitas kézben eléri a 14 000 r/
min (rpm) értéket, visszaugrik 9 500 r/min
(rpm) értékre és Ujra kezdi a Iépegetést.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

e “\l}illlilll;lll;o
T .
\\\\\\\\\“ X R {ERET N Vs

=
\

['9500 {9 750 [>[10 000p

14 000)<{13 75013 500|

16023290 G

A. Aktualis beallitas

=> :Az alsé gomb megnyomasakor igy
valtakozik
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

Az utra valé koncentralas csokkenése
noveli a baleset esélyét. Ne gy nézzen
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz-
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem
erre csak a periférikus latasat hasznal-
ja. Soha ne valtson ugy vissza, hogy
a motor fordulatszama rendkiviili mér-
tékben megnévekedik. Nem csak a mo-
tort karositja, hanem a hatsé kerék is
megcsuszhat, ami balesethez vezethet.
A visszavaltas 5,000 r/min (rpm) értéken
beliil valésuljon meg.

A fordulatszam (rpm) nem mehet a piros
tartomanyba; mert abban miikédtetve
tulterheli a motort, és annak sulyos ka-
rosodasat okozhatja.

Miiszerfal fényeré beadllitas

A fordulatszamméré és az LCD kijelz6
fényereje automatikusan igazodik a kiilsé
fényerésséghez.
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TGO23300 G

A. Fordulatszamméré
B. LCD
C. Kiils6 fényerdsség szenzora

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy ne takarja le a kiilsé
fényerésség szenzort motorozas kézben.

A fényer6t harom fokozatban allithatja
manualisan.

A beallitas rogzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mo-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gom-
bot, hogy megjelenjen a felvaltas jelzé.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

o Nyomja meg a felsé gombot, és tartsa le-
nyomva addig, amig a fordulatszammeéré
Osszes szegmense kigyullad.

e Nyomja meg az als6 gombot a kivant fé-
nyerésség kivalasztasahoz.

e Nyomja le a “SEL” gombot.
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TG02331D 6

A. Fényes

B. Kozepes

C. Gyenge

=» : Az als6 gomb megnyomasakor igy
valtakozik

A hémérséklet kijelz6 beallitasa

Ahbmérséklet kijelzésnél valasztani lehet
a hltéviz vagy a beszivott leveg6 hémérsék-
letének kijelzése kdzott

A beallitas régzitése:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi modot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze a hémérséklet médot.

e >

A. Homérséklet jelzé

16023320 G

e Nyomja le a “SEL” gombot. Az aktualis
kijelzés elkezd villogni.

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
bot, hogy kivalassza a hiitéviz vagy be-
szivott levegé h6mérsékletét.

e Nyomja le a “SEL” gombot.

1234 = 1834 = (23

T6023350 G

=» : Az alsé vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik
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Ora beiéllitdsa

Az 6ra bedllitasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi mé-
dot.

e Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gom-
bot, hogy kijelezze az 6rat. Az aktualis
id6 megjelenik.

S5

1 setina 1

T602334D G

A. Aktuadlis id6

e Nyomja meg a “SEL” gombot, hogy kiva-
lassza az 6ra vagy perc értéket.

(234 = 1034 = 123

T6023350 G

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

o Nyomja meg a felsé vagy alsé gombot az
Ora vagy a perc érték beallitdsahoz.

e A bedllitas befejezéséhez nyomja meg
a ,SEL” gombot és a villogas megall.

Bedllitas torlése

Bizonyos értékeket vissza lehet allitani
a kezdeti értékekhez az alabbi médon. Mas
beallitasokat nem lehet alapallapotba hozni.
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Alapbeallitas e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gom-
] F (Full) maximalis bot, hogy kijelezze a reset szegmenst.

Power méd jellés e Nyomja le a “SEL” gombot. A ,NO” meg-

KEBC OFF jelenik.

KQS (Fel/Le) OFF

KLCM 1 nn o
KECS méd TRACK (Palya) &= ® ﬂ/ /
KECS M Méd — \s J-

Elsé (TEN/COM) |10/10 TG02336D 6
Hatsé (TEN/COM) | 6/6 A. “RESET” szegmens
Felvaltas jelz6 B. “NO”
villogasi mad
A felvaltast jelz6
fordulatszama

Gyors villogas

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot

11,000 r/min (rpm) a “NO” vagy a“YES” kivalasztasahoz.

S-KTRC 1 e Nyomja le a “SEL” gombot. A reset elin-
Miszerfal , dul, ha a ,YES’-t valasztja.

. . Fényes
fényer6sség

A bedllitas alapallapotba hozasa:

e Nyomja le és tartsa lenyomva a “SEL”
gombot, hogy kijelezze a beallitasi moé-
dot.
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TG02337D G

= : Az als6 vagy fels6 gomb megnyoma-
sakor igy valtakozik

=> : A “SEL” gomb megnyomasakor igy
valtakozik.

MEGJEGYZES

o Amennyiben alapéllapotba hozas kézben
OFF allasba forditja a gyujtaskulcsot, az
alapéllapotba hozas nem térténik meg.

Tulajdonsagok

Sebességfokozat kijelz6
A kijelzén az éppen aktualisan hasznalt
sebességfokozat lathatoé. Valtas esetén

a valtas iranyaba valtozik (1st ~ 6th) a ki-
jelzd értéke.

Ha a valté Uresfokozatban van, a kijelz6
nem mutat semmit, és az Uresfokozat jelz6
lampa kigyullad.

16023380 G

A. Uresfokozat kijelzé lampa
B. Sebességfokozat kijelz6

Takarékos lizemeltetés kijelz6

Mikor a vezet6 lizemanyag takarékosan
vezeti a motort, a kijelz6n megjelenik a ta-
karékos lizemeltetés kijelz6. A takarékos
Uzemeltetés kijelz6 figyelése segithet csok-
kenteni a fogyasztast.
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—

—=_ 13 Power Mode kijelz6
== Ez a kijelzd mutatja a Power mdd aktualis .
allasat.

16023330 G

A. Takarékos iizemeltetés kijelz6

A VIGYAZAT A. Power Mode kijelzé
Ha nem figyel megfeleléen az utra, . ] )
megné a balesetveszély. Ne Gigy nézzen A Power moddal kapcsolatos bévebb in-
a felvaltast jelz6 rendszerre, hogy koz- formaciokeért lasd A motorkerékpar vezetése
ben leveszi tekintetét az utrél, hanem c. fejezetet.
erre csak a periférikus latasat hasznalja. Power méd bedllitds

e Lasd Power mod beallitasa c. részt a Be-
allitasi mod fejezetnél.

KEBC mdd kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KEBC mdd aktualis
allasat.



16023410 G

A. KEBC mad kijelzé

A Kawasaki Motorfék Kontroll Rendszerrel
(KEBC) kapcsolatos bdvebb informaciokért
lasd A motorkerékpar vezetése c. fejezetet.

KEBC mod kijelz6
e Lasd KEBC beallitasa c. részt a Beallita-
si mod fejezetnél.

KECS mod kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KECS mdd aktualis
allasat.

16023420 G

A. KECS méd kijelz6

A Kawasaki Elektronikus Futéml Vezér-
léssel (KECS) kapcsolatos bévebb infor-
maciokert lasd A motorkerékpar vezetése
c. fejezetet.

KECS méd beallitas
Lasd KECS beallitasa c. részt a Beallitasi
mod fejezetnél.

S-KTRC madd kijelz6
Ez a kijelz6 mutatja az S-KTRC mdéd ak-
tudlis allasat.



ws 8

16023430 G
A. S-KTRC Maéd kijelzé

A Sport Kawasaki menetdinamikai sza-
balyoz6 (S-KTRC) rendszerrel kapcsolatos
bévebb informaciokért lasd A motorkerékpér
vezetése c. fejezetet.

KQS kijelzé
Ez a kijelz6 mutatja a KQS mdd aktudlis
allasat.

A. KQsS kijelzé

A Kawasaki Gyorsvaltoval (KQS) kapcso-
latos bévebb informaciokért lasd A motorke-
rékpar vezetése c. fejezetet.

KQS beallitas
e Lasd KQS beallitasa c. részt a Beallitasi
mod fejezetnél.
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Kulcsok (EN650D/E, KLEG650F,
KLE300C, ER650H,
EX650K, EX400G)

Kulcs masolashoz sziiksége lesz a kulcs
szamara, vagy a tartalék kulcsra.

Ha az 6sszes kulcsot elhagyta, ki kell cse-
réltetnie a gyujtaskapcsolot és az Gsszes
zarat, melyet a kulcs miikddtetett.

Lépjen kapcsolatba Kawasaki kereske-
dojével, tartalék kulcsok vasarlasa céljabdl.

Kulcsok (Immobilizer
rendszerrel ellatott
modelleken)

A motorkerékparon immobilizer rendszer
talalhato, amely a kulcsok biztonsagat elekt-
ronikus Uton fokozza. Ennek a motornak két
kulcsa van.

Az egyik kulcsot tartsa biztonsagos he-
lyen, a masikat pedig hasznalja a motorhoz.

Ha szeretne Ujabb kulcsokat regisztralni az
immobilizer rendszerhez, legalabb egy re-
gisztralt kulcsra is sziiksége lesz.

Ha egy Ujabb kulcsot regisztral, sziiksége
lesz az 6sszes tobbi kulcsra is.

Ekkor a régieket is Ujra kell regisztralni az
ECU-hoz. Vigye el az 6sszes kulcsat a hiva-
talos Kawasaki keresked6hoz.

Egyszerre maximum 5 kulcsot lehet re-
gisztralni az ECU-hoz.

Barmelyik kulcs elvesztése esetén er6sen
javasolt egy hivatalos Kawasaki markake-
reskeddvel Ujra regisztraltatni az 6sszes
kulcsot a lopas megelézése érdekében.

Ha az 6sszes kulcsot elveszti, ki kell cse-
rélnie az ECU-t, és egyéb alkatrészeket.
Barmelyik fenti esetben, I1épjen kapcsolatba
a hivatalos Kawasaki kereskeddjével.



FIGYELMEZTETES

Az alabbiak tonkre tehetik a kulcsot, és

megakadalyozhatjak az inditast, éppen

ezért:

o Ne tegyen két kiilon immobilizer rend-
szer kulcsot egy kulcstartéra.

o Ne meritse a kulcsokat vizbe.

o Ne tegye ki a kulcsokat magas hének.

e Ne tegye a kulcsokat magnes kozelé-
be.

o Ne tegyen nehéz dolgokat a kulcsokra.

o Ne torje 6ssze és ne deformalja a kul-
csokat.

e Ne szedje le a kulcsok miianyag bori-
tasat.

o Ne ejtse le és ne razza a kulcsokat.

EC Direktiva megfelel6ség
Ajarm( immobilizere megfelel az R&TTE
direktivanak.
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Kulcsok (SC125C, SC300C)

A motorkerékparhoz olyan kulcs van,
amely egyarant hasznalhat6é a gyujtaskap-
csoléba, a kormanyzarba, az ulés zarba,
a biztonsagi reteszbe és a tanksapkéaba.

A kulcshoz egy szam is tartozik, mely
lehetséges, hogy egy kilén cimkébe van
Utve. Jegyezze fel a kulcs szamot ide, és
tartsa a szamot biztos helyen. Amennyiben
a kulcshoz kiilon cimkét kapott, tartsa azt is
biztos helyen.
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TG03BOOS G

Gyujtaskulcs

Kulcs szam (Gyujtaskulcsnak)
Kulcs szam (Biztonsagi retesz kulcs
esetében)

owp»

irja a kulcsszamot ide.
Gyujtaskulcs

Biztonsagi retesz kulcs

Amennyiben elveszti a kulcsait, sziiksége
lesz a kulcs szdmra a kulcs készittetéshez.
Ha a kulcsszam is elveszik, ki kell cserélnie
a gyujtaskapcsolét és az 6sszes egyéb zar-
at, melyet a kulcs nyit.

Lépjen kapcsolatba Kawasaki keresked6-
jével, hogy tartalék kulcsot készittessen az
eredeti kulcs segitségével vagy a cimkén
talalhaté kulcs szammal. Tartson egy tarta-
lék kulcsot otthon, egyet pedig a tarcajaban
vagy motoros ruhajaban arra az esetre, ha
az eredetit elhagyja.

MEGJEGYZES

o A biztonsagi retesz kulcsott csak a kulcs
szambol lehet masolni.

Gyujtaskapcsolo /
Kormanyzar (KLE300C)

Ez egy 4 éallasu, kulccsal miikodtetett kap-
csolo.

A gyujtaskulcsot ,OFF“ vagy ,ON® allas-
ban lehet kivenni.
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Zarashoz:

1. Forditsa a kormany balra teljesen.

2. A kormanyzar mikodtetéséhez nyomja
le a kulcsot ,OFF* allasban és forditsa
,LOCK" pozicidba

TG04228BZ2 C

TG042328 S

o A motor indithato.
o Az Osszes elektromos kor hasz-

ON nalhato.
o A kulcsot nem lehet kivenni.
o A motor nem indithaté.
OFF |°® Az elektromos felszerelések ki

vannak kapcsolva.
o A kulcsot ki lehet venni.

e Kormany lezarva.

o A motor nem indithaté.

LOCK | e Az elektromos felszerelések ki
vannak kapcsolva.

o A kulcsot ki lehet venni.
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A VIGYAZAT

Ha a gyujtaskapcsolot “OFF” allasba
forditja menet kdozben, akkor a teljes
elektromos rendszert lekapcsolja (fény-
szo6ro, féklampa, index, stb.), és a mo-
tor is leall, amik sulyos sériiléssel vagy
haldllal jaré balesethez vezethetnek.
Sose forditsa el menet kdzben a gytj-
taskapcsolot, csak akkor miikodtesse,
ha a jarmdi all.

MEGJEGYZES

o Hatso lampa és rendszamtéabla vilagitas
bekapcsol, ha a gyujtaskulcsot ,ON*“ al-
lasba forditja. Az 6nindité gombjanak fel-
engedése utan a fényszoré bekapcsol.

o Ne hagyja a gyujtaskapcsolét ,ON* éllas-
ban sokaig, ha a motor all, mert az akku-
mulator teljesen lemertilhet.

o Ne hagyja bekapcsolva sokaig a vészvil-
log6t all6 motornél, mert az akkumuléator
lemertilhet.

Gyujtaskapcsolo /
Kormanyzar (ZX1000S/Z,
EX400G, ZX1002C)

Ez egy 3 allasu, kulccsal mikodtetett kap-
csolo.

A gyujtaskulcsot ¥ vagy
lehet kivenni.

T allasban
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Zarashoz:
1. Forditsa a kormany balra teljesen.
2. A kormanyzar mikodtetéséhez nyomja
le a kulcsot ¥ allasban és forditsa
2 pozicidba.

/

TG04254BZ2 C \ TG04227B S
A motor indithaté.

ON o Az Osszes elektromos kor
Q hasznalhaté.
A kulcsot nem lehet kivenni.

A motor nem indithato.

Az elektromos felszerelések
¥ ki vannak kapcsolva.

A kulcsot ki lehet venni.

o
m
b
)

Kormany lezarva.

A motor nem indithato.

Az elektromos felszerelések
ki vannak kapcsolva.

A kulcsot ki lehet venni.
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A VIGYAZAT

Ha a gyujtaskapcsolot ¥ allasba for-
ditja menet kdzben, akkor a teljes elekt-
romos rendszert lekapcsolja (fényszoro,
féeklampa, index, stb.), és a motor is le-
all, ami sulyos sériiléssel vagy halallal
jaro balesethez vezethet. Sose forditsa
el menet kdézben a gyujtaskapcsolét,
csak akkor miikodtesse, ha a jarmdi all.

MEGJEGYZES
o Hatso lampa és rendszamtéabla vilagitas
bekapcsol, ha a gyujtaskulcsot 3 al-
lasba forditja. Az 6nindité gombjanak fel-
engedése utan a fényszoré bekapcsol.
o Ne hagyja a gyujtaskapcsolot 3 allas-
ban sokaig, ha a motor all, mert az akku-
mulator teljesen lemeriilhet.

Gyujtaskapcsol6 / Kormanyzar
(kivéve KLE300C, ZX1000S/Z,
EX400G, ZX1002C, SC125C,
SC300C)modellek)

Ez egy 4 éallasu, kulccsal mikodtetett kap-
csolo.

A gyujtaskulcsot ® |, ‘@ vagy & al-
lasban lehet kivenni.
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TG04220BZ2 C

e A motor indithaté.

ON e Az 0Osszes elektromos kor
Q hasznalhaté.

e A kulcsot nem lehet kivenni.

e A motor nem indithato.
Az elektromos felszerelések
¥ ki vannak kapcsolva.

o
5
a
.

e AKkulcsot ki lehet venni.
e Kormany lezarva.
A motor nem indithato.
Lock |°
9 e Az elektromos felszerelések

ki vannak kapcsolva.
A kulcsot ki lehet venni.

(]

e Kormany lezarva.
LOCK e A motor nem indithato.

e A veészvillogdék hasznalhato-
ak.

e AKkulcsot ki lehet venni.

MEGJEGYZES

o (ZX1000X) A vészvillogd vagy indexek
bekapcsolésa a gyujtaskulcs & &llas-
ba forditasa utan 3 percig lehetséges,
miutan a gyujtaskulcsot ® allasba for-




668 ALTALANOS INFORMACIOK

ditotta. 3 perc elteltével a kapcsolok mu-
kodtetése nem lehetséges. A kapcsolok
miikédtetéséhez forditsa a gyujtaskul-
csot ON allasba, majd tjra & allasba.

Zarashoz:
1. Forditsa a kormany balra teljesen.

2. Nyomja le a kulcsot ¥ &llasban és for-
ditsa ‘® vagy & pozicioba.

/
\l

TG04227B S

A VIGYAZAT

Ha a gyujtaskapcsolot X allasba for-
ditja menet kdzben, akkor a teljes elekt-
romos rendszert lekapcsolja (fényszoro,
féeklampa, index, stb.), és a motor is le-
all, ami sulyos sériiléssel vagy halallal
jaro balesethez vezethet. Sose forditsa
el menet kézben a gyujtaskapcsolét,

csak akkor miikodtesse, ha a jarmdi all.

MEGJEGYZES

o Hatsé lampa és rendszamtébla vilagi-
tas bekapcsol, ha a gyujtaskulcsot
allasba forditia. Az 6nindit6 gombjanak
felengedése utan a fényszoré bekapcsol.

o Ne hagyja a gyujtaskapcsolét 3 allas-
ban sokaig, ha a motor all, mert az akku-
mulator teljesen lemertilhet.

o Ne hagyja bekapcsolva sokéig a vészvil-
logot all6 motornél, mert az akkumulator
lemeriilhet.
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Gyujtaskulcs/Kormanyzar/
Biztonsagi retesz/Ulés zar
(SC125C, SC300C)

Ez egy 3 allasu, kulccsal miikodtetett kap-
csolo. _

A gyUjtaskulcsot ¥ vagy (% allasban
lehet kivenni.

TGO3BO1E P

o A motor indithaté.

ON o Az Osszes elektromos kor
Q hasznalhatd.

o A kulcsot nem lehet kivenni.

o A motor nem indithato.

OFF e Az elektromos felszerelések
bz ki vannak kapcsolva.

A kulcsot ki lehet venni.
Kormany lezarva.

A motor nem indithatoé.

Az elektromos felszerelések

ki vannak kapcsolva.

e Akulcsot ki lehet venni.

-
e
= Q)
P

e o o | o
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Zarashoz:
1. Forditsa a kormany balra teljesen.
2. A kormanyzar mikodtetéséhez nyomja

Ie_a kulcsot X allasban és forditsa
! pozicioba.

/
g

TGO3B01T P

A VIGYAZAT

Ha a gyujtaskapcsolét X allasba for-
ditja menet kozben, akkor a teljes elekt-
romos rendszert lekapcsolja (fényszoro,
féklampa, index, stb.), és a motor is le-
all, ami sulyos sériiléssel vagy halallal
jaré balesethez vezethet. Sose forditsa
el menet kézben a gyujtaskapcsolét,
csak akkor miikédtesse, ha a jarmdi all.

MEGJEGYZES

o A héatsé lampa, helyzetjelzd, rendszam-
tabla és a tompitott fényszéré vilagitas
mikédik, ha a kulcs (3 allasban van.
Az akkumulator lemeriilését elkeriilendd,
a kulcs 3 allasba forditasa utan azon-
nal inditsa be a motort.

o Ha hosszabb idére @ allasban hagyja
a kulcsot, az akkumulator lemeriilhet.



Biztonsdgi retesz
A biztonsagi retesz zarasa.

e Nyomja meg a SHUT gombot, és a biz-
tonsagi retesz bezér.

16048043 P

A. SHUT gomb
B. Biztonsagi retesz

A biztonsagi retesz nyitasa.
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e Helyezze a specialis kulcsot a gyuj-

taskapcsoloba ugy, hogy a mélyedése .

a neki kialakitott részbe illeszkedjen.

e Forditsa el a kulcsot az éramutato jarasa-
val megegyezden és a biztonsagi retesz
kinyilik.

T6048044 ) P

A. Mélyedés
B. Kiall6 rész
Ulés zar
Az Ulés zar nyitasa.
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e A gyujtaskulcs 3 alldsdban nyomja le
és forditsa el a kulcsot az éramutato jara-
saval ellentétesena @ allasbola &
allasba.

e A gyujtaskulcs ¥ allasaban forditsa el
a kulcsot az 6ramutato jarasaval ellenté-
tesena M allasbdla & allasba.

e A gyujtaskulcs 7 allasaban forditsa el

a kulcsot az 6ramutato jarasaval ellenté-

tesena (% allasbdla & allasba.

TG178047 P

o Emelje fel az ulést a hatuljanal fogva.

/
-
3 6178048 pi

s

Az Ulés lezarasa.

e Az Ulés mindkét oldalan van egy retesz.
Két kézzel nyomja le 6vatosan az Ulés
végét, hogy kattanjanak a reteszek.

e Prébalja meg felhizni az llés végét,
hogy meggy6z8djoén arrdl, mindkét olda-
lon biztosan rogzilt.



ALTALANOS INFORMACIOK 673

Jobb oldali kormany
kapcsolék

i

-
\
1.@»
".'

A. Ulés

=@

TG0O70888 G

A. Motor vészleallito

B. Start/Stop kapcsol6 (stopperrel ellatott
modelleken)

C. Inditégomb

Motor vészleallité

A gyujtaskulcson kivil a motor vészle-
allitonak is (3 allasban kell lennie, hogy
a motor beinduljon.
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A vészleallitd gombbal veszély esetén
gyorsan leallithatjuk a motort. Vészhely-
zetben, ha a motort gyorsan le kell allitani,
a vészleallitot kapcsolja ¥ allasba.

MEGJEGYZES

o Csak a motort allitjia le, a tébbi elektro-
mos aramkér tovabb miikodik. Normal
esetben a gyujtaskulccsal allitsa le a mo-
tort.

Inditogomb
Az inditdgombbal mikddtethetd az indi-
tébmotor, amikor a valté Ures allasban van.
Az inditasi miveleteket lasd ,,A motorke-
rékpar vezetése* fejezetnek A motor beindi-
tasa c. részében.

Motor Start/Stop kapcsolo (ZX1000X,
ZX1002A/B)
A motor inditasahoz lasd A motor inditasa
c. részben az inditasi instrukciokat.
Veszély esetén mozditsa a vészleallitot a
¥ allasba.
A motor vészledllitonak is @ allasban
kell lennie, hogy a motor beinduljon.

MEGJEGYZES

o Normal esetben a gyujtaskulccsal allitsa
le a motort.

o Csak a motort allitia le, a tébbi elektro-
mos &ramkor tovabb miikédik, igy az ak-
kumulétor lemertilhet.



Méd gomb (ZX1000X, ZX1002/B)
A mod gombbal tudja beallitani a miszer-
falat, a KTRC és KLCM modot.

Muszerfal bealitasa:
Lasd Beallitd mod c. részt.

KTRC maod beallitas (ZX1000X):
A KTRC rendszerrel kapcsolatos bé-
vebb informaciokért lasd A motorke-
rékpar vezetése c. fejezetet.

KLCM Beallitas (ZX1000X)
A Kawasaki Rajtvezérlé Mod (KLCM)
rendszerrel kapcsolatos bévebb in-
formaciokért lasd A motorkerékpar
vezetése c. fejezetet.

START/STOP kapcsolé (Stopper)
(ZX1000S/Z, ZX1002C)
A stopper kezelésével kapcsolatosan Lasd
a Multifunkcids kijelz6 c. részt ebben a fe-
jezetben.
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Vészvillogé (SC125C, SC300C)

Ha az utpadkan kénytelen leparkolni,
a tobbi jarmivezetd figyelmeztetése célja-
bdl kapcsolja be a vészvillogot.

Agyujtaskapcsolé (3 allasaban nyomja
be a vészvillogd kapcsoldjat. Minden irany-
jelzd és azok visszajelz6 1ampai villognak.

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy a vészvillogét hosz-
szabb ideig ne mikédtesse, mert telje-
sen lemertilhet az akkumulator.
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Bal kormany kapcsolék Fényszo6ré kapcsolo

Tavolsagi fényszoré vagy tompitott fény
valtasat végezhetjik vele. Amikor a tavol-
sagi fényszoré van bekapcsolva ( 2D ),
ez a visszajelzd vilagit.

Tavolsagi fényszérd ( 2D )

Tompitott fényszoro ( 20 )

MEGJEGYZES
o Tavolsagi fényszéré esetén mindkét lam-
pa vilagit. Tompitott fényszéré esetén
csak az egyik.
o Ne takarja le semmivel a fényszorot,

A. Fényszor6 kapcsolo amennyiben az be van kapcsolva. Ha le-
B. Irdnyjelz6 kapcsol6 takarja, a keletkez6 hé elszinezheti vagy
C. Kfm . megolvaszthatja a lencsét, illetve kart te-
D. Fénykurt het a letakarasra hasznat anyagban is.
E. Vészvillogo

Fényszoré/Fénykiirt (ZX1000X)
Fényszoro vagy tompitott fény valtasat
végezhetjik vele.
A tavolsagi fényszoré bekapcsolasahoz
nyomja ki a gombot. A tavolsagi fényszoro
kikapcsolasahoz huzza meg a gombot.



A tavolsagi fényszoré villantasahoz (el6-
zéskor) hizza meg a gombot. A tavolsagi
fényszord csak akkor villan fel, amikor a
gombot meghuzza.

A. Nyomni Fényszoré funkcié (bekapcsolja
a tavolsagi fényszorot)

B. Huzni Fénykiirt funkcié/Fényszé6ré funk-
cio
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Tavolsagi fény... 0 (Tavolsagi fény kijel-
z8: lasd MUszerfal részt)

Tompitott fény... £

Fénykart... 2 (A tavolsagi fény felvillan,
amikor a fényszoéro/fénykirt gombot meg-
nyomija.)

Fels6 és Als6 gomb (ZX1000X)

A fels6 és alsdé gombok segitségével al-
lithatja be a mlszerfalat. Lasd ,Kijelz6 kiva-
lasztasa“ c. részt.

Felsé gomb (ZX1002A/B)
Afelsd gombbal tudja beallitani a miszer-
falat és a power modot.

Miszerfal bealitasa:
Lasd Multifunkcids kijelz6 c. részt.
Power méd:
A Power méddal kapcsolatos bévebb
informacidkért lasd A motorkerékpar
vezetése c. fejezetet.
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Ko6zépsé gomb (ZX1002A/B)
A kdzépsd gombbal tudja beallitani a ma-
szerfalat és a KTRC maodot.

Miszerfal bealitasa:
Lasd Multifunkcios kijelz6 c. részt.
KTRC mad:
AKTRC rendszerrel kapcsolatos b6-
vebb informacidkért lasd A motorke-
rékpar vezetése c. fejezetet.

Alsé gomb (ZX1002A/B)
Az als6 gombbal tudja beallitani a mi-
szerfalat.

Mdszerfal beallitasa:
Lasd Multifunkcios kijelz6 c. részt.

Iranyjelzé kapcsolo

Az iranyjelz6 gomb balra ( < ) vagy
jobbra ( © ) kapcsolasaval a megfeleld
oldali iranyjelzék villognak.

A ledllitashoz nyomja be a gombot.

Kiirt
A gomb megnyomasaval hozhatja mikoé-
désbe a kurtot.

Multifunkciés gomb (multifunkciés
gombbal ellatott modell)
(KLZ1000B, ZX1000S/W/Z,
ZX1400H/J, ZR90OC/E, ZX1002C)

A multifunkciés gombbal tudja beallitani

a miszerfalat, a KTRC, S-KTRC és power

maodot.



Miszerfal beallitasa:
Lasd Kijelz6 beallitasa és Beallitas
maod részeket (ZX1000S/2)

KTRC beallitas:
A KTRC rendszerrel kapcsolatos bé-
vebb informaciokeért lasd A motorke-
rékpar vezetése c. fejezetet.

S-KTRC:
A Sport Kawasaki menetdinamikai
szabalyoz6 (S-KTRC) rendszerrel
kapcsolatos bévebb informacidkért
lasd A motorkerékpar vezetése c.
fejezetet.

Power mode beallitas:
A Power moddal kapcsolatos bévebb
informaciokeért lasd A motorkerékpar
vezetése c. fejezetet.
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Fénykiirt (csak fénykiirttel ellatott
modelleken)

Ha ezt a gombot megnyomija, a tavolsagi
fényszoro bekapcsol, ezzel jelezni tudja az
On elétt haladénak, hogy meg fogja elézni.
Amint elengedi a gombot, a fénykirt kikap-
csol.

Vészvillogo kapcsolé (csak
vészvillogé kapcsoléval ellatott
modelleken)

Ha az utpadkan kénytelen leparkolni,

a tobbi jarmivezetd figyelmeztetése célja-

bdl kapcsolja be a vészvillogot.

KLE300C

A gyujtaskapcsolé ON allasaban nyomja
be a vészvillogd kapcsoldjat. Minden irany-
jelzd és azok visszajelz6 1ampai villognak.
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Kivéve KLE300C

A gytijtaskapcsold 3 vagy & allasa-
ban nyomja be a vészvillogd kapcsoldjat.
Minden iranyjelzd és azok visszajelzd lampai
villognak.

MEGJEGYZES

o Ugyeljen arra, hogy a vészvillogét hosz-
szabb ideig ne mikédtesse, mert telje-
sen lemertilhet az akkumulator.

Korszamlalo (ZX1000S/Z)
Akoérszamlalé gombot stopperként és mi-
szerfal beallitd gombként is lehet hasznalni.
Lasd Multifunkcios Kijelzd c. részt a Kijel-
z6 bedlitasa fejezetben.

Reset gomb (ZX1002A/B)

Areset gombbal tudja beallitani a miszer-
falat.

Muszerfal beallitasa: Lasd Multifunkcios
kijelz6 reset c. részt.

Sebességtarto vezérl6 gombok
(ZX1002A/B)
A sebességtartd rendszer vezérld gombja-
ival tudja beallitani a sebességtartot.

Automatikus sebességtarté rendszer beal-
litasa:
Lasd Az automatikus sebességtartéd
rendszer c. részt A motorkerékpar
vezetése c. fejezetben.

Fékkar/kuplungkar beallité

Bizonyos modelleken bedllité talalhatéd
a fék- és/vagy kuplung karon. Mindkét karnal
4 ~ 6 allas van, igy a kar a vezet6 kezének
megfelel6en beallithaté. Nyomja elére a kart
és a nyillal jelzett helynél forditsa el a szin-
tet jelzd szamot. A kar a 4 ~ 6 fokozatban
van a legkdzelebb a kormanyhoz, ellenkezd
irAnyban pedig tavolodik attdl, a maximalis
1—es fokozatig.



A. Beallitd
B. Nyil
C. Elsé fék kar
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Fékkar beallito
(ZX1000S/X/Z, ZX1400J,
ZX1002C)

FIGYELMEZTETES

Csak a képen lathaté médon allitsa
a fékkart. Ne probaljon meg barmi mas
beallitast véghez vinni az els6 fékkaron
és a fofékhengeren. Ha a fékkar beal-
litason tal barmi egyéb fék beallitasra
van sziiksége, egyeztessen a hivatalos

Kawasaki kereskeddjével.

A fékkar el6re nyomasakor forgassa el
a beadllitét, és valassza ki a megfeleld be-
allitast.
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[Fékkar Beallitas] Kuplungkar beallité
Beallitd Forgassa befelé— — Forgassa kifelé (ZX1 OOOX)
Kar helyzete Kozel— — Tavolabb

FIGYELMEZTETES

Csak a képen lathaté médon allitsa
a kuplung kart. Ne probaljon meg bar-
mi mas beallitast véghez vinni a kup-
lung karon és a munkahengeren. Ha
a kuplung kar beallitason tal barmi
egyéb kuplung bedllitasra van sziiksé-
ge, egyeztessen a hivatalos Kawasaki
kereskedodjével.

- 11 1 A kuplungkar elérenyomasakor forgassa
A. Beillité | a beallitot. és val Ki feleld b
B. Fékkar el a beallitot, és valassza ki a megfeleld be-

allitast.
[Kuplung kar beallitasa]
Beallito Forgassa befelé— — Forgassa kifelé

Kar helyzete Kézel— — Tavolabb




A. Beillito
B. Kuplungkar
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Uzemanyag

A VIGYAZAT

A benzin bizonyos koériilmények kozott
fokozottan tliz- és robbanasveszélyes,
sulyos égési sériiléseket okozhat. For-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba.
Tilos a dohanyzas.

Gyo6z6djon meg arrél, hogy a hely jol
szellézik, lang- és szikraforrasoktol
mentes, beleértve az érlangot is.

Uzemanyag kovetelmények

Az alabbi tablazatban megadott minimalis
oktanszamu, dlommentes benzint hasznal-
jon Kawasaki motorjaba. A Kawasaki altal
el6irt oktanszamnal soha ne hasznaljon
kisebb értékit, mert a motor karosodasat
idézheti el6 vele.
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Az oktanszam a benzin detonacié- és
kopogastiird képességét jeldli. Az altalanos
kifejezés, a (RON) a Research Octane Num-
ber réviditése, azaz: oktanszam.

FIGYELMEZTETES

Ne hasznaljon 6lmozott benzint, mert az

tonkreteheti a katalizatort.

FIGYELMEZTETES

Ha a motor kopog vagy cs6rog, hasznal-
jon masfajta vagy magasabb oktansza-
mu benzint. Ha igy Gizemelteti motorjat,
sutlyos motorkarosodas Iéphet fel. Az
lizemanyag minésége nagyon fontos.
A rossz minéségii vagy az el6irasokat
nem teljesité lizemanyag hasznalata
esetén csokkenhet a motor teljesitmé-
nye. A rossz minéségii vagy nem eldirt
lizemanyag hasznalatabol eredé meghi-
basodas nem tartozik a jotallas kereté-
ben érvényesithet6 javitasok kozé.

Az ilizemanyag tipusa és oktanszama

A tablazatban el6irt vagy magasabb ok-
tanszamu, tiszta, friss, 6lmozatlan benzint
hasznaljon.



Az Uzemanyag

Olommentes benzin

tipusa

Etanol tartalom | E10 vagy kevesebb
Minimalis ok- Oktanszam (RON) 91
tanszam vagy 95

FIGYELMEZTETES

Ne hasznaljon olyan ilizemanyagot,
melynek az ethanol és oxygenat tartal-
ma toébb, mint ami az E10-esben el6irt*.
Nem megfelelé lizemanyag hasznala-
ta esetén karosodhat a blokk vagy az
lizemanyag ellaté rendszer, illetve mo-
torinditasi vagy teljesitménybeli problé-
mak léphetnek fel.
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* Az E10 egy olyan, eurdpai direktiva altal
meghatarozott izemanyag, mely maximum
10% ethanolt tartalmazhat.

A tartaly feltoltése

Kerllje a tankolast es6ben, vagy poros
szélben, mert szennyezddés kertlilhet a ben-
zinbe és ezaltal a motorba.
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A VIGYAZAT

FIGYELMEZTETES

A benzin bizonyos koériilmények kdzott
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes,
sulyos égési sériiléseket okozhat. For-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba. Tilos
a dohanyzas.

Gy62z6djon meg arrdél, hogy a hely jol
szellézik, lang- és szikraforrasoktol
mentes, beleértve az 6rlangot is.

A maximum mennyiségen tul soha ne
toltson lizemanyagot a tartalyba.

Ha ennél nagyobb mennyiséget tan-
kol, hémérséklet emelkedés hatasara
az lizemanyag kitagul, és a tanksapka
szell6z6n kifolyhat.

Ujratankolas utan gy6zédjon meg réla,
hogy a tanksapkat jol visszazarta. A ki-
folyt benzint haladéktalanul torolje le
a tankrol.

A maximum mennyiségen tul soha ne
toltson lizemanyagot a tartalyba. Ha
taltolti a tartalyt, h6 hatasara az iizem-
anyag kitagul, és az lizemanyag a Pa-
rolgasi emissziot csokkento rendszerbe
jut, ami nehéz inditast, egyenetlen mo-
torjarast és az emisszids érték tullépé-

sét okozhatja.

e Emelje fel a kulcslyuk fedelet.

e Tegye a gyujtaskulcsot a tanksapkaba.

e Forditsa el a kulcsot az ramutato jarasa-
nak megfeleléen, mikdzben a tanksapkat
lenyomja.
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A. Kulcslyuk fedél
B. Gyujtaskulcs
C. Tanksapka

o Nyissa ki a tanksapkat.
e Tankoljon Gzemanyagot.

TG120428 G

TG120478 G

Tanksapka

Uzemanyag tank

Maximalis szint

A betoltényilas alja (maximalis Gizem-
anyag szint)

MEGJEGYZES

o Ne lépje a tul a képen lathaté maximalis
lizemanyag szintet.

oowp

e Zarashoz nyomja vissza a tanksapkat
a kulccsal egyiitt.
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e Forditsa el az éramutato jarasaval ellen-
tétesen a kiindulasi helyzetig, majd ve-
gye ki a kulcsot.

e Zarja vissza a kulcslyuk fedelet.

FIGYELMEZTETES

A maximum mennyiségen tul soha ne
toltson lizemanyagot a tartalyba.

Ha ennél nagyobb mennyiséget tan-
kol, hémérséklet emelkedés hatasara
az lizemanyag kitagul, és a tanksapka
szell6z6n kifolyhat.

Ujratankolas utan gy6zédjon meg réla,
hogy a tanksapkat jol visszazarta.

A kifolyt benzint haladéktalanul toérolje
le a tankrol.

MEGJEGYZES

o A tanksapka kulcs nélkiil nem zarhato,
illetve a gyujtaskulcsot addig nem lehet
kivenni, mig a tanksapkat megfeleléen le
nem zarta.

o A kulcsot ne nyomja a lezaraskor, mert
akkor a tanksapka nem zarhaté.

A tartaly feltoltése
(SC125C, SC300C)

Kerllje a tankolast es6ben, vagy poros
szélben, mert szennyez&dés kertilhet a ben-
zinbe és ezaltal a motorba.




A VIGYAZAT

A benzin bizonyos koriilmények kozott
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes,
sulyos égési sériiléseket okozhat. For-
ditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba. Tilos
a dohanyzas.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a hely jol
szellézik, lang- és szikraforrasoktol
mentes, beleértve az 6rlangot is.

A maximum mennyiségen tul soha ne
toltson lizemanyagot a tartalyba.

Ha ennél nagyobb mennyiséget tan-
kol, hémérséklet emelkedés hatasara
az lizemanyag kitagul, és a tanksapka
szell6z6n kifolyhat.

Ujratankolas utan gy6z6djon meg réla,
hogy a tanksapkat jol visszazarta. A ki-
folyt benzint haladéktalanul tordlje le
a tankrol.

e Nyissa ki a tanksapka fedelét a gomb le-
nyomasaval.
e Helyezze a gyujtaskulcsot a tanksapka
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zarjaba és forditsa el az éramutato jara-
sanak megfelel6en a nyitashoz.

Tanksapka fedél
Gomb
Gyujtaskulcs
Tanksapka
Haromszog jelolés

e \egye le a tanksapkat.
e Tankoljon Gzemanyagot.
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A. Betoltonyilas
B. A betéltonyilas alja (maximalis tizem-
anyag szint)

MEGJEGYZES

o Ne lépje a tul a képen lathaté maximalis
lizemanyag szintet.

e Atanksapka visszahelyezéséhez nyomja
a helyére ugy, hogy a kulcs benne van,
és a haromszdg jeldlés elbre néz.

e Forditsa el az éramutato jarasaval ellen-
tétesen a kiindulasi helyzetig, majd ve-
gye ki a kulcsot.

e Zarja be a tanksapka burkolatot.

FIGYELMEZTETES

A maximum mennyiségen tul soha ne
toltson Gizemanyagot a tartalyba.

Ha ennél nagyobb mennyiséget tan-
kol, hémérséklet emelkedés hatasara
az lizemanyag kitagul, és a tanksapka
szell6z6n kifolyhat.

Ujratankolas utan gy6z6djon meg réla,
hogy a tanksapkat jol visszazarta.

A kifolyt benzint haladéktalanul tordlje
le a tankrol.

MEGJEGYZES

o A tanksapka kulcs nélkiil nem zarhato,

illetve a gyujtaskulcsot addig nem lehet
kivenni, mig a tanksapkat megfeleléen le
nem zarta.

o A kulcsot ne nyomja a lezaraskor, mert

akkor a tanksapka nem zarhato.



Oldaltamasz

Az oldaltdmasz felhajtasakor mindig elle-
ndrizze egy kis rugassal, hogy teljesen fel-
hajtotta-e, mielétt elindul a motorral. A motor
automatikusan leall, ha a valté sebességben
van, és a kuplungot felengedi lehajtott oldal-
tdmasznal.

MEGJEGYZES

o Az oldaltamasz hasznalatakor forditsa
balra a kormanyt.

o Mindig gy6z6djén meg rola, hogy az ol-
daltamaszt stabilan kihajtotta, mielétt ott-
hagyja a motort.

o Ne lilién a motorra, ha az oldaltamaszon
all.
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Kozponti allvany (KLZ1000B,
SC125C, SC300C, ZX1002B)

A kbzponti adllvany hasznalata

o Lépjen ovatosan az éllvanyra, aztan
emelje a motort felfelé és hatrafelé, a fo-
gantyinal megmarkolva.

MEGJEGYZES

o Ne probalja az ilésnél fogva megemeini,
mert megsértheti az (ilést.
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TG140848 G

Koézponti allvany
Lépjen ra
Fogantyu
Emelje fel.

o0owp

Ulések

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedsjétsl az On motorjan talalhato ilés le-
vételének és visszahelyezésének a madjat,
vagy nézze a Szervizkdnyvben.

Az alabbiakban leirtak altalanosan mutat-
jak be az Ulés levételét / visszahelyezését.

Az (ilés levétele

Az Ulés levételéhez tegye a gyujtaskulcsot
az Ulés-zarba, forditsa el az éramutato jara-
sanak megfeleléen és emelje meg az llés
hatuljat.
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Ulés visszahelyezése

Szerelje vissza az 6sszes alkatrészt a ki- .
szerelés forditott sorrendjében.
e lllessze az llés elején talalhaté vajatokat

a tankon talalhaté konzolokhoz.

TG172588 G

A. Gyujtaskulcs
B. Ulés
C. Ulés zar

A. Ulés
B. Vajat
C. Konzolok
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e lllessze az Ulés kdzepén talalhato kial-
16 részeket az (lés zarnal 1évé lukakba,
és illessze az llés hatuljan 1évé kampot
a vaz vajataba.

A. Kiallo részek
B. Lukak

C. Kampoé

D. Vijat

e Nyomja le az Ulés kézepét, amig kattan.

e Huzza fel az Ulés elejét és hatuljat, hogy
megbizonyosodjon, biztosan lezarta.

MEGJEGYZES

o Ha nehézkes kivenni a kulcsot a zarbdl,
forditsa egy kicsit az 6ramutato jarasaval
ellentétesen mikézben kihtuzza.

Csomagrogzité kampok

Bizonyos modelleken csomagrogzité kam-
pok vannak.

A csomagrogzité kampokkal kdnnyl cso-
magot régzithet a hatso Ulésre.
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A VIGYAZAT

A sisak elvonhatja menet kézben a veze-
t6 figyelmét vagy akadalyozhatja a jar-
mi kezelését, igy balesetet okozhat.
Ne motorozzon a kampodkra rogzitett
sisakkal.

a

A. Csomagrogzité kampok

Sisakrogzité kampok

Sisakot lehet rogziteni a motorkerékpar-
hoz specialis kampodkkal.

Bizonyos modelleken zarhaté sisakrogzi-
ték vagy kihajthaté huzalok talalhatok.

A zarhato kampd nyitasa: helyezze a kul-
csot a nyilasba, és forditsa jobbra.

A. Sisakrogzité kampo
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Csomagrogzité kampo
(SC125C, SC300C)

A csomagrogzité kampo belsé idomon ta-
lalhato. A csomagrégzité kampé célja, hogy
kénnyil dolgokat helyezzen ra.

FIGYELMEZTETES

Ne akasszon 3 kg-nal nehezebb dolgo-
kat a csomagrogzité kampora.

A VIGYAZAT

Ne akasszon olyan nagy dolgokat ra,
amely kilog a motorrél vagy a lababa
litkozik. Balesethez vezethet, ha meg-

zavarja a jarmii mikodését.

T621B041 P

A. Csomagrogzité kampo

Szerszam készlet

Ahasznalati utasitasban leirt kisebb beal-
litdsokat vagy cseréket az itt tarolt szersza-
mokkal is el lehet végezni.

A szerszamkészletet az eredeti helyén
tarolja.
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B, -

A. Szerszam készlet A. Tarolérekesz
B. Szalag

Szélvédd
(KLE650F, KLZ1000B)

A szélvédd magassaga maodosithatd, igy
a vezetd a sajat igényeihez allithatja.

Tarolorekesz

Bizonyos modelleken van tarolérekesz.
Ebben a tarolérekeszben kénny( dolgokat
tartson.

KLEB50F: kb. 60 mm (2.4 in.) magassagig
KLZ1000B: kb. 75 mm (3.0 in.) magassagig
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Szélvédbé magassdg allitas
e | azitsa meg a beallitd anyakat a szélvé-
dén.

T602985C G

A. Szélvédoé
B. Szélvédé beallité anyak

o A szélvédo fel-le mozgatasa kdzben.

e Huzza meg a beallité anyakat a szélvé-
dén.

e Gy6z6djon meg rola, hogy a szélvédd
egyseg biztosan régzul.

Szélvédd (ZX1000W)

A szélvédd magassaga 3 allasban mé-
dosithato, igy a vezetd a sajat igényeihez
allithatja.

Beallitas

e Fogja meg kézzel a szélvédét.

o A miszerfal aljan lév6 gomb megnyoma-
saval allitsa be a szélvédét a kivant pozi-
cioba.
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A VIGYAZAT

e Havezetés kozben leveszi a kezét a kor-
manyrol, az sulyos sériiléssel vagy
halallal végz6d6 balesethez vezethet.
Menet kozben ne dllitsa be a szélvédo
szogét; alljon meg a motorral, miel6tt
barmilyen médositas végez.

e Ha a szélvédo allit6 gomb hasznalata
kozben elforditja a kormanyt, becsi-
pheti a kezét és/vagy az ujjat a gomb

A. Szélvedo és az elsé villa kozé. Ne forditsa el

B. Gomb a kormanyt a szélvédé szogének alli-
o ) tasa kézben.
e Nyomja vissza a gombot az eredeti he- e Ha a beallitas utan nem megfeleléen
lyére.

rogziti a szélvédoé szogét, eléfordul-
hat, hogy a szélvédé menet kézben
hirtelen elmozdul, ami elvonhatja
vezeté figyelmét, ami sulyos vagy
akar halalos balesethez is vezethet.
Gy6z6djon meg motorozas elé6tt ar-
rél, hogy a szélvédo biztosan rogziilt
a pozicidjaban.

o Gydz8djon meg rola, hogy a szélvédd
egység biztosan régziil.
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Szélvédo (EX650K)

A szélvédd magassaga 3 éallasban mo-
dosithato, igy a vezetd a sajat igényeihez
allithatja.

e Tavolitsa el a csavarokat és az alatéte-
ket.
e Tavolitsa el a szélvédét.

B. Szélvédo

e \/egye ki a csavarokat.
e Tavolitsa el a szélvédd konzolt.

16230278 6

A. Csavarok
B. Szélvédo6 konzol

e Szerelje vissza a kiszerelt részeket mi-
kézben a szélvédét a vezetd igényeihez
allitja.
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A bedml6 felsé idomnal talalhato.

A. Alsé pozicié N
B. Kbézépsé pozicio Togash ¢
C. Felsé6 pozicio A. Leveg6 beémid
Levegd beémld Csip6tamasz (ZX1000X)
Bizonyos modelleken ram air rendszer Ezen a motoron mozgathato csipétamasz
talalhato. talalhaté. A csip6tamasznak két beallitasa
Ezen a nyilason keresztil aramlik be a le- van. Az alapbeallitas az el6retolt allas.

vegd az lizemanyag rendszerbe. Soha ne
zarja el a nyilast, akadalyozva ezaltal a le-
vegd bejutasat. Ez csokkenti a teljesitményt,
és fokozza a karosanyag kibocsatast.
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A csip6tamasz beadllitasa

e Tavolitsa el az llést (lasd Ulés eltavoli-
tas).

e Tavolitsa el a bels6 csipétamasz burkolat
csavarjait.

MA‘- bycs

A. Bels6 csip6tamasz burkolat csavarjai

e Tavolitsa el a kuls6 csipétamasz burkolat
csavarjait és alatéteit.

A. Kiilsé csip6tamasz burkolat csavarjai és
alatétei

e Huzza a burkolat hatuljat kifelé, hogy ki-
szabaditsa a kiall6 részt.
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16173058 6
A. Klallo rész A. Fiil és vajat
B. Csip6tamasz burkolat

e HUzza a burkolat elejét lefelé, hogy ki-
szabaditsa a fllet a vajatbdl. e Tavolitsa el a a csip6tamasz egység csa-
e Tavolitsa el a csip6tamasz burkolatot. varjait és alatéteit.
e Tavolitsa el a csipbtamasz egységet.
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4 16173078 6 : T6173068 G
A. Csip6tamasz egység csavarja (M5) és A. Elsé pozicio
alatéte B. Hatso pozicio
B. Csip6tamasz egység csavarja (M6)
C. Csipétamasz egység Meghuzasi nyomaték

Csip6tamasz egység csavarja (M6)
8,0 N'm (0,82 kgf-m, 71 in-Ib)
. s ) Csip&tamasz egység csavarja (M5)
e Hluzza meg a csip6tamasz egység csa- 3.0 N'm (0.31 kgf-m, 27 in-Ib)
varjait az alatétekkel a megadott nyoma- ’ - ——
tékkal. MEGJEGYZES
o Ha nem all rendelkezésre nyomaték-

kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.

e Szerelje vissza a csip6tamasz egységet
a kivant poziciéba.
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o lllessze a flilet a vajatba.

A. Kiallo rész
B. Gyiirii

e Huzza meg a csip6tamasz burkolat csa-
. . varjait, hasznalva az alatéteket is.
o lllessze a kiall6 részt a gydribe.

e Szerelje vissza az (lést (lasd Ulés visz-
szaszerelés).
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Visszapillanté tiikor

. Visszapillanté tiikér beallitas

o Allitsa be a visszapillanté tikrét Ggy,
hogy csak a tikér hazat mozgatja.

e Ha igy nem sikerll beallitania, lazitsa
meg a felsé hatszogletl részt és moz-
gassa kézzel a tukorszarat.

e Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedé&jétdl az On motorjan talalhaté visz-
szapillanté tikoér fels6/alsé hatszogletl 16340568 6
részének meghuzasi nyomatékat, vagy
nézze meg a Szervizkényvben.

Visszapillanto6 tiikor

Tukorszar

Gumi burkolat

Fels6 hatszogletii rész:

Als6 hatszogletil rész meghuzasa

MEGJEGYZES

o Ha nem all rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.

moow»



Szivargyujté csatlakozé
(2X1002B)

Az akkumulatort aramforradsként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztul. Vegye figyelembe és kdvesse az
alabbiakban leirtakat.

A. Szivargyujto aljzat

ALTALANOS INFORMACIOK 707

FIGYELMEZTETES

Ne miikodtesse motorjat esében illet-
ve ne mossa le, ha a csatlakozéra nem
vizall6 csatlakozoéval ellatott eszkozt
illesztett. Mindig tegye ra a fedelet, ha
nem hasznalja a csatlakozét.

FIGYELMEZTETES

A szivargyujté aljzat aramkorének 7.5
A-s biztositéka van. Itt mindig 7.5 A-os
vagy annal kisebb biztositékot hasznal-
jon. 25 W 6sszteljesitménynél tobbet ne
csatlakoztasson az elektromos rend-
szerre, mert lemeritheti az akkumulatort
még jaré motornal is.
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Markolatfiités (ZX1002B)

A VIGYAZAT

Ha vezetés k6zben nyomkodja a mar-
kolatfiités kapcsolot, az elvonhatja a
figyelmét, amely sulyos sériiléssel
vagy halallal jaré balesethez vezet-
het. Menet kbzben ne szabalyozza a
markolatfiitést.

A markolatfiités hasznalata kdzben
mindig viseljen kesztyiit a keze égési
sériilésének elkeriilése érdekében.
Kopott vagy sériilt markolattal hasz-
nalva a markolatfiités égési sériilé-
seket okozhat. Ha a markolat elhasz-
nalédik vagy sériilt lesz, ne hasznalja
a markolatfiitést, és cseréltesse ki a
markolatot egy ujra.

Ezen a modellen hémérséklet szabaly-
zoval ellatott markolatfités melegiti a kor-
manyt.

A markolatfiités miikédtetése

e Nyomja meg a markolatfiités gombjat
a képen lathaté modon a funkcid ki- és
bekapcsolasahoz, illetve a hémérséklet
beallitasahoz.
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Heater Power Maod ViSSZ&jelzc’S
About T o OFF Nem"vna'\glt (villog, ha a
100% 60% 20% feszlltség alacsony)
Level 3 Vilagit (vilagitani fog 5x3

— villogas utan)
Vilagit (vilagitani fog 5x2

¥ | Level2 | . "9 i
villogas utan)
OFf =» level = level o Level e —
i 3 2 1 Vilagit (vilagitani fog 5x1
{® n n N Level 1 . . .
villogas utan)
=p: Short Pushing = : Long Pushing

e A markolatflités kapcsoldja kikapcsol, ha

/j. /@ a gyujtaskulcsot OFF allasba forditja.

@| MEGJEGYZES

—F o A gyujtaskulcs ON &llésba forditasakor

a visszajelz6 villog, ha az akkumulator
TG370008 S .. P ..
fesziiltsége alacsony. Toltse fel vagy

A. Markolatfiités kapcsold cseréje ki az akkumulétort. Ha tovabbra
B. Visszajelzo is villog, lehetséges, hogy a markolatfi-

e e tés meghibasodott, ez esetben cserélje
e Ellendrizze a markolatfiités mikddési al- ki egy Ujra.

lapotat és a hémérsékletét a visszajelz6-

I o Ha az akkumulator feszliltsége leesik a
vel.

markolatfiités hasznalata kézben, a mar-
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kolatfiités kikapcsol és a visszajelzé vil-
log. A visszajelz6 akkor is villogo allapot-
ban marad, ha az akkumulator feszlilt-
sége megfelel6 értékre nétt motorozas
kézben. A markolatfiités hasznalatahoz
nyomja meg a gombot és kapcsolja ki
egyszer, miel6tt hasznalni kezdi. Ha az
akkumulator feszliltsége megfelelé lett,
a markolatfiitést be lehet kapcsolni djra.

o A markolatfiitést a kiils6 hémérséklethez
igazitsa. Keriilje a tul magas fokoza-
tot melegebb napokon. Fekete cimke
(710,1)

FIGYELMEZTETES

e Ha a motor all vagy csak alapjaraton
jar, keriilje a markolatfiités hosszabb
ideig tarté hasznalatat, mert az akku-
mulator lemeriilhet.

e Ne mossa motorjat nagynyomasu
mosoval és ne spricceljen vizet a
markolatokra, ezzel megel6zve a ka-
belek és fiit6 elemek sériilését.

e Ha a markolatfiités nem miikodik
medfeleléen, ellendriztesse a mar-
kolatfiitést egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Kanyarfényszoroé beallitas
(ZX1002B)

A kanyarfényszord egy olyan kiegészité
vilagitas, amely megvilagitja az utat a kanyar
iranyaban. A motor jobbra vagy balra don-
tésekor az iranynak megfelel6 oldali LED-



ek bekapcsolnak a délési szdgtdl fliggben
harom fokozatban.

Akanyarfényszoro ON/OFF médjat a beal-
litdsoknal talalja. Lasd Beallitd mod c. részt.

TIO1926 G

A. Kanyarfényszoéré

ALTALANOS INFORMACIOK 711

Esemény Adat Rogzito
(esemény adat rogzitovel
ellatott modell)

Mas gyartokhoz hasonléan, a Kawasaki
is ellatta néhany modelljét Esemény Adat
Rogzitével (EDR). Az eszkdz f6 célja, hogy
baleset esetén rogzitse azokat az adatokat,
melyek segitségével kiderithetd, hogy telje-
sitettek a jarm( rendszerei révid idével a bal-
eset vagy ahhoz hasonlo, kisebb sérlléssel
jar6 esemeény el6tt és kdzben.

Mivel a balesetek kiilonb6z6ek lehetnek,
adott esetben nem minden teljesitmény ada-
tot régzit az EDR.

MEGJEGYZES

o Normal motorozas esetén az adatok min-
dig régziilnek, de nem kertilnek mentés-
re, kivéve, ha baleset kbvetkezik be.

o Csak baleset vagy hasonlo esemény
kévetkeztében régziilnek az adatok az
EDR-ben, késébbi hozzaférés céljabol.
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o Az esemény fajtajatol fiiggéen elSfor-
dulhat, hogy az EDR nem régzit minden
adatot, vagy az EDR megsériil és azért
nem régzit egyaltalan.

o Az eszkéz nem gylijt és tarol személyes
adatokat vagy informaciokat (ugy mint
név, nem, életkor).

Ajarmiben talalhaté EDR-t ugy tervezték,
hogy azokat az adatokat rogzitse, melyek
fontosak egy esetleges baleset esetén: a jar-
mi sebessége, a fétengely forgasi sebessé-
ge, gazkar nyitasi szog, stb.

Ezen adatok segithetnek mind a gyarto
mind pedig a vezetd szamara, hogy jobban
kiderithessék, a jarmi hogyan teljesitett
a baleset pillanataban, €s hogy jobban meg-
értsék a baleset kortilményeit.

Az EDR altal rogzitett adatok kiolvasasa-
hoz specialis eszkdz sziikséges, tovabba
hozzaférés az EDR-hez. A Kawasaki nem fér
hozz vagy osztja meg az EDR informacidjat
az On belegyezése nélkiil, kivéve, ha erre
kotelezik.

Szivargyujté csatlakozé
(KLEG650F)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztul.

e A csatlakozoéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészit6t.



Szivargyujté csatlakozok

Helye cel pol'arl— A k?bel
tas szine
+) Fehér/

A fénysz6- | Szivar- -Kék
ré hatulja | gyujté ©) fekete/
Fehér
i Fehér/
fé';z'ék%'om Markolat-| ) |-Kek
hatulja fUtés ©) fe'kete/
sarga
. Fehér/
Abalko- |ysqam. | ) | kek
zéps6 idom a fokete/
hatulja P ) |eeete
sarga

Maximalis aramerésség 3,3 A

ALTALANOS INFORMACIOK 713

A. SzwargyultO csatlakozonak
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FIGYELMEZTETES

A szivargyjté aljzat aramkorének 5 A-s
biztositéka van. Itt mindig 5 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
40 W osszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

A. A markolatfiitésnek

rarkotat! Szivargyujté csatlakozé
B. A koédlampanak

(EN650D/E)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

e A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészit6t.




Szivargyujté csatlakozok

Helye o pol'ari- A k'?'\bel

tas szine

A fény- (+) |fehér/kék

sz0rd Tartalék fekete/

hatulja ) sarga

Afény- (+) fehér/kék

sz6ré Koédlampa fekete/

hatulja ) sarga

A mi- . (+) |fehér/kék

Szivar-

szerfal b fekete/

hatua |94t ) | teher

A veze- (+) fehér/kék

téilés Tartalék fekete/

alatt ) sarga

Maximalis aramer&sség 2 A

ALTALANOS INFORMACIOK 715

A. Szivargyujtoé csatlakozénak
B. A kodlampanak
C. Tartaléknak
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T632038B G

A. Tartaléknak

FIGYELMEZTETES

A szivargyujto aljzat aramkorének 5 A-s
biztositéka van. Itt mindig 5 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
25 W osszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

Szivargyujté csatlakozék
(KLZ1000B)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

e A csatlakozoéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészit6t.

FIGYELMEZTETES

Mindig csak eloirt kiegészitét csatlakoz-
tasson ra.

Szivargyujté csatlakozé (Markolatfiités)
Helye Cél
Az oldalidom ha-
tulja
Maximalis aramerésség 2,3 A

Markolatf(ités
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Szivargyujté csatlakozé (Kédlampa)
Helye Cél
A fényszoré hatulja Kdédlampa
Maximalis aramerésség 1,3 A

A. Szivargyujté csatlakozé6 (Markolatfiités)

FIGYELMEZTETES
A szivargyuijté aljzat dramkoérének 15 A-s - — S
biztositéka van. Itt mindig 15 A-os vagy A. Szivargyuijté csatlakozé (Kédlampa)
annal kisebb biztositékot hasznaljon. Szivargyijté csatlakozo6 (Szivargyuijto aljzat)
28 W osszteljesitménynél tobbet Helye polaritas | A kabel szine
ne csatlakoztasson az elektromos Afe - +) Fehér/Fekete
rendszerre, mert lemeritheti az akku- ﬁr’?/sl_zoro fok
mulatort még jaré motornal is. ? uj_a ©) ekete

Maximalis aramerésség 3,3 A
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A. Szivargyujté csatlakoz6 (Szivargyujté
aljzat)

FIGYELMEZTETES

A szivargyujté aljzat aramkorének
7.5 A-s biztositéka van. Itt mindig 7,5
A-os vagy annal kisebb biztositékot
hasznaljon.

56 W oOsszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

Szivargyujté csatlakozé
(KLE300C)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

o A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészit6t.

FIGYELMEZTETES

Mindig csak el6irt kiegészitét csatlakoz-
tasson ra.

Szivargyujté csatlakozé
Helye Cél
A fényszoro alja Kbédlampa
Maximalis aramerésség 1,3 A




T

A. Szivargyljto c

satla

Szivargyujté csatlakozok

kozo6 (Kodlampa)

ALTALANOS INFORMACIOK 719

; ‘ — i 16320448 G
A. Szivargyujtoé csatlakoz6 (Szivargyujté
aljzat)

FIGYELMEZTETES

Helye cél pOI'arl- A kébel szi-
tas ne
Afeny- | o Fehér/-
sz6r6 SZIZ%_ ™) Fekete
hatulja o (=) | fekete/sarga

Maximalis aramerdsség 1,2 A

A szivargyujto aljzat aramkorének 5 A-s
biztositéka van. Itt mindig 5 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.

56 W oOsszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-

mulatort még jaré motornal is.
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Szivargyujté csatlakozé
. (ZR900B/D)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

e A csatlakozoéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.

Szivargyujté csatlakozok

TG320468 6

Helye Cel polaritas Asz?r?sl A. Szivargyujté csatlakozénak
A fény- Szivar (+) fehér/kék -
szoro | S2VAr FIGYELMEZTETES
hatulia gyujté (-) fekete
Ul — — L A szivargyujté aljzat dramkoérének 2 A-s
Maximalis aramerésseg 1,25 A biztositéka van. Itt mindig 2 A-os vagy

annal kisebb biztositékot hasznaljon. 15
W 6sszteljesitménynél tobbet ne csatla-
koztasson az elektromos rendszerre,
mert lemeritheti az akkumulatort még
jaré motornal is.




Szivargyujté csatlakozé

(ZX1000W)

Az akkumulatort aramforradsként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztul. Vegye figyelembe és kdvesse az
alabbiakban leirtakat.

MEGJEGYZES

o A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.

Szivargyujté csatlakoz6 (Szivargyujto

aljzat)
Helye polaritas A ke’abel
szine
A fényszoro (+) fehér/kék
hatulja (=) fekete/sarga

ALTALANOS INFORMACIOK 721

TG320408 G

A. Szivargyujtoé csatlakoz6 (Szivargyujté
aljzat)
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FIGYELMEZTETES

A szivargyujté aljzat aram

hasznaljon.
20 W osszteljesitménynél

mulatort még jaré motornal is.

korének

7,5 A-s biztositéka van. Itt mindig 7,5
A-os vagy annal kisebb biztositékot

tobbet

ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-

Szivargyujté csatlakozo6 (Markolatfiités)

Helye polaritas A kgbel
szine
e . (+) kék/piros
Ahiitd teteje (-) fekete/sarga

TG32041B G

A. Szivargyujté csatlakozo (Markolatfiités)



FIGYELMEZTETES

A szivargyujto aljzat aramkorének 15 A-s
biztositéka van. Itt mindig 15 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
28 W oOsszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

Szivargyujté csatlakozé
(EX650K)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

e A csatlakozora csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.
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Szivargyujté csatlakozok

Helye Cél polaritas A k?bel
szine
A mi- . Feher/
szerfal SZ'Z.?Q (*) Fekete
hatulja | 9YY O fekete

Maximalis aramerésség 1,9 A

N
16320398 G

A. Szivargyujtoé csatlakozo6 (Szivargyujto
aljzat)
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Elektromos csatlakozék

. FIGYELMEZTETES

A szivargyjté aljzat aramkorének 5 A-s
biztositéka van. Itt mindig 5 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
25 W osszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

"y A kabel
Helye polaritas ;
szine
A bal belsé (+) fekete
burkolat alatt (=) fekete/sarga
. (+) fekete
| I
viés alatt (=) fekete/sarga

Szivargyujté csatlakozé
(ZX1400H/J)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztul. Vegye figyelembe és kdvesse az
alabbiakban leirtakat.

A. Szivargyujté csatlakozo (a bal belsé
burkolat alatt)




A. Szivargyujté csatlakozé (az ulés alatt)

MEGJEGYZES

o A csatlakozora csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.

ALTALANOS INFORMACIOK 725

FIGYELMEZTETES

A szivargyujté aljzat aramkorének 2 A-s
biztositéka van. Itt mindig 2 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
24 W oOsszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.

A VIGYAZAT

Ugyeljen ra, hogy ne csipje be a kabele-
ket az lilés és a vaz kozé, igy elkeriilheti
a rovidzarlatot.
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Szivargyujté csatlakozé
. (EX400G)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

e A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.
Szivargyujté csatlakozé

Helye polari- | A \abel szine
tas
Afels6 bels6 (+) Fehér/Fekete
idom alatt (-) fekete/sarga
A burkolat alatt (+) Feher/Felkete
(-) fekete/sarga
Maximalis aramerésség 1,9 A

TG320558 G

A. Szivargytujté csatlakozo (a fels6 belsé
burkolat alatt)



A. Szivargyujté csatlakozoék (a burkolat
alatt)

FIGYELMEZTETES

A szivargyuijto aljzat aramkorének 5 A-s
biztositéka van. Itt mindig 5 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
25 W oOsszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-
mulatort még jaré motornal is.
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Szivargyujté csatlakozé
(ZR90OC/E)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozén ke-
resztil.

MEGJEGYZES

o A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitot.

FIGYELMEZTETES

Mindig csak eldirt kiegészitot csatla-
koztasson ra.

Szivargyujté csatlakozé (Markolatfiités)

Helye Cél

Az (lés konzol alatt Markolatfltés

Maximalis aramerésség 4,5
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@

i v 4 16320598 6

A. Szivargyujté csatlakozo (Markolatfiités)

FIGYELMEZTETES

A szivargyujté aljzat aramkorének
15 A-s biztositéka van. Itt mindig
15 A-os vagy annal kisebb biztositékot
hasznaljon. 48,1 W Osszteljesitménynél
tobbet ne csatlakoztasson az elektro-
mos rendszerre, mert lemeritheti az ak-

kumulatort még jaré motornal is.

Szivargyujté csatlakozé (Szivargyujto

aljzat)
Helye polaritas | A kabel szine
. (+) fehér/kék
Az Ulés alatt = fokete

Maximalis aramerésség 1,25 A

A. Szivargyujté csatlakoz6 (Szivargyujto
aljzat)
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FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES

A szivargyjté aljzat aramkorének 2 A-s
biztositéka van. Itt mindig 2 A-os vagy
annal kisebb biztositékot hasznaljon.
15 W Osszteljesitménynél tobbet
ne csatlakoztasson az elektromos
rendszerre, mert lemeritheti az akku-

Mindig csak el6irt kiegészitét csatla-
koztasson ra.

Szivargyujté csatlakozok

mulatort még jaré motornal is.

Szivargyujté csatlakozé
(ZX1002A)

Az akkumulatort aramforrasként lehet
hasznalni a szivargyujté csatlakozon ke-
resztll.

e A csatlakozéra csak hivatalos Kawasaki
szervizben csatlakoztathat kiegészitét.

Helye Cél polaritas A kgbel
szine

- Fehér/
Ami- 1 o var (*) Fekete
szerfal | o it fekete/
hatulja | 9YY ) erete
séarga
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Szivargyujté csatlakozé
(SC125C, SC300C)

A 12 voltos szivargyujté csatlakoz6 a kesz-
tyltartéban van. Ezzel a csatlakozoéval kie-
gészitét csatlakoztathat.

| ~

A. Szivargyujtoé csatlakozé (Szivargyujté
aljzat)

FIGYELMEZTETES

A szivargyujtoé aljzat aramkorének
7,5 A-s biztositéka van. Itt mindig 7,5
A-os vagy annal kisebb biztositékot
hasznaljon. 25 W Gsszteljesitménynél
tobbet ne csatlakoztasson az elektro-
mos rendszerre, mert lemeritheti az ak-
kumulatort még jaré motornal is.




FIGYELMEZTETES

Csak mobiltelefon toltésre. Mas termék
hasznalata karokat okozhat.

Kesztyli tarté
(SC125C, SC300C)

A keszty( tarté a belsd idomon talalhato.
Az els6 tarolorekesz célja, hogy kénnyt dol-
gokat helyezzen bele.

o Akesztyltarto nyitdsahoz forditsa a gom-
bot az éramutatd jardsaval megegyez6-
en.

FIGYELMEZTETES

Ne tegyen 1,5 kg-nal nehezebb dolgokat

a kesztyiitartoba.
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76208027 P

A. Kesztyiitarto
B. Gomb

Tarolorekesz
(SC125C, SC300C)

A tarolorekesz az Ulés alatt talalhato. Iit
tarolhatja a hasznalati utmutatét, és a mo-
torkerékparral kapcsolatos egyéb iratokat
és okmanyokat, valamint kdnnyl dolgokat.
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FIGYELMEZTETES

Ne tegyen 10 kg-nal nehezebb dolgokat
a tarolorekeszbe.

A. Hatsé csomagtarté

A. Tarolérekesz

Hats6 csomagtarté

Bizonyos modelleken hats6é csomagtartéd
talalhato.



(KLZ1000B)
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(KLE300C)

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT

A motor tulterhelése utassal és / vagy
csomagokkal; illetve a hatsé csomag-
tarton nem helyesen elosztott teher ha-
tassal lehet a kezelhetéségre, a motor
feletti uralom elvesztéséhez vezethet,
ami sulyos sériiléssel vagy halallal jaré
balesetet is okozhat. A hats6 csomag-
tarté maximalis terhelhetésége 6 kg.
Ne lépje tul a teljes terhelhetéség 220
kg-os hatarat (utassal, csomagokkal,
tartozékokkal). Utassal és/vagy cso-
maggal ne Iépje tal a 130 km/h-s se-
bességet.

Sebességét az ut- és idojarasi viszo-
nyoknak megfeleléen valassza meg.
A tobbletsuly és egyéb koriilmények
figyelembe vétele nélkiil, helyteleniil
megvalasztott sebesség balesethez
vezethet.

A motor tulterhelése utassal és / vagy
csomagokkal; illetve a hats6 csomag-
tartén nem helyesen elosztott teher ha-
tassal lehet a kezelhet6ségre, a motor
feletti uralom elvesztéséhez vezethet,
ami sulyos sériiléssel vagy halallal jaré
balesetet is okozhat. A hats6 csomag-
tarté maximalis terhelhet6sége 6 kg.
Ne lépje tal a teljes terhelhetéség 180
kg-os hatarat (utassal, csomagokkal,
tartozékokkal). Utassal és/vagy cso-
maggal ne lépje tal a 130 km/h-s se-
bességet.

Sebességét az ut- és idéjarasi viszo-
nyoknak megfelel6en valassza meg.
A tobbletsuly és egyéb koriilmények
figyelembe vétele nélkiil, helyteleniil
megvalasztott sebesség balesethez
vezethet.
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A VIGYAZAT

Az oldaltaskak felszerelésekor kovesse

az alabbi szabalyokat.

o Ne szallitson 3 kg-nal nehezebb cso-
magot a hatsé csomagtarton.

o Ne szereljen fel hats6 dobozt.
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(KLE300C) MEGJEGYZES

FIGYELMEZTETES o A kézuti kbzlekedésben tartsa be a meg- .
engedetlt sebességhatarokat.

Ezt a jarmiivet kozuti hasznalatra tervez-
ték, beleértve az aszfaltozatlan k6zuta-
kat is. A jarmiivet nem off-road haszna-
latra tervezték.

e Beinditds utan ne induljon el azonnal
a jarmUvel és porgesse a motort, csak ha
a motor bemelegedett. Jarassa liresben
2-3 percig a motort, hogy az olaj eljusson

— m mindenhova.

Bejaratas o Ne porgesse Uresben a motort.

Az elsé 1 600 km (1 000 mérfold) szolgal
a jarmi bejaratasara. Ha ezalatt nem kelld
gondossagal banik a motorkerékparral, az
mar néhany ezer km utan kénnyen tdnkre-
mehet.

Az alabbiakban az altalanosan betartando
értékeket taldlja a bejaratas idétartamara.

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedéjétdl a bejaratas modjat és a bejaratas
alatti maximalis fordulatszam értékeket,
vagy nézze meg a Szervizkényvben.
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A VIGYAZAT

Az uj gumiabroncsok tapadasa még
. nem megfelelé, fokozottan csuszas-
veszélyesek. Az els6 160 km-es (100
mérfold) bejaratas alatt érik el normal
tapadasukat. Ezalatt keriilje a hirtelen,
és erételjes fékezéseket / kigyorsitaso-
kat, illetve a gyors kanyarvételt.

Fontos kiegészités a fentiekhez, hogy vé-
geztesse el az 1000 km-es (600 mérfold)
szervizt és ellendrzést egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.

A motor beinditasa

e (SC125C, SC300C) A motor alatamasz-
tasahoz hasznalja a kdzponti allvanyt,
hajtsa fel az oldaltamaszt.

e Ellendrizze, hogy a motor vészleallitd

G alladsban van.

TI022368 G

A. Motor vészleallito
B. Inditégomb

e Forditsa a gyujtaskulcsot “ON” vagy
G allasba.
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e Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a valté e A gazkar érintése nélkil nyomja meg az
Ures allasban van. 6ninditd gombjat a motor beinditasahoz.

e (SC125C, SC300C) A gazkar érintése
nélkil huzza be a bal oldali fékkart (hatso
fék) és nyomja meg az 6nindité gombjat
a motor beinditdsahoz.

e (ZX1000X, ZX1002A/B) A gazkar érinté-
se nélkll csusztassa a motor start/stop
kapcsolot ® allasba a motor beindita-
séhoz.

A. Uresfokozat kijelzé lampa (Zold)
B. Gyujtaskapcsolo
C. Pozici6

MEGJEGYZES

o A motor eldblés érzékel6vel van ellatva,
mely automatikusan leéllitia a motort, ha
eldél. Miutan felallitotta a jarmdivet, for-
ditsa a gyujtaskulcsot “OFF” vagy ¥
pozicioba, majd tjra “ON” pozicidba vagy

@, miel6tt beinditana a motort.
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TI1022208 G

A. Motor start/stop kapcsolé
B. Csusztatas

FIGYELMEZTETES

Legfeljebb 5 masodpercig indit6zzon
folyamatosan, mert lemeritheti az ak-
kumulatort. Mindig varjon 15 mp-et az
inditasok kozott, igy az inditémotor le-
hilik, és az akkumulator is visszanyeri
a teljesitményét.

MEGJEGYZES

o A motorkerékpar 6ninditot reteszel6 kap-
csoléval is el van latva. Ha a tamasz le
van hajtva és a valtoé sebességben van,
a motor nem indithaté. Ha a kuplung be
van huzva, és az oldaltamasz fel van
hajtva.

T1022388 G

A. Kuplung kar
B. Biztonsagi inditasgatlé



FIGYELMEZTETES

Ne jarassa a motort iiresben 5 percnél
tovabb, mert talmelegedhet, és karo-
sodhat.

Elindulas

e Ellendrizze, hogy az oldaltamasz / kbzé-
pallvany fel van-e hajtva.

e Huzza be a kuplungot.

e Tegye egyes fokozatba.

e Adjon ra egy kis gazt és fokozatosan en-
gedje ki a kuplungot.

e Ahogy a kuplung elkezd fogni, adjon na-
gyobb géazt, hogy a motor elinduljon.

MEGJEGYZES
o A motorkerékparon biztonsagi oldalta-
masz kapcsolo talalhaté. Ha a tamasz le
van hajtva és a valté sebességben van,
a motor nem indithato.

A MOTORKEREKPAR VEZETESE 739
Sebességvaltas

e Engedje vissza a gazt és huzza be a kup-
lung Kkart.
e Valtson egyel feljebb vagy lejjebb.

A. Sebességvalto pedal
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e Adjon gazt, mikézben ujbdl kiengedi Fékezés
a kuplungot. o i
e Engedje vissza a gazt teljesen, de a kup-
AVIGYAZAT lungot ne huzza be (kivéve visszaval-

tasnal), igy a motorfék segit megallitani
a motorkerékpart.

o Mire teljesen megall, valtson vissza az 1.
sebességfokozatba.

o Fékezéskor mindig egyszerre hasznalja
mindkét féket. Altalaban az els6 féket
egy kicsit er6sebben alkalmazza mint
a hatsét. Valtson vissza, vagy teljesen
hizza be a kuplungot, hogy megakada-
lyozza a motor lefulladasat.

Mikor a motor all, a val- e Sose blokkolja a fékeket, mivel a gumik

Soha ne valtson ugy vissza, hogy a mo-
tor fordulatszama rendkiviili mértékben
megnovekedik. Nem csak a motort karo-
sitja, hanem a hats6 gumi is megcsusz-
hat, ami balesethez vezethet. Csak 5,000
ford./perc érték alatt valtson vissza.

MEGJEGYZES

o A valté specialis liresfokozat keresével
van ellatva.

tét csak egyesbe és lresbe lehet tenni.
A specialis liresfokozat keresé haszna-
lata: valtson le egyesbe, majd emelje fel
a valtékart, mikézben a motor all. A val-
témdi csak lresbe fog kapcsolni.

megcsuszhatnak. Kanyarodas kdzben
jobb ha egyéltalan nem fékez. Még a ka-
nyarba érkezés elétt csdkkentse le a se-
bességét kell6 mértékben.

Vészfékezés esetén ne foglalkozzon
a visszavaltassal, inkabb arra koncent-
raljon, hogy a lehetd legerésebben fékez-
zen a gumik megcsuszasa nélkdl.
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o Még az ABS-szel rendelkezé motoron
is megcsuszhatnak a kerekek, ha ka-
nyarban fékez. Kanyarban jobb, ha csak
6vatosan hasznadlja a fékeket, vagy egy-
altalan nem is fékez. Még a kanyarba ér-
kezés el6tt csokkentse le a sebességét
kell6 mértékben.

TID61508 G

A. Elsoé fék kar
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TIOGI51B G

A. Hatsé fék pedal

Blokkolasgatlé fékrendszer
(ABS) - ABS-szel ellatott
modellek esetén

Az ABS-t arra fejlesztették ki, hogy meg-
akadélyozza a kerekek blokkolasat, mikor az
egyenesen haladé jarmivet erésen fékezik.
Az ABS automatikusan szabalyozza a fé-
ker6t. Id6szakosan tapadéast nyer a rend-
szer, és az igy keletkez6 fékezd er6 segit

megakadalyozni a blokkolast és stabil kor-

manyzast biztosit lassitas kdzben.

A fék mikddtetése megegyezik a hagyo-
manyos motorkerékpar rendszerrel. A fék-
karral az elsé féket, a fékpedallal a hatsé
féket hozza miikodésbe.

Bar az ABS stabilitast kdlcsén6z azaltal,
hogy megakadalyozza a kerék blokkolasat,
figyeljen az alabbi tényez&kre:

e A hatékony fékezés érdekében az elsd
és hats6 féket egyidejlileg mikddtesse
a hagyomanyos fékrendszerrel felszerelt
motorkerékparoknal megszokott modon

o Az ABS nem tudja kompenzalni a kedve-
z6tlen utviszonyokat, a téves megitélést
és a fékek helytelen hasznalatat. Legyen
ugyanannyira elévigyazatos, mint egy
ABS nélkiili motorkerékpar esetében.

o Az ABS-t nem arra tervezték, hogy le-
roviditse a féktavot. Laza, egyenetlen
vagy lejtés fellleten az ABS-szel szerelt
motorkerékpar féktavja hosszabb lehet,
mint egy ugyanolyan motor ABS nélkuli



verzidjaé. Kuléndsen figyeljen oda ilyen
korilmények kdzott.

Az ABS segit megeldzni a kerék blokko-
lasat egyenes vonalu fékezéskor, de nem
tudja megakadalyozni a megcsuszast ka-
nyarban fékezéskor. Kanyarban jobb, ha
csak Ovatosan hasznalja a fékeket, vagy
egyaltalan nem is fékez. Még a kanyarba
érkezés el6tt csokkentse le a sebességét
kell6 mértékben.

e A hagyomanyos fékrendszerhez hason-
I6an, tul hirtelen fékezésnél a kerék blok-
kolhat, ami megneheziti a motorkerékpar
iranyitasat.

Fékezés kdzben az ABS nem akadalyoz-
za meg a hatsoé kerék elemelkedését.
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A VIGYAZAT

Az ABS nem tudja megvédeni a veze-
tét a lehetséges veszélyektol, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe az ABS rend-
szer miikodését és annak hatarait. Az
On feleléssége, hogy az ut- és idéjarasi
valamint a forgalmi viszonyoknak meg-

feleléen valassza meg a sebességet.

e Az ABS-be integralt szamitéogép Ossze-
hasonlitjia a jarm{ és a kerék sebessé-
gét. Mivel a nem eldirt kerekek hatassal
lehetnek a jarm{i sebességére, megté-
veszthetik a szamitéogépet, ami megno-
velheti a féktavolsagot.
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A VIGYAZAT

A nem elbirt kerekek hasznalata az
ABS hibas miikodését okozhatjak, és
hosszabb féktavot okozhatnak. Emiatt
baleset kovetkezhet be. A Kawasaki azt
javasolja, hogy mindig az ehhez a jar-
miiho6z el6irt sztenderd gumit hasznalja.

MEGJEGYZES

o Az ABS miikédése kbézben remegést
érezhet a fékkaron vagy a fékpedalon. Ez
normaélis jelenség. Ekkor nem kell felfiig-
gesztenie a fékek hasznalatat.

o Az ABS 5 km/h sebességig nem miiké-
dik.

o Az ABS nem miikédik, ha az akkumula-
tor lemertilt. Eléfordulhat, hogy az ABS
rendszer nem miikodik, ha az akkumula-
tor nincs kellben feltéltve. Tartsa az ak-
kumulatort megfelel6 allapotban, lasd az
JAkkumulator karbantartasa® cimii részt
a Karbantartas és Beallitasok fejezetben.

Kawasaki Intelligens
Blokkolasgatlé Rendszerrel
(KIBS) ellatott modellen
(ZX1000S/X/Z, ZX1002A/B)

A KIBS lagyabb fékezést biztosit sportos
motorozas kézben.

A KIBS a fékerd szabalyozasahoz a mo-
torblokk adatait is figyelembe veszi, nem
csak az els6 és hatso kerék sebességét,
igy hatékonyabban tudja megel6zni a blok-
kolast és sokkal stabilabb kormanyzast tesz
lehetbvé lassitas kdzben.
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A KIBS nem tudja megvédeni a veze-
tét a lehetséges veszélyektol, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe a KIBS rend-
szer miikodését és annak hatarait. Az
On feleléssége, hogy az ut- és idéjarasi
valamint a forgalmi viszonyoknak meg-

feleléen valassza meg a sebességet.

A motor leallitasa

e Engedje el a gazkart teljesen.

e Tegye a valtét Uresbe.

e Forditsa a gyujtaskulcsot “OFF” vagy

¥ allasba.

o Allitsa le a motort sik, biztonsagos felii-
leten az oldaltdmasz / koézponti allvany
segitségével.

e Zarja le a kormanyzarat.
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MEGJEGYZES

o A motor eldélés érzékelbvel van ellatva,
mely automatikusan leéllitia a motort, ha
eldél. A motor eldélés érzékelbvel van el-
latva, mely automatikusan leéllitia a mo-
tort, ha eldél. Miutan felallitotta a jarmi-
vet, forditsa a gyujtaskulcsot “OFF” vagy

¥ pozicidba, majd ujra “ON” pozicio-
ba vagy < , miel6tt beinditana a mo-
tort.

Leallitas vészhelyzetben

Az On Kawasaki motorkerékparata agy
tervezték, hogy optimalis biztonsagot és ké-
nyelmet nytjtson az On szamara.

Azért, hogy teljesen élvezni tudja a Kawa-
saki biztonsagi fejlesztéseit €s mérndki mun-
kajat, nagyon fontos, hogy On mint tulajdo-
nos és/vagy kezel6 tartsa karban motorjat
és ismerje meg mikddését.

A nem megfelel6 karbantartas olyan ve-
szélyes szituacidhoz vezethet, mint a ben-
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zin adagol6 rendszer meghibasodasa. A két
legismertebb benzin adagolé rendszer meg-
hibasodas:

. 1. A nem megfeleléen szervizelt vagy rég-

zitett 1égszré miatt szennyezdédés ke-
rulhet a gazfuratokba, amely miatt fel-
akadhat a gaz.

2. A légszird eltavolitasa kdzben szennye-
z6dés kerllhet a befecskendezé rend-
szerbe, mely megakaszthatja azt.

A gazvezérlés meghibasodasa altal oko-
zott vészhelyzetben a jarmUivét ledllithatja
ugy is, hogy elkezd fékezni, és a kuplungot
kiengedett allapotban hagyja. Ezzel egyid6-
ben a motort le is allithatja a vészleallito
gomb segitségével. Ez esetben a megallast
kovetden vegye le a gyujtast a gyujtaskulcs-
csal.

Parkolas

A VIGYAZAT

A motor jaratasa vagy leparkolasa gyul-
ékony anyagok kozelében tiizveszélyes,
akar anyagi karral vagy sulyos személyi
sériiléssel jaro tiizet is okozhat.

Ne jarassa és ne parkolja le a motort
olyan helyen, ahol magas vagy szaraz
novények, egyéb gyulékony anyagok
hozzaérhetnek a kipufogédobhoz vagy
a kipufogécs6hoz.




A VIGYAZAT

Ablokk és a kipufogé nagyon forroé lehet
normal miikodés koézben, ezért sulyos
égési sériiléséket okozhat.

Soha ne érintse meg a forré motort, ki-
pufogé csovet vagy kipufogédobot mii-
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e Ha garazsban vagy egyéb zart helyen
parkol, bizonyosodjon meg réla, hogy ol
szell6zik, és a jarmi nincs kdzel tlizhéz,
vagy szikrahoz; beleértve az érlangot is.

A VIGYAZAT

kodés kozben vagy leallitas utan.

e Tegye Uresbe a valtét, és forditsa “OFF”
vagy ¥ dllasba a gyujtaskapcsolot.

e Tamassza le a motort sik, biztonsagos
fellleten az oldaltamasz segitségével.

A benzin bizonyos koériilmények kdzott
fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes,
sulyos égési sériiléseket okozhat. For-
ditsa a gyujtaskulcsot ,,OFF“ allasba.
Tilos a dohanyzas. Gy6z6djon meg ar-
rél, hogy a hely jol szell6zik, lang- és
szikraforrasoktdél mentes, beleértve az

FIGYELMEZTETES

orlangot is.

Soha ne parkoljon egyenetlen, puha ta-

lajon, mert a motorkerékpar felborulhat.

e Zarja le a kormanyzarat, hogy megel6zze
a motor ellopasat.
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MEGJEGYZES

o (Modellek, melyeken & dllis van
a gyujtaskapcsolén) Ha forgalom ké-
zelében all meg éjszaka, bekapcsolva
hagyhatja az indexeket, a jobb latha-
tésag érdekében, ennek modja, hogy
a gyujtaskapcsolét &  allasba forditja
és megnyomja a vészvillogd gombot.

Sport Kawasaki
menetdinamikai szabalyozé
rendszer (SKTRC) (ZX1000S/Z)

Az S-KTRC egy olyan intelligens rendszer,
amely szdmol a hatsé kerék kipdrgésének
intenzitasaval, és sportos vezetési korul-
ményekre tervezték. Az S-KTRC rendszert
kdzuti hasznalatra tervezték.

A gyorsulas késlekedhet bizonyos korul-
mények kozott, az utviszonyoktdl fliggden.
Az S-KTRC nem tud kezelni minden szitu-
aciot.

A VIGYAZAT

Az S-KTRC nem tudja megvédeni a ve-
zet6t a lehetséges veszélyektdl, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe az S-KTRC
rendszer miikodését és annak hatarait.
Az On feleléssége, hogy az at- és id6-
jarasi valamint a forgalmi viszonyoknak
megfeleléen valassza meg a sebessé-
get.

Az S-KTRC 3 km/h (1,9 mph) sebesség
felett Iép miikodésbe, és 2 km/h (1,2 mph)
alatt kikapcsol.



A VIGYAZAT

Az eloirttol eltéré gumik hibas miikodést
idézhetnek el6 az S-KTRC rendszerben.
A Kawasaki azt javasolja, hogy mindig
az ehhez a jarmiihoz eldirt sztenderd

gumit hasznalja.

Az S-KTRC 6tféle médban tudja a tapada-
si karakterisztikat meghatarozni. Az S-KTRC
ki is kapcsolhato.

Az S-KTRC és a Power mode kiilon al-
lithatd. A vezetd a beallitasok varialasaval
azonban kilonb6z6 vezetési stilusokra is
behangolhatja a motort. AKTRC és a Power
mod kombinalt hasznalatardl szold bévebb
informaciokért lasd KTRC és Power mod
kombinaciok c. részt.
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S-KTRC méd

Maod Menetdinamikai Szabalyoz6
1 Gyenge
2 1
3 Kozepes
4 !
5 Erételjes
Mode 1

Az S-KTRC ebben a médban avatkozik
be a legkevésbé. Szlik kanyarbdl kigyorsi-
taskor hosszu driftelés és egykerekezés is
lehetséges.

Mode 5

Az S-KTRC mar elég koran beavatkozik
ahhoz, hogy a lehetd legtébb alkalommal
megelézze a hatso kerék kipérgését.

S-KTRC méd beaillitas
e Teljesen engedje vissza a gazkart.
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e Az SKTRC maod valtasahoz nyomja meg
az also vagy a fels6 gombot a multifunk- -»> . @ 5-KTRC
ciés gombon egy masodpercig, majd =
. engedje el. Az S-KTRC rendszert csak 1‘ ”
akkor tudja kikapcsolni, ha a jarm all. 5-KTRC '-{
|l
5-KTRC
|
S5-KTRC
1 |
5-KTRC 'l
r—"-l""'g}—---—'l
i S5-KTRC '
5 @@ s 6
A. Fels6 gomb
B. Alsé gomb A. Afels6 gomb megnyomasakor és

elengedésekor igy valtakozik

B. Az als6 gomb megnyomasakor és
elengedésekor igy valtakozik

C. Mikozben a motorkerékpar all



MEGJEGYZES

o A modok valtoztatasahoz 4alljon meg
a motorral.

o A modokat csak teljesen zart gazallasnal
lehet valtoztatni.

o Ovatosan kezelje a gazkart az S-KTRC
OFF (kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé
kerék kiporoéghet.

e Ha menet kozben a menetdinamikai
szabalyoz6 rendszer mikodésbe 1ép, az
S-KTRC kijelzd villog.

TI01266 G

A. S-KTRC visszajelzé lampa (Sarga)

Az S KTRC-vel kapcsolatos bSvebb info’r-
maciokért lasd “Kijelz6k"c. részt az ALTALA-
NOS INFORMACIOK fejezetben.
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MEGJEGYZES

o A kivalasztott méd beallitasa akkor is
megmarad, ha a gydujtaskulcsot OFF al-
lasba forditja vagy az akkumulatort kive-
sziflemertil.

o S-KTRC OFF (kikapcsolt) beallitas ese-
tén a rendszer automatikusan 1-es mod-
ba kapcsol, ha a gyujtaskulcsot OFF al-
lasba forditja.

Sport Kawasaki
menetdinamikai szabalyozé6
rendszer (S-KTRC) (2X1002C)

Az S-KTRC egy olyan intelligens rendszer,
amely szdmol a hatsé kerék kipdrgésének
intenzitasaval, és sportos vezetési korul-
ményekre tervezték. Az S-KTRC rendszert
kdzuti hasznalatra tervezték.
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A gyorsulas késlekedhet bizonyos korul-
mények kozott, az utviszonyoktol fliggden.
Az S-KTRC nem tud kezelni minden szitu-
aciot.

A VIGYAZAT

Az S-KTRC nem tudja megvédeni a ve-
zet6t a lehetséges veszélyektdl, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe az S-KTRC
rendszer miikodését és annak hatarait.
Az On feleléssége, hogy az ut- és id6-
jarasi valamint a forgalmi viszonyoknak
megfeleléen valassza meg a sebessé-
get.

Az S-KTRC 3 km/h (1,9 mph) sebesség
felett [ép mlkodésbe, és 2 km/h (1,2 mph)
alatt kikapcsol.

Az S-KTRC visszajelzé villog, amikor a
rendszer beavatkozik.
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A. S-KTRC visszajelz6 lampa (Sarga)

Az S KTRC-vel kapcsolatos bévebb infor-
méciokeért lasd “Kijelzék’c. részt az ALTALA-
NOS INFORMACIOK fejezetben.

A VIGYAZAT

Az elbirttol eltéré gumik hibas miikodést
idézhetnek el6 az S-KTRC rendszerben.
A Kawasaki azt javasolja, hogy mindig
az ehhez a jarmiih6z el6irt sztenderd
gumit hasznalja.

Az S-KTRC 6tféle médban tudja a tapada-
si karakterisztikat meghatarozni. Az S-KTRC
ki is kapcsolhato.



A MOTORKEREKPAR VEZETESE 753

S-KTRC mad bedllitas

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Az S-KTRC mad valtasahoz nyomja meg
az als6 vagy a fels6 gombot egy ma- .
sodpercig, majd engedje el. Az S-KTRC
rendszert csak akkor tudja kikapcsolni,
ha a jarma all.

S$-KTRC Intervention Characteristics |
Strong

Middle |
Weak

B/

THO01T4B G

Mode 1

Az S-KTRC ebben a médban avatkozik be a
legkevésbé. Sziik kanyarbdl kigyorsitaskor
hosszu driftelés és egykerekezés is lehet-
séges.

Mode 5

Az S-KTRC mar elég koran beavatkozik
ahhoz, hogy a lehet6 legtébb alkalommal
megeldzze a hatso kerék kiporgését.

A. Fels6 gomb
B. Als6 gomb
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S-KTRC : —®’ S-KTRC

@'Eq
L_:;.I

Lq.l
Lg

TI01788 G

A. Amig all
= : A fels6 gomb megnyomasakor és
elengedésekor igy valtakozik
=> :Az alsé gomb megnyomasakor és
elengedésekor igy valtakozik

MEGJEGYZES

o A médok valtoztatasahoz allion meg a
motorral.

o Ovatosan kezelje a gazkart az S-KTRC
OFF (kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé
kerék kiporoghet.

o S-KTRC OFF (kikapcsolt) beallitas ese-
tén a rendszer automatikusan 1-es mo-
dba kapcsol, ha a gydujtaskulcsot OFF
allasba forditja.

Az S-KTRC és a Power mode kilon al-
lithato. A vezetd a beallitasok varialasaval
azonban kilénb6z6 vezetési stilusokra is
behangolhatja a motort. AKTRC és a Power
mod kombinalt hasznalatarsl szold bévebb
informaciokért lasd KTRC és Power mod
kombinacidk c. részt.



Kawasaki menetdinamikai
szabalyozé rendszer (KTRC)
(KLZ1000B, ZX1000W,
ZX1400H/J, ZX1002A/B)

A KTRC egy intelligens rendszer, mely
figyeli a hatsé kerék kipdrgését gyorsitas
kdzben, és szlikség esetén automatikusan
szabalyozza a motor teljesitményét a koril-
ményeknek megfeleléen. AKTRC hozzase-
giti a vezet6t a stabil vezetéshez, nem csak
sportos temponal, hanem laza vagy csuszés
utfeliileten is.

A KTRC rendszert kdzuti hasznalatra ter-
vezték. AKTRC nem tud kezelni minden szi-
tuaciot. A gyorsulas késlekedhet bizonyos
korulmények kozott.
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A VIGYAZAT

A KTRC nem tudja megvédeni a veze-
tét a lehetséges veszélyektol, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe a KTRC rend-
szer miikodését és annak hatarait. Az
On feleléssége, hogy az ut- és idéjarasi
valamint a forgalmi viszonyoknak meg-
feleléen valassza meg a sebességet.

Ha egykerekezés Iép fel a tulzott kigyor-
sitas miatt, a KTRC szabalyozza a motor
teljesitményét annak érdekében, hogy az
elsé kerék ujra a foldon legyen. Ebben az
esetben lagyan engedje vissza a gazkart,
hogy az elsé kerék Ujra a foldon legyen.
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A VIGYAZAT

Az eléirttol eltéré6 gumik hibas miiko-
dést idézhetnek el6 a KTRC rendszer-
ben. Mindig az ehhez a jarmiihoz eldirt
sztenderd gumit hasznalja.

A KTRC haromféle médban tudja a tapa-
dasi karakterisztikat meghatarozni. AKTRC
ki is kapcsolhato.

AKTRC és a Power mode kiilon allithato.
Avezetd a beallitasok varialasaval azonban
kiilénb6zdé vezetési stilusokra is behangol-
hatja a motort. A KTRC és a Power méd
kombinalt hasznalatarél sz6l6 bévebb infor-
maciokeért lasd KTRC és Power méd c. részt.

Mode 1

A KTRC ebben a modban avatkozik be
alegkevésbé. Ebben modban érheti el a leg-
nagyobb kigyorsitast a sportos motorozas
érdekében.

Mode 2
A KTRC beavatkozas kdzepes eréssegu,
az 1-es és a 3-as mod kdzotti.

Mode 3

A KTRC mar elég koran beavatkozik ah-
hoz, hogy a lehetd legtobb alkalommal meg-
el6zze a hatso kerék kiporgését. Ezt a modot
gyenge tapadas esetén hasznalja.



KTRC maéd beallitas (Kivéve ZX1002A/B)

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

o Nyomja meg a SEL gombot a KTRC méd
kijelzéséhez. Amikor a KTRC mad kijel-
zés van kivalasztva, elkezd villogni.

N )

A. Fels6 gomb
B. “SEL” Gomb
C. Als6 gomb

o Nyomja meg az als6 vagy a fels6 gombot
a KTRC madd kivalasztasahoz. A KTRC
rendszert csak akkor tudja kikapcsolni,
ha a jarmd all.
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Fels6 gomb:

Mode 3 — Mode 2 — Mode 1 — OFF
Als6 gomb:

OFF — Mode 1 — Mode 2 — Mode 3

[
(Ha all
[

Y
IMode 1]<—>|Mode 2|<—>|Mode 3

T110044BZ22 ¢

MEGJEGYZES

o A modok valtoztatasahoz éalljon meg
a motorral.

o Ha a KTRC mdd kijelzé villogasa kéz-
ben eltelt 30 masodperc vagy gazt adott,
a villogas leéll és a kivalasztott méd ma-
rad beallitasnak.
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o A moédokat csak teljesen zart gazallasnal
lehet valtoztatni.

o A kijelz6/moéd megvaltozik, ha a gombot
elengedi. Ha a gombot tébb, mint 2 mp-
ig lenyomva tartja a valtas nem térténik
meg.

o Ovatosan kezelje a gézkart a KTRC OFF
(kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé ke-
rék kipéréghet.

(KLZ1000B)

e Ellendrizze a KTRC mdd kijelzét, hogy
meggy6z86djon a moéd valtozasardl. Ha
a menetdinamikai szabalyozé bekapcsolt
modban van és a hatso kerék elkezd ki-
porogni, a KTRC kijelz6 bekapcsol.

A. KTRC figyelmeztetd (Sarga)
B. KTRC jelz6 lampa (Sarga)
C. KTRC mad kijelzé

(ZX1000W)

e Ellendrizze a KTRC mdd kijelzdt, hogy
meggy6z6djon a mod valtozasardl. Ha
a menetdinamikai szabalyoz6 bekapcsolt
maédban van és a hatsé kerék elkezd ki-
p6rogni, a KTRC kijelz6 bekapcsol.
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TI01428 G

A. KTRC mad kijelzé A. KTRC mad kijelzé

B. KTRC jelz6 lampa (Sarga) B. KTRC szint kijelz6

C. Motorblokk figyelmezteté (Sarga) C. KTRC figyelmeztet6 (Sarga)
(ZX1400H/J) AKTRC figyelmeztet6 és visszajelzd lam-

e Ellendrizze a KTRC mdd kijelzét, hogy paval kapcsolatos bévebb informaciokért
meggy6z6djon a mdod valtozasardl. Ha lasd ,Figyelmeztets / Visszajelzd lampa*“ c.
a menetdinamikai szabalyoz6 bekapcsolt részt az Altalanos informaciok fejezetben.
mddban van és a hatsé kerék elkezd ki-
porégni, a KTRC szintjelzdn a szegmen-
sek mutatjak a mikodest.
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MEGJEGYZES

oA KTRC mod 1-3. beallitasa akkor is
megmarad, ha a gyujtaskulcsot %
allasba forditja vagy az akkumulator le-
mertil/kiszerelésre kerdil.

o KTRC OFF (kikapcsolt) beéllitas esetén
a rendszer automatikusan 1-es modba
kapcsol, ha a gyujtaskulcsot ¥ éllasba
forditjia. A rendszer akkor is 1-es médba
1ép, ha gyujtaskulcsot @  alldsba for-
ditjia az akkumula

KTRC maéd beallitas (ZX1002A/B)

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a ko-
zépsd gombot, amig a KTRC mod kijelz
villog.

TI01808 G

A. K6zépso6 gomb
B. KTRC Mad kijelzé
C. ZX1002A

D. ZX1002B

o Nyomja meg a kézépsé gombot a KTRC
mad kivalasztdsahoz. A KTRC rendszert
csak akkor tudja kikapcsolni, ha a jarmi
all.
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= : A kozépsb gomb megnyomasakor igy
valtakozik

MEGJEGYZES

o A moédok valtoztatasahoz allion meg a
motorral.

o Ha a KTRC mdd kijelzé villogasa kbézben
eltelt 30 masodperc vagy gazt adott, a
villogas leall és a kivalasztott méd marad
beallitasnak.

o Ovatosan kezelje a gézkart a KTRC OFF
(kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé ke-
rék kipéréghet.
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e Ellendrizze a KTRC mdd kijelzét, hogy
meggy6z8djon a mod valtozasardl. Ha a
menetdinamikai szabalyozd bekapcsolt
modban van és a hatso kerék elkezd ki-
porégni, a KTRC kijelzd villog. Ellenériz-
ze, hogy a KTRC mdd villog.

/®
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A. KTRC kijelzé
B. ZX1002A
C. ZX1002B
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MEGJEGYZES

o AKTRC mod 1-3. beallitasa akkor is meg-
marad, ha a gyujtaskulcsot OFF éllasba
forditia vagy az akkumuléator lemertil/kis-
zerelésre kertil.

o KTRC OFF (kikapcsolt) beéllitas esetén
a rendszer automatikusan 1-es mddba
kapcsol, ha a gyujtaskulcsot OFF allasba
forditja.

Kawasaki menetdinamikai
szabalyoz6 rendszer (KTRC)
(ZR900C/E)

A KTRC egy intelligens rendszer, mely
figyeli a hatso kerék kiporgését gyorsitas
kdézben, és szikség esetén automatikusan
szabalyozza a motor teljesitményét a koril-
ményeknek megfeleléen. AKTRC hozzase-
giti a vezet6t a stabil vezetéshez, nem csak
sportos temponal, hanem laza vagy csusz6s
utfellleten is.

A KTRC rendszert kozuti hasznalatra ter-
vezték. AKTRC nem tud kezelni minden szi-
tuaciot. A gyorsulas késlekedhet bizonyos
korilmények kozott.

A VIGYAZAT

A KTRC nem tudja megvédeni a veze-
tét a lehetséges veszélyektdl, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe a KTRC rend-
szer mikodését és annak hatarait. Az
On feleléssége, hogy az ut- és iddjarasi
valamint a forgalmi viszonyoknak meg-
feleléen valassza meg a sebességet.

Ha egykerekezés Iép fel a tulzott kigyor-
sitas miatt, a KTRC szabalyozza a motor
teljesitményét annak érdekében, hogy az
elsé kerék ujra a f6ldon legyen. Ebben az
esetben lagyan engedje vissza a gazkart,
hogy az elsé kerék ujra a f6ldon legyen.



A VIGYAZAT

Az eloirttol eltéré gumik hibas miikodést
idézhetnek elé6 a KTRC rendszerben. A
Kawasaki azt javasolja, hogy mindig az
ehhez a jarmiih6z eldirt sztenderd gumit

hasznalja.

A KTRC kétféle modban tudja a tapadasi
karakterisztikat meghatarozni. A KTRC ki is
kapcsolhatoé.

Mode 1

A KTRC ebben a moédban avatkozik be a
legkevésbé. Ebben mdédban érheti el a leg-
nagyobb kigyorsitast a sportos motorozas
érdekében.

Mode 2

A KTRC mar elég koran beavatkozik ah-
hoz, hogy a lehetd legtébb alkalommal meg-
el6zze a hatso kerék kiporgését. Ezt a modot
gyenge tapadas esetén haszndlja.
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KTRC méd beadllitas

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Nyomja meg a ,SEL” gombot, a KTRC
mad villog.

TIO1608 G

A. Fels6 gomb
B. “SEL” Gomb
C. Als6 gomb

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a KTRC mad kivalasztasahoz. A KTRC
rendszert csak akkor tudja kikapcsolni,
ha a jarmd all.
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Fels6 gomb:
Mode 2 — Mode 1 — OFF
Als6 gomb:

. OFF — Mode 1 — Mode 2

]
IWhile Stopping
|

'
|Mode 1|<—>lMode 2
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MEGJEGYZES

o A médok véltoztatasahoz allion meg a
motorral.

o Ha a KTRC mad kijelzé villogasa kbzben
eltelt 30 masodperc vagy gazt adott, a
villogas leall és a kivalasztott méd marad
beallitasnak.

o A moédokat csak teljesen zart gazallasnal
lehet valtoztatni.

o A kijelz6 moéd megvaltozik, ha a gombot
elengedi. Ha a gombot t6bb, mint 2 mp-
-ig lenyomva tartja a valtas nem térténik
meg.

o Ovatosan kezelje a gézkart a KTRC OFF
(kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé ke-
rék kipéréghet.



e Ellendrizze a KTRC mdd kijelzét, hogy
meggy6z6djon a méd valtozasardl. Ha a
menetdinamikai szabalyozd bekapcsolt
modban van és a hatso kerék elkezd ki-
porogni, a KTRC kijelz6 bekapcsol.

A. KTRC mod kijelz6
B. KTRC jelz6 lampa (Sarga)
C. Motorblokk figyelmeztet6 (Sarga)

A figyelmeztet6 kijelz6, a KTRC madd ki-
jelz6 és a KTRC visszajelz6 lampaval kap-
csolatos bdvebb informaciokért lasd Visz-
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szajelzék c. részt az Altalanos informaciok
fejezetben.

MEGJEGYZES

o A KTRC méd 1-2. bedllitasa akkor is
megmarad, ha a gyujtaskulcsot xxx allas-
ba forditja vagy az akkumulator lemerdil/
kiszerelésre Keril.

o KTRC OFF (kikapcsolt) beéllitas esetén
a rendszer automatikusan 1-es moédba
kapcsol, ha a gyujtaskulcsot xxx allasba
forditja. A rendszer akkor is 1-es médba
1ép, ha gyujtaskulcsot xxx allasba forditja
az akkumulator feltéltése/visszaszerelé-
se utan.

Kawasaki menetdinamikai
szabalyozo6 rendszer (KTRC)
(ZX1000X)

A KTRC egy intelligens rendszer, mely
figyeli a hatsé kerék kiporgését gyorsitas
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kdzben, és sziikség esetén automatikusan
szabalyozza a motor teljesitményét a koril-
ményeknek megfeleléen.

. A KTRC hozzasegiti a vezetét a stabil

vezetéshez, nem csak sportos temponal,
hanem laza vagy csuszos utfeliileten is.

A KTRC rendszert kdzuti hasznalatra ter-
vezték. AKTRC nem tud kezelni minden szi-
tuaciot. A gyorsulas késlekedhet bizonyos
korilmények kdzott.

A VIGYAZAT

A KTRC nem tudja megvédeni a veze-
tét a lehetséges veszélyektol, és nem
helyettesiti a biztonsagos vezetés gya-
korlatat. Vegye figyelembe a KTRC rend-
szer miikodését és annak hatarait. Az
On feleléssége, hogy az ut- és idéjarasi
valamint a forgalmi viszonyoknak meg-

feleléen valassza meg a sebességet.

Ha egykerekezés Iép fel a tulzott kigyor-
sitas miatt, a KTRC szabalyozza a motor
teljesitményét annak érdekében, hogy az
elsé kerék ujra a foldon legyen. Ebben az
esetben lagyan engedje vissza a gazkart,
hogy az elsé kerék ujra a f6ldon legyen.

A VIGYAZAT

Keriilje a hirtelen elindulast csuszés
feliileten, mert az a hats6 kerék meg-
csuszasahoz vezethet. Csuszos felii-
leten soha ne adja ra / vegye el a gazt
hirtelen, illetve a kuplung behuzasa /
kiengedése se legyen hirtelen miivelet.
A csuszos utfeliileten torténd hirtelen
gaz és/vagy kuplung hasznalat a motor-
kerékpar stabilitasanak elvesztéséhez,
és atdobashoz vezethet, amely siilyos
balesetet vagy halalt is okozhat.




A KTRC kilencféle médban tudja a tapa-
dasi karakterisztikat meghatarozni. AKTRC
ki is kapcsolhato.

KTRC méd
Mod Menetdinamikai Szabalyozé
1 Gyenge
! !
5 Kozepes
! !
9 Erételjes
Mode 1

A KTRC ebben a modban avatkozik be
a legkevésbé. Ebben modban érheti el a leg-
nagyobb kigyorsitast a sportos motorozas
érdekében.

Mode 9

A KTRC mar elég koran beavatkozik ah-
hoz, hogy a lehetd legtébb alkalommal meg-
el6zze a hatso kerék kiporgését. Ezt a modot
gyenge tapadas esetén hasznalja.
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KTRC maod beadllitas

MEGJEGYZES

o A modok valtoztatasahoz allion meg
a motorral.

oHa az es6 mdéd be van kapcsolva,
a KTRC modot nem lehet kivalasztani.

o A KTRC mbdokat csak teljesen zart ga-
zallasnal lehet valtoztatni.

o A KTRC rendszert csak akkor tudja ki-
kapcsolni, ha a jarmda all.

e Kapcsolja ki az esé modot. Lasd Esé
mad c. részt.

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Nyomja meg a MODE gombot. A KTRC
mad kijelz6 elkezd villogni.
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A. Moéd gomb
B. KTRC Mod kijelz6

e Nyomja meg az als6 vagy a felsé gombot
a KTRC mdéd kivalasztasahoz.

A. Fels6 gomb
B. Als6 gomb
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A. Afels6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
B. Azals6 gomb megnyomasakor igy valtakozik
C. Mikozben a motorkerékpar all

e Nyomja meg a méd gombot a KTRC méd
beallitas befejezéséhez.

MEGJEGYZES

o Ha a KTRC mdd kijelz6 villogasa kéz-
ben eltelt 30 masodperc vagy gazt adott,
a villogés leéll és a kivalasztott méd ma-
rad beéllitasnak.
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o Ovatosan kezelje a gézkart a KTRC OFF
(kikapcsolt) allasaban, mert a hatsé ke-
rék kipéréghet.

o Ha menet kbzben a menetdinamikai
szabélyozé rendszer mikédésbe lép,
a KTRC kijelzé kigyullad.

A. KTRC visszajelzé lampa (Sarga)

A KTRC-vel kapcsolatos bSvebb infprmé-
ciokeért Iasd “Kijelz6k’c. részt az ATALANOS
INFORMACIOK fejezetben.

MEGJEGYZES

o A kivalasztott mod beadllitasa akkor is
megmarad, ha a gydujtaskulcsot OFF al-
lasba forditja vagy az akkumulatort kive-
sziflemertil.
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o KTRC OFF (kikapcsolt) beallitas esetén
a rendszer automatikusan 1-es moédba
kapcsol, ha a gyujtaskulcsot OFF allasba
forditja.

Esé méd (ZX1000X)

Esés idében hasznélja az es6é modot.
A motor teljesitménye csdkken, a KTRC
pedig automatikusan bekapcsol ebben
a modban.

Es6 mod beallitasa

MEGJEGYZES

o Ha a KLCM be van kapcsolva, az esé
moédot nem lehet kivalasztani.

o Az es6 mdédot modot csak teljesen zart
gazallasnal lehet valtoztatni.

e Kapcsolja ki a KLCM-et. Lasd Kawasaki
Rajt Vezérl6 Mod (KLCM) c. részt.

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Nyomja meg és tartsa lenyomva a fels6
gombot, amig az esé mad kijelz6 megje-
lenik.

A. Fels6 gomb
B. Es6 méd kijelz6 (Fehér)



MEGJEGYZES

o Az es6 mdd bedllitasa akkor is megma-
rad, ha a gyujtaskulcsot OFF éllasba for-
ditia vagy az akkumulatort kiveszi/lemertil.

o Az esémddot a bedllitas moédban is ki
lehet valasztani. Lasd Beallitas Méd c.
részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.

Kawasaki Rajt Vezérlé6 Méd
(KLCM) (Z2X1000S/X/Z,
ZX1002C)

A KLCM egy olyan rendszer, ami segiti
a vezet6t optimalisan rajtolni, a motor telje-
sitményének elektronikus szabalyzasaval.
Arészletes bedllitdsat a bedllitas modban is ki
lehet valasztani. Lasd “Beallitas Mod” c. részt
az ALTALANOS INFORMACIOK fejezetben.

A KLCM rendszert csak zart verseny-
palyan szabad hasznélni. Ne hasznalja
a KLCM rendszert a mindennapi kozleke-
désben.
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KLCM Bedllitas (ZX1000S/Z)

e Allitsa a Power modot F &llasba. Lasd
Beallitas Mod c. részt az ALTALANOS
INFORMACIOK fejezetben.

o Allitsa az S-KTRC médot barmilyen mas
moddba, mint az OFF. Lasd Beallitas Mod
c. részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, és forditsa
el a start/stop gombot balra ezzel egyiitt,
és tartsa is igy addig, mig a KLCM felirat
megjelenik a kijelzén és a fordulatszam-
méré harmat villan.
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“SEL” Gomb
Start/Stop gomb
Fordulatszamméré
KLCM felirat

cowp

Miutan kivalasztotta a KLCM-et, véltson
egyesbe allo jarminél, ez fogja aktivalni
a KLCM-et. Még ha teljesen ra is adja a gazt,
a motor fordulatszam szabalyoz6 az aldbbi
értékeken tartja a fordulatot.

MODE 1
MODE 2 és 3

9 000 r/min (rpm)
8 000 r/min (rpm)

Startolaskor tartsa a teljes gazt, és foko-
zatosan engedje ki a kuplungot.

A kuplung kiengedése utan a rendszer
szabalyozni fogja a motor nyomatékat, hogy
maximakis gyorsulast érjen el. A KLCM ki-
kapcsol, ha harmadikba valt vagy a motor
sebessége eléri a 150 km/h-at.

AKLCM egymast kdvetd hasznalata le van
szabalyozva a motor védelme érdekében.
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Hiitéviz
hémérséklete 40°C
(104° F) vagy
alacsonyabb

Nincs
leszabalyozva.

A VIGYAZAT

Hatéviz

vagy magasabb

., Az utolsé

hémérsékletet 3 i
o hasznalattol
41 ~100°C . .
o szamitott 2,5 percig

(106 ~ 212°F) By R

e nem hasznalhatd
kozott van
Hatéviz
hémérséklete Nem lehet
101°C (104° F) hasznalni

A KLCM tapasztalt motorosoknak valé.
Hasznalata el6tt gy6z6djon meg rola,
hogy teljesen tisztaban van a karak-
terisztikajaval. Soha ne engedje ra
a kuplungot hirtelen, mert elveszitheti
a kontrollt és balesetet szenvedhet, il-
letve a hirtelen tehervaltas tonkreteheti

a motort.

Ha a KLCM-et nem lehet hasznalni, az

alabbi felirat villog.
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A. KLCM OFF Felirat

KLCM Bedllitds (ZX1000X)

MEGJEGYZES

o Ha az es6 mdéd be van kapcsolva,
a KLCM modot nem lehet kivalasztani.

e Kapcsolja ki az es6 modot. Lasd Esé
mad c. részt.

e Nyomja le a fels§ gombot és a mdd gom-
bot egytt, és tartsa lenyomva addig, mig
a KLCM felirat megjelenik a kijelzén és
a fordulatszammérd haromszor villan.
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A. Fels6 gomb
B. Méd gomb

THOI508 G
A. KLCM Felirat
B. Fordulatszamméré szamok

Miutan kivalasztotta a KLCM-et, valtson
egyesbe allo jarm(nél, ez fogja aktivalni
a KLCM-et. Még ha teljesen ré is adja a gazt,
a motor fordulatszam szabalyoz4 6 500 r/min
(rpm) értéken tartja a fordulatot.

Startolaskor tartsa a teljes gazt, és foko-
zatosan engedje ki a kuplungot. A kuplung
kiengedése utdn a rendszer szabalyozni
fogja a motor nyomatékat, hogy maximakis
gyorsulast érjen el.



A KLCM kikapcsol, ha harmadikba valt
vagy a motor sebessége eléri a 150 km/h-at.

AKLCM egymast kdvetd hasznalata le van
szabalyozva a motor védelme érdekében.

Hfltéy iz . Leszabalyzas

hémérséklet

40°C (104°F) vagy |Nincs

alacsonyabb leszabalyozva.
Az utolso

41 ~100°C
(106 ~ 212°F)

hasznalattol
szamitott 2,5 percig
nem hasznalhatd

101°C (214°F) vagy | Nem lehet

magasabb hasznalni

Ha a KLCM-et nem lehet hasznalni, az
alabbi felirat villog.

A MOTORKEREKPAR VEZETESE 775

TIH051B G

A. KLCM OFF Figyemezteté Felirat

A VIGYAZAT

A KLCM tapasztalt motorosoknak
valé. Hasznalata el6tt gy6z6djon meg
réla, hogy teljesen tisztaban van a ka-
rakterisztikajaval. Soha ne engedje ra
a kuplungot hirtelen, mert elveszitheti
a kontrollt és balesetet szenvedhet, il-
letve a hirtelen tehervaltas tonkreteheti
a motort.

KLCM Beallitas (ZX1002C)

e Allitsa a power médot F allasba. Lasd
Beallitasi mod c. részt az Altalanos infor-
maciok fejezetben.
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o Allitsa az S-KTRC mddot barmilyen mas
modba, mint az OFF. Lasd Sport Kawasa-
ki Menetdinamikai Szabalyz6 (S-KTRC)
részt.

e Nyomja meg a “SEL” gombot, és forditsa
el a start/stop gombot balra ezzel egyiitt,
és tartsa is igy addig, mig a KLCM felirat
megjelenik a kijelzén és a fordulatszam-
mérd harmat villan.
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“SEL” Gomb
Start/Stop gomb
Fordulatszamméré
KLCM felirat

Sow>

Miutan kivalasztotta a KLCM feliratot, valt-
son egyesbe all6 jarmiinél, ez fogja aktivalni



a KLCM-et. Még ha teljesen ra is adja a gazt,
a motor fordulatszam szabalyozé az alabbi
értékeken tartja a fordulatot.

MODE 1 9 000 r/min (rpm)

MODE 2 és 3 8 000 r/min (rpm)

Startolaskor tartsa a teljes gazt, és foko-
zatosan engedje ki a kuplungot.

A kuplung kiengedése utan a rendszer
szabalyozni fogja a motor nyomatékat, hogy
maximakis gyorsulast érjen el. A KLCM ki-
kapcsol, ha harmadikba valt vagy a motor
sebessége eléri a 150 km/h-at.

AKLCM egymast kdvetd hasznalata le van
szabalyozva a motor védelme érdekében.
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Hu téyiz’ Leszabalyzas

hémérséklet

40°C (104°F) vagy |[Nincs

alacsonyabb leszabalyozva.
Az utolsd

41 ~100°C
(106 ~ 212°F)

hasznalattol
szamitott 2,5 percig
nem hasznalhato
Nem lehet
hasznalni

101°C (214°F) v
agy magasabb

Ha a KLCM-et nem lehet hasznalni, az
alabbi felirat villog.

o—OfFF
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A. KLCM OFF Felirat
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A KLCM beallitas
AWGYAZAT o Allitsa a power médot F allasba. Lasd
A KLCM tapasztalt motorosoknak valo. Power méd c. részt.
Hasznalata el6tt gy6z6djon meg rola, e Nyomja le a felsé gombot és a méd gom-
hogy teljesen tisztaban van a karak- bot egyltt, és tartsa lenyomva addig, mig
terisztikajaval. Soha ne engedje ra a a KLCM ON felirat haromszor villan.

kuplungot hirtelen, mert elveszitheti a
kontrollt és balesetet szenvedhet, illet-
ve a hirtelen tehervaltas tonkreteheti a
motort.

Kawasaki Rajt Vezérlé6 Mod
(KLCM) (ZX1002B)

A KLCM egy olyan rendszer, ami segiti a
vezet6t optimalisan rajtolni, a motor telje-
sitményének elektronikus szabalyzasaval.

A KLCM rendszert csak zart verseny-  A.Felsé gomb
palyan szabad hasznalni. Ne haszndlia a  B- Mod gomb
KLCM rendszert a mindennapi kdzlekedés-
ben.
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A. KLCM ON felirat

Miutan kivalasztotta a KLCM-et, valtson
egyesbe allo jarmiinél, ez fogja aktivalni a
KLCM-et. Még ha teljesen ra is adja a gazt,
a motor fordulatszam szabalyozé 6 250 r/min
(rpm) értéken tartja a fordulatot.

Startolaskor tartsa a teljes gazt, és foko-
zatosan engedje ki a kuplungot. A kuplung
kiengedése utan a rendszer szabalyozni
fogja a motor nyomatékat, hogy maximakis
gyorsulast érjen el. A KLCM felold, amikor
masodik fokozatba valt.
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AKLCM egymast kovet6 hasznalata le van
szabalyozva a motor védelme érdekében.

"Hﬁ’tév'iz Leszabalyzas
hémérséklet
40°C (104°F) vagy |Nincs
alacsonyabb leszabalyozva.
Az utolso

41 ~100°C
(106 ~ 212°F)

hasznalattol
szamitott 2,5 percig
nem hasznalhato

101°C (214°F) Nem lehet

hasznalni

vagy magasabb

Ha a KLCM-et nem lehet hasznalni, az
alabbi felirat villog.
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A. KLCM OFF Figyemezteté Felirat

A VIGYAZAT

A KLCM tapasztalt motorosoknak valé.
Hasznalata el6tt gy6z6djon meg rola,
hogy teljesen tisztaban van a karak-
terisztikajaval. Soha ne engedje ra a
kuplungot hirtelen, mert elveszitheti a
kontrollt és balesetet szenvedhet, illet-
ve a hirtelen tehervaltas tonkreteheti a
motort.

Automatikus sebességtarto
rendszer (ZX1002A/B)

A sebeségtarto rendszer 40 km/h (25 mph)
vagy af6létti értéken tartja a motor sebessé-
gét a gazkar hasznalata nélkuil.

MEGJEGYZES

o A rendszer nem miikédik extrém alacso-
ny fordulatszamon, vagy ha a valté (res-
ben ill 1. vagy 2. fokozatban van.

o 3. fokozattél kezdve a sebességtartd
rendszer hasznalhaté, ha a jarmi sebes-
sége meghaladja a 40 km/h (25 mph) ér-
téket.

o 6. fokozatban a maximalis beallithaté se-
besség 200 km/h (124 mph). Ennek elle-
nére kézuton mindig tartsa be a hivatalos
sebességkorlatokat.

o A motor védelme érdekében a beallithatd
sebesség fligg a sebességfokozattol.
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A VIGYAZAT

A sebességtarté rendszer hasznalata
veszélyes lehet olyan helyeken, ahol
nem biztonsagos allandé sebességgel
kozlekedni. Ne haszndlja a sebesség-
tarté rendszert, ha siri vagy valtakozo
forgalomban, hegyekben vagy kanyar-
gos utakon halad, mert ez stlyos sérii-
lIéssel vagy halallal végz6do balesethez

vezethet.

Az automatikus sebességtarto rendszer

beallitasa

e Nyomja meg a sebességtartdé vezérlé
gombjat ( ¥ ) a bal kormanykapcsolén.

e A rendszer aktivalodik és a sebességtar-
t6 vezérl6 visszajelzéje kigyullad.

©

THO1708 6

Sebességtarté vezérlé gomb ( ™ )
Sebességtart6 vezérlé visszajelzé lampa
ZX1002A

ZX1002B

oowp

e Nyomja meg a SET/- gombot a kivant se-
bességnél.

e A rendszer bekapcsolja a sebességtartét
az aktualis sebességnél, és a visszajelzd
kigyullad.



782 A MOTORKEREKPAR VEZETESE
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A. SET/- gomb

B. Sebességtarté vezérlé visszajelzé lampa
C. ZX1002A

D. ZX1002B

A bedllitott sebesség valtoztatdsa

e A bedllitott sebesség ndveléséhez nyom-
ja meg a RES/+ gombot és tartsa le-
nyomva addig, mig a jarm{ eléri a kivant
sebességet.

o A bedllitott sebesség csodkkentéséhez
nyomja meg a SET/- gombot és tartsa le-
nyomva addig, mig a jarmu eléri a kivant
sebességet.

A. RES/- gomb
B. SET/- gomb

MEGJEGYZES

o A RES/+ gomb gyors megnyomasara a
sebesség 1.5 km/h (1 mph) értékkel né
az aktualishoz képest.

oA SET/- gomb gyors megnyomasara
a sebesség 1.5 km/h (1 mph) értékkel
csbkken az aktualishoz képest.

o (ZX1002B) A RES/+ vagy SET/- gomb
megnyomasakor a nyil jel megjelenik a f6
kijelzén.
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A. Nyil jel

MEGJEGYZES

o Ha ideiglenesen szeretne gyorsitani,
hasznélja a gazkart normal moédon. Ha
vissza szeretne allni a beéllitott sebessé-
gre, vegye le a gazt, és hagyja a motort
fékezés nélkiil lassulni.

A beadllitott sebesség torlése

e Abedllitott sebesség kikapcsol ideiglene-
sen az alabbi esetekben:

o A fékkar behuzasakor.

o A fékpedalra lépéskor.

o A kuplungkar behuzasakor.

o Sebességvaltaskor.

o Ha a gazmarkolatot a zart allason tul for-
ditja.
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e A sebességtarto rendszer leall és a beal-
litott sebesség torlédik és nem is tolthetd
vissza az alabbi esetekben:

o Ha a jarmi sebessége 35 km/h (22 mph) .
ala csokken.

o Ha a jarmi sebessége 15 km / h (9 mph)
ala csokken a beallitott sebességrol.

o A sebességtartd vezérl6 gomb megnyo-
masakor ( © ).

o A sebességtartd vezérld visszajelzéje ki-
kapcsol.

A beallitott sebesség visszaallitasa

e Nyomja meg a RES/+ gombot.

e (ZX1002B) A beallitott sebesség megje-
lenik a f6 kijelzén, amig eléri azt.
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A. Beallitott sebesség

MEGJEGYZES

o Ha a RES/+ vagy SET/- gombot megny-
omja a beallitott sebességre vald tére-
skor, a beallitott sebességet fellilirja az a
Jjarmii aktuélis sebessége.

e Ha a jarmu eléri a bedllitott sebességet,
a sebességtartd rendszer visszajelzbje
Ujra kigyullad.

Az automatikus sebességtartoé rendszer

kikapcsoldasa

e Nyomja meg a sebességtartd vezérld
gombot ( ® ).

e A rendszer deaktivalodik és a sebesség-
tartd vezérld visszajelzdje kialszik. A be-
allitott sebesség is torlédik.

Kawasaki Motorfék Kontroll
Rendszer (KEBC)
(ZX1000S/X/Z, ZX1002A/BI/C)

A KEBC rendszer esetében a motorfék
erejét két mdédban tudja megvalasztani
(OFF/LIGHT).

KEBC mod kijelz6

o A KEBC mddjai a beallitds médban val-
toztathatok. Lasd Beallitds Méd c. részt az
ALTALANOS INFORMACIOK fejezetben.

Kawasaki Elektronikus
Futomii Vezérlés (KECS)

A KECS beadllitja az elsé villa és a hatso
rugostag csillapitasi erejét. Arendszer meg-
hatarozza a huzo- és nyomoéfokozati csilla-
pitést a jarmi sebessége, gyorsuldsa és a
felfiggesztés terhelése alapjan. Ezen tdl a
rendszerben harom moéd kozil valaszthat,
egyedi igénye szerint.



ROAD (Kozut)

Ez a leglagyabb beallitas, mely a legin-
kabb elnyeli az uthibakat. Ezt a moédot kézuti
hasznalatra tervezték.

TRACK (Palya)

Ez a legkeményebb beallitas, mely spor-
tos motorozashoz javasolt. Ezt a beallitast
a ROAD maédnal nagyobb sebességgel valo
motorozaskor érdemes hasznalni. A kordl-
ményektdl figgbéen kdzuton is hasznalhatja.
M (manualis)

A huzo- és nyomofokozati csillapitasok be-
allitasait lehet modositani az elsd és hatso
futdomiivon manualisan és kilon, a , TRACK”
bealitasokon alapulva.

KECS mdd beallitas

e A KECS mddjai a beallitasokban valtoz-
tathatdk. Lasd Beallitas Mdd c. részt az
ALTALANOS INFORMACIOK fejezet-
ben.
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Kawasaki Gyorsvalté (KQS)
(2X1000S)

AKQS segitségével a kuplung hasznalata
nélkll valthat felfelé sebességet. A KQS-t
nem automata valtasra tervezték.

Emiatt a valtépedalt ugyanugy kell kezel-
nie, mint a KQS nélkili motorkerékparok
esetében.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer nem miikédik, ha a kup-
lungkart behuzta.

o AKQS rendszer nem miikédik megfelelé-
en kb. 2 500 r/min (rpm) érték alatt.

o A felvaltast kbvetéen a valtépedalt tel-
jesen vissza kell engednie, hogy a KQS
rendszerrel djra valthasson.

o A KQS rendszert ki-vagy bekapcsolhatja
a bedllitas moédban. Lasd Beaéllitas Mod
c. részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.
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Felvaltas

A KQS rendszer lehet6évé teszi kigyorsi-
tas kézben, hogy feljebb valtson a kuplung
hasznalata és a g4z visszaengedése nélkul.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer felvaltasi funkciéja nem
miikédik, ha a gazt visszaengedte.

Kawasaki Gyorsvalté (KQS)
(ZX1000X/Z, ZX1002B)

AKQS segitségével a kuplung hasznalata
nélkul valthat sebességet felfelé és lefelé.

AKQS-t nem automata valtasra tervezték.

Emiatt a valtépedalt ugyanugy kell kezel-
nie, mint a KQS nélkili motorkerékparok
esetében.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer nem miikédik, ha a kup-
lungkart behuzta.

o A KQS rendszer nem miikédik megfelel-
en kb. 2 500 r/min (rpm) érték alatt.

o A fel- vagy visszavaltast kévetéen a val-
tépedalt teljesen vissza kell engednie,
hogy a KQS rendszerrel djra valthasson.

o A KQS rendszert ki-vagy bekapcsolhatja
a bedllitas modban. Lasd Beéllitas Mod
c. részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.



Felvaltas

A KQS rendszer lehetévé teszi kigyorsi-
tas kézben, hogy feljebb valtson a kuplung
hasznélata és a gaz visszaengedése nélkul.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer felvaltasi funkciéja nem
miikédik, ha a gazt visszaengedte.

Visszavaltas

A KQS rendszer lehetdvé teszi lassitas
kdzben, hogy lejjebb valtson a kuplung hasz-
nalata nélkul.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer visszavaltasi funkcioja
csak akkor miikddik, ha a gazt visszaen-
gedte.

o A KQS rendszer visszavaltasi funkcioja
nem miikédik, ha a fordulatszam magas
(a piros tartomany Korili értékeknél).
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Kawasaki Gyorsvalté (KQS)
(Z2X1002C)

AKQS segitségével a kuplung hasznalata
nélkul valthat sebességet felfelé és lefelé.
A KQS-t nem automata véltasra tervezték.
Emiatt a valtopedalt ugyanugy kell kezelnie,
mint a KQS nélkili motorkerékparok ese-
tében.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer nem mikédik, ha a
kuplungkart behuzta.

o A KQS rendszer nem miikédik megfele-
16en kb. 2 500 r/min (rom) érték alatt.

o A fel- vagy visszavaltast kévetéen a val-
tépedalt teljesen vissza kell engednie,
hogy a KQS rendszerrel Gjra valthasson.
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Felvaltas

A KQS rendszer lehet6évé teszi kigyorsi-
tas kézben, hogy feljebb valtson a kuplung
hasznalata és a g4z visszaengedése nélkul.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer felvaltasi funkciéja nem
miikédik, ha a gazt visszaengedte.

Visszavaltas

A KQS rendszer lehetévé teszi lassitas
kdzben, hogy lejjebb valtson a kuplung hasz-
nalata nélkul.

MEGJEGYZES

o A KQS rendszer visszavaltasi funkcioja
csak akkor miikddik, ha a gazt visszaen-
gedte.

o A KQS rendszer visszavaltasi funkcioja
nem miikédik, ha a fordulatszam magas
(a piros tartomany koriili értékeknél).

KQS beaillitas

e A KQS rendszert ki-vagy bekapcsolhatja
a beadllitis modban. Lasd Beallitas Mod
c. részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.

Power Méd (KLZ1000B,
ZX1000W, ZX1400H/J)

A power mode haromféle beallitasban
tudja a motor teljesitményének leadasat
meghatarozni.

A Power mod és a KTRC kulon beallit-
hat6. A vezetd a beallitasok varialasaval
azonban kulénbdzé vezetési stilusokra is
behangolhatja a motort. AKTRC és a Power
mod kombinalt hasznalatardl sz6lo bévebb
informaciokért lasd a KTRC és Power méd
kombinacioja c. részt.



Mode F (maximalis teljesitmény):

Az eréforras legnagyobb teljesitménye ér-
het6 el. A vezeté megtapasztalhatja a blokk
teljes gazreakciojat.

Mode L (legkisebb teljesitmény):

Kb. 75% (KLZ1000B), 70% (ZX1000W),
80% (ZX1400H/J) all rendelkezésre a mo-
tor teljesitményébdl. A gazreakcié lagyabb,
mint az F médban.
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Power mode bedllitas

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

e Nyomja meg a ,SEL" gombot a Power
mod kijelzéséhez. Amikor a Power mod
kijelzés van kivalasztva, elkezd villogni.

A. Fels6 gomb
B. “SEL” Gomb
C. Als6 gomb

e Nyomja meg az alsé vagy a fels6 gombot
a Power mod kivalasztdsahoz.
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Fels6 gomb: Mode F (maximalis teljesit-
mény)
Als6 gomb: Mode L (legkisebb teljesitmény)

MEGJEGYZES

o A modok valtoztatasahoz allion meg
a motorral.

o Ha a Power méd kijelzé villogasa kéz-
ben eltelt 30 masodperc vagy gazt adott,
a villogés leall és a kivalasztott méd ma-
rad beéllitasnak.

o A médokat csak teljesen zart gazallasnal
lehet valtoztatni.

o A kijelz6/moéd megvaltozik, ha a gombot
elengedi. Ha a gombot tébb, mint 2 mp-
ig lenyomva tartja a valtas nem térténik
meg.

e Ellenérizze a Power mod kijelzét, hogy
meggy6z6djon a méd valtozasardl.

TI01588 G

A. Power Mode kijelzé

MEGJEGYZES
o A Power mode beadllitas megmarad, ha

a gyujtaskulcsot ¥  allasba forditotta
vagy az akkumulétort lecsatlakoztatta.



Power Mode (ZX1000S/Z,
ZX1002C)

A power mode haromféle beallitasban
tudja a motor teljesitményének leadasat
meghatarozni.

Engine Power Output Characteristics |

TH01T56 G

Mode F (maximalis teljesitmény):

Az eréforras legnagyobb teljesitménye ér-
hetd el. A vezeté megtapasztalhatja a blokk
teljes gazreakcidjat.
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Mode M (k6zepes teljesitmény):
A maximalis teljesitmény kb. 80%-a all
rendelkezésre.

Mode L (legkisebb teljesitmény):

A maximalis teljesitmény kb. 60%-a all
rendelkezésre. A harom mod kézil ebben
a leglagyabb a gazreakcio.

Power mode bedllitas

e A kijelz6 modjai az alabbi sorrend sze-
rint valtoztathaték. Lasd Beallitas Mod
c. részt az ALTALANOS INFORMACIOK
fejezetben.

Az S-KTRC és a Power mode kilon al-
lithatd. A vezetd a beallitasok varialasaval
azonban kilénb6z6 vezetési stilusokra is
behangolhatja a motort. Az S-KTRC és a Po-
wer mod kombinalt hasznalatardl szo6lé bé-
vebb informaciokért Iasd S-KTRC és Power
mod kombinaciok c. részt.
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Power mod beallitas
(ZX1002A/B)

A power mode haromféle beallitasban
tudja a motor teljesitményének leadasat
meghatarozni.

A Power mod és a KTRC kuilon beallit-
hatd. A vezetdé a beallitasok varialasaval
azonban kilénb6zd vezetési stilusokra is
behangolhatja a motort. AKTRC és a Power
mod kombinalt hasznalatardl szold bévebb
informaciokért lasd a KTRC és Power mod
kombinacidja c. részt.

Mode F (maximalis teljesitmény):

Az er6forras legnagyobb teljesitménye ér-
hetd el. A vezeté megtapasztalhatja a blokk
teljes gazreakciojat.

Mode M (kozepes teljesitmény):

A maximalis teljesitmény kb. 75%-a all
rendelkezésre. A gazreakcio lagyabb, mint
az F médban.

Mode L (legkisebb teljesitmény):

A maximalis teljesitmény kb. 50%-a all
rendelkezésre. A gazreakcio lagyabb, mint
az M modban.

Power méd beallitas

e Teljesen engedje vissza a gazkart.

o Nyomja meg és tartsa lenyomva a fels6
gombot, amig a power maod kijelzd villog.

TH0MBIB G

A. Fels6 gomb

B. Power Mode kijelzé
C. ZX1002A

D. ZX1002B
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e Nyomja meg a fels6 gombot a power e Ellendrizze a Power mod kijelzét, hogy
mad kivalasztasahoz. meggy6z4djon a mod valtozasarol.
MEGJEGYZES

o A Power mode beallitas megmarad, ha
a gyujtaskulcsot .OFF allasba forditotta
vagy az akkumulatort lecsatlakoztatta.

KTRC és Power mod
kombinacioja (KLZ1000B,

ot G ZX1000W, ZX1400H/J)
= : Afelsé6 gomb megnyomasakor igy A KTRC és a Power méd kombinalasa-
valtakozik val nyolc lehet&ség all rendelkezésre, hogy
. a kilonb6zé kérilményekhez allithassa
MEGJEGYZES a rendszert. Csuszoés utfeliilet esetén pél-
o A médok valtoztatasahoz alljion meg a daul a Power méd L és a 3-as KTRC mod
motorral. kombinacidja cstkkentheti a hatsd kerék

o Ha a Power mod kijelz6 villogasa kézben kiporgését.
eltelt 30 masodperc vagy gazt adott, a
villogas leall és a kivalasztott méd marad
beallitasnak.
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A modok kiilénbdzé kombinaciojat a veze-
tési tudashoz és az utviszonyoknak megfele-
I6en kell beallitani. Az alabbi tablazat alapjan
allitsa be a megfelelé kombinaciot.

a moédok kombinacioi

SPORTOS|| VAROSI || NEDVES
Utfellilet
Power
méd F L
KTRC [oFF
méd 1 2 3
T110043BZ2 C

S-KTRC és Power mod
kombinaciok (ZX1000S/Z)

A KTRC és a Power mdéd kombinalasa-
val j6néhany lehetéség all rendelkezésre,
hogy a kilénb6zé kdrulményekhez allithas-
sa a rendszert. Csuszés utfelllet esetén
példaul a Power méd ,L“ és az 5-0s KTRC
mod kombinacidja csékkentheti a hatso ke-
rék kipérgéset.

A moddok kiilénbdz8 kombinaciojat a veze-
tési tudashoz és az utviszonyoknak megfele-
I6en kell beallitani. Az alabbi tablazat alapjan
allitsa be a megfelel6 kombinaciot.
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A médok kombinacioi A maodok kiilénb6zd kombinaciojat a veze-
tési tudashoz és az utviszonyoknak megfele-
I6en kell beallitani. Az alabbi tablazat alapjan
allitsa be a megfelelé kombinaciot.

) NEDVES
SPORTOS VAROSI || /csuszés
| utfeldlet

a modok kombinacioi

Power
mod / ; . L
e — 4 ) NEDVES

. | utfelilet |
mod | _ | |

THO176B G W
mdd /

KTRC és Power méd ol '.-
kombinaciok (ZX1002A/B) Mode |V

THO01768 G

AKTRC és a Power méd kombinalasaval
szamos lehet6ség all rendelkezésre, hogy
a kulénb6zd koridlményekhez allithassa a
rendszert. Csuszoés utfellilet esetén példa-
ul a Power mod ,L” és az 3-6s KTRC maod
kombinacidja cstkkentheti a hatso kerék
kipérgését.
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Tehetetlenség Méré Egység
(IMU) (2X1000X/S/Z,
. ZX1002A/BI/C)

Az IMU teszi lehet6veé, hogy a kiilénb6z6
elektronikus vezérld rendszerek egyesitve
adjanak visszajelzést a futomirél. A még
fejlettebb rendszer még lagyabb vezethe-
téséget biztosit.
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KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

Néhany alkatrész nem minden tipuson talalhaté meg. Az ebben a fejezetben talalhato
karbantartasi és beallitasi miiveletek modellenként valtozhatnak.

A képeken lathaté modellek csak illusztraciok.

Ha nem egyértelm(i a keresett informacid, lasd a Szervizkdnyvet vagy kérdezze Kawasaki
kereskedgjét.

Az ebben a fejezetben talalhatd karbantartasi és beallitasi miveletek a Karbantartasi
Tablazat alapjan kell elvégeztetni egy hivatalos Kawasaki szervizben, ezek biztositjak a mo-
torkerékpar megfelel6 miikodési allapotat és csokkentik a kdrnyezet szennyezést. A kezdeti
beallitasok kiilonosen fontosak és nem szabad 6ket elhanyagolni.

A VIGYAZAT

Ezen ellenérzések elmulasztasa vagy hianyos elvégzése sulyos karokat vagy komoly
balesetet okozhat. Minden hasznalatba vétel el6tt végezze el az alabbi ellenérzéseket.

Megfelel§ szerszamokkal és alapveté mechanikai szaktudassal az alabbiak kézuil szamos
karbantartast el tud végezni On is. Amennyiben nem rendelkezik kell6 tapasztalattal, vagy
kétségei meriinek fel, az 6sszes beallitast, karbantartast és javitast szakképzett szerelére
kell biznia.

A Kawasaki nem vallal felelésséget a tulajdonos altal végzett nem megfelelé vagy szak-
szerltlen beallitds okozta karokra.




798 KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

A kipufog6gaz szagtalan, mérgezé szénmonoxidot tartalmaz. A szénmonoxid belé-
legzése sulyos agykarosodast vagy halalt okozhat. NE jarassa a motort zart helyen.
Csak jol szell6z6 helyen inditsa be a motort.

A VIGYAZAT

A hiitéventilator nagy sebességgel porog, és sulyos sériiléseket tud okozni. Mindig
figyeljen arra, hogy a ruhaja ne érjen a kézelébe és ne nyuljon a ventillatorhoz.

MEGJEGYZES

o Ha nem all rendelkezésre nyomatékkulcs, azokat a miiveleteket, melyekhez specialis
meghuzasi nyomaték tartozik, hivatalos Kawasaki szervizben végeztesse.
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Napi ellenérzések

Ellenérizze az alabbiakat naponta, indulas elétt. A raforditott idé minimalis, és ha rend-
szeressé vaik ezek vizsgalata, hosszu, biztonsagos és megbizhaté jarmi hasznalatot nyujt
Onnek.

Ha barmi rendellenességet tapasztal a biztonsagi ellenérzések végzése kdzben, lasd Kar-
bantartas és Beallitasok c. részt, vagy lépjen kapcsolatba hivatalos Kawasaki kereskeddjével
a biztonsagos mikodtetés érdekében.

A gép kezelése

Uzemanyag
Megfeleld mennyiség van-e a tartalyban, nem szivarog-e.
Motorolaj
Olajszint a min. és max. jelélés kozott legyen.
Gumik
Guminyomas (hidegen), a szelepsapka ra van tekerve
Gumikopas
Hajtélanc
Holtjaték
Olajozza be, ha sziikséges
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A gép kezelése

Csavarok, anyak és rogziték
Ellenérizze a feszességet és/vagy a hianyzé csavarokat, anyakat és rogzitéket

Kormanyzas
Lagyan jarjon, de magatdl ne I6tyogjon Uitkdz6tol litkdzoig.
A bowdenek és vezetékek ne szoruljanak.

Fékek

Fékbetét kopasa
Fékfolyadék szint ellenérzés
Ne szivarogjon a fékolaj.

Gaz
Gazkar holtjaték beallitas

Kuplung
Kuplung kar holtjaték
A kuplungkar lagyan jarjon
Kuplung folyadék szint (csak hidraulikus kuplungos modellen)
Ne szivarogjon a kuplung folyadék (csak hidraulikus kuplungos modellen)
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A gép kezelése

Hiité6folyadék

Ne szivarogjon a hiitéfolyadék
A hitéviz szintje a min.

Elektromos berendezések
Az 6sszes lampa (fényszorod, helyzetjelzd, index, rendszamtabla vilagitas, figyelmeztets/
ellendrz6 lampak) és a kirt miikodjon.

Motor vészleallitoé
Leallitja a motort.

Oldaltamasz és koézponti allvany

Hajtsa fel teljesen a rugd erejébdl.
A rugé ne legyen tul gyenge vagy sérdlt.

Visszapillanté tiikor
Megfeleld beallitas
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Id6szakos karbantartas

*A: A megadott alkalom/év szerint vagy km allasok szerint szervizelje, amelyik elé6bb bekd-
vetkezik.

*B: Ha nagyobb a motorkerékpar futasteljesitménye, az itt megadott gyakorisaggal ismételje
a karbantartast.

*C: Gyakrabban szervizelni, amennyiben az alabbiak allnak fenn mikédés kézben: homo-
kos, nedves, saras korilmények, nagy sebesség, gyakori elindulas/megallas.

Q: Ellenérzés A szerviz ellenérizze
‘p: Csere >/ A szerviz cserélje
"% Kenes "0 A szerviz kenje be
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Air cleaner element (*C)

Légsziird betét (*C)

Idle speed

Alapjarat

Throttle control system (play, smooth
return, no drag)

Gazkar kontroll rendszer (holtjaték, sima
visszadllas, nincs ellenallas)

Engine vacuum synchronization

Vakuum szinkron

Fuel System Uzemanyag rendszer
Fuel filter Uzemanyag sziiré
Fuel pump Uzemanyag pumpa
Fuel hose Uzemanyag vezeték

Evaporative emission control system

Parolgasi emissziot csdkkent6 rendszer

Coolant level

Hat6folyadék szint

Cooling system

Hdltési rendszer

Coolant, water hose and O-ring

Hit6folyadék, vizesé és o-gydrl

Valve clearance

Szelephézag

Air suction system

Levegd beszivo rendszer

Clutch operation (play, engagement,
disengagement)

Kuplung miikodtetése (holtjaték, behuzas,
kiengedés)

Clutch fluid level

Kuplung folyadék szint

Clutch fluid, hose and pipe

Kuplung folyadék, cs6 és vezeték

Clutch fluid

Kuplung folyadék
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Clutch hose/rubber parts of clutch master
cylinder and slave cylinder

Kuplung csé/gumi alkatrészei a f6- és
munkahengernél

Engine oil (*C) and oil filter

Motor olaj és sziir§ (*C)

Tire air pressure

Guminyomas

Wheel and tire

Kerék és gumiabroncs

Wheel bearing damage

Kerékcsapagy sérulés

Spoke tightness and rim runout

Kill6k feszessége és a felni deformalddasa

Drive chain lubrication condition (*C)

Hajtélanc kenés allapota (*C)

Drive chain slack (*C)

Hajtélanc holtjaték (*C)

Drive chain wear (*C)

Haijtélanc kopas (*C)

Drive chain guide wear

Hajtélanc vezet6 kopas

Brake system

Fékrendszer

Brake operation (effectiveness, play, no
drag)

Fékek mikddése (fékerd, holtjaték, nincs
megragadas)

Brake fluid level Fékfolyadék szint

Brake fluid (front and rear) Fékfolyadék (elsd és hatso)
Brake hose Fék csé

Rubber parts of brake master cylinder and | A féfékhenger és féknyereg gumi
caliper alkatrészei

Brake pad wear (*C)

Fékbetét kopasa (*C)

Brake light switch operation

Féklampa kapcsolé mikodése
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Suspension system

Felfliggesztések

Lubrication of rear suspension

A hatso felfliggesztés kenése

Steering play

A kormany holtjatéka

Steering stem bearing

Kormanyszar csapagy

Electrical system

Elektromos rendszer

Spark plug condition

Gyertyak allapota

Spark Plugs

Gyertyak

Chassis parts

Futdm( részei

Condition of bolts, nuts and fasteners

Csavarok, anyak és rogzitok allapota

Supercharger oil screen

Supercharger olajsz(iré

Supercharger axial play

Supercharger tengelyiranyu holtjaték
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(SC125C, SC300C)
Annak érdekében, hogy a motorkerékpar kivalé miszaki allapotban legyen, az eldirt kar-
bantartdsokat mindig el kell végezni.
A kezdeti karbantartasok kiilonésen fontosak és nem szabad 6ket elhanyagolni.
. Ellendrzés és tisztitas, Bedllitas, Kenés vagy szikség esetén csere
Tisztitas
Beallitas
Cserélje
Kenés
Kawasaki szervizben kell szervizelni, amennyiben nincsen megfeleld szerszama, szerviz
adata és miszaki szakképzettsége.
: Abiztonsag érdekében javasoljuk, hogy ezeket a miiveleteket csak Kawasaki szervizben
végeztesse. A Kawasaki javasolja, hogy Kawasaki kereskedéje végezzen egy tesztkort
a robogdjaval minden egyes szerviz elvégeztével.

amA>0 -
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Air cleaner element

Légsziird betét

Idle speed

Alapjarat

Throttle control system (play, smooth re-
turn, no drag)

Gazkar kontroll rendszer (holtjaték, sima
visszaadllas, nincs ellenallas)

*  Fuel System * (Jzemanyag rendszer
** Fuel hose ** (Jzemanyag vezeték
** Coolant ** Hit6folyadék

Valve clearance

Szelephézag

*%

Clutch shoe wear

*k

Centrifugalis kuplung kopas

Engine oil and oil filter

Motorolaj és sz(ir§

Engine oil screen

Motorolaj sz(iré

Crankcase breather

Forgattyushaz szell6z6

Wheels/tires

Kerekek/gumiabroncsok

*  Drive belt *  Hajtészij

*  Drive pulley * Hajtészij tarcsa

*  Transmission oil * Valtomu olaj
Brake system Fékrendszer
Brake Fluid Fékfolyadék
Brake hose Fék csé

Brake rubber parts

A fék gumi alkatrészei
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Brake pad wear

Fékbetét kopasa

Brake light switch

Féklampa kapcsolo

Suspension system

Felfiggesztések

Steering stem bearing

Kormanyszar csapagy

Electrical system

Elektromos rendszer

Spark Plugs

Gyertyak

Chassis parts

Futomda részei

Condition of bolts, nuts and fasteners

Csavarok, anyak és rogziték allapota




Motorolaj

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedéjétél az On motorjara érvényes olajszint
ellen6rzés, olaj és szlir§ csere miveleteket,
illetve nézze meg a Szervizkényvben.

Az alabbiakban az olajszint ellenérzés,
olaj és olajsz(iré csere miveletek altalanos
informacidit talalja.

Olajszint ellenérzése

e Amennyiben a motor hideg, inditsa be
a motort, jarassa néhany percig Uresben
alapjaraton.

e Allitsa le a motort, varjon néhany percet,
hogy lelllepedjen az olaj.
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FIGYELMEZTETES

Ne porgesse a motort amig az olaj nem
ér minden alkatrészhez, mert megra-

gadhat.

e Ellen6rizze az olajszintet a szintjelzd
ablakon. A motort egyenesben tartva az
olajszintnek a maximum és a minimum
szint kozott kell lennie a szintjelzd abla-
kon.
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. Olajszint ellen6rzé ablak

. Maximum szint

A
B. Olajbetolté nyilas fedele
C
D. Minimum szint

e Ha az olajszint tul magas, akkor szivjon
le beléle pumpéval vagy szivocsével.

e Ha tul alacsony, pétolja a hianyz6 meny-
nyiséget, hogy elérje a megfelel§ szintet.
Ugyanolyan olajat t6ltsén bele, amilyet
eddig hasznalt.

Olajszint ellenérzés (SC125C, SC300)

e Amennyiben a motor hideg, inditsa be
a motort, jarassa néhany percig Uresben
alapjaraton.

o Allitsa le a motort, varjon néhany percet,
hogy lelilepedjen az olaj.

FIGYELMEZTETES

Ne porgesse a motort amig az olaj nem
ér minden alkatrészhez, mert megra-

gadhat.

o A kozponti allvany segitségével allitsa
a motort a talajszintre meréleges allasba.

e Vegye le az olajbetdltd nyilas sapkajat/
nivopalcat.

e Tisztitsa meg a nivopalcat.

e Tegye vissza az olajbetdlté nyilas sapka-
jat/nivopalcat, de ne csavarja be, majd
ezutan vegye ki Ujra.



e Ellendrizze az olajszintet a nivopalcan.
Az olajszintnek maximum és a minimum
szint kozott kell lennie.

TKO3B205 P

Olajbetoltoé nyilas sapkaja/nivopalca
Felsé szint jelzése
Alsé szint jelzése

owy»

e Ha az olajszint tul magas, akkor szivjon
le beléle pumpaval vagy szivocsével az
olajbetdlts nyilason keresztul.

e Ha tul alacsony, pétolja a hianyzé meny-
nyiséget, hogy elérje a megfelel6 szintet.
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Ugyanolyan olajat toltsén bele, amilyet
eddig hasznalt.

Olaj és/vagy olajsziiré cseréje (kivéve

ZX1000X/S/Z, ZX1400H/J, ZX1002A/B/C)

e Melegitse be a motort, majd allitsa le.

e Helyezzen el egy olajgyijté edényt a mo-
tor ala.

e Tavolitsa el el az olajleereszt6 csavart és
az alatétet.

A VIGYAZAT

A motor olaj mérgezo6 anyag. A hasznalt
olaj kezelésérol az eléirasoknak megfe-
leléen gondoskodjon. Lépjen kapcsolat-
ba a hivatalos szervekkel a hasznalt olaj
kezelésével és esetleges Ujrahasznosi-

tasaval kapcsolatban.
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A. Motorolaj leereszt6 csavar
B. Tomités

e Folyassa ki telijesen az olajat az egyene-
sen allé motorbdl.

e Ha ki kell cserélnie az olajsz(irét is, tavo-
litsa el és cserélje egy Ujra.

MEGJEGYZES

o Ha nem all rendelkezésre nyomatékkulcs
vagy a szlikséges Kawasaki specia-
lis szerszam, ezt a mliveletet hivatalos
Kawasaki szervizben végeztesse.

A. Olajsziiré



e Olajozza be vékonyan a tomitést, majd
hizza meg a megfelelé nyomatékkal.

TKO3021B G

A. Tomités

e Szerelje vissza a leeresztd csavart egy Uj
alatéttel. Hizza meg a csavart a megfe-
lelé nyomatékkal.

MEGJEGYZES
o Cserélje ki a témitést egy Ujra.
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Meghuzasi nyomaték

Olajsziird:
N-m ( kgf-m, ft-b)
Motorolaj leereszté csavar:
N-m( kgf-m, ftilb)

e Atablazatban megadott j6 mindségi olaj-
jal toltse fel a motort a max. jelzésig.

Javasolt motorolaj tipusa:
Tipus:
API SG, SH, SJ, SL vagy SM, JASO MA,
MA1 vagy MA2 minésitéssel
Viszkozités:
SAE 10W-40

Javasolt motorolaj (SC125C, SC300C)
Tipus:
API SJ, SL vagy SM, JASO MA, MA1
vagy MA2 mindsitéssel
Viszkozitas:

SAE 15W-40
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MEGJEGYZES -
o Ne adjon kémiai adalékanyagot az olaj- SAE 20¥-50
hoz. A fentebb leirt elbirasoknak megfe- SAE 20%-40
leld olaj tipusok megfeleld kenést biztosi- SAE_10W-50
: Ama I
. tanak a motor és a kuplung szamara. SAETOW-70
Motorolaj mennyiség SAE 10¥-30
L( us qt) -20 -10 0 16 20 30  40(°C)
[szlr6csere nélkul] I I
L( US qt) TK03023BZ2 ©
[szlr6cserével]

Habar a 10W-40-es vagy 5W-50-es
(SC125C, SC300C) motorolaj az ajanlott,
egyes esetekben sziikségessé valhat mas
viszkozitasu olaj hasznalata (pl. megvalto-
zott [égkori viszonyoknal).

20W-40, 20W-50
I I N
15W-40, 15W-50

10 0 10 20 30 40°C
I I | I | J

0 20 40 60 80 100°F
TK032688 S

e Inditsa be a motort.



e Ellendrizze az olajszintet és a szivargast.

Olaj és/vagy olajsziiré csere (ZX1000X/

S/Z, ZX1400H/J, ZX1002A/B/C)

e Az olaj- és olajsziir6 cserét hivatalos
Kawasaki szervizben végeztesse.

A VIGYAZAT

A motor olaj mérgez6 anyag. A hasznalt
olaj kezelésérél az eléirasoknak megfe-
leléen gondoskodjon. Lépjen kapcsolat-
ba a hivatalos szervekkel a hasznalt olaj
kezelésével és esetleges ujrahasznosi-
tasaval kapcsolatban.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 815

TKO3366B G

A. Motorolaj leereszt6 csavar

Meghuzasi nyomaték

Motorolaj leereszté csavar:

N-m ( kgf-m, ft-1b)
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Tl —

TKO33678 G

A. Olajszlir6

Meghuzasi nyomaték

MEGJEGYZES
o Ne adjon kémiai adalékanyagot az olaj-
hoz. A fentebb leirt el6irasoknak megfe-
lel6 olaj tipusok megfelel6 kenést biztosi-
tanak a motor és a kuplung szémara.

Motorolaj mennyiség

Capacity: L ( US qt)
[szlir6csere nélkil]
L ( US qt)

[szlir6cserével]

Olajszliré:

N-m ( kgf-m, ft-1b)

Javasolt motorolaj

Tipus:
API SG, SH, SJ, SL vagy SM, JASO MA,
MA1 vagy MA2 minésitéssel
Viszkozités:
SAE 10W-40

Habéar a 10W-40-es motorolaj az ajanlott,
egyes esetekben sziikségessé valhat mas
viszkozitasu olaj hasznalata (pl. megvalto-
zott |égkori viszonyoknal).



SAE 20W-50

SAE 20W-40

SAE 10W-50

[
SAE 10W-40

SAE 10%W-30

-20 -10 0 10 20 30 40(°C)
L 1 1 1 1 1 I
-4 14 32 50 68 86 104(°F)
f L !
TK03023B22 ¢

Hitéfolyadék

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedégjetdl a hiitdviz szintjének ellendrzését,
vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.

Az alabbiakban a hiitéviz ellendrzés alta-
lanos informéacidit talalhatja.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 817

Hiitéfolyadék szintjének ellenérzése

e A motor egyenesen alljon (merélegesen
a talajra).

e Ellendrizze a hiitéfolyadék szintet a tagu-
I6tartalyban, melyet a jobb oldali k6zépsd
idomban talal. A folyadéknak a maximalis
F (Full) és a minimalis L (Low) szintek ko-
z6tt kell lennie.

TKO43188 G

A. F (Full) maximum szint
B. L (Low) minimalis szint
C. Taguloétartaly
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MEGJEGYZES

o Az ellenbrzést hideg motornél végezze
(szobahémérsékleten vagy normal kiilsé
hémérsekleten).

. e Ha a hitéfolyadék mennyisége nem
megfeleld, téltsén hiitéfolyadékot a tagu-
I6tartalyba.

Hiitéfolyadék betdltése

e Tavolitsa el a zardkupakot a tagulétar-
talyrol és toltson a tartalyba hitéfolyadé-
kot az F (maximalis) szintig.

o=
A. Tagulétartaly sapkaja

MEGJEGYZES

o Végsziikség esetén vizet is tolthet a h(ité
tartalyba, de lehet6 leghamarabb cserélje
a fentiekben leirt hiit6folyadék keverékre.



FIGYELMEZTETES

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 819
Elé6irt hiitéfolyadék

Ha tal gyakran kell a hitéfolya-
dékot utantolteni vagy a tartaly-
bol eltiinik a folyadék, akkor valé-
szinlileg szivarog a rendszer. Vigye
el a jarmiivet egy hivatalos Kawasaki
markaszervizbe.

A VIGYAZAT

Hiitéfolyadék cseréje
Ahitéfolyadék cseréjét hivatalos Kawasaki
markaszervizben végeztesse el.

A hiitéfolyadék korréziégatlot tartalmaz,
mely védi az aluminium motort és hiitét,
de az emberi testre maré hatasu. Ha le-
nyeli a hiitéfolyadékot, az sulyos sérii-
léshez vagy halalhoz vezethet. Tartsa be

a gyarto utasitasait.

Hasznaljon megfelel6 minéségl fa-
gyallot (lagy viz, ethylene glycol, kor-
rozié és rozsdaképzédés gatlo alu-
minium motor és h(tére kifejlesztve)
a rendszerben. A keverési arany tekinte-
tében olvassa el a dobozon lév utasitast,
hogy a varhato idéjarasnak megfelel6 h(it6-
folyadékot hozzon létre.
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FIGYELMEZTETES

Kemény viz hasznalata esetén vizko6
rakodik le a hiitécsévekben, ami jelen-
tésen csokkenti a hiitérendszer hatas-
fokat.

MEGJEGYZES

o Leszallitaskor permanens tipusu fagyallé
van a hlitési rendszerben. keverési arédnya
50%-o0s, és — 35 °C-ig fagyallo (—31 °F).

Gyertya (SC125C, SC300C)

Karbantartas

Ha a gyertya olajos vagy kokszos, tisztit-
sa meg. A gyertyakat oldészerrel, vagy nem
fémes kefével (pl. nylon anyagu) is megtisz-
tithatja.

Mérje meg a gyertya hézagot méréma-
szerrel, és allitsa be a kiils6 elektroda meg-
hajlitasaval ha szikséges.

Ha az elektrodak korrodalédtak ill. sériiltek
vagy a szigetelésiik meg van repedve, cse-
rélje ki a gyertyat. Csak sztenderd gyertyakat
hasznaljon.

Gyprtya kiszerelése és visszaszerelése
Ovatosan huzza le a gyertyapipat a gyer-
tyarol.

FIGYELMEZTETES

A gyertyapipa eltavolitasakor ne hiuzza
meg a vezetéket. A kabel megszakadhat,
vagy a benne lévo vezetékek megsériil-

hetnek.
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o Helyezze a gyertyapipat biztonsagosan
a gyertyara, majd emelje meg kissé, hogy
ellendrizze, jol illeszkedik-e a helyére.

o Ellenérizze, hogy a gyertya kabele nem
sértilt, és megfelel6en van elvezetve.

CRDRY S
A. Gyertyapipa
B. Gyertya
C. Kipufogo csé

e Szerelje ki a gyertyat a szerszamkészlet-
ben talalhaté gyertyakulccsal.

MEGJEGYZES

o A gyertya visszaszerelése a kiszerelés
forditott sorrendjében térténjen.

o Ha nem &ll rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.

Gyertya
Sztenderd NGK CR7E
gyertya
. 0.7 ~0.8 mm
Gyertyahézag | 478 ~ 0,031 in.)
Meghuzasi 12N-m
nyomaték (1,2 kgf-m, 106 in-Ib)
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TK06003BZ2 C

Légsziird

FIGYELMEZTETES

Bizonyos modelleken a légsziiré cse-
réjéhez ill. karbantartasahoz sziikség
lehet a tank levételére. Mivel ez tiizve-
szélyes, illetve a festés is megsériilhet,
ezért a tank levételével kapcsolatos bar-
mely tevékenységet hivatalos Kawasaki

A. 0.7 ~ 0.8 mm (0.028 ~ 0.031 in.)

szervizben végeztesse.

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedé&jétdl az On motorjara valo légsz(ré ti-
pusat, ellenérzését, cseréje miveletét, vagy
nézze meg a Szervizkényvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informacidkat talal a légsziré tisztitasarol.



(kivéve KLE300C, SC125C, SC300C)

Ennek a motorkerékparnak a légszlréje
nedves papirsziré tipusu. A légszir6 tisz-
titasat és cseréjét csak hivatalos Kawasaki
szervizben végeztesse.

Légsziir6 kiszerelése (KLE300C)

o Vegye le az llést (lasd Ulések c. részt az
Altalanos informaciok fejezetben).

e Tavolitsa el a Iégsz(ir betét fedelét

e Vegye le a légszlré betét fedelét.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 823
_ Y

7

b, ]
1K102538 l

A. Légsziir6 betét fedél csavarjai
B. Légsziiré betét fedél

e Huzza ki a légszilr6 betétet a legszird
hazbol.
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A. Légsziir6 betét A. Légsziir6 betét
B. Vaz
e Tavolitsa el a légsziir6 betétet
e Tegyen egy puha, szdészmentes ruhat
a szlr6hazba, hogy megakadalyozza
szennyez6dés vagy idegen anyag beju-
tasat.
e Ellendrizze, van-e rajta sérllés. Ha
a szlr6 barmely része sérlt, a szlrét ki
kell cserélni.



A VIGYAZAT

Ha szennyez6dés vagy homok jut a foj-
tészelep hazba, megakadhatnak a pil-
langoszelepek, ami balesethez vezethet.
Ugyeljen arra, hogy nem jusson szeny-
nyez6dés a rendszerbe tisztitas kozben.

FIGYELMEZTETES

Ha szennyezédés jut a motorba, tulzott
motorkopas és meghibasodas léphet
fel.

Légsziiré betét tisztitasa (KLE300C)

e Mossa ki a légsziir6 betétet tisztitdszeres
vizben.

e Nyomkodja szarazra egy tiszta ruhaban.
Ne csavarja ki vagy fujja szarazra; a be-
tét megsérilhet.

e Ellendrizze, van-e rajta sértlés.

e Ha a légszird betét sérlilt, cserélje ki.
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e Tisztitas utan itassa at a betétet j6 min6-
ségli légsziiré betét olajjal, nyomkodja ki
beléle a felesleget, majd takarja be egy
tiszta ruhaval és nyomkodja szarazra.

e Ugyeljen, hogy ne sértse meg a betétet.
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A VIGYAZAT

A benzin és az alacsony lobbanaspontu
tisztitoszerek nagyon gyulékonyak és
robbanékonyak, sulyos égési sériilést
tudnak okozni. Ne hasznaljon benzint,
vagy alacsony gyulladaspontu tiszti-
tészert. A légsziirét jol szell6zé helyen
tisztitsa. Bizonyosodjon meg arrol, hogy
szikra vagy nyilt lang nincs a kézelben,

beleértve az 6rlangot is.

Légsziir6 betét vissza szerelése

(KLE300C)

o A kiszerelt részek vissza szerelése a ki-
szerelés forditott sorrendjében térténjen.

Meghtzasi nyomaték
Légsziré betét fedél csavarjai

4,2 N'm (0,43 kgf-m, 37 in-Ib)

MEGJEGYZES

o Ha nem a&ll rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.

Légsziiré betét csere (SC125C, SC300C)
e Tavolitsa el a csavarokat és vegye le
a légsz(ir burkolatot.

A. Csavarok
B. Légsziir6 burkolat
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e Tavolitsa el a csavarokat és vegye Ki .
a légsz(ir6 betétet A VIGYAZAT

Ha szennyez6dés vagy homok jut a foj-

tészelep hazba, megakadhatnak a pil-

langoszelepek, ami balesethez vezethet.

Ugyeljen arra, hogy nem jusson szeny-

nyezo6dés a rendszerbe tisztitas kozben.

FIGYELMEZTETES
Ha szennyezédés jut a motorba, tulzott
motorkopas és meghibasodas léphet
fel.
A. Csavarok
B. Légsziiré betét e Cserélje ki a 1égsz(ir§ betétet egy Ujra.
o A kiszerelt részek és a betét vissza sze-
e Tegyen egy puha, szdészmentes ruhat relése a kiszerelés forditott sorrendjében
a szivocsdbe, hogy megakadalyozza torténjen.

szennyez6dés vagy idegen anyag beju-
tasat.
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Olaj leeresztés

e Ellendrizze, hogy a blokk bal részénél
léve, atlatszo kifolyd csében talalhaté-e
olaj.

. 1102428
A. Atlatszé kifoly6 csé
B. Rogzit6é

C. Dugoé

e Amennyiben olaj talalhaté az atlatszé
csében, vegye le a dugét a csorél, és
Uritse ki a tartalmét.

A VIGYAZAT

Ha olaj keriil a gumira az balesetet okoz-
hat. Bizonyosodjon meg arrél, hogy az
olaj kiiiritése utan a dugot megfelel6en
helyezte vissza a csoére.

Gazkar Kontroll Rendszer

Gazmarkolat

Gadzkar holtjaték ellenbérzés

e Ellendrizze, hogy a gazkar akadalymen-
tesen jar a nyitott és zart allas kézott, és
a fojtoszelep gyorsan és teljesen vissz-
azar a rugo erejébdl minden kormanyal-
lasnal.

e Ha a gazkar nem tér vissza megfeleléen,
ellendriztesse a gazkar kontroll rendszert
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

e Ellendrizze a gazkar holtjatékat elére és
hatra mozgatassal.
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A. Gazkar
B. Gazkar holtjaték

Gazkar holtjaték

| 2~3mm(0.08~0.12in.)

e Ha nem megfelel6 a holtjaték, allitsa be.
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Gazkar holtjatek beallitas

A VIGYAZAT

Ablokk és a kipufog6 nagyon forré lehet
normal miikodés kozben, ezért sulyos
égési sériiléséket okozhat. Soha ne
érintse meg a forré motort vagy kipu-
fogo csovet a gazkar beallitasa kdzben.

e Lazitsa meg a zaréanyakat a gazbowden
felsd részénél, és a gazbowden kdzepé-
nél is.

e Csavarja mindkét beallitét addig, mig
a holtjaték nagy lesz.

e Csavarja a lassitd kabel beallitojat addig,
mig nem lesz holtjaték a gaz teljesen zart
allapotaban.

e HUzza meg a zardanyakat.
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Zaréanyak
Beallitok
Gyorsitobowden
Lassitobowden

o0owp

e Csavarja a gyorsitobowden beallitéjat
addig, hogy a gazkar holtjatéka 2-3 mm
legyen.

e Hlzza meg a zardanyat.

e Alapjaraton Uzemelé motornal forditsa el
mindkét iranyba a kormanyt. Ha a kor-
many elforditasara az alapjarat meg-
valtozik, akkor a gazbowden nincs jol

beallitva, szorul, vagy sérult. Ellendrizze
ezeket a lehet6ségeket.

A VIGYAZAT

A nem jol beallitott, szorul6 vagy sériilt
gazbowden balesethez vezethet. Gy6-
z6djon meg réla, hogy a bowdenek meg-
felel6en vannak beallitva és elvezetve,
és nincs rajtuk sériilés.

Alapjarat

Alapjarat beallitas

e Inditsa be a motort és j6l melegitse be.

o Allitsa be az alapjaratot a beallitd csavar
segitségével.



MEGJEGYZES

o Ha a motor hideg, a gyors alapjarati rend-

szer automatikusan megemeli a fordulat-
szamot.

Alapjarat

r/min (rpm)

TK112138 G

A. Alapjarat beallité csavar

e Adjon néhany gazfroccsot és ellenérizze,

hogy az alapjarat nem valtozik. Ha szik-
séges allitsa be Gjra.
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e Alapjaraton Uzemel6 motornal forditsa el
mindkét iranyba a kormanyt. Ha a kor-
many elforditasara az alapjarat megval-
tozik, akkor a gazbowden nincs jol beal-
litva, szorul, vagy sértlt. Motorozas el6tt
ezeket mind ellendrizze.

A VIGYAZAT

A sériilt gazbowden balesethez vezet-
het. Cserélje ki a sériilt bowdent még
lizemeltetés el6tt.

(ZX1000S/X/Z, ZX1400H/J, SC125C,
SC300C, ZX1002A/B/C) A motoron alapjarat
vezérl6 talalhaté. Ha az alapjarat elallitédott,
ellendriztesse az alapjarat vezérlét egy hiva-
talos Kawasaki szervizben.
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Kuplung
(kivéeve SC125C, SC300C)

Bizonyos modelleken hidraulikus kuplung
talalhatd, mely nem igényel beallitast, egye-
dil a kuplung folyadék szintet kell ellendrizni
a Karbantartési tablazat alapjan.

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedéjétél az On motorjara érvényes kuplung
karbantartasi tudnivaldkat vagy nézze meg
a Szervizkdnyvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informacidkat talal a kuplung beallitasarol
és cserejéerél.

Kuplung miikédés ellenérzés

e Ellenérizze, hogy a kuplung kar megfe-
leléen mikodik és a kabel siméan jar. Ha
hibat észlel, ellenériztesse a kuplung
bowdent hivatalos Kawasaki szervizben.

e Ellendrizze a kuplung kar holtjatékat.

Kuplung kar holtjaték
| 2~3mm(0.08~0.12in.) |

TK151248 G

A. Beillito
B. Zaréanya
C. Kuplung kar holtjaték

e Ha nem megfelel6 a holtjaték, allitsa be
az alabbiak szerint.



Kuplung kar holtjaték beallitas

e Lazitsa meg a zardanyat, és addig csa-
varja a bedllitét, hogy a kuplungkarnak
megfeleld legyen a holtjatéka.

A VIGYAZAT

A tulzott holtjaték miatt a kuplung csusz-
hat, ami sulyos sériiléssel vagy halallal
jaro balesethez vezethet. Bizonyosod-
jon meg arrél, hogy a kuplung bowden
burkolat felsé része teljesen illeszkedik
a foglalataba, kiilonben a beallitas nem
lesz helyes, és a holtjaték késobb tul
nagy lesz.

e Ha nem tudja beallitani, végeztesse el
a kuplung bowden beadllitast egy hivata-
los Kawasaki szervizben.
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MEGJEGYZES

o A bedllitas elvégzése utan inditsa be
a motort és ellendrizze, hogy a kuplung
nem csuszik, és megfeleléen kiemel.

Kuplung miikédésének ellenérzése

(hidraulikus kuplung esetén)

e Ha a kuplung holtjatéka tul nagy és a mo-
torkerékpar valtdja recseg, amikor sebes-
ségbe rakja, vélhetéen a felleveg8s6dott
a kuplung rendszer és légteleniteni kell
egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Kuplung folyadék szintjének
ellenérzése (hidraulikus kuplung
esetén)

e A kuplung folyadék tartalyban Iévd olaj
szintjének a min. szint (lower level) és
maximum szint (upper level) kézott kell
lennie (tartsa a tartalyt egyenesen).
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P T
A. Kuplung folyadék tartaly
B. Maximum szint
C. Minimum szint

e Ha a folyadék szintje alacsonyabb, mint
a minimum szint, az annak lehet a jele,
hogy szivargas van. Ebben az esetben
ellenériztesse a kuplung rendszert egy
hivatalos Kawasaki szervizben.

MEGJEGYZES

o Ugyanazt az olajat hasznalja, amit a fé-
keknél, és ugyanazokat az elbirasokat

tartsa be mint amit a Fékek c. résznél ta-
1al.

Hajtélanc
(kivéve SC125C, SC300C)

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedéjétdl az On motorjara érvényes lancfe-
szesseg ellendrzés és bedllitds miveletét,
vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.

Az alabbi részben éaltalanos informaciokat
taldlhat a lancfeszesség ellenérzésérél és
beallitasarol.

A biztonsagos mikodtetés és a tulzott
kopas megel6zése érdekében a hajtas-
lancot a Karbantartasi Tablazat alap-
jan kell ellenérizni, olajozni és beallitani.
Ha a lanc elhasznalédott, vagy rosszul
van beallitva (tul szoros vagy laza) leugorhat
a lanckerékrél vagy eltérheti azt.



A lanc kenése
Ha nedves, esds koérlilmények kozott

motorozott, vagy ha a lanc szaraz be kell

olajozni.

O-gylris lancokhoz valé ken6anyaggal
olajozza be a lancot, hogy megakadalyoz-
za a kopasat. Ha a lanc kulénésen szaraz,
el6észor tisztitsa meg O-gy(irls lanchoz valo
tisztitoval, és kbvesse a termék gyartdjanak
utasitasat.

e Juttasson olajat a gérgdk oldalahoz, hogy
az eljusson a gorgékhoz és a perselyek-
hez. Juttassa az olajat az O-gydr(ikre,
hogy befedje 6ket az olaj. Végl tordlje le
a felesleget.
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TK16211BZ2 ¢

e Torolje le a gumiabroncsra jutott olajat.

Lancfeszesség ellenérzése

o Allitsa a motort oldaltamaszra.

e Amennyiben koszos, tisztitsa meg a lan-
cot, és olajozza be, ha szaraznak tiinik.

e Forgassa a hats6d kereket oda, ahol
a legfeszesebb a lanc, és mérje meg
a maximalis beldégasat. Mozgassa fel
és le a lancot féluton a kis lanckerék és
a hatso kerék lanckereke kdzott.
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A. Lancfeszesség
e Ha tul laza vagy tul szoros allitsa be
a normal értékek kozé.

A hajtélanc jatéka
Sztenderd: ~

mm( ~in.) |

Lancfeszesség bedllitasa

e Vegye le a hatsoé tengely sapkajat.

e L azitsa meg a bal és jobb oldali lancfe-
szesseég allitd zaréanyakat.

e \VVegye ki a sasszeget és lazitsa meg
a tengelyrdgzité anyat.

e

 TKiG2ls

Tengelyrogzité anya
Sasszeg

Beallito

Zaréanya

Sow>
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e Ha a lanc tul laza csavarja kifelé a bal és
jobb oldali beallitét egyforman.

e Ha a lanc tul szoros csavarja befelé a bal
és jobb oldali beallitét egyforman.

e Addig csavarja mindkét beallitét, mig el
nem éri a kivant feszességet. A kerék
nyomban tartasa érdekében ellendrizze,
hogy a jobb és a bal oldalon ugyanannal
a lengdvilla jeldlésnél legyen a parhuza-
mossagot mutaté rovatka.

TKI62798 G

Jelolések

Bevagas

Tavtarté
Lancfeszesség beallito
Zaréanya

MEGJEGYZES

o A kerék nyomban maradasat ellenérizhe-
ti a vonalzéval vagy madzag modszerrel.

moow»
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A VIGYAZAT

Ha a kerekek nem futnak egy nyomon
a gumi asszimetrikusan fog kopni,
ill. baleset kdvetkezhet be. Allitsa be
. a hatso kereket a lengévillan talalhaté
rovatkakkal vagy mérje meg a tavolsa-
got a tengely kdzepe és a lengévilla for-
gocsap kozott.

e Huzza meg mindkét lancfeszesség-beal-
lité rogzitdanyajat.

e Huzza meg a tengelyanyat a megadott
nyomatékkal.

Meghtzasi nyomaték
Tengelyanya: N-m(
MEGJEGYZES

o Ha nem all rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.

kgfm,  ftlb) |

e Forgassa el a kereket és mérje meg
a lancfeszességet a lanc legsziikebb po-
zicigjaban, ha sziikséges allitsa be ujra
a feszesseéget.

e Bujtasson at egy Uj sasszeget a ten-
gelyen és a tengelyanyan, és hajtsa fel
a végeit.

TK162208Z22 ¢

A. Sasszeg

MEGJEGYZES

o Ha a sasszeg behelyezésénél az anya
véjatai nem illeszkednek a sasszeg fura-



tahoz a tengelyben, forditsa tovabb az
anyat az 6ramutaté jarasanak iranyaban
a kévetkezd illeszkedés eléréséig.

o 30° on beliil legyen a kbvetkezd vajat.

o Lazitsa meg és huzza meg Ujra, ha a va-
Jjat elhaladt a legkézelebbi luk mellett.

TK16210BZ22 ¢

A. Oramutaté jarasaval megegyezden csa-
varja
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A VIGYAZAT

Ha a tengelyrogzité anya nincs meg-
feleléen rogzitve, az sulyos sériiléssel
vagy halallal végz6d6 balesethez vezet-
het. Hizza meg a tengelyrogzité anyat
a megfelel6 nyomatékkal és tegyen ra

egy Uj sasszeget.

e Tegye vissza a hatso tengely sapkajat.
e Ellendrizze a hatsé féket (lasd Fékek c.
fejezet).

Hajtolanc feszesség beadllitas

(ZR1000H/J, ZX1000W)

e Lazitsa meg a bal és jobb oldali lancfe-
szesség allito rogzitd csavarjait.

e Addig forgassa a lancfeszesség beallitét
egy imbuszkulcssal, mig eléri a megfele-
16 feszességet.

e Ellendrizze, hogy a jobb és a bal oldalon
ugyanannal a lengévilla jeldlésnél legyen
a parhuzamossagot mutaté rovatka.
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A VIGYAZAT

Ha a kerekek nem futnak egy nyomon
a gumi asszimetrikusan fog kopni,
ill. baleset kdvetkezhet be. Allitsa be
a hatso kereket a lengovillan talalhato
rovatkakkal vagy mérje meg a tavolsa-
got a tengely kozepe és a lengévilla for-
gocsap kozott.

TK162808 G

e Huzza meg a rogzitd csavarokat az eldirt

A. Lancfeszesség allit6 régzité csavarok .

B. Lancfeszesség allito nyomatékkal.

C. Imbuszkulcs

D. Rovatka Meghuzasi nyomaték
E. Jel6lések

Lanc beallité szorité csavarok:
65 N-m (6.6 kgf-m, 48 ft-Ib)

MEGJEGYZES

o Ha nem all rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.



e Forgassa el a kereket és mérje meg
a lancfeszességet a lanc legszlkebb po-
zicidjaban, ha sziikséges allitsa be ujra
a feszességet.
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Végkihajtas haz olaj
(SC125C, SC300C)

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT

Ha a szoritéanya nincs megfeleléen rog-
zitve, az sulyos sériléssel vagy halal-
lal végz6dé balesethez vezethet. Huzza
meg a szorité csavarokat a meghataro-

zott nyomatékkal.

e Ellendrizze a hatsé féket (lasd Fékek c.
fejezet).

Hajtolanc feszesség beallitas (ZX1000X,
ZX1002A/B)

e A hajtélanc feszesség beallitast hivatalos

Kawasaki szervizben végeztesse.

A nem megfelel6 mennyiségii, szennye-
zett, vagy elhasznalédott olaj felgyor-
sithatja a fogaskerekek kopasat, vagy
blokkolhatja a hatsoé kereket. A hatso ke-
rék blokkolasa kicsuszashoz és a jarmii
feletti uralom elvesztéséhez vezethet.
A karbantartasi tablazat alapjan elle-
ndrizze a végkihajtas haz olajat.

Olajcsere

MEGJEGYZES

o A kardanolaj kénnyen kifolyik, és maga-

val sodorja az liledéket, ha meleg a mo-
tor.
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o Allitsa a motort a kézponti allvanyra.

e Helyezzen el egy olajgyljté edényt
a végkihajtas haz ala.

e Tavolitsa el az olajszint ellen6rzd csavart
és a leereszt6 csavart.

A VIGYAZAT

A kardantengelyolaj mérgezo6 folyadék.
A hasznalt olaj kezelésérol az el6irasok-
nak megfeleléen gondoskodjon. Lép-
jen kapcsolatba a hivatalos szervekkel
a hasznalt olaj kezelésével és esetleges
ujrahasznositasaval kapcsolatban.

A. Olajbetolté csavar

TkO5B008 P



A. Végkihajtas haz olaj leereszté csavar

A ViGYAzaT
A végkihajtas haz feltoltésénél és lee-
resztésénél ligyeljen arra, hogy ne cse-
pegjen olaj a gumira vagy a felnire. Ha
mégis racsoppen, akkor tisztitoszeres
vizzel mossa le.
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e Miutan az olaj teljesen kifolyt, helyezze
vissza a leereszt6é csavart egy Uj alatét-
tel.

o Ontse az olajat a végkihajtas hazba.

e Helyezze vissza az olajbetdlté nyilas
csavarjat.

Meghuzasi nyomaték

Kardanhaz ola leereszt6 csavar:
9,8 N-m (1,0 kgf-m, 87 in-Ib)
Olajbetélté csavar:

9,8 N'm (1,0 kgf-m, 87 in-lb)

MEGJEGYZES

o Ha nem &ll rendelkezésre nyomaték-
kulcs, ezt a miiveletet hivatalos Kawasa-
ki szervizben végeztesse.
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Végkihajtas haz olaj

Olaj tipus

SAEQQ

A VIGYAZAT

Olaj mennyiség

SC125C:
0.12 L (0.127 US qt.)
SC300C:
210 mL (7.10 US oz.)

Fékek

Fékbetét kopds ellen6rzés

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedgjétdl a fékfolyadék ellenérzés mivele-

tét, vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.

Az alabbiakban a fékfolyadék ellenérzés

altalanos informaciéit talalhatja.

Ha ugy érzi, valami nincs rendben fékezés
kdzben, ellenériztesse a fékrendszert egy

hivatalos Kawasaki szervizben.

A fékrendszerbe keriilt leveg6 jelen-
tosen csokkenti a fékerot, ami sériilés-
sel vagy halallal jar6 balesethez vezet-
het. Ha a fékkar és a pedal tul lagynak,
szivacsosnak érzédik hasznalatkor, ak-
kor levegos lehet a fékrendszer ill. hiba
lépett fel a rendszerben. Ellendriztesse
a fékrendszert egy hivatalos Kawasaki

szervizben.

Fék folyadék szint ellenérzés

o A fék folyadék tartalyban Iévé olaj szint-
jének a min. szint (lower level) és maxi-
mum szint (upper level) kozott kell lennie
(tartsa a tartalyt egyenesen).
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A. Elsé fék folyadék tartaly A. Hatso fék folyadék tartaly
B. Maximum szint (MAX) B. Maximum szint

C. Minimum szint (MIN) C. Minimum szint

e Ha a folyadék szintje alacsonyabb, mint
a minimum szint, az annak lehet a jele,
hogy szivargas van. Ebben az esetben
ellenériztesse a fékrendszert egy hivata-
los Kawasaki szervizben.
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Fékbetétek kopasanak ellenbrzése

Ellenérizze a fékek kopasat. Ha az elsé
vagy hatso féknyergek betétei kozul bar-
melyik kopasjelz&je kisebb mint mm,
cseréltesse ki a nyereg mindkét betétjét.
A fékbetét-cserét hivatalos Kawasaki szer-
vizben végeztesse el.

4

v ( \
L ] ]
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A. Hatso fék betétek
B. A betét vastagsaga
C. mm ( in.)

Fékbetétek kopasanak ellen6rzése

(ZX1000X)
Ellenérizze a fékek kopasat. Ha az elsé
"\“2&;'..0. vagy hatsé féknyergek betétei kdzul bar-
A. Elsé fék betétek melyik kopasjelzdje kisebb mint 1 mm, cse-
B. Abetét vastagsaga réltesse ki a nyereg mindkét betétjét. A fék-
C. mm( in.) betét-cserét hivatalos Kawasaki szervizben

végeztesse el.
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A. Elsé fék betétek
B. Betét vastagsaga
C. 1 mm (0.04 in.)

Ha az els6 vagy hatsé féknyergek betétei
kozul barmelyik kopasjelzdje kisebb mint
4,5 mm, cseréltesse ki a nyereg mindkét
betétjét. A fékbetét-cserét hivatalos Kawa-
saki szervizben végeztesse el.
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Hatso fék betétek
Betét vastagsaga
Hatso6 lemez

4.5 mm (0.18 in.)

A.
B.
C.
D.

Féklampa kapcsolok

Féklampa kapcsolé ellendrzése

e Forditsa a gyujtaskulcsot ON allasba.

o A féklampanak ki kell gyulladnia, amikor
az els6 féket hasznalja.
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e Ha nem gyullad ki, ellendriztesse az els6
fék lampa kapcsolot egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.

e Vizsgalja meg a hatso fék lampa miiko-
dését, ugy hogy lenyomja a fékpedalt.
A féklampanak ki kell gyulladnia a meg-
felel6é pedalut utan.

TK181438 G

A. Fék pedal
B. mm ( in.)

e Ha nem gyullad ki, allitsa be a hatso fék
lampa kapcsolét.

Fékpedal utja

| mm ( in.)

Féklampa kapcsol6 beallitasa

o Ahatsé fék lampa kapcsolé beallitasahoz
mozgassa a kapcsolot felfelé vagy lefelé
a beallitoé csavar segitségével.

A. Hatsé fék lampa kapcsolo
B. Beallité anya

C. Hamarabb villan fel

D. Késébb villan fel



FIGYELMEZTETES

Beallitas kozben figyeljen arra, hogy ne
forduljon el a kapcsold, nehogy meg-
sériiljenek benne az elektromos veze-
tékek.

Elektronikus kormanylengés
csillapité (ESD) (ZX1000S/X/Z,
ZX1002C)

A kormany miikédését és az elektronikus
kormany lengéscsillapité olajszivargas elle-
nérzését minden nap ellendrizze elindulas
elétt, illetve a Karbantartasi tablazat alapjan
szervizeltesse.
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Felfuggesztés

FIGYELMEZTETES

Normal uton, folduton vagy esében
motorozas utan azonnal tavolitsa el
a szennyez6dést (homok, sar, bogarak),
amely beleragadhat a belsé csébe és
megkeményedhet. Ha a motort tovabb
hasznalja a belsé csében Iévd szennye-
z6déssel, az olajtomités megsériilhet,
és olajfolyast okozhat.

A futdom( rendszeren végzett beallitasok-
kal a futémii viselkedését az On igényeihez
lehet allitani. Amennyiben nem megfeleléen
allitja be, a futdmi viselkedése jelentésen
megvaltozhat.

Ezt a mlveletet hivatalos Kawasaki szer-
vizben végeztesse.

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
kedsjétsl az On motorjara érvényes futomi-
nek a rugodeléfeszités, huzo- és nyomdfoko-
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zati beallitasi alapértékét, vagy nézze meg
a Szervizkényvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informaciokat talal a futémi beallitasardl
(nem minden modellen lehet elvégezni az
Osszes beallitast).

A futdbmi rendszer mikédését és olajszi-
vargasat a Karbantartasi Tablazat alapjan
kell ellendrizni.

Elsé villa (KLE650F)

Rugoéeléfeszités beallitdsa
Abeallité a bal elsé villa tetején talalhaté.
Sztenderd

6 1/2 fordulat be

a teljesen betekert allasbal kifelé (az éra-
mutatd jarasaval ellentétesen teljesen te-

kerve).

e Forditsa a beallitét az dramutatd jarasa
szerint a rugoel6feszités ndveléséhez és
a rugozas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutatd jarasa-
val ellentétesen a rugéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erbltesse a nyomoéfokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.




MEGJEGYZES

o Arugéelbfeszités beéllitéjat imbuszkulcs-
csal vagy megfelel6 szerszammal lehet
tekerni.

TK191698

A. Rugoelébfeszités allito

Huzofokozat beadllitas
Abeallitd a jobb elsé villa tetején talalhato.
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Sztenderd

2 1/2 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutatd szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara- .
saval megegyezben egy csavarhluzoval,
hogy névelje csillapitd erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapitoé erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allitd mechanizmus megsériil-

het.
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e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugozas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK191708 G

A. Huzoéfokozat beallito

Elsé villa (KLZ1000B) A viGYAzaT

A nem medfelel6 els6 villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet. Min-
dig egyforman allitsa be a két elsé villat.

Rugéelbfeszités beallitasa

A beallitd mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

| 14 mm (0.55in.) |

e Forditsa a beallitét az 6ramutaté jarasa
szerint a rugoeléfeszités ndveléséhez és
a rug6zas keményebbé tételéhez.



TK191648 G

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 853

e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezéen egy csavarhuzoval,
hogy novelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

A. Rugéeléfeszités allito
B. A beallité pozicidja

Huzéfokozat bedllitasa (csak a jobb
elsé villan)

Abeallitd a jobb elsé villa tetején taldlhato.

Sztenderd

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

7 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutatoé szerint teljesen).
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e Forditsa a beallitét az dramutatd jarasa
szerint a rugoeléfeszités ndveléséhez és
a rugozas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK191658 G

A. Huzofokozat beallito
B. Csavarhuzé

Elsé villa (ZR900B/D)

Rugoéelbfeszités beadllitdsa
Abeallité a bal elsé villa tetején talalhaté.
Sztenderd

8 1/4 fordulat befelé
a teljesen betekert alladsbdl kifelé (az ora-

mutaté jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).




TK191968 G

A. Rugéelbfeszités allitd

Huzéfokozat beadllitas
Abedllitd a bal elsé villa tetején talalhato.
Sztenderd

6 Klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-

mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyez6en egy csavarhuzoval,
hogy ndvelje csillapité erét.
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e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK191978 G

A. Huzofokozat beallito
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Elsé villa (ZR1000H/J)

Rugoelébfeszités bedllitasa

A bedllitd a bal elsé villa tetején talalhato.

Sztenderd

7 fordulat befelé

a teljesen betekert allasbdl kifelé (az ora-
mutatd jarasaval ellentétesen teljesen te-

kerve).

e Forditsa a beallitét egy imbuszkulccsal
az 6ramutatd jarasa szerint a rugoeléfe-
szités noveléséhez és a rugdzas kemé-
nyebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutatd jarasa-
val ellentétesen a rugéeltfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne eréltesse a nyomoéfokozati beallitokat
a teljesen betekert allapoton tul, mert az
allitdé mechanizmus megsériilhet.

A. Rugéeléfeszités allité

Huzéfokozat beallitas
Abeallitd a jobb elsé villa tetején taldlhato.
Sztenderd

4 1/2 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutatd jara-
saval megegyez6en egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapito erét.



e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-

het.

TK191888 G

A. Huzéfokozat beallité
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Nyoméfokozat bedllitas
Abeallitd a jobb elsé villa tetején talalhato.
Sztenderd

4 3/4 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapitoé erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-

het.
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TKI918%B 6

A. Nyomofokozat beallité

Rugébelbfeszités bedllitasa

A beadllité mindkét elsd villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

5 fordulat befelé

a teljesen betekert allasbal kifelé (az 6ra-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

Elsb villa (ZX1000W)

A VIGYAZAT

A nem megfelel6 elsé villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet. Min-
dig egyforman allitsa be a két elsé villat.

e Forditsa a beallitét egy kulccsal az 6ra-
mutatd jarasa szerint a rugodelbfeszités
néveléséhez és a rugézas keményebbé
tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne eréltesse a nyomoéfokozati beallitokat
a teljesen betekert allapoton tul, mert az

allito mechanizmus megsériilhet.




N
N\ TKI91908 6
A. Rugoeléfeszités allitd

Huzéfokozat beadllitas

A bedllité mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

2 3/4 fordulat ki

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapitd erét.
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e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Huzofokozat beallito
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Nyoméfokozat bedllitas
A beallito a jobb elsé villa aljan talalhato.
Sztenderd

1 3/4 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allitd mechanizmus megsériil-
het.

A. Nyomoéfokozat beallité

Els8 villa (ZX1000X)

A VIGYAZAT

A nem medfelel6 els6 villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet. Min-
dig egyforman allitsa be a két elsé villat.




Rugébelbfeszités bedllitasa

A beallité mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

10 fordulat befelé

a teljesen betekert allasbal kifelé (az éra-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Forditsa a beallitét az 6ramutatd jarasa
szerint a rugbel6feszités ndveléséhez és
a rugozas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugdeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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A. Rugoeléfeszités allité

Huazofokozat bedllitas

A bedllitdé mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

13 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val megegyezéen egy hexagonalis csa-
varkulccsal, hogy névelje csillapitéd erét.
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e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Huzofokozat beallito

Nyomofokozat beallito

A beadllité mindkét elsd villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

10 klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitot az dramutaté jarasa-
val megegyez6en egy hexagonalis csa-
varkulccsal, hogy névelje csillapitd erét.

e Csavarja a beallitot az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.




A. Nyomofokozat beallito
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Rugéelbfeszités beallitasa

A beallitdé mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

6 fordulat befelé

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-

kerve).

Els3 villa (ZX1000S/Z)

A VIGYAZAT

e Forditsa a beallitét az 6ramutaté jarasa
szerint a rugoeléfeszités ndveléséhez és
a rug6zas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutatd jarasa-
val ellentétesen a rugoeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rug6zas lagyabba téte-
léhez.

A nem megdfelel6 elsé villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet. Min-
dig egyforman allitsa be a két elsé villat.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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MEGJEGYZES Sztenderd
o Arugéeléfeszités beallitojat imbuszkulcs- 2 1/2 fordulat ki (ZX1000S)
csal vagy megfelel6 szerszammal lehet 2 1/4 fordulat ki (ZX10002)
tekerni. A teljesen betekert allasbol kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a bedllitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy névelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitot az dramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

191798 6 Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Rugéeléfeszités allité
B. Imbuszkulcs

Huzoéfokozat beadllitas
Abeallitd mindkét elsé villa aljan talalhato.
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e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezéen egy csavarhluzoval,
hogy noévelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES
Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
1 J tokat a teljesen betekert allapoton tul,
TK19180B & s arre 2 . o
mert az allitd mechanizmus megsériil-
A. Huzéfokozat bellité het.
Nyomoéfokozat beallité
Abeallitd mindkét elsd villa aljan talalhaté.
Sztenderd

3 1/2 fordulat ki (ZX1000S)
2 3/4 fordulat ki (ZX1000Z)

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutatoé szerint teljesen).
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TK19181B G

A. Nyomofokozat beallité

Els3 villa (ZX1400H)

Rugébelbfeszités bedllitasa

A beadllité mindkét elsd villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

[14 mm (0.55 in.) |

e Forditsa a beallitét egy kulccsal az 6ra-
mutatd jarasa szerint a rugoelbfeszités
néveléséhez és a rugézas keményebbé
tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
léhez.

A VIGYAZAT

A nem megfelel6 elsé villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet. Min-
dig egyforman allitsa be a két elsé villat.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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ZX1400H Modell ZX1400J Modell

®

rF"/h—‘ /
|
TK191768 G
A. Rugoeléfeszités allité A. Rugoeléfeszités allité
B. Beadllithaté sav B. Beallithat6 sav
Huzofokozat beallitas
A beallité mindkét elsé villa tetején talal-
haté.
Sztenderd
8 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az 6ra-
mutatd szerint teljesen).
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e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezéen egy csavarhuzoval,
hogy novelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

0 TK191778 G
A. Huzéfokozat beallito
B. ZX1400H Modell
C. ZX1400J Modell

Nyomoéfokozat beallitas
Abeallitd mindkét elsd villa aljan talalhaté.
Sztenderd

10 klikk

A teljesen betekert allasbol kifelé (az ora-

mutaté szerint teljesen).




e Csavarja a beallitét az éramutatd jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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A. Nyomofokozat beallité
B. ZX1400H Modell
C. ZX1400J Modell

Els3 villa (ZR900C)

Rugédelbfeszités beallitasa
Abedllito mindkét elsd villa tetején talalhato.
Sztenderd

3 fordulat befelé

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).
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e Forditsa a beallitét az 6ramutatd jarasa
szerint a rugoeléfeszités ndveléséhez és
a rug6zas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutatd jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-

. kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-

léhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A VIGYAZAT

/ R TKI91988 6
A. Rugéelbfeszités allitd

Huzofokozat beallitas

A bedllité mindkét elsé villa tetején talal-
haté.
Sztenderd

A nem megdfelel6 elsé villa beallitas rosz-
sz kezelhetdséget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet.
Mindig egyforman allitsa be a két elsé
villat.

2 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a bedllitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy névelje csillapitd erét.



e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse a
csillapit6 er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A VIGYAZAT

A nem megfeleld elsé villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet.

Mindig egyforman allitsa be a két elsé

villat.
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& TKI91998 G

A. Huzé6fokozat beallité

Nyomoéfokozat beallitds
A beadllito a jobb elsé villa aljan talalhato.
Sztenderd

13 klikk

A teljesen betekert allasbol kifelé (az ora-
mutato szerint teljesen).




872 KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy novelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-

val ellentétes iranyba, hogy cstkkentse a
csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Nyomofokozat beallité

Elsd villa (ZX1002A/B)

A VIGYAZAT

A nem medfelel6 els6 villa beallitas rosz-
sz kezelhet6séget és stabilitasvesztést
okozhat, ami balesethez vezethet.

Mindig egyforman allitsa be a két els6

villat.




Rugdbelbfeszités bedllitasa

A beallité mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

ZX1002A: 8 mm (0,31 hiivelyk)
ZX1002B: 9 mm (0,35 hiivelyk)

e Forditsa a beallitét egy kulccsal az 6ra-
mutatd jarasa szerint a rugoeléfeszités
néveléséhez és a rugdzas keményebbé
tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
Iéhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 873
(ZX1002A)

sh |
=

A. Rugéelodfeszités allité
B. Beallithaté sav
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(ZX1002B) e Csavarja a beallitét az 6ramutato jara-
e saval megegyez6en egy csavarhuzoval,

hogy noévelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitot az 6ramutatod jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse a
csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

L&

A. Rugéelodfeszités allité
B. Beallithaté sav

Huzofokozat beallitas

A beallitdé mindkét elsé villa tetején talal-
hato.
Sztenderd

6 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutaté szerint teljesen).




A. Hazéfokozat beallitd
B. ZX1002A
C.ZX1002B

Nyomofokozat beallitas

Abeallitd mindkét elsé villa aljan talalhaté.

Sztenderd
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e Csavarja a beallitét az 6éramutatd jara-
saval megegyezéen egy csavarhluzoval,
hogy noévelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy cstkkentse a
csillapité erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

9 klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato szerint teljesen).
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’

A. Nyomoéfokozat beallité

Elsé villa (ZX1002C)

Rugdelbfeszités bedllitasa
Abeallitd a jobb elsé villa tetején talalhato.
Sztenderd

6 2/4 fordulat be

a teljesen betekert allasbdl kifelé (az ora-
mutaté jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Forditsa a beallitét az dramutatd jarasa
szerint a rugoeléfeszités ndveléséhez és
a rugozas keményebbé tételéhez.

e Forditsa a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétesen a rugoéeléfeszités csok-
kentéséhez, és a rugdzas lagyabba téte-
Iéhez.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

MEGJEGYZES

o A rugoéelbfeszités beallitojat imbuszkulc-
csal vagy megfelel6 szerszammal lehet
tekerni.
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e Az alabbi tablazatnak megfeleléen for-
gassa a rugoelbfeszités beallitot a szer-
szamkészletben talalhatd kulccsal.

9
A. Rugéelbfeszités allito
B. Imbuszkulcs

Hatsé rugostag (EN650D/E,

KLE300C. ER650H, EX650K A. Rugoeléfeszités allité
’ ’ ’ B. Kulcs
EX400G) C. Kar

Rugéelbfeszités beadllitasa

A rugoelbéfeszités beallitdjanak 5 ~ 7 al-
lasa van.
Sztenderd
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Hatsé lengéscsillapito
(KLE650F, KLZ1000B, ZX1000W)

Rugoelébfeszités bedllitasa

A beallité a jobb hatso labtarté konzoljan
talalhato.
Sztenderd

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

A. Rugéeléfeszités allité

e Az o6ramutatd jardsaval megegyezbéen

csavarva er6sddik a beallitas. Huazofokozati bedllitas
o Az dramutatd jarasaval ellentétesen csa-  (KLZ1000B, ZX1000W)
varva gyengll a beallitas. A beallitdé a hatsé rugdstag alsé részén
~ talalhato.
FIGYELMEZTETES Sztenderd

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a t?lj'e§en betekfart allapoton' t!."’ A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mert az allité mechanizmus megseéril- . . .

het mutaté szerint teljesen).




e Csavarja a beallitét az 6ramutatd jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapitd erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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— 3

A. Huzoéfokozat beallito

Hatso lengéscsillapité (ZR900B/D,
ZR1000H, ZR900C/E)

Rugédelbfeszités beallitasa

A rugoeléfeszitést hatsé rugéstag anya-
csavaran lehet elvégezni.

Ha ugy érzi a rugd miikddése tul lagy vagy
tul kemény, allittassa be egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.
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Huzéfokozat beallitas

A beallité a hatsé rugostag alsé részén
talalhato.
Sztenderd

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutatd szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-

saval megegyezben egy csavarhuzoval, ‘_..—- - TK201958 @
hogy ndvelje csillapito erét. A. Huzéfokozat beallité
e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allitd mechanizmus megsériil-
het.




Hatsé lengéscsillapité (ZR1000J)

A VIGYAZAT

e Ha az Ohlins rugéstagot a rugéeld-
feszités és csillapitas hasznalhaté
savjan tual allitja, az hatassal lehet
a felfiiggesztés egyensulyara és
veszélyes vezetési koriilményeket
okozhat. Csak a hasznalhaté savba
allitsa a rugoeléfeszitést és a csilla-
pitast.

e A rugoeléfeszités és csillapitas be-
allitasakor a beallitét alkalmanként
csak 1-1 klikkel allitsa, és gy6z6djon
meg a beallitas hatasarél, miel6tt
ujabb valtoztatasokat végez. Térjen
vissza a sztenderd bedllitashoz, ha
sziikséges.
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Nincs szerelési utmutatd, mivel az eredeti
Kawasaki bedllitas az adott ehhez a lengés-
csillapitéhoz.

Az Ohlins részérél a lengéscsillapito nagy-
javitasanak a kéltsége Ont terheli. Ugyanak-
kor, ha a lengéscsillapito beallité alkatrészeit
kicserélték, arra nem vonatkozik a Kawasaki
jotallas.

Rugébelbfeszités bedllitasa

A bedllitd a jobb hatsoé labtartd konzoljan
talalhato.
Sztenderd

0 klikk

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Az o6ramutatd jardsaval megegyezben
csavarva erdsddik a beallitas.

e Az éramutato jarasaval ellentétesen csa-
varva gyengul a beallitas.
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FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Rugoeléfeszités allité

Huzofokozat beallitas
A beadllité a hatsé rugdstag alsé részén
talalhato.

Sztenderd
14 klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a bedllitét az 6ramutaté jarasa
szerinti irdnyba, hogy névelje a csillapité
erét.

e Csavarja a beallitot az dramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.
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Hatso lengéscsillapito (ZX1000X)

A VIGYAZAT

e Ha az Ohlins TTX36 rugéstagot a ru-
goeloéfeszités és csillapitas hasznal-
haté savjan tul allitja, az hatassal
lehet a felfiiggesztés egyensitlyara
és veszélyes vezetési koriilményeket
okozhat. Csak a hasznalhaté savba

e @) TK0I98 6 allitsa a rugoelodfeszitést és a csilla-

A. Huzéfokozat bedllito pitast.
. e A rugoéelédfeszités és csillapitas be-
Az Ohlins altal javasolt szerviz allitasakor a beallitot alkalmanként
inte!'vallum csak 1-1 klikkel allitsa, és gy6z6djon
Az Ohlins nagyjavitast javasol az alabbi meg a beallitas hatasarél, miel6tt
intervallumonként. Gjabb valtoztatasokat végez. Térjen
vissza a sztenderd beadllitdshoz, ha

Normal utcai hasznalat
30 000 km-ként (18 750 mérfold) vagy
3 évente

sziikséges.

Amennyiben szerviz sziikségeltetik, |épjen
kapcsolatba egy hivatalos Kawasaki szer-
vizzel
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Nincs szerelési utmutatd, mivel az eredeti
Kawasaki bedllitas az adott ehhez a lengés-
csillapitéhoz.

Az Ohlins részérél a lengéscsillapito nagy-
javitasanak a koltsége Ont terheli. Ugyanak-
kor, ha a lengéscsillapit6 beallité alkatrészeit
kicserélték, arra nem vonatkozik a Kawasaki
jotallas.

Rugoelébfeszités bedllitasa
A beallito a kipufogo felett talalhato.
Sztenderd

4 Kklikk

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Az o6ramutatd jardsaval megegyezben
csavarva erdsddik a beallitas.

e Az 6ramutato jarasaval ellentétesen csa-
varva gyengul a beallitas.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tuil,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Rugéeléfeszités allité

Huzéfokozat bedllitas
A bedllitd a hatso rugdstag felsd részén
talalhato.



Sztenderd

13 klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-

mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az 6ramutatd jarasa
szerinti irAnyba, hogy ndvelje a csillapitd
erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allité mechanizmus megsériil-
het.
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. TK201838 G
A. Huzofokozat beallité

Nyomoéfokozat beadllitas

A beadllitd a hatsé rugdstag felsé részén
talalhato.
Sztenderd

15 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutatd szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa
szerinti irdnyba, hogy ndvelje a csillapitd
erét.
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e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK201848 G

A. Nyomoéfokozat beallité

Az Ohlins éltal javasolt szerviz
intervallum
Az Ohlins nagyjavitast javasol az alabbi
intervallumonkeént.

Normal utcai hasznalat
30 000 km-ként (18 750 mérfold) vagy
3 évente

Amennyiben szerviz sziikségeltetik, |épjen
kapcsolatba egy hivatalos Kawasaki szer-
vizzel

Hatso lengéscsillapito (ZX1000S/Z)

Rugoeléfeszités beadllitasa

A rugéelbfeszitést hatsé rugostag anya-
csavaran lehet elvégezni.

Ha ugy érzi a rugé miikddése tul lagy vagy
tul kemeény, allittassa be egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.

Huzofokozat bedllitas
A beadllitdé a hatsé rugdstag also részén
talalhato.



Sztenderd
2 1/4 fordulat ki

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy névelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allité mechanizmus megsériil-
het.
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TK201708 G

A. Huzoéfokozat beallito

Nyoméfokozat beéllitas

A beallité a hatsé rugostag alsé részén
talalhato.
Sztenderd

1 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutatd szerint teljesen).




888 KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy novelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK20171B G

A. Nyomoéfokozat beallité

Hatso lengéscsillapito (ZX1400H)

Rugébelbfeszités bedllitasa

A rugoel6feszitést hatso rugostag anya-
csavaran lehet elvégezni.

Ha ugy érzi a rugé mikddése tul lagy vagy
tul kemény, allittassa be egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.




Huzéfokozat bedllitas

A beallité a hatsé rugostag alsé részén
talalhato.
Sztenderd

2 fordulat ki

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoéval,
hogy névelje csillapité erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomoéfokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,

mert az allité mechanizmus megsériil-
het.
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TK201658 G

A. Huzoéfokozat beallito

Nyomoéfokozat beallitas

A beadllitéd a hatsoé rugdstag tetején talal-
hato.
Sztenderd

2 2/3 fordulat ki

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-

mutatd szerint teljesen).
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e Csavarja a beallitét az éramutato jara-
saval megegyezéen egy csavarhuzoval,
hogy novelje csillapito erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csokkentse
a csillapito erét.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-

het.

A. Nyomoéfokozat beallité



Hatsé lengéscsillapité (ZX1400J)

A VIGYAZAT

Ha az Ohlins TTX39 rugéstagot a ru-
goelofeszités és csillapitas hasznalhato
savjan tul allitja, az hatassal lehet a fel-
fliggesztés egyensulyara és veszélyes
vezetési koriilményeket okozhat. Csak
a hasznalhat6 savba allitsa a rugoéeléfe-
szitést és a csillapitast. A rugoelofeszi-
tés és csillapitas beallitasakor a bealli-
tét alkalmanként csak 1-1 klikkel allitsa,
és gy6z6djon meg a beallitas hatasarol,
miel6tt ujabb valtoztatasokat végez.
Térjen vissza a sztenderd beallitashoz,
ha sziikséges.
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Nincs szerelési utmutatd, mivel az eredeti
Kawasaki beallitas az adott ehhez a lengés-
csillapitéhoz.

Az Ohlins részérél a lengéscsillapito nagy-
javitasanak a koltsége Ont terheli. Ugyanak-
kor, ha a lengéscsillapit6 beallité alkatrészeit
kicserélték, arra nem vonatkozik a Kawasaki
jotallas.

Rugébelbfeszités bedllitasa

A beallito a jobb hatsé labtartd konzoljan
talalhato.
Sztenderd

0 klikk

a teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Az o6ramutatd jardsaval megegyezben
csavarva erdsddik a beallitas.

e Az éramutato jarasaval ellentétesen csa-
varva gyengul a beallitas.
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FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

A. Rugoeléfeszités allité

Huzofokozat beallitas
A beallité a jobb oldalon, a tartaly tetején
talalhato.

Sztenderd
14 klikk

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutaté szerint teljesen).

e Abedllitas a henger fejen talalhaté fekete
szinl gomb tekerésével lehetséges, me-
lyen a ,REB“ cimke talalhato.

FIGYELMEZTETES
Ne fejtsen ki nagy erét, mert a tomités

finom feliilete megsériilhet.

e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa
szerinti irdnyba, hogy ndévelje a csillapité
erét.

e Csavarja a beallitét az 6ramutaté jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.



FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tokat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

TK201688 G

A. Huzoéfokozat beallito
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Nyoméfokozat bedllitas

A beallité a bal oldalon, a tartaly tetején
talalhato.
Sztenderd

14 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az éra-
mutatd szerint teljesen).

e Abeallitas a henger fejen talalhaté arany
szinl gomb tekerésével lehetséges, me-
lyen a ,COMP* cimke talalhato.

FIGYELMEZTETES

Ne fejtsen ki nagy er6t, mert a tomités

finom feliilete megsériilhet.

e Csavarja a bedllitét az 6ramutatd jarasa
szerinti irdnyba, hogy ndvelje a csillapitd
erét.

e Csavarja a beallitét az éramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy csdkkentse
a csillapito erét.
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FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a nyomofokozati bealli-
tékat a teljesen betekert allapoton tul,
mert az allit6 mechanizmus megsériil-
het.

; TK201698 G
A. Nyomoéfokozat beallité

Az Ohlins éltal javasolt szerviz
intervallum
Az Ohlins nagyjavitast javasol az alabbi
intervallumonkeént.

Normal utcai hasznalat 30 000 km-enként
(18 750 mérfold)

Amennyiben szerviz sziikségeltetik, lépjen
kapcsolatba egy hivatalos Kawasaki szer-
vizzel

Hatso6 lengéscsillapito (SC125C,
SC300C)

Rugoeléfeszités beadllitasa
A hatsoé lengéscsillapité rugoeléfeszités
beallitéjanak 5 allasa van.
Sztenderd
SC125C:
2. pozicio
SC300C:
3. pozicid
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A VIGYAZAT

A nem megfelel6 rugdstag beallitas
rossz kezelhetéséget és stabilitasvesz-
tést okozhat, ami balesethez vezethet.
Mindig egyforman allitsa be a rugésta-
got a jobb és bal oldalon.

o Allitsa be a rugéeléfeszitést a szerszam-
készletben talalhatd kulcs segitségével.

A. Rugoeléfeszités allité
B. Kulcs

e Ajeldlés a pozicié szamara mutasson.



896 KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

1 %

. TK208074 P
A. Jeloles
B. Poziciok szama

FIGYELMEZTETES

A rugoelodfesztitést mindig fokozaton-
ként allitsabe (1 -2 — 3 —» 4 — 5 vagy
554> 3— 2 — 1). Ha kozvetlenl
probalja meg 1-rél 5-re vagy 5-rél 1-re,
akkor a rugéstag megsériilhet.

Hatso rugostag (ZX1002A/B)

Rugoelbfeszités beallitasa

A beadllito a jobb hatsé labtartd konzoljan
talalhato.
Sztenderd

4 klikk

a teljesen betekert allasbdl kifelé (az 6ra-
mutato jarasaval ellentétesen teljesen te-
kerve).

e Az Odramutatd jardsaval megegyezden
csavarva erésddik a beallitas.

e Az 6ramutato jarasaval ellentétesen csa-
varva gyengul a beallitas.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a beallitokat a teljesen be-
tekert allapoton tul, mert az allité me-

chanizmus megsérilhet.




A. Rugoéeléfeszités allité

Huzéfokozat beallitas

A bedllitdé a hatsé rugdstag also részén
talalhato.
Sztenderd

3/4 fordulat ki

A teljesen betekert allasbal kifelé (az ora-
mutato szerint teljesen).

e Csavarja a beallitét az éramutaté jara-
saval megegyezben egy csavarhuzoval,
hogy névelje csillapito erét.
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e Csavarja a beallitét az 6ramutato jarasa-
val ellentétes iranyba, hogy cstkkentse a
csillapito er6t.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a beallitokat a teljesen be-
tekert allapoton tul, mert az allité me-
chanizmus megsériilhet.

A. Huzofokozat beallité
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Nyomofokozat beallitas

A beallitd a hatso rugostag tetején talal-
haté. A bealliton talalhaté a magas sebes-
séghez és az alacsony sebességhez tart6zo
beallitd.

. Sztenderd

Magas sebesség: 1 2/4 fordulat ki
Alacsony sebesség: 5 klikk

A teljesen betekert allasbdl kifelé (az ora-
mutatd szerint teljesen).

(Magas sebességi tartomany beallito)

e Csavarja a magas sebességi beallitot az
6ramutatd jarasaval megegyezéen egy
csavarkulccsal, hogy novelje csillapitd
er6t.

e Csavarja a magas sebességi beallitot az
o6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba,
hogy csokkentse a csillapitd erét.

(Alacsony sebességi tartomany beallito)

e Csavarja az alacsony sebességi beallitot
az oramutatd jarasaval megegyezéen
egy laposfeji csavarhidzéval, hogy né-
velje csillapité er6t.

e Csavarja az alacsony sebességi beallitot
az 6ramutato jarasaval ellentétes irany-
ba, hogy csokkentse a csillapité erét.

MEGJEGYZES

o A magas sebesséqgi tartoméany beéllito
forgatasakor az alacsony sebességi be-
allité is forog. Bar az alacsony sebes-
ségtartomany beallité egylitt fordul a
magas sebességtartomany beallitéval, a
beéllitas értéke nem valtozik.

FIGYELMEZTETES

Ne erdltesse a beallitokat a teljesen be-
tekert allapoton tul, mert az allité me-
chanizmus megsérilhet.
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A. Nyomofokozati csillapitas beallité (ma-
gas sebességi tartomany beallitd)

B. Huzéfokozati csillapitas beallité (ala-
csony sebességi tartomany beallitd)

Hatso rugostag (ZX1002C)

Rugéelbfeszités bedllitasa

A rugéeléfeszitést hatsé rugostag anya-
csavaran lehet elvégezni.

Ha ugy érzi a rugd miikddése tul lagy vagy
tul kemény, allittassa be egy hivatalos Kawa-
saki szervizben.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 899
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Bedllitasi Tablazat

Elsé villa rugéelofeszités beallitas

A leglagyabb bealli-

A legkeményebb

tas hatara Sztenderd beallitas hatara
A beéllitd pozicidja
Rugoé miikédés Gyenge — Erételjes
Beallitas Puha — Kemény
Terhelés Kicsi —— Nagy
Ut Jo — Rossz
Sebesség Alacsony —— Magas

*: Ez a pozici6 a teljesen betekert allas (az 6ramutato jarasaval ellentétesen teljesen tekerve).
**: a teljesen tekert allasbdl befelé (az éramutato jarasaval ellentétesen teljesen tekerve).
Lehetséges, hogy ez a beallitasi tartomany nem pontosan egyezik a tablazatban talalhaté
értékkel, ennek oka a gyartasi tolerancia.
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Az elsé villa csillapitas beallitasai

A leglagyabb Alegkeményebb
bedlitas hatara | SZtenderd |’y Llicie hatara
A beallité pozi- | Huzéfokozati
cidja: Nyoméfokozati
Csillapité eré Gyenge — Er6teljes
Bedllitas Puha —— Kemény
Terhelés Kicsi —— Nagy
Ut Jo — Rossz
Fordulatszam Alacsony — Magas

*: Ez a pozici6 a teljesen betekert allas (az 6ramutaté jarasaval megegyezéen teljesen
tekerve).

**: A teljesen betekert allasbol kifelé (az éramutatd szerint teljesen). Lehetséges, hogy ez
a bedllitasi tartomany nem pontosan egyezik a tablazatban talalhat6 értékkel, ennek oka
a gyartasi tolerancia.
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Hatsé lengéscsillapité rugoelofeszités beallitasa

A leglagyabb

A legkeményebb

beallitas hatara Sztenderd bedllités hatara
A bedllitd pozicidja
Rug6 miikédés Gyenge — Erételjes
Bedllitas Puha — Kemény
Terhelés Kicsi —— Nagy
Ut Jo — Rossz
Fordulatszam Alacsony ——> Magas

*: Ez a pozicio a teljesen betekert allas (az 6ramutato jarasaval ellentétesen teljesen tekerve).
**: a teljesen betekert allasbdl kifelé (az 6ramutaté jarasaval ellentétesen teljesen tekerve).
Lehetséges, hogy ez a beallitasi tartomany nem pontosan egyezik a tablazatban taldlhaté
értékkel, ennek oka a gyartasi tolerancia.

(KLE650F)

A javasolt beallitasi poziciéi a rugéel6feszitésnek:

Utas nélkul, hatsé dobozzal és oldaltaskaval

16 Klikk*™*

Utassal, hatsé dobozzal és oldaltaskaval

24 Klikk**
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Hatso rugostag csillapitasi eré beallitasok

A leglagyabb A legkeményebb
bedlitas hatara | SZENderd | e hatara
A beallito Huzéfokozati
pozicidja: Nyomdfokozati
Csillapité eré Gyenge — Er6teljes
Bedllitas Puha —— Kemény
Terhelés Kicsi —> Nagy
Ut Jo — Rossz
Fordulatszam Alacsony — Magas

*: Ez a pozici6 a teljesen betekert allas (az 6ramutaté jarasaval megegyezéen teljesen
tekerve).

**: A teljesen betekert allasbol kifelé (az éramutatd szerint teljesen). Lehetséges, hogy ez
a bedllitasi tartomany nem pontosan egyezik a tablazatban talalhat6 értékkel, ennek oka
a gyartasi tolerancia.

(ZX1000X)

FIGYELMEZTETES
Ne lépje tal a 25 klikket, mert a beallité mechanizmus megsériilhet.
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Kerekek

Gumi nyomads ellenérzés

e \egye le a szelepsapkat.

e Rendszeresen ellenérizze a guminyo-
mast egy pontos miszerrel.

e A szelepsapkat biztonsagosan csavarja
vissza.

MEGJEGYZES

o A nyomast hideg gumiknal mérje (azaz,
amikor a motorkerékpar a legutébbi 3 6ra
alatt nem tett meg 1.6 km-nél tébbet.

o A guminyomas valtozik a h6mérséklettd!
és a tengerszint feletti magassagtol fiig-
gben, ezért azt ellenérizni kell, ha kil6én-
b6z6 hémérsékletii vagy magassagi he-
lyeken kézlekedik.
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A. Guminyomas méré

Guminyomas (hidegen)
Elsé kPa (
Hatso kPa (

kgf/cm?, psi)
kgf/cm?, psi)

Gumikopas, sériilés

Ahogy a mintazat a kopik, ugy lesz a gumi
egyre inkabb fogékony a sértlésekre. Egy
bizonyitott becslés alapjan a gumisérulések
90%-a a gumi élettartamanak utolsé 10%-
aban kovetkezik be. Ezért nem javasoljuk



a gumit addig hasznalni, mig az simara
kopik.

Gumi kopas ellenérzés

e A Karbantartasi Tablazat alapjan elle-
ndrizze a mintazat mélységét a megfele-
16 mlszerrel, és cserélje ki a gumit, ha az
elérte a minimum szintet.

A. Mintazat mélység méré
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Minimalis mintazat mélység

(80 mph) felett

Els6 — 1 mm
(0,04 havelyk)
130 km/h 2 mm
.. . |(80 mph)alatt |(0.08 hiivelyk)
HAtSO 30 kmih 3mm

(0.12 hiivelyk)

e Vizsgalja meg szabad szemmel, hogy
vannak-e bevagasok, repedések a gu-
min, ha jelentds sérulést lat ki kell cserél-
ni a gumit. A kidudorodas vagy folt belsd

sérulést jelent, ki kell cserélni a gumit.
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TK21146BZ22 ¢

Repedés vagy vagas

Szoég

Duzzanat vagy kidudorodas
Kavics

oowmp»

e Tavolitsa el a mintaba szorult kavicsot
vagy idegen targyat.
MEGJEGYZES

o Gumicserénél mindig egyensulyoztassa
ki a kerekeket.

A VIGYAZAT

Defekt utan a megjavitott guminak mar
nem olyan a teherbirasa, mint a sérii-
Iésmentesnek, konnyebben kap defek-
tet, ami sulyos sériiléssel vagy halallal
jaro balesethez vezethet. A sériilt gumit
a lehet6 leghamarabb cserélje ki. A biz-
tonsagos kezelhet6ség és stabilitas ér-
dekében a Kawasaki azt javasolja, hogy
mindig az el6irt tipusi gumikra cserélje
le gumijat, és az el6irt nyomassal hasz-
nalja 6ket. Ha javitott gumival kénytelen
kozlekedni, ne Iépje tal a 100 km/h (60
mph) sebességet amig a gumit ki nem

cserélik.

MEGJEGYZES

o A legtébb orszagban térvény irja elé
a minimalis mintazat mélységet; tartsa
be a vonatkozé elbirast.

o A kézuti kbzlekedésben tartsa be a meg-
engedett sebességhatarokat.



KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 907

A miiszakilag még megengedhetd leg- Javasolt sztenderd gumi (belsé nélkiili)
alapvetébb miiszaki kévetelményei egy Gyartd, Tipus:
guminak B
Minimalis terhelési kapacitas index EISO | \eret:
Elsd Terhelési érték Gyérté, Tl'pUS:
Minimalis sebesség kategéria Hatso Méret:
Minimalis terhelési kapacitas index
_ |Terhelési érték (KLE300C)
Hatso | . N Javasolt sztenderd gumi (belsével)
Minimalis sebesség kategoria
Gyarto, Tipus:
Elsé IRC, GP-210F
Méret:
100/90-19M/C 57S
Gyarto, Tipus:
x IRC, GP-210R
Hatso o
Méret:
130/80-17M/C 65S
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A VIGYAZAT

Ha nem egyez6 markaju és tipusu gu-
mit hasznal az els6 és hatso keréken
egy idében, az hatassal lehet a kezel-
hetéségre, ami sulyos sériiléssel vagy
halallal jaré balesethez vezethet. Az els6
és hatso6 gumira csak azonos tipusu gu-
mikat szabad felszerelni.

A VIGYAZAT

Az uj gumiabroncsok tapadasa még
nem megfeleld, fokozottan csuszas-
veszélyesek. Az elsé 160 km-es (100
mérfold) bejaratas alatt érik el normal
tapadasukat. Ezalatt kerulje a hirtelen,
és eroételjes fékezéseket / kigyorsitaso-
kat, illetve a gyors kanyarvételt.

Akkumulator

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
ked6jétdl az On motorjara érvényes akkumu-
lator kiszerelés miveletet, vagy nézze meg
a Szervizkényvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informacidkat talal az akkumulator kiszere-
1ésérdl.

Ennek a motorkerékparnak az akkumu-
latora karbantartast nem igényel, nem kell
ellenérizni azt elektrolit szintjét, és nem kell
bele desztillalt vizet dnteni.



FIGYELMEZTETES

Alezaro tomités eltavolitasa az akkumu-
lator meghibasodasahoz vezet.

Hagyomanyos akkumulatort ne szerel-
jen a motorba, mert azzal az elektromos
rendszer nem fog megfelel6en miikddni.

Gyarté

Tipus

Az akkumulator karbantartasa

A tulajdonos felel6ssége, hogy az akku-
mulatort teljesen feltoltott allapotban tartsa.
Ennek elmulasztasa az akkumulator meghi-
basodasahoz vezethet.

Ha ritkdn hasznalja jarmivét, hetente
pontos mérémiszerrel ellenérizze az ak-
kumulator toltéttségét. Ha 12.6 vagy 12.8
V ala esik, az akkumulatort fel kell tdlteni
egy megfelel6 tolté segitségével (bévebb
informacidért forduljon hivatalos Kawasaki
keresked6jéhez). Ha tobb mint két hétig nem
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fogja hasznalni a motorjat, az akkumulatort
megfeleld toltével fel kell télteni. Ne hasz-
naljon autés gyorstoltét, mert az tultdltheti
és megrongalhatja az akkumulatort.

MEGJEGYZES

o Ha az akkumulator be van kétve, az
elektromos alkatrészek (pl. 6ra) fokoza-
tosan meritik és egy id6 utan teljesen le
is meritik. Ebben az esetben az akkumu-
lator javitasa vagy cseréje nem tartozik
a jotéllas kérébe. Amennyiben tébb, mint
négy hétig nem hasznalja a motorjat,
szerelje ki az akkumulatort.
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A Kawasaki a kovetkez6 toltoket ajanlja:
Battery Mate 150-9
OptiMate 4
Yuasa MB-2040/2060
Christie C10122S

Ha a fentiek nem allnak rendelkezésére,
hasznaljon velik egyenértékiit.

B&vebb tajékoztatasart forduljon Kawasa-
ki markakereskeddjéhez.

Az akkumulator toltése

o Az akkumulator t6It6 hasznalati utasitasa
alapjan toltse az akkumulatort.

e A t6lt6 tartani fogja az akkumulator tol-
tottségeét, amig le nem veszi réla, hogy
visszahelyezze a motorba (lasd akkumu-
lator visszahelyezése).

e Jollehet az akkumulator teljesen
zart, mégis robbanasképes gazok
képzédhetnek benne. Ezek mindig
jelen vannak az akkumulatorban,
még teljesen feltoltott allapotban is.
Nyilt lang, dohanyzas és szikra hasz-
nalata tilos.

e Hasznaljon védészemiiveget az ak-
kumulator kezelése kdzben. Ha bor-
feliilettel érintkezik b6 vizzel mossa
le, ha az elektrolit a szemébe keriilne,
akkor legalabb 5 percen at 6blitse b6
vizzel. Azonnal forduljon orvoshoz.

Az akkumulator kiszerelése

e Bizonyosodjon meg, hogy a gyujtaskulcs
“OFF” allasban van.

e Vegye le az iilést. Lasd Ulés c. részt az
ALTALANOS INFORMACIOK fejezet-
ben.

e El6sz0Or a negativ (-) kabelt vegye le a (-)
polusrol.
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e \egye le a piros sapkat a pozitiv (+) po-
lusrél.
e Csatlakoztassa le a pozitiv (+) kabelt
a (+) polusrol.
e Tavolitsa el a gumipantot.

. Piros sapka

. (¥) polus

A

B. (-) poélus
C

D. Gumipant

e \egye ki az akkumulatort a rekeszbél.

e Tisztitsa meg az akkumulatort szédabi-
karbdéna és viz oldataval. Bizonyosodjon
meg rola, hogy a kapcsolédasok tisztak.

Az akkumulator visszaszerelése
e Tegye vissza az akkumulatort a rekesz-
be.
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o Csatlakoztassa a (+) kabelt a (+) polusra,
aztan a (-) kabelt a (-) pdlusra.

FIGYELMEZTETES

A poélusokra valé csatlakozas Ossze-
tévesztése: negativ (-) kabelt a pozitiv
(+) polusra vagy a pozitiv (+) kabelt a ne-
gativ (-) pélusra sulyos hibakat okozhat

az elektromos rendszerben.

e Tegyen egy kis zsirt a polusokra, hogy
megelézze a korroziodt.

e Tegye ra a (+) polusra a piros véddsap-
kat.

e Szerelje vissza a leszerelt alkatrészeket.

Fényszoro

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki keres-
keddjétdl a fényszord beallitast, vagy alli-
tassa be vele fényszorét, vagy nézze meg
a Szervizkényvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informacidkat talal a fényszoré beallitasrol.

Horizontalis (vizszintes) beallitas
Afényszoéré beadllithatd horizontalisan. Ha

nincs helyesen beallitva akkor odalra vilagit

ahelyett, hogy egyenesen elbre vilagitana.

e Csavarja ki vagy be a horizontalis beallité
csavart addig, mig a fényszérd egyene-
sen el6re vilagit.
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A. Horizontalis beallité
B. Vertikalis beallito

Vertikalis (fiiggbleges) bedllitas
Afényszoré beallithatd vertikalisan. Ha tul
alacsonyra van allitva, akkor sem a tompi-
tott, sem a tavolsagi fényszordé nem vilagit
elég messzire. Ha pedig tul magasra, akkor
a tavolsagi nem megfelelben vilagitia meg
a jarmi el6tti utszakaszt, a tompitott pedig
elvakitja a szembejovéket.
e Csavarja ki vagy be a vertikalis beallitd
csavart a vertikalis bedllitdshoz.
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MEGJEGYZES
o A tavolségi fényszéroval megvilagitott
legfényesebb pontnak valamivel a moto-
ron Ul6 vezetd horizontja alatt kell lennie.
Allitsa be a fényszérét az orszégaban ér-
vényes szabalyokhoz igazodva.

TK232748 G
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Biztositékok

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki ke-
resked6jétél az On motorjan talalhaté biz-
tositékok elhelyezkedését, vagy nézze meg
a Szervizkényvben.

Az alabbi részben altalanosan érvényes
informacidkat talal a biztositék cserérdl.

A biztositékok a vezet6ilés alatti biztosi-
tékdobozban taldlhatoak.

A6 biztositék a vezetd llése alatt talalha-
t6. Ha egy biztositék kiég hasznalat kbzben,
vizsgalja at az elektromos rendszert és ke-
resse meg a hibat, majd cserélje ki a biz-
tositékot egy megfelelé amperszamu ujra.

Ha egy biztositék folyamatosan kiolvad,
hiba van az elektromos rendszerben. Elle-
ndriztesse a motorkerékpart egy hivatalos
Kawasaki szervizben.

Af6 biztositék cseréjét hivatalos Kawasaki
szervizben végeztesse.

A k
A. Biztositék dobozok
B. Fo0 biztositék



A VIGYAZAT

A nem megdfelel6en kicserélt biztositék
miatt a vezeték talheviilhet, ami tiizet
vagy meghibasodast okozhat. Ne hasz-
naljon a szabvanyostol eltérd biztosité-
kot. A kiolvadt biztositékot csak a doboz
oldalan és a f6 biztositékon feltiintetett
értékiire cserélje ki.

TK25007BZ2 C

A. Normalis
B. Kiolvadt
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Altalanos kenés

Az alabbiakban emlitett szerkezeti része-
ket motorolajjal vagy normal zsirral kenje
az idészakos karbantartasi tablazat szerint,
valamint akkor is, ha esében vagy egyéb
nedves koérilmények kdzott motorozott.

Olajozas el6tt tisztitsa meg a rozsdatol és
torélje le a régi olajat,zsirt, szennyezddést.

Az alabbi forgé alkatrészekre
motorolajat cseppentsen

e Oldaltamasz

e Kuplung kar

e Elsé fék kar

e Hatso fék pedal

Az alabbi bowdeneket olajsprével
olajozza

o (K)Kuplung belsé bowdenei

o (K)Gaz bels6 bowdenei
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Az alabbi pontokra gépzsirt jutasson

o (K) Kuplung belsé bowdeneinek a fels6
része

o (K) Gaz bels6 bowdeneinek a felsé része

(K): Csak hivatalos Kawasaki szervizben
végezhetd el.

MEGJEGYZES

o A bowdenek 6sszekétése utan allitsa be
Oket.

Tisztitas

Altalanos eldvigyazatossagi
szabalyok

Arendszeres és hozzaértd tisztitas nem-
csak szép kullemet, hanem hosszu élettar-
tamot és jo teljesitményt is biztosit Kawasaki
motorkerékparjanak. Takarja le j6 minéség,
légatereszté ponyvaval, hogy megvédje
a karos UV sugarzastol, a szennyezédéstol,
és a fellletére rakodo portol.



A VIGYAZAT

Szennyezd6dés vagy éghet6 anyag lera-
kodasa a vazon, a blokkon vagy a kipu-
fogo kdornyékén mechanikai meghiba-
sodashoz vagy tlizveszélyes helyzethez
vezethet. Amennyiben olyan koriilmé-
nyek kozott hasznalja a jarmiivet, hogy
szennyez6dés vagy égheté anyag gyii-
lik 0ssze rajta vagy koriilotte, gyakran
ellenérizze a blokkot, az elektromos
részeket és a kipufogo kornyékét. Ha
szennyezddés vagy éghet6 anyag gydilt
Ossze, parkolja le a motort szabad té-
ren és allitsa le a motort. Hagyja lehiilni
a blokkot, majd tavolitsa el a felgyiilem-
lett szennyezdédést. Ne parkolja le vagy
tarolja a motorjat olyan helyen, ahol
elétte nem gy6z6dott meg réla, hogy
szennyezddés vagy éghet6é anyag nem
tud lerakédni a jarmiivon.
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e Mosas el6tt bizonyosodjon meg, hogy
a motor és a kipufogo hideg.

e A motor mosasakor mindig lagy tisztito-
szer és viz keverékét hasznalja.

e Ne hasznaljon er6s oldo- és vegyszere-

ket, zsiroldokat, kontaktspréket, valamint .

hazi tisztitoszereket, pl. ammonia ala-
pu ablaktisztitoét. Karosithatjak a festett,
mianyag, gumi és szintetikus fellleteket,
beleértve a burkolatokat és a fényszoéro
lencséket is.

o Atdmitések, fékbetétek és gumik tisztita-
sahoz ne hasznaljon zsirtalanité tisztito-
szert.

e A benzin, a fékfolyadék és a hitéfolya-
dék karositja a festett és a miianyag felii-
leteket: ha racseppen, azonnal mossa le.

e Kerllje a drétkefe, acélforgacs és egyéb
surol6 eszkdz vagy kefe hasznalatat.

o Ovatosan tisztitsa a szélvédét, a lampa-
burkolatot és az egyéb mlanyag része-
ket, mivel kbnnyen megkarcoldédhatnak.
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MEGJEGYZES

o Ha sozott uton vagy tengerpart kbzelé-
ben motorozik, hasznalat utan azonnal
mossa at a motorjat hideg vizzel. Soha
ne hasznaljon meleg vizet, mert az kémi-
al reakciokat indit be a soval. Szaradas
utan korrézibvédé sprayt permetezzen
a fém- és a kromfeliiletekre.

o Esében motorozas vagy motormosas
utan para csapodhat le a fényszord bur-
kolaton beliil. Eltavolitasahoz inditsa be
a motort és kapcsolja be a fényszorot.
A paralecsap6das fokozatosan eltlinik
majd.

Hiité
Alacsony nyomasu vizsugarral tisztitsa ki
a szennyez6déseket.

FIGYELMEZTETES

Nagynyomasu vizsugarral sériiléseket
okozhat a hiitébordakon, amitél romlik
a hiité hatasfoka. Ne zarja el a levegé ut-
jat engedély nélkiili kiegésziték felsze-
relésével a hiit6 elejénél, vagy a ventila-
tor mogott. A légaramlat megvaltozasa
tulmelegedést és a motorblokk komoly
sériilését okozhatja.

Mattra festett feliiletek

e A motor mosasakor mindig lagy tiszti-
tészer és viz keverékét hasznalja, vagy
specialis, matt fellletekre valod tisztitd-
szert.

e A matt hatas elmulhat, ha a felliletet na-
gyon megdorzsoli.

e Ha barmi kétsége tamad, forduljon hiva-
talos Kawasaki markakereskedéjéhez.



Miianyag részek

A mianyag részeket mosas utan puha
ronggyal lagyan torélje at. Miutan megsza-
radt, a szélvédén, a fényszordboritason, és
az egyéb nem festett mlanyag részeken
hasznaljon mianyag fellletekre alkalmas
apolétermékeket.
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FIGYELMEZTETES

A mianyag feliiletek tonkremehetnek,
ha bizonyos vegyi anyagokkal, benzin-
nel, fékfolyadékkal, haztartasi ablaktisz-
titéval, vagy mas agressziv vegyszerrel
keriilnek érintkezésbe. Ha a miianyag
feliiletek agressziv vegyszerrel érintkez-
tek, azonnal mossa le vizzel és enyhe
semleges hatasu mosészerrel, majd
vizsgalja meg, hogy nincs-e rajtuk ko-
molyabb sériilés. A miianyag részeket
ne tisztitsa dorzsdlé6anyagokkal vagy
kefével.

Krémozott és aluminium feliiletek

A krémozott vagy aluminium részeket
krém/aluminium fényezével kezelje. Az alu-
miniumbritasu fellleteket semleges tiszti-
tészerrel mossa le, majd fényez6 spray-vel
kezelje. A festett/festetlen aluminium kere-
keket specialis, nem savalapu keréktisztitd
spray-vel tartsa karban.
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Bér, vinil, és gumi feliiletek

Ha a motornak vannak bérrel boritott
részei, akkor azok kulénleges apolast ige-
nyelnek. Hasznaljon bérapold/tisztitd szert
a bér kiegészitbkhoz. A vizzel vagy oldo-
szerrel torténd tisztitas art nekik, roviditi az
élettartamukat.

A vinil részeket a motor egyéb részeivel
egyutt mossa le, majd vinil apoléval kezelje.

A gumiabroncs oldalfalait és az egyéb
gumi komponenseket gumivédével apolja,
igy meghosszabbitja a hasznos élettarta-
mukat.

Ahol évatos legyen

Az aldbbi helyekre ne juttasson nagynyo-
masu vizet.

o F6fékhenger és féknyereg.

e Ha viz jut be a biztositék dobozba, vagy
az akkumulatorba, letestelheti a szikrat.
Ez esetben a jarmi{ nem indul és az érin-
tett részeket ki kell szaritani.

FIGYELMEZTETES

A pénzérmével miik6dd, nagynyomasu
mosok hasznalata nem ajanlott. A viz
bejuthat a csapagyakba és egyéb ré-
szekbe, ahol korréziét okozva meghi-
basodast idézhet el6. Egyes szappanok
nagyon lugosak, és a maradvanyaik fol-
tokat okozhatnak.




MEGJEGYZES

o A csiszol6 tisztiték vagy a nagynyomasu
viz megsérti a burkolat feliiletét.

A motorkerékpar mosasa

e Mosas el6tt az alabbi el6késziileteket kell
megtenni, hogy ezekrdl a helyekrdl tavol
tarthassa a vizet.

Tegyen egy zacskét a kipufogd hatso nyi-
lasara.

Gyujtaskapcsolé — takarja le a kulcslyukat
szigetel® szalaggal.

e A motorkerékpart kerti locsolocsével és
hideg vizzel lagyan atéblitve tavolitsa el
a laza szennyez6déseket.

e Keverjen voddrben lagy, semleges (mo-
torkerékpar vagy autdé mosasahoz ajan-
lott) tisztitdszer és viz elegyet. Puha
ronggyal vagy szivaccsal mossa le a mo-
torkerékpart.

KARBANTARTAS ES BEALLITASOK 921

e A tisztitdszeres mosas utan alaposan
Oblitse at tiszta vizzel, hogy eltavolitsa
a vegyszermaradvanyokat (amelyek ka-
rosithatjak a motort, ha rajta maradnak).

e Tavolitsa el a mlianyag zacskot és a szi-

getel6 szlagot.

Puha ronggyal torélje szarazra motorjat.

Szaritas kdzben vizsgalja meg, nincse-

nek-e lepattogzasok, karcolasok a moto-

ron. Ne hasznaljon nagynyomasu szari-
tégépet, mert megsértheti a festett fellile-
teket.

e Induljon el 6vatosan, kis sebességgel,
és fékezzen néhanyszor. Ezaltal a fékek
is megszaradnak, és visszaall a normal
mikodési teljesitményuk.

MEGJEGYZES

o (eziist csillamos festés esetén) Ha karco-
las van a festett feliileten, ne mossa le
a motorjat nagynyomasu mosoval. A fes-
ték levalhat.
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MELLEKLET
Tarolas
Amennyiben a jarm{ivét hosszabb ideig nem fogja hasznalni, a szakszer( tarolas nagyon
fontos.
Ez magaban foglalja a hianyz6 vagy cserélendé alkatrészek ellendrzését, a korr6zié meg-
. elézése érdekében a megfeleld kenést, és ugy altalaban a jarmi felkészitését arra, hogy

amikor eljon az Ujabb hasznalat ideje, tokéletes allapotban legyen.
Lépjen kapcsolatba hivatalos Kawasaki kereskedgjével, vagy tegye az alabbiakat.

A tarolas el6készitése
Bizonyosodjon meg réla, hogy a hely jol szell6zik, nyilt lang és szikra nincs jelen.

A kipufogo6gaz szagtalan, mérgezé szénmonoxidot tartalmaz. A szénmonoxid belé-
legzése sulyos agykarosodast vagy halalt okozhat.
NE jarassa a motort zart helyen. Csak jol szell6z6 helyen inditsa be a motort.
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A VIGYAZAT

A benzin bizonyos koriilmények k6zott fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes, stlyos
égési sériiléseket okozhat.

e Forditsa a gyujtaskulcsot OFF allasba.

e Tilos a dohanyzas.

e Gy6zd6djon meg arrél, hogy a hely jol szellézik, lang- és szikraforrasoktdl mentes, beleért-
ve az 6rlangot is.

A VIGYAZAT

A benzin mérgezd anyag. Kezelésérdl az eléirasoknak megfeleléen gondoskodjon.
Az elbirasokrél érdeklédjon a helyi hatésagoknal.

e Alaposan tisztitsa at az egész motorkerékpart.
e Jarassa a motort kb. 5 percig, hogy felmelegitse az olajat, majd allitsa le a motort és en-
gedje le az olajat. (lasd Motorolaj c. részt a Karbantartas és beallitasok fejezetben)
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A VIGYAZAT

A motor olaj mérgezé6 anyag. A hasznalt olaj kezelésérdl az eléirasoknak megfeleléen
gondoskodjon. Lépjen kapcsolatba a hivatalos szervekkel a hasznalt olaj kezelésével
és esetleges ujrahasznositasaval kapcsolatban.

e Toltson a motorba Uj olajat.

o Uritse ki a benzintank tartalmat pumpa vagy szivécsé segitségével.

e \Vegye ki a gyertyakat, és fujjon olajpermetet az égéstérbe. Ha a gyertyakat nem lehet
kivenni, vigye el a motorkerékpart egy hivatalos Kawasaki szervizbe.

o Allitsa a motort allvanyra, tigy hogy egyik kereke se érintkezzen a talajjal. (Ha ez nem
lehetséges, akkor helyezzen el kartonokat mindkét kerék ala, elkeriilendd, hogy atnyirko-
sodjanak a gumik.)

e A nem festett fém felliletekre spricceljen olajat a rozsdasodas megel6zésére. Ezt az olaj-
sprayt ne hasznalja gumikra és fékekre.

e Olajozza meg a lancot és a bowdeneket.

e \egye ki az akkumulatort, és olyan helyen tarolja, ahol nem éri kdzvetlen napsités, ned-
vesség vagy fagypont alatti hémérséklet. A tarolas alatt havonta egy alkalommal (1 am-
peres vagy annal kisebb) gyenge toltést alkalmazhat. Hideg helyen viszont jol téltse fel az
akkumulatort.

e Kdsson nejlonzacskot a kipufogddob végére, hogy megakadalyozza a nedvesség bejuta-
sat.

e Takarja be a motorkerékpart, hogy megvédje a szennyez6déstol.
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Elbkésziiletek tarolas utani iizembehelyezéshez

e Vegye le a nejlonzacskdkat a kipufogé dobokrol.

e Helyezze vissza a helyére az akkumulatort és tdltse fel, ha sziikséges.
e Toltson friss lzemanyagot a benzintartalyba.

e Kovesse az “Napi biztonsagi ellenérzések” c. fejezet Iépéseit.

e Kenje meg a csavarokat, anyakat, forgocsapokat.

Hibaelharitasi utmutato

Ha hiba lép fel

A napi ellenérzések és az idészakos karbantartasok elvégzése megel6zheti a varatlan
hibak el6forduasat. Amennyiben a hiba bekdvetkezik, tegye meg a vészhelyzeti |épéseket,
és |Iépjen kapcsolatba Kawasaki kereskeddjével a javitas érdekében. A lehetd legjobb tu-
dasa és képességei alapjan gondoskodjon a biztonsagrdl, ellenérzésrél és karbantartasrol.
Amennyiben nem biztos az ellenérzés és karbantartas elvégzésében, kérje meg hivatalos
Kawasaki keresked6jét a munka elvégzésére.
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A VIGYAZAT

e Ellenérzés végzésekor kdvesse az alabbi eléirasokat.

e Biztositson egy olyan helyet, ahol zavartalanul tud dolgozni, és ahol nem akada-
lyozza a forgalmat. Csak akkor végezzen ellenérzést, ha az biztonsagos.

e Tamassza le a motort sik, biztonsagos feliileten az oldaltamasz segitségével.

e A motorblokk és a kipufogé forré lesz miikodés kozben. Az égési sériilések elke-
riilése érdekében ne érintse meg a forr6 motorblokkot vagy kipufogét kézvetleniil
azutan, hogy a motort leallitotta.

e A kipufogé gaz mérgez6 anyagokat tartalmaz, mint példaul szénmonoxid.

Ne jarassa a motort zart garazsban, vagy rosszul szell6z6 helyen.

e Ellenérzés, karbantartas vagy lizemanyag utantoltés el6tt varja meg, hogy a mo-
torblokk kihiljon. Bizonyosodjon meg rola, hogy a hely jol szell6zik, nyilt lang és
szikra nincs jelen. Ne helyezzen el a kdzelben 6rlangos késziiléket.

e Ha tesztutra van sziikség, csak biztonsagos helyen motorozzon és nagyon ligyel-
jen a korulotte lévé forgalomra.

Ha barmelyik figyelmeztetd visszajelzé kigyullad vagy villog, azonnal ellenériztesse le
a jarm(ivet egy hivatalos Kawasaki szervizben.

Ha a motor nem indul
Ha a motor forog, de nem indul be, ellenérizze az alabbiakat.
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e Ellendrizze az lizemanyag szintjét a tankban. Ha csak egy kis mennyiség van az aljan,
toltse utan a tankot. (A teljes lzemanyagot nem tudja felhasznalni a tankbdl.)

e Ha a motorkerékpart hosszabb ideig nem hasznalja, a tankban |év6 Gzemanyag allapota
romolhat.

Ebben az esetben kérjen ellenbrzést hivatalos Kawasaki kereskedgjétdl.

e Ha a motorblokk figyelmeztetd kijelzd kigyullad és égve marad, lehetséges, hogy prob-
Iéma lépett fel az lzemanyag befecskendezd rendszerben. Kérjen ellenérzést hivatalos
Kawasaki kereskeddjéetél.

e A motor elddlés érzékel6vel van ellatva, mely automatikusan leallitia a motort, ha elddl.
Ha az esés utan megnyomja az 6nindité gombjat, a motor nem fog beindulni. A motor
inditasahoz forditsa a gyujtaskulcsot OFF majd ON allasba.

e Gy6z8djon meg rola, hogy a gyujtaskulcsai hozza vannak regisztralva az immobilizer
rendszerhez. Ha tartalék kulcsra van sziiksége, kérje meg hivatalos Kawasaki kereske-
dsjét, hogy regisztralion Onnek.

e Ha tartalék kulcsok vagy barmilyen fém targyak vannak a gyujtaskulcs kulcstartéjan, kom-
munikacids hiba Iéphet fel a kulcs és az immobilizer rendszer koz6tt. Ebben az esetben
tavolitsa el a tartalék kulcsokat vagy fém targyakat, és ellenérizze, hogy a motor indul-e.

Ha a motor a fentiek elvégzése utan sem indul, akkor vélhetéen valamelyik masik rend-
szerben lehet a hiba, pl. gyujtas. Kérjen ellenérzést és karbantartast hivatalos Kawasaki
keresked6jétdl.

Ha az inditdmotor nem forgat, ellenérizze az alabbiakat.
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e Ellendrizze a motor vészleallitdé kapcsolo allasat. Nyomja a motor vészleallité kapcsolét a
G allasba, ha %X Aallasban volt.
e Gy6z6djon meg réla, hogy a valtod Gresben van. Ha nem abban van, tegye a valtot Gresbe.
e Ellendrizze a biztositék allapotat. Ha barmelyik biztositék kiolvadt, cserélje ki egy Ujra,
ugyanakkora amper értékiire.

A VIGYAZAT

A nem megfeleléen kicserélt biztositék miatt a vezeték tulheviilhet, ami tiizet vagy
meghibasodast okozhat. Csak sztenderd biztositékokat hasznaljon, helyes kapaci-
tassal és miiszaki adatokkal.

e Ellendrizze az akkumulator kabeleinek a csatlakozasat, stb... Ha sziikséges, huzza meg
a csatlakozé csavarokat, hogy szoros legyen a csatlakozas.

e Ha az indexek lassan villognak, a duda halkan szdl, vagy az 6nindit6 gomb megnyoma-
sara csak kattogast hall, de a motor nem forgat, az akkumulator t6ltottségi szintje nem
megfeleld. Toltse fel az akkumulatort, és ellendrizze Ujra, hogy az 6nindit6 forgat-e.

e Ha a feltdltés utan az 6ninditdé motorja nem forgatja megfeleléen a motorblokkot, az ak-
kumulator vélhetden tonkrement. Ellendriztesse az akkumulatort egy hivatalos Kawasaki
szervizben.

Ha a motor a fentiek elvégzése utan sem indul, akkor vélhetéen valamelyik masik rend-
szerben lehet a hiba, pl. 6nindit6. Kérjen ellendérzést és karbantartast hivatalos Kawasaki
kereskedgjétol.
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Ha a motor ledll vagy egyenetleniil jar

e Ellendrizze az izemanyag szintjét a tankban. Ha csak egy kis mennyiség van az aljan,
toltse utan a tankot. (A teljes lzemanyagot nem tudja felhasznalni a tankbdl.)

e Emelje fel teljesen az oldaltamaszt, miel6tt beinditja a motort. (Ha leengedett oldaltamasz-
szal probal meg elindulni, a motor leall.)

o Gy6z6djon meg rola, hogy a megfelelé Gzemanyagot hasznalja. Ha nem, cserélje ki az
Uzemanyagot a megfeleld tipusura.

e Ha tul nagy a kuplungkar holtjatéka, a kuplung nem emel ki rendesen. Ha probléma Iép .
fel, alitsa be a kuplung kar holtjatékat megfeleléen.

e Ha az indexek lassan villognak, a duda halkan szdl, vagy az 6nindit6 gomb megnyoma-
sara csak kattogast hall, de a motor nem forgat, az akkumulator lemerdlt. Ellenérizze az
akkumulator pdlusain lévd csatlakozas feszességét. Ha sziikséges, hizza meg a csatla-
kozé csavarokat, hogy szoros legyen a csatlakozas. Ha a fenti médszer nem oldja meg
a problémat, kérjen ellendrzést és karbantartast hivatalos Kawasaki kereskedgjétél.

e Ha a figyelmeztet6 kijelzé kigyullad és a hltéviz figyelmezteté megjelenik, a motor valo-
szinlileg tulhevilt. Ellenérizze a hiitdvizet a tagulotartalyban, miutan lehdlt a motor. Ha
a hitéfolyadék szintje alacsonyabb, mint a minimum szint, potolja a hitéfolyadékot vagy
lagy vizet, a maximalis szintig toltve. Azonnal kérje meg hivatalos Kawasaki kereskedgjét,
hogy vizsgalja ki a tulhevilés okat.

e Ha a motorblokk figyelmeztet6 kijelz6 kigyullad és égve marad, akkor probléma lépett fel
az Uzemanyag befecskendezd rendszerben. Kérjen ellenérzést és karbantartast hivatalos
Kawasaki kereskeddjétél.
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Ha a motor a fentiek elvégzése utan is leall, akkor vélhetéen valamelyik masik rendszerben
lehet a hiba. Kérjen ellenérzést és karbantartast hivatalos Kawasaki keresked&jétol.

Kornyezetvédelem

Kdrnyezetlink védelme érdekében a hasznalt akkumulatort, gumikat, olajokat és egyéb
alkotorészeket kezeljiik megfeleléen. Erdeklédjén az Gjra hasznositasi vagy megsemmisi-
tési lehetdségekrdl egy hivatalos Kawasaki markaszervizben vagy a hulladékgazdalkodasi
szervnél. Ez az egész motorra értendd, élettartama végén is.

A DFI rendszer diagnosztikai csatlakozojanak elhelyezkedése

Kérdezze meg hivatalos Kawasaki kereskedéjétél a DFI rendszer diagnosztikai csatlako-
z6janak elhelyezkedését, vagy nézze meg a Szervizkdnyvben.

Az alabbiakban talalja a DFI rendszer diagnosztikai csatlakozdjanak altalanos elhelyez-
kedését.

A DFI rendszer diagnosztikai csatlakozdja az (lés alatt talalhato.
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